OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

GRUNTY NASYPOWE
nasyp budowlany
nasyp nie odpowiadajgcy
wymogom budowlanym

nB -
nN -

GRUNTY ORGANICZNE

RODZIME ‘
H grunt préchniczny 2%< Iom <3%
Nm  namul 5%< Jom< 30%
T torf 30% < Iom

GRUNTY MINERALNE
RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta

KR  rumosz KAMIENISTE

KRg rumosz gliniasty

KO  otoczaki

Z Zwir

Zg  zwir gliniasty GRUBO-

Po posp6tka ZIARNISTE

Pog  pospéika gliniasta

Pr piasek gruby

Ps piasek sredni

Pd  piasek drobny DROBNO-

PII piasek pylasty iggggg?g%

Pg piasek gliniasty !

Ilp pyl piaszczysty

II pyl

Gp glina piaszczysta

G glina

GII  glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwigzla

Gz glina zwigzia ‘

Gllz glina pylasta zwigzla

I it piaszczysty DROBNO-

Ip it P / ZIARNISTE
SPOISTE

11 it pylasty

GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda
SM  skata migkka

OZNACZENIE WILGOTNOSCI
mw  mato wilgotny :

w wilgotny

m mokry

nw nawodniony

INNE GRUNTY NIETYPOWE
Gb gleba
Kr kreda jeziorna
Gy gytia

WB wegiel brunatny
-WK wegiel kamienny
BW burowegiel

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTU

domieszki
przewarstwienia (wktadki)

na pograniczu

muszle

drewno :

w nawiasie uzupehnienia dotyczace
sktadu nasypu ,rodzaju gruntéw
organicznych, petrografii skat

9P ~ =+

OPROBOWANIE WIERCENIA
probka o naturalnej strukturze (NNS)

probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY

pi'ezbmetryczny poziom wody
\ 125 (PPW) ustalony w czasie wiercenia

nawiercony poziom wody gruntowej

105

grunt nawodniony

ANNAA - saczenie wody

OZNACZENIE STANU
o miekkoplastyczny (mpl)
-e plastyczny (pl.)
¢ twardoplastyczny (tpl)
o polzwarty (pzw)
@ zwarty (zw).
»~ luzny (In) -
® $redniozaggszczony (szg)
(@ zaggszezony (zg)

INNE OZNACZENIA
[la nr warstwy geotechnicznej
linia podzialu geotechnicznego
granica litologiczna warstwy oraz
warstwy geotechnicznej

ZAt.
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Badanie uziarnienia gruntu

Lokalizacja: Chojnice

Zat.

otwér: 5 Giebokos¢: 1,0-1,70
masa
poczatkowa: 241,88
. .. masa L . . . ;.
wymiar oczek masa na sicie masa rozrzucona . zawartos¢ na sicie suma zawartosci
poprawiona
[mm] [g] [d] [9] [%] [%]
40 - - - - 100,0
25 - - - - 100,0
10 - - - - 100,0
6 2,90 - 2,90 1,20 98,8
2 3,16 - 3,16 1,31 97,5
1,00 5,20 - 5,20 2,15 95,3
0,50 10,72 - 10,72 4,43 90,9
0,250 30,27 - 30,27 12,51 78,4
0,125 36,42 - 36,42 15,06 63,3
0,100 33,69 - 33,69 13,93 494
0,063 117,45 - 117,45 48,56 0,9
0,002 2,07 - 2,07 0,86 -
RAZEM: 241,88 0,000 241,88 100,00
—— e ———————
100 - *—o
bl LA
%0 ,l’
g0 | & )//
k]
70+ & /|
o /
60 + §
s
50 + 5 ¢/
40 |
:
30 + N
20
10 /
/ $rednice zastepcze ziaren d [mm]
0 ® A :
0,001 0,01 0,1 1 10 100
deo=  0,475348175
deo 0,118484616 |Wspotczynniki filtracii: Wskaznik uziarnienia
dsg =  0,100944966 wg Hazena u=1y7
dsp=  0,08313372 k [m/s] = 5,48E-05 Wskaznik krzywizny uziarnienia
dyo= 0,075587995 |wz6r amerykanski cC=0,8
dio= 0,068727165 k [m/s] = 9,48E-06

Rodzaj gruntu:
Piasek drobny

Badanie przeprowadzita mgr inz.Katarzyna Dyl
Opracowanie: mgr inz. Katarzyna Dy/



CONECO-BCE sp. z o.0.
81-801 Gdvnia, ul. Prostokatna 13
tel./fax (058) 624-96-00
NiP 583-26-19-089

GL-519

0&00491.‘

;o’or;gk dnia 0 g

ANALIZA WODY

Obiekt Cbo /n I‘Oe/

Nr badania

Nr umowy

Nr otworu A gleb. pobrania

Data pobrania prébki

Analize wykonat

N

data destarczenia

temp. wody ...

Rodza| ornaczenia

Wyaik

Rcdzaj oznecrenia Wynik
I Prébka niefiltrowana
Wyglad
a) opisowo b S
b) baruwa _b@&/bﬁl"\ml
|
c) n:-etnosé o{‘QfOLJni
d) aapach b@LQo?fQ
Zawarte$¢ zawiesing | . mg|l

II Préba filtrowana

OdezynpH G“b .............
! Zasadowos¢ s
a) wohec fenolftalieny "  § mvall

b) wobec metgloreniu ,u"

Zawarto$¢ C2; wolnego

" CO. agresywnego

i CO, zuwiazamego
Twardo$¢ calkowita

" weglanowa

" nieweglanowa
Utlentalno$¢ (zuz: KM« O,)
Zawarto$é H, S

Zawartosé S, 0O,

Kntiong

Waptt (Ca™)
Magnez (Mg™)
Zelazo (Re™)
Mangan (Mn')

S6d { petas (Na+K)

Mot

Aniong

Rwasne weglany (HCO.- -)
Siarczany (SO,--)

Chlorki (CI-)

Brzemiang (SiO,-)

Pozostalo$¢ po odparowaniu
Pozo-talo§¢ po prazeniu

Strata podczas prazenia

PRy £ ey

Zgodnie z PN-80/8-01800 (przy zatozeniach

Waloski: dla jakich zostata opracowana tab. 4 wiw normy),

—
woda w stosunku do betonu wykazuie Slqbuf..

..\.Q.Qrz..&.s.tr.m.n.a.S.u'....[.q.a.....(..p..ﬂ...é...}.}.....“
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;O’Or;jk dnia 0 3_

ANALIZA WODY

Nr Lbadania

Nr umowy

Nr otworu A0 YA 17,

gleb. pobrania

Data pobrania prébki

temp. wodp

data doestarczenia

Analize wykonat

N

Rcedzaj oznecrenia

Wynik

Rodza} ornaczenia

Wyaik

I Prébka niefiltrowana

Wyglad
a) opisowo
b) barua
c) n:etnosé
d) a2apach

Zawarte$é zawiesing

I1 Préba filtrowana

Odczya pH

! Zasadowos¢

Zawarto$¢ C7Z, wolnego

" CO; agresywnego

v CO, zwiazanego
Twardo$é¢ calkowita

- weglanowa

. nieweglanowa
Utlentalno$¢ (zuz: KM« O,)
Zawarto$é H, S
Zawartoéé S, 0,

a) wobec fenolftalieny "

b) wobec meiglocsnzu ,u"

o¢lerQun.
204 22000

Kaﬁong

Wapt (Ca™)
Magnez (Mg™)
Zelazo (Re™)
Mangan (Mn°)

S6d i petas (Na+K)
1% ‘

Aniong

Rwadne weglany (HCO.--)
Siarczany (SO,--)

Chlorkt (CI-)

Rrzemiang (SiO,-)

Pozostato$¢ po odparowaniu
Pozo-talo§¢ po prazeniu

Strata podczas praienia

£

§
.................. mgil
/?’f mg'l
?'017 nagil
.................. mg'l

mg:l

mg'l

maoll

W W b ¢ B (PRI MR £ 920 1

mef
................... mg:l

[

mg.l

myil

Waioski:

Zgodnie z PN-80/B-01800 (przy zatozeniach
dla jakich zostala opracowana tab. 4 w/w normy),

woda w stosunku do betonu wykazuje ..e.f.2 he

mﬁ%wnoéémi(@«m@z/



