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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/INSTALACJE ZEWN ETRZNE WRAZ Z PRZYt ACZAM| WOD-KAN
1.1|Przytgcze wodoci ggowe
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku |m3
d.1.|0205-04 samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1,0km - koparki o pojem-
1 nosci tyzki 0,25m3, grunt kategorii Il
39.12%(2.15+2.15)/2*1.2 m3 100.930
1.0%(2.15+1.85)/2*1.2 m3 2.400
RAZEM 103.330
2|KNR 2-01 Petlne umocnienie (z rozbiérkg) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie |m?2
d.1.|0322-02 suchym pionowych $cian wykopéw liniowych o szerokosci do 1m i gtebokosci
1 do 3m w gruncie kategorii IlI-IV
39.12%(2.15+2.15)/2*2 m?2 168.216
1.0%(2.15+1.85)/2*2 m?2 4.000
RAZEM 172.216
3|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - tawa zwirowo-piaskowa m3
d.1./0614-01 20cm
1
0.2*1.2*(39.12+1) m3 9.629
RAZEM 9.629
4/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 15cm - podsyp- |m3
d.1./0511-01 ka, dostawa materiatu
1
0.15*1.2*(39.12+1) m3 7.222
RAZEM 7.222
5|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka 30cm, dostawa |m3
d.1./0511-01 materiatu
1
(0.30+0.09)*1.2*(39.12+1) m3 18.776
RAZEM 18.776
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i |m3
d.1.|0320-05 gtebokosci do 3m w gruncie kategorii IlI-IV
1
103.33-9.629-7.222-18.776 m3 67.703
RAZEM 67.703
7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3
d.1./0236-01
1
67.703 m3 67.703
RAZEM 67.703
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku |m3
d.1.|0212-05 samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1km, lecz z ziemi uprzed-
1 nio zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt ka-
tegorii I-111
9.629+7.222+18.776 m3 35.627
RAZEM 35.627
9/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km |m3
d.1.|0214-04 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odleg-
1 tos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV (odlegto$é
9km)
Krotnosé = 18
35.627 m3 35.627
RAZEM 35.627
10 Utylizacja ziemi m3
d.1.
1
35.627 m3 35.627
RAZEM 35.627
11|KNR-W 2-18 |Rurociggi 100PE SDR11 o $rednicy zewnetrznej 90mm m
d.1./0109-03
1
39.12+1 m 40.120
RAZEM 40.120
12|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe kielichowe owalne o $rednicy 80mm kpl
d.1./0201.1-02
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne, o $rednicy 80mm kpl
d.1./0219-03
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatoéw rurowych o srednicy nominalnej do 150mm |préba
d.1./0706-01 (odcinek=préba)
1
1 préba 1.000
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RAZEM 1.000
15/KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej do 150mm |odci-
d.1.|0707-01 (odcinek - 200m) nek
1
1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1.000
16| KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociggéw o $rednicy nominalnej |odci-
d.1.|0708-01 do 150mm (odcinek - 200m) nek
1
1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1.000
1.2|Przytacze kanalizacji sanitarnej
17/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku |m3
d.1.|0205-04 samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1,0km - koparki o pojem-
2 nosci tyzki 0,25m3, grunt kategorii Il
22.11%(2.77+2.53)/2*1.2 m3 70.310
38.58*%(2.53+2.12)/2*1.2 m3 107.638
9.94%(2.12+2.01)/2*1.2 m3 24.631
RAZEM 202.579
18/KNR 2-01 Petne umocnienie (z rozbiérka) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie |m?2
d.1.|0322-02 suchym pionowych $cian wykopdw liniowych o szerokosci do 1m i gtebokosci
2 do 3m w gruncie kategorii llI-IV
22.11%(2.77+2.53)/2*2 m?2 117.183
38.58*%(2.53+2.12)/2*2 m?2 179.397
9.94%(2.12+2.01)/2*2 m?2 41.052
RAZEM 337.632
19|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - tawa zwirowo-piaskowa m3
d.1./0614-01 20cm
2
0.2*1.2*(22.11+38.58+9.94) m3 16.951
RAZEM 16.951
20/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm - podsyp- |m3
d.1./0511-01 ka, dostawa materiatu
2
0.15*1.2%(22.11+38.58+9.94) m3 12.713
RAZEM 12.713
21/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - obsypka 30cm, dostawa |m3
d.1./0511-01 materiatu
2
(0.30+0.16)*1.2*(22.11+38.58+9.94) m3 38.988
RAZEM 38.988
22|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i |m3
d.1.|0320-05 gtebokosci do 3m w gruncie kategorii IlI-IV
2
202.579-16.951-12.713-38.988 m3 133.927
RAZEM 133.927
23|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3
d.1./0236-01
2
133.927 m3 133.927
RAZEM 133.927
24|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku |m3
d.1.|0212-05 samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1km, lecz z ziemi uprzed-
2 nio zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt ka-
tegorii I-111
16.951+12.713+38.988 m3 68.652
RAZEM 68.652
25/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km |m3
d.1.|0214-04 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odleg-
2 tos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV (odlegto$é
9km)
Krotnosé = 18
38.652 m3 38.652
RAZEM 38.652
26 Utylizacja ziemi m3
d.1.
2
38.652 m3 38.652
RAZEM 38.652
27|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC klasy "S" tgczone na wecisk, o $rednicy zewnetrznej 160mm |m
d.1./0408-02
2
22.1+38.58+9.94 m 70.620
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RAZEM 70.620
28|KNR-W 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy rurociagu utozonego w ziemi|m
d.1./0102-01
2
70.62 m 70.620
RAZEM 70.620
29/KNR-W 2-18 |Betonowa podstawa studni rewizyjnej z kregéw betonowych w gotowym wyko- |m3
d.1./0513-08 pie
2
1.5%1.5%0.25*3 m3 1.688
0.9*0.9*0.25*9 m3 1.823
RAZEM 3.511
30(KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $rednicy 1200mm, szt
d.1.|0515-05 wykonywane metodg studniarskg w gruncie kategorii Il o gtebokosci 3m
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
31|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $rednicy 1200mm, 0,5m
d.1.|0515-06 wykonywane metodg studniarskg w gruncie kategorii lll - naktady dodatkowe
2 za kazde 0,5m gtebokosci ponad 3m do 5m
-5 0,5m -5.000
RAZEM -5.000
32|KNR 13-12 |lzolacja studzienki "Abizol R" m2
d.1./0701-02 Krotnosé = 2
2
2*3.14*0.6*2.5*1 m2 9.420
2%3.14*0.6*2.0*2 m2 15.072
RAZEM 24.492
33|KNR 13-12 |lzolacja studzienki "Abizol P" m2
d.1.|0701-02
2
2%3.14*0.6*2.5*1 m2 9.420
2*3.14*0.6*2.0*2 m2 15.072
RAZEM 24.492
34|KNR-W 2-18 |Osadzanie wtazéw zeliwnych D600 klasy 400 szt
d.1./0529-03
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
35|KNR 2-19W |Wtgczenie do studni przej-
d.1./0217-04 Scie
2
14 przej- 14.000
Scie
RAZEM 14.000
36|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 160mm préba
d.1./0706-01 (odcinek=prdba)
2
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
1.3|Przytacze kanalizacji deszczowej
37 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku |m3
d.1.|0205-04 samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1,0km - koparki o pojem-
3 nosci tyzki 0,25m3, grunt kategorii Il
11.69%(2.85+2.65)/2*1.2 m3 38.577
3.18%(2.65+2.6)/2*1.2 m3 10.017
12.1%(2.6+2.39)/2*1.2 m3 36.227
12%(2.39+2.18)/2*1.2 m3 32.904
11.1%(2.18+1.98)/2*1.2 m3 27.706
4.3%(1.98+1.89)/2*1.2 m3 9.985
4.13%(1.89+1.82)/2*1.2 m3 9.193
9.6%(1.82+1.66)/2*1.2 m3 20.045
14.5%(1.66+1.41)/2*1.2 m3 26.709
6.65%(2.35+2.23)/2*1.2 m3 18.274
3.9%(2.23+2.16)/2*1.2 m3 10.273
6.6%(2.16+2.06)/2*1.2 m3 16.711
11.88*%(1.7+1.41)/2*1.2 m3 22.168
2.0%(2.6+2.54)/2*1.2 m3 6.168
2%(2.39+2.33)/2*1.2 m3 5.664
2%(2.18+2.12)/2*1.2 m3 5.160
2%(1.98+1.92)/2*1.2 m3 4.680
3.12%(1.76+1.48)/2*1.2 m3 6.065
3.74*(1.66+1.59)/2*1.2 m3 7.293
7.2%(1.41+1.26)/2*1.2 m3 11.534
RAZEM 325.353

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
38/KNR 2-01 Petlne umocnienie (z rozbiérkg) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie |m?2
d.1.|0322-02 suchym pionowych $cian wykopéw liniowych o szerokosci do 1m i gtebokosci
3 do 3m w gruncie kategorii IlI-IV
11.69%(2.85+2.65)/2*2 m?2 64.295
3.18*(2.65+2.6)/2*2 m?2 16.695
12.1%(2.6+2.39)/2*2 m?2 60.379
12%(2.39+2.18)/2*2 m?2 54.840
11.1%(2.18+1.98)/2*2 m?2 46.176
4,3%(1.98+1.89)/2*2 m?2 16.641
4.13*(1.89+1.82)/2*2 m?2 15.322
9.6%(1.82+1.66)/2*2 m?2 33.408
14.5%(1.66+1.41)/2*2 m?2 44,515
6.65%(2.35+2.23)/2*2 m?2 30.457
3.9%(2.23+2.16)/2*2 m?2 17.121
6.6%(2.16+2.06)/2*2 m?2 27.852
11.88*%(1.7+1.41)/2*2 m?2 36.947
2.0%(2.6+2.54)/2*2 m?2 10.280
2%(2.39+2.33)/2*2 m?2 9.440
2%(2.18+2.12)/2*2 m?2 8.600
2%(1.98+1.92)/2*2 m?2 7.800
3.12%(1.76+1.48)/2*2 m?2 10.109
3.74*%(1.66+1.59)/2*2 m?2 12.155
7.2%(1.41+1.26)/2*2 m?2 19.224
RAZEM 542.256
39|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich - tawa zwirowo-piaskowa m3
d.1./0614-01 20cm
3
0.2*1.2*(70.91) m3 17.018
0.2*1.2%(11.88+2+2+2+2+3.12+3.74+7.2) m3 8.146
0.2*1.2*11.69 m3 2.806
RAZEM 27.970
40|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm - podsyp- |m3
d.1./0511-01 ka, dostawa materiatu
3
0.15*1.2*(70.91) m3 12.764
0.15%1.2%(11.88+2+2+2+2+3.12+3.74+7.2) m3 6.109
0.15*1.2*11.69 m3 2.104
RAZEM 20.977
41/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka 30cm, dostawa |m3
d.1./0511-01 materiatu
3
(0.3+0.2)*1.2*(70.91) m3 42.546
(0.3+0.16)*1.2*%(11.88+2+2+2+2+3.12+3.74+7.2) m3 18.735
(0.3+0.25)*1.2*11.69 m3 7.715
RAZEM 68.996
42/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i |m3
d.1.|0320-05 gtebokosci do 3m w gruncie kategorii IlI-IV
3
325.353-27.97-20.977-68.996 m3 207.410
RAZEM 207.410
43| KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3
d.1./0236-01
3
207.41 m3 207.410
RAZEM 207.410
44 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku |m3
d.1.|0212-05 samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1km, lecz z ziemi uprzed-
3 nio zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt ka-
tegorii I-111
27.97+20.977+68.996 m3 117.943
RAZEM 117.943
45|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km |m3
d.1.|0214-04 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odleg-
3 tos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV (odlegto$é
9km)
Krotnosé = 18
117.943 m3 117.943
RAZEM 117.943
46 Utylizacja ziemi m3
d.1.
3
117.943 m3 117.943
RAZEM 117.943
47|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC klasy "S" tgczone na wecisk, o $rednicy zewnetrznej 250mm |m
d.1./0408-04
3
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11.69 m 11.690
RAZEM 11.690
48|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC klasy "S" tgczone na wecisk, o srednicy zewnetrznej 200mm |m
d.1./0408-03
3
70.91 m 70.910
RAZEM 70.910
49|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC klasy "S" tgczone na wecisk, o srednicy zewnetrznej 160mm |m
d.1./0408-02
3
11.88+2+2+2+2+3.12+3.74+7.2 m 33.940
RAZEM 33.940
50|KNR-W 2-19 |Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy rurociagu utozonego w ziemijm
d.1./0102-01
3
116.54 m 116.540
RAZEM 116.540
51|KNR-W 2-18 |Betonowa podstawa studni rewizyjnej z kregéw betonowych w gotowym wyko- |[m3
d.1./0513-08 pie
3
1.5*1.5*0.25*2 m3 1.125
RAZEM 1.125
52|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $rednicy 1200mm, szt
d.1.|0515-05 wykonywane metodg studniarskg w gruncie kategorii Il o gtebokosci 3m
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $rednicy 1200mm, 0,5m
d.1.|0515-06 wykonywane metodg studniarskg w gruncie kategorii lll - naktady dodatkowe
3 za kazde 0,5m gtebokosci ponad 3m do 5m
-3 0,5m -3.000
RAZEM -3.000
54|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $rednicy 600mm, wy- |szt
d.1.|0514-05 konywane metodg studniarska w gruncie kategorii Il o glebokosci 3m
3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
55|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $rednicy 1000mm, 0,5m
d.1.|0514-06 wykonywane metodg studniarskg w gruncie kategorii lll - naktady dodatkowe
3 za kazde 0,5m gtebokosci ponad 3m do 5m
-6 0,5m -6.000
RAZEM -6.000
56|KNR 13-12 |lzolacja studzienki "Abizol R" m2
d.1./0701-02 Krotnosé = 2
3
2*3.14*0.6*2.5*1 m?2 9.420
2*3.14*0.6*1.5*1 m?2 5.652
2*3.14*0.3*2.5*1 m?2 4.710
2*3.15*0.3*2.0*1 m?2 3.780
RAZEM 23.562
57/KNR 13-12 |lzolacja studzienki "Abizol P" m2
d.1./0701-02
3
2*3.14*0.6*2.5*1 m?2 9.420
2*3.14*0.6*1.5*1 m?2 5.652
2*3.14*0.3*2.5*1 m?2 4.710
2*3.15*0.3*2.0*1 m?2 3.780
RAZEM 23.562
58/ KNR-W 2-18 |Osadzanie wtazéw zeliwnych D600 klasy 400 szt
d.1./0529-03
3
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
59|KNR 2-19W |Wtgczenie do studni przej-
d.1./0217-04 Scie
3
8 przej- 8.000
Scie
RAZEM 8.000
60|KNR 2-15W |Separator koalescencyjny NG 10/1,3 kpl
d.1./0235-01
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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61/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 160mm préba
d.1./0706-01 (odcinek=préba)
3
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm préba
d.1./0706-02 (odcinek=prdba)
3
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 250mm préba
d.1./0706-03 (odcinek=prdba)
3
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
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Przycza i zew inst wod-kan - Etap 1 TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Warto $¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednos- at

we tke pro-

zt cen-

towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1 1-16 Przytacze wodociggowe

1.2 17-36 |Przytacze kanalizacji sanitarnej

1:3 37 -63 |Przylacze kanalizacji deszczowej

1 1-63 INSTALACJE ZEWNETRZNE
WRAZ Z PRZYLACZAMI WOD-
KAN

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

W tym:

Warto $¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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Przycza i zew inst wod-kan - Etap 1

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Ciesle gr.ll r-g 392.435
2.|1zolarze gr.lll r-g 16.290
3.|Robotnicy r-g 394.290
4.|Robotnicy gr.| r-g 1066.663
RAZEM
Stownie:
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Przycza i zew inst wod-kan - Etap 1

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|Abizol P kg 15.618 15.618
2.|Abizol R kg 31.235 31.235
3.|Bale iglaste obrzynane nasycone kl.Ill gr.50- m3 1.105 1.105
63mm
4.|Beton zwykty B-10 (C8/10) m3 9.498 9.498
5.|Deski iglaste obrzynane Kl.I11 19-25mm m3 0.267 0.267
6.| Deski iglaste obrzynane Kl.I11 28-45mm m3 0.231 0.231
7.|Drewno na stemple (korowane) m3 0.300 0.300
8.|Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0.947 0.947
9.|Gwozdzie budowlane gote kg 10.100 10.100
10.|Hydranty nadziemne zeliwne 80mm szt 1.000 1.000
11.|Klamry ciesielskie typ U kg 125.200 125.200
12.|Kolanka zeliwne stopowe kotnierzowe do hydran-|szt 1.000 1.000
tu
13.|Kregi betonowe d=0,6m h=0,5m szt 12.000 12.000
14.|Kregi betonowe d=1,2m h=0,5m szt 22.000 22.000
15.|Nasuwki zeliwne szt 1.000 1.000
16.|Obudowy do zasuw zeliwne szt 2.000 2.000
17.|Pale szalunkowe stalowe t 0.284 0.284
18.|Piasek m3 216.015 216.015
19.|Pierscien odcigzajgcy 140 szt 8.000 8.000
20.|Podchloryn sodowy kg 0.500 0.500
21.|Rurociagi 100PE SDR11 o $rednicy zewnetrznej | m 40.922 40.922
90mm
22.|Rury stalowe ocynkowane gwintowane d=50mm |m 9.000 9.000
23.|Rury stalowe S o sprawdzonej szczelnosci z po- |m 7.700 7.700
wiokg asfaltowg
24.|Rury z PVc klasy "S" kanalizacji zewnetrznej kie- /m 106.651 106.651
lichowe d=160mm
25.|Rury z PVc klasy "S" kanalizacji zewnetrznej kie- |m 72.328 72.328
lichowe d=200mm
26.|Rury z PVc klasy "S" kanalizacji zewnetrznej kie- 'm 11.924 11.924
lichowe d=250mm
27.|Separator koalescencyjny NG 10/1,3 szt 1.000 1.000
28.|Skrzynki do zasuw szt 2.000 2.000
29.|Skrzynki zeliwne do hydrantéw szt 1.000 1.000
30.|Stopnie zeliwne szt 40.200 40.200
31.|Sznur konopny krecony czesankowy pojedynczy kg 128.700 128.700
smotowany
32.|Sruby sredniodoktadne M16 kpl kg 2.040 2.040
33.|Tasma z polietylenu m 200.261 200.261
34.|Uszczelki gumowe plaskie szt 5.000 5.000
35.|Uszczelki gumowe ptaskie do pot.kotnierzowych |szt 5.000 5.000
36.|Wtaz kanatowy zeliwny D600 klasy 400 szt 8.000 8.000
37./Woda m3 14.500 14.500
38.|Zaprawa cementowa M7 m3 3.070 3.070
39.| Zasuwy klinowe owalne zeliwne kielichowe d= |szt 1.000 1.000
80mm
40.|Zasuwy klinowe owalne zeliwne kotnierzowe d=|szt 1.000 1.000
80mm
41.|Zawory zwrotne grzybkowe kotnierzowe dn= szt 0.050 0.050
50mm
42.|Zawory zeliwne ocynkowane d=50mm szt 0.100 0.100
43.|Zawory zeliwne z zaworami spustowymi d= szt 0.500 0.500
50mm
44.|Zwezki zeliwne szt 1.000 1.000
45.| Zwir m3 57.658 57.658
46.|Materialy pomocnicze (od M) zt
RAZEM
Stownie:
-10 -
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Przycza i zew inst wod-kan - Etap 1

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Koparka gasienicowa 0,25m3 m-g 62.116
2.|Koparka ggsienicowa 0,40m3 m-g 14.756
3.|Prosciarka do rur PE m-g 2.909
4.|Samochéd dostawczy do 0,9t m-g 8.385
5.|Samochéd samowytadowczy 5t m-g 239.287
6./Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g 2.182
7.|Samochéd skrzyniowy 5t m-g 14.436
8.|Samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 21.317
9.|Spycharka gasienicowa 75KM m-g 6.622
10.|Ubijak spalinowy 200kg m-g 28.796
11.|Wycigg towarowo-osobowy 1.0t m-g 0.894
12.|Wycigg wolnostojgcy elektryczny 0,5-0,75t m-g 4.260
13.|Zuraw samochodowy 4 t m-g 0.891
RAZEM

Stownie:
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