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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Maa architektura - etap | TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Warto $¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednos- at
we tke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kosztorys netto
VAT
Razem brutto
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t
W tym:
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Maa architektura - etap | ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Betoniarze gr.ll r-g 13.751
2.|Ciesle gr.ll r-g 1.156
3.|Malarze gr.ll r-g 1.720
4.|Robotnicy gr.| r-g 18.294
5./ Spawacze gr.ll r-g 0.143
RAZEM
Stownie:
-3-
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Maa architektura - etap |

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.008 0.008
2.|Beton zwykly B-25 m3 0.474 0.474
3.|Deski iglaste obrzynane KkL111 19-25mm m3 0.008 0.008
4.|Deski iglaste obrzynane KL.I11 38mm m3 0.005 0.005
5./Drewno na stemple (korowane) m3 0.002 0.002
6.|Gwozdzie budowlane gote kg 0.224 0.224
7.|Komplet elementéw ogrodzenia panelowego kpl 1.000 1.000
wys. 5m - ogrodzenie C
8.|Lina stalowa jednoskretna z drutu ocynkowane- |kg 2.580 2.580
go d=3mm
9.|Tlen techniczny sprezony m3 0.011 0.011
10.| Materiaty pomocnicze (od M) zt
RAZEM
Stownie:
-4 -
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Maa architektura - etap |

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Koparka gasienicowa 0,25m3 m-g 0.353
2.|Spycharka gasienicowa 100KM m-g 0.018
3.|Srodek transportowy m-g 0.040
RAZEM
Stownie:
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 OGRODZENIE
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki |m?2
d.1/0126-01
3*1.55*1.55 m?2 7.208
RAZEM 7.208
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad - po-|m3
d.1/0217-04 jemnos¢ tyzki 0,25m3, grunt kategorii 1l
3*1.55*1.55*0.85 m3 6.126
RAZEM 6.126
3|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe z recznym uktadaniem betonu o objgtosci do  |m3
d.1/0203-01 0,5m3
3*0.35*0.35*1.0 m3 0.368
RAZEM 0.368
4/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3m |m3
d.1/0501-01 w gruncie kategorii -1
7.208*0.15+6.126 m3 7.207
-0.368 m3 -0.368
RAZEM 6.839
5 Dostawa elementéw ogrodzenia panelowego wysokosci 5 m: stupki stalowe kpl
dl ocynkowane rury R35 60,3x5 o wysokosci 5,85m, wraz zstupami podporowy-
mi , wypetnienie: panele (np. typu Nylofor 3D lub inne rbwnowazne)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 2-23 Ogrodzenie kortow tenisowych z siatki na stupkach stalowych o rozstawie 3, |m
d.1/0401-01 0m z rur stalowych wysokosci 3m, analogia: montaz ogrodzenia panelowego o
wysokosci 5,0 m
5 m 5.000
RAZEM 5.000
7|KNR 2-23 Dodatek za nastepny 1m wysokos$ci ogrodzenia kortow tenisowych z siatki na |m
d.1/0401-02 stupkach z rur stalowych o rozstawie 3,0m i wysokosci ponad 3m, analogia:
montaz ogrodzenia panelowego o wysokosci 5,0 m
Krotnosé = 2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
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