Pracownia Budownictwa In  zynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski
Bydgoszcz, ul. Swobodna 12/104, Biuro: ul. Przemyst  owa 8

NAZWA INWESTYCJlI :  Sala Gimnastyczna przy Zespole Szkot nr 7;Chojnice, ul. Tuwima 2
INWESTOR : Urzad Miasta Chojnice;ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
BRANZA . Drogi, parkingi i boisko
DATA OPRACOWANIA : 20.01.2009r.
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cocvveeeeeiniiiiiieie e % R, S
ZYSK [Z] ettt % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] oot % X(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
20.01.20009r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Nawierzchnie utwardzone
1.1|Drogi i parkingi
1/KNR 2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jez- |m?2
d.1./0101-01 dni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
1
93+487 m?2 580.000
RAZEM 580.000
2|KNR 2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jez- |m?2
d.1./0101-02 dni i chodnikéw w gruncie kategorii |-V - dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebo-
1 kosci powyzej 20cm
Krotnosé = 4.4
93+487 m?2 580.000
RAZEM 580.000
3|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie rgczne podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1./0103-02 wierzchni w gruncie kategorii IlI-1V
1
93+487 m?2 580.000
RAZEM 580.000
4|KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie i na posze- |m2
d.1./0104-01 rzeniach zageszczana recznie
1
93+487 m?2 580.000
RAZEM 580.000
5/KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie i na posze- |m2
d.1.|0104-02 rzeniach zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1cm
1 Krotnosé = 5
93+487 m?2 580.000
RAZEM 580.000
6/KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm |m?2
d.1./0109-03
1
93+487 m?2 580.000
RAZEM 580.000
7|KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm m2
d.1./0109-04 Krotnosé = 3
1
93+487 m?2 580.000
RAZEM 580.000
8/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podysp- |m?2
d.1./0511-03 ce cementowo-piaskowej
1
93+487 m?2 580.000
RAZEM 580.000
1.2|Chodniki
9/KNR 2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jez- |m?2
d.1./0101-01 dni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
2
31+13+226 m?2 270.000
RAZEM 270.000
10|KNR 2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jez- |m2
d.1./0101-02 dni i chodnikéw w gruncie kategorii |-V - dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebo-
2 kosci powyzej 20cm
Krotnos¢ = 0.4
31+13+226 m?2 270.000
RAZEM 270.000
11/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie rgczne podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1./0103-02 wierzchni w gruncie kategorii IlI-1V
2
31+13+226 m?2 270.000
RAZEM 270.000
12|/KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie i na posze- |m?2
d.1.0104-01 rzeniach zageszczana recznie
2
31+13+226 m?2 270.000
RAZEM 270.000
13|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podysp- |m?2
d.1./0511-03 ce cementowo-piaskowej
2
31+13+226 m?2 270.000
RAZEM 270.000
1.3|Kraw ezniki i obrze za
14/KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii IllI-IV o wymiarach 40x40cm pod krawezniki i tawy — |m
d.1./0401-08 kraweznikowe
3




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4.25+4.25+12.08+6.3+5+21.26+16.29+20.05+5+2.37+5.1+4.48+4.48+7.93+ |m 131.610
7.25+5.52
3.33+4.46+10.07+3.26+4.3+6 m 31.420
RAZEM 163.030
15/KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
d.1./0402-04
3
kraw ezniki  |(0.35*0.1+0.2*0.1)*(4.25+4.25+12.08+6.3+5+21.26+16.29+20.05+5+2.37+5.1+/m3 7.239
wystaj gce  |4.48+4.48+7.93+7.25+5.52)
kraw ezniki  |(0.24*0.1+3*0.08*0.08)*(3.33+4.46+10.07+3.26+4.3+6) m3 1.357
obni zone
RAZEM 8.596
16/KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cemento- (m
d.1.|0403-03 wo-piaskowej
3
4.25+4.25+12.08+6.3+5+21.26+16.29+20.05+5+2.37+5.1+4.48+4.48+7.93+ m 131.610
7.25+5.52
RAZEM 131.610
17/KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cemento- |m
d.1./0403-05 wo-piaskowej, analogia: krawezniki 15x30 cm
3
3.33+4.46+10.07+3.26+4.3+6 m 31.420
RAZEM 31.420
18/KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii Ill-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy  |m
d.1./0401-02 kraweznikowe, analogia: rowki pod obrzeza
3
7.29+8.27+1.96+8+6.33+6.19*2+3.67+2.19+18.28+15.38+18.6+8.75+0.75+ m 152.130
23.59+2.19*2+3.57+6.45+2.29
RAZEM 152.130
19/KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki, analogia: tawa pod obrzeza m3
d.1./0402-04
3
(7.29+8.27+1.96+8+6.33+6.19*2+3.67+2.19+18.28+15.38+18.6+8.75+0.75+ |m3 4.625
23.59+2.19*2+3.57+6.45+2.29)*(0.21*0.08+0.17*0.08)
RAZEM 4.625
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.1./0407-05 z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
3
7.29+8.27+1.96+8+6.33+6.19*2+3.67+2.19+18.28+15.38+18.6+8.75+0.75+ m 152.130
23.59+2.19*2+3.57+6.45+2.29
RAZEM 152.130

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Drogi, parkingi i boisko - etap | TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Warto $¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednos- at

we tke pro-

zt cen-

towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1 1-8 Drogi i parkingi

1.2 9-13 Chodniki

13] 14-20 |Kraweznikiiobrzeza

1 1-20 Nawierzchnie utwardzone

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

W tym:

Warto $§¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Drogi, parkingi i boisko - etap | ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€

1.|Betoniarze gr.ll r-g 56.586

2.|Betoniarze gr.lllI r-g 58.406

3.|Brukarze gr.ll r-g 37.478

4.|Brukarze gr.lll r-g 457.200

5.|Ciesle gr.llI r-g 4.640

6./Robotnicy gr.| r-g 200.709

7./Robotnicy gr.ll r-g 1112.928

RAZEM
Stownie:
-5-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Drogi, parkingi i boisko - etap | ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Ilinw. Il wyk. Cena Warto $§¢ Grupa
jedn.
1.|Beton zwykly B-15 m3 102.055 102.055
2.|Cement portlandzki 35 t 10.802 10.802
3.|Deski iglaste obrzynane KkL111 19-25mm m3 0.529 0.529
4./ Kostka brukowa betonowa 8cm m2 871.250 871.250
5.|Krawedziaki iglaste KLII m3 0.290 0.290
6.|Krawezniki betonowe drogowe 15x30 m 166.291 166.291
7.|0Obrzeza betonowe 30x8cm m 155.173 155.173
8.|Piasek m3 216.177 216.177
9.|Woda m3 45.808 45.808
10.| Materiaty pomocnicze (od M) zt
RAZEM
Stownie:
-6 -
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Drogi, parkingi i boisko - etap |

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Pita do ciecia piytek m-g 21.250
2.|Spycharka gasienicowa 100KM m-g 5.369
3.|Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 36.542
4.|Wibrator powierzchniowy m-g 110.500
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




