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8 cm - kostka betonowa
5 cm -warstwa Scieralna SMA 0/96 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa
8 cm - warstwa wigZgca z bet.asf altowego 30 cm - kruszywo tamane
8 cm - kostka betonowa 10 cm - podbudowa zasadnicza stabilizowane mechanicznie 2120 WPq
4 cm - podsypka cementowo-plaskowa Z betonu_asfaltowego 30 cm - pospdtka
30 em - kruszywo tamane 3120 MPa 3120 MPa 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa geoslatka TENSAR SS30 - geotkanina
sfab/{/zwvane mechanicznie 47 47 Iama{7ego stabiliz. mechanicznle podioze gruntowe Eo > 40 MPa > 40 MPag
30 cm - pospétka 30 cm - pospdtka
geosiatka TENSAR SS30 -+ geotkanina geosiatka TENSAR SS30 - geotkanina
podfoze gruntowe Eo > 40 MPa 240 MPa 290 MPal s iioze gruntowe Eo » 40 MPa l;r awej;lk bet ongw//g 20x30xi00 cm Ve S
lawa betonowa B-
"PROWED" UStUGI PROJEKTOWE
82-300 ELBLAG TEUFAX  (055)646-13-69  UL.LEGIONOWS
Nozwa BUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ WRAZ Z GHODNIKAMI | ZJAZDAMI
obiek tu ORAZ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE | OSWIETLENIA TERENU
PRZY ULICACH ZAKEADOWE | SKEADOWEJ W M. CHOUNICE
Adres obiektu CHOJNICE ul. Sktadowa, Zakladowa
F
Irwestor Gmina Miejska Chojnice ™
7 Branza
Tyturys.s Przekroj normalny ¢ - ¢ (Branch)
/opracowanio ul. Skiadowa 0$ A- B drogi
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