1. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne”.

Rury kanalizacyjne z polipropylenu PP muszg spelnia¢ wymagania normy PN EN 1852.

1.1 Rury kanalizacyjne

Kanalizacj¢ projektuje si¢ z rur gtadkosciennych kielichowych z litego polipropylenu PP o
sztywnosci SN 10 i SN 16, spelniajacych wymagania normy PN EN 1852 — typu
AWADUKT PP SN10 RAUSISTO oraz AWADUKT PP SN16 RAUSISTO - REHAU. Rury
musza by¢ odporne na plukanie wysokoci$nieniowe zgodnie z norma DIN V19517, oraz
posiada¢ klasg sztywnosci obwodowej SN 10 i odpowiednio SN 16. Rury musza by¢ taczone
w sposOb uniemozliwiajacy ich wypigcie si¢ (system Safety Lock). Nie dopuszcza sig
stosowania rur laczonych na zwykty kielich.

Ze wzgladu na wysokie obcigzenia statyczne i dynamiczne przewodow
kanalizacyjnych nie dopuszcza si¢ stosowania rur o nizszej klasie sztywnoSci
obwodowej oraz rur wykonmanych z innych materiatow (PVC,PE), lub rur
strukturalnych (dwusciennych) z polipropylenu lub polietylenu.

Rury z polipropylenu PP powinny spelnia¢ wymagania:

» Kolor: Brunatno-pomarahczowy

* Srednia gestosé 0,91 g/em’

«  Wsp6tezynnik rozsz. liniowej 1,4 107 K

* Modut elastycznosci krétkotrwaty: 1,250 N/mm?
Modut elastycznos$ci dtugotrwaty: 312 N/mm?*

» Twardos$¢ Shora D > 48

» Uszczelka zabezpieczona przed wysunigciem: System Safety Lock

WEASCIWOSCI TECHNICZNE:
1.  Rura zgodna z norma PN-EN-1852-1

2. Materiat: Polipropvlen. bez wvpelniaczv
3. Kolor: Brunatno-nomaranczowv
4.  Wewnetrzna warstwa z polietylenu Przekr6j rury lity
sieciowanego o podwyzszonej odpornosci
na $cieranie.
5. Sztvwno$é¢ obwodowa: Klasa SN 10. 10 kN/m’ lub SN 16. 16 kN/m*
6. Zakres gtebokosci wbudowania: 04-8.0m

7. Zalecana max. temperatura $ciekdw:
-dlugotrwata 60 st. Celsjusza
-krétkotrwata 90 st. Celsjusza

8.  Max.nredkos¢ $ciekow w kanale: 12 m/s



9.  Odporno$¢ na ptukanie
wysokoci§nieniowe:

Spetnia wymagania normy DIN V19517

10. Uszczelka zabezpieczona przed
wysunigciem:

System Safety Lock

11. Ksztaltki odpowiadaia wymiarom we.PN-EN 1401 i PN-EN 1852

Podstawowe wymiary rur przedstawia tablica:

Lp Opis Wymiary, mm: DN x grubos¢ scianki x dtugosé
1 Rura kanalizacyjna PP SN10, SN 16 110 x 4,0 x 1000
2 Rura kanalizacyjna PP SN10, SN 16 110 x 4,0 x 3000
3 Rura kanalizacyjna PP SN10, SN 16 110 x 4,0 x 6000
4 Rura kanalizacyjna PP SN10, SN 16 160 x 5,8 x 1000
5 Rura kanalizacyjna PP SN10, SN 16 160 x 5,8 x 3000
6 Rura kanalizacyjna PP SN10, SN 16 160 x 5,8 x 6000
7 Rura kanalizacyjna PP SN10, SN 16 200 x 7,3 x 1000
8 Rura kanalizacyjna PP SN10, SN 16 200 x 7,3 x 3000
9 Rura kanalizacyjna PP SN10, SN 16 200 x 7,3 x 6000
10 Rura kanalizacyjna PP SN10, SN 16 250 x 9,1 x 1000
11 Rura kanalizacyjna PP SN10, SN 16 250 x 9,1 x 3000
12 Rura kanalizacyjna PP SN10, SN 16 250 x 9,1 x 6000
13 Rura kanalizacyjna PP SN10, SN 16 315x 11,4 x 1000
14 Rura kanalizacyjna PP SN10, SN 16 315 x 11,4 x 3000
15 Rura kanalizacyjna PP SN10, SN 16 315 x 11,4 x 6000
16 Rura kanalizacyjna PP SN10, SN 16 400 x 14,5 x 6000
17 Rura kanalizacyjna PP SN10, SN 16 500 x 18,1 x 6000




