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8 cm - kostka befonowa

4 cm - podsypka cementowo-plaskowa

30 cm - kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie

2120 MPa

30 cm - pospotka

geosiatka TENSAR SS30 + geotkanina

podfoze gruntowe E£o » 40 MPa
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kraweznik betonowy 20x30x/00 cm

tawa betonowa B-10

5 ocm - warstwa Scleralna SMA 0/96
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kraweznik betonowy 20x30x100 cm
tawa befonowa B-10

8 cm - kostka befonowa

4 cm - podsypka cementowo-plaskowa

20 cm - kruszywo famane
2100 MPa stabillzowane mechanicznie

"PROWED" UStUGI PROJEKTOWE

8 cm -warstwag wigzgea z bet.astaltowego

10 cm - podbudowa zasadnicza
7 befonu astalfowego

20 cm - podbudowa zasadnicza 7z kruszywa
tamanego stabiliz. mechanicznie

30 cm - pospotka

geosiatka TENSAR SS30 + geotkanina

podtoze gruntowe Eo » 40 MPa

20 om_- pospdtka 82-300 ELBLAG R (0556481369 UL LEGIONOWS
geosiatka TENSAR SS30 + geotkanina
240 MPa [ podtoze gruntowe Eo > 40 MPa Nosus || BUDOWA NAWIERZCHNT UTWARDZONEL WRAZ Z CHODNIKANI | ZIAZOAMI
ook ORAZ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE) | OSWIETLENIA TERENU
PRZY ULICACH ZAKEADOWE | SKEADOWEJ W M. CHONICE
Adres obiektu CHOJNICE ul. Skladowa, Zakladowa
2120 MPa Inwestor Gmina Miejska Chojnice FGZE;.Wl
B Przekr6j normalny k- k Branch)
540 MPa /opracowania ul Zakiadowa 0S C - D drogl
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