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obrzeze betonowe 6x20 cm

8 cm - kostka befonowa

4 cm - podsypka cementfowo-plaskowa

30 cm - kruszywo tamane
stabillzowane mechanicznie

2%

[T

2120 MPa

30 cm - pospotka

geosiatka TENSAR SS30 + geotkanina

podfoze gruntowe Eo > 40 MPa

240 wPo

5 cm -

warstwa scieralna SMA 0/96

8 cm -

warstwa wigzgea z bet.asf alfowego

/0 cm

- podbudowa zasadnicza

z befonu astaltowego

3120 Mpg| 20 M

- podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego stablllz. mechanicznie

30 cm

- pospétka

obrzeze betonowe 6x20 cm

6 cm - ptytkl betonowe 30x30x6 cm
DOW.- Kruszywo ptukane

4 cm - podsypka cementowo-piaskowa

10 cm - plasek

podtoze gruntowe

kraweznik betonowy 20x30xI00 cm

geosiatka TENSAR SS30 + geotkanina

tawa befonowa B-10

> 40 WFg podtoze gruntowe Eo » 40 MPa

kraweznik befonowy 20x30xI00 cm

tawa betonowa B-10
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Nazwa BUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ WRAZ Z CHODNIKAMI | ZJAZDAMI
obrektu ORAZ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ | OSWIETLENIA TERENU
PRZY ULICACH ZAKEADOWEJ | SKEADOWEJ W M. CHOINICE
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