D-04.02.01A warstwa separacyjna z geotkaniny

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 04.02.01A
WYKONANIE WARSTWY WZMACNIAJACO-SEPARACYJNEJ Z GEOTKANINY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem warstwy wzmacniajaco-separacyjnej z geotkaniny.

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogoélne”
pkt. 1.2.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania warstwy wzmacniajaco-
separacyjnej z geotkaniny, pomiedzy podtozem gruntowym a konstrukcjg nawierzchni drogowej ulic

2. MATERIALY
Do wykonania powyzszych robét nalezy stosowaé materiaty:
e geotkanine polipropylenowa.

2.1. Geotkanina

Do wykonania robdt nalezy uzyé materiatu geotekstylnego tkanego, wykonanego z tasiemek
polipropylenowych, w ktérym mozna wyodrebni¢ watek oraz osnowe.

Szczego6towe wymagania podano w tablicy 1.

Tablica 1 Wymagania dla geotkaniny

Parametr Wartos¢
Masa powierzchniowa [g/m2] 120
Umowny wymiar poréw Ogo [mm] 0,15
Wytrzymatos¢ na rozciaganie [kN/m]*
e wzdluz 25
* wszerz 24
Wydtuzenie przy zerwaniu [%]*
e wzdhuz 15
e wszerz 15
Opo6r na przebicie CBR [N] 3000

* okreslone jako dolny 95% poziom ufnosci

Geotkanina powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie jakosciowej ISO
9002 (EN 29002). Geotkanina powinna posiadac aktualng aprobate techniczng IBDiM.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogélne" pkt. 3.

3.1. Geotkanina przeznaczona na wykonanie warstwy odcinajacej jest dostarczana na budowe w postaci
rolek. Rozwijanie rolek wykonywane jest recznie.

4. TRANSPORT
Ogoblne warunki dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogoélne" pkt. 4.
4.1. Transport materiatow
Geotkanine nalezy transportowac¢ w sposéb zabezpieczajacy przed mechanicznymi uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogélne" pkt. 5.

Po wczesniejszym oczyszczeniu podtoza, tzn. po usunieciu elementéw, ktére mogtyby uszkodzi¢
geotkanine (kamienie, korzenie drzew), a takze wypetnieniu lokalnych wgtebien oraz zapadnie¢, bezposrednio
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na podiozu gruntowym nalezy roziozy¢ geotkanine rownolegle do osi drogi. Ptytkie koleiny lub obnizenia sa
dopuszczalne.

Geotkanina powinna by¢ rozwinieta na gruncie i utrzymywana w stanie wystarczajaco napietym aby
zminimalizowa¢ pofatdowania, ale pozwalajagcym takze na przystosowanie sie wyrobu do ksztattu podtoza. Nie
nalezy rozciggac napietego wyrobu nad zagtebieniami.

Potaczenia pomiedzy poszczego6lnymi pasmami geotkaniny nalezy wykona¢ stosujac zaktad o minimalnej
szerokosci wynoszacej:

e 40 cm w przypadku zaktadu podiuznego pomiedzy sasiednimi rolkami,

e 60 cm w przypadku zaktadu poprzecznego pomiedzy kolejnymi rolkami.

Zaktad powinien by¢é zachowany w czasie uktadania warstwy spoczywajacej na geotkaninie. Spetnienie
powyzszego warunku osigga sie zazwyczaj poprzez lokalne utozenie niewielkich stozkéw kruszywa wzdtuz
zaktadéw, przed przystapieniem do zasadniczych czynnosci zwigzanych z jego roztozeniem warstwy kruszywa.

Nalezy zwréci¢ uwage by nie dopusci¢ do uszkodzen geotkaniny. Nie dopuszcza sie ruchu pojazddw i
sprzetu budowlanego po geotkaninie przed roztozeniem warstwy z kruszywa. Ruch pojazdéw jest mozliwy po
utozeniu na geotkaninie warstwy kruszywa o grubosci co najmniej 15 cm.

Kruszywo dostarczane samochodami samowytadowczymi powinno by¢é dowozone “od czofa” i zrzucane w
pryzmach na wczes$niej utozonej warstwie kruszywa, a nie bezposrednio z samochodu na geotkanine.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogélne" pkt. 6.
6.1. Kontrola jakosci Rob6t bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania:

e sprawdzenie rownosci podtoza przed roztozeniem geotkaniny,

e sprawdzenie szerokosci wykonanych zaktadéw,

e sprawdzenie przylegania geotkaniny do poditoza (brak fatd i nieréwnosci),

e sprawdzenie braku uszkodzen geotkaniny.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady Obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogoélne" pkt. 7.

Jednostka obmiarowa jest 1 m? utozonej geotkaniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogéblne zasady Odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogélne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogélne" pkt.
9.
9.1.  Cena jednostkowa wykonania warstwy wzmacniajaco-separacyjnej z geotkaniny pomiedzy podtozem

gruntowym a konstrukcjg nawierzchni obejmuje:
e koszt geotkaniny wraz z transportem,
e rozlozenie geotkaniny.
9.2 Projektowana liczbe jednostek obmiarowych podano w przedmiarze robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zalecenia producenta geotkaniny dotyczace technologii wbudowania.
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