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obrzeze betonowe 6x20 cm PORASEN F e A R A obrzeze betonowe 6x20 cm
AL

6 cm - plytki betonowe 30x30x6 cm
pow. - kruszywo ptukane

8 cm - kostka betonowa

4 cm - podsypka cement.-plaskowa

4 cm - podsypka cementowo-piaskowa

10 cm - piasek
podfoZe gruntowe

20 cm - kruszywo famane
47'”00 MPg stabllizowane mechanicznle

20 cm - pospétka

geosiatka TENSAR SS30 - geotkanina

240 MPa podtoZe gruntowe Eo > 40 MPa

5 cm - warstwa scieralna SMA 0/9,6

8 cm -warstwa wigZzgca z bet.asfaltowego

10 ecm - podbudowa zasadnicza
Z betonu asfaltowego

20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa 3120 MPa

tamanego stablliz. mechanicznie

30 cm - pospdtka

geosiatka TENSAR SS30 + geotkaninag

podfoZze gruntowe Eo > 40 MPa

240 MPa

8 cm - kostka Aefonowa

4 cm - podsypka cementowo-plaskowa

30 cm - kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie

30 cm - pospdtka

geosiatka TENSAR SS30 - geotkanina

podfoZe gruntowe Eo > 40 MPa

kraweZnik befonowy 20x30xI00 cm
tawa betonowa B-I0

5 cm - warstwa scleralna SMA 0/96

8 cm - warstwa wig2gca z bet.asfaltowego

10 cm - podbudowa zasadnicza
Z betonu asfaltowego

20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego stablliz. mechanicznle

30 cm - pospétka

geosiatka TENSAR SS30 - geotkanina

podfoZe gruntowe Eo > 40 MPa

8 cm - kostka betonowa

4 cm - podsypka cementowo-piaskowa

20 cm - kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie

6 cm - piytkl betonowe 30x30x6 cm
pow. - kruszywo plukane

4 cm - podsypka cementowo-piaskowa

10 cm - plasek

2100 MPa

20 cm - pospétka

geosiatka TENSAR SS30 + geotkanina

podfoZe gruntowe Eo > 40 MPa

podfoZze gruntowe

>40 MPag

2120 MPa
240 MPa
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"PROWED" USEUGI PROJEKTOWE

82-300 ELBLAG TEUFAX  (055)648-13-69 UL LEGIONOWS

Nozwa BUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ WRAZ Z CHODNIKAMI | ZJAZDAMI
obiek tu ORAZ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ | OSWIETLENIA TERENU
PRZY ULICACH ZAKEADOWEJ | SKEADOWEJ W M. CHOUNICE
Adres obiektu CHOJNICE ul. Skladowa, Zakladowa
Inwestor Gmina Miejska Chojnice Fmplwl
Tyturys. Przekr6j normalny b - b Breonon
/opracowania ul. Sk}adowa OS’ A-B drogi
Giowny Projektant mgrinz. upr. nr Podpis/Signa. || Data/Date
(Gener al Designer) || Wiestaw Siemigtkowski | 192/eL/87 11/2006
Podpis/Signa. [[ R :
pr(ZJTesIE?:wy: tech, odpsrEane ([ﬁ. :;.:)
(Elobor ating Emilia Siemigtkowska
teom) tech. 6 A
Sabina Druzkowska
Sprawdzil inz. upr. nr Podpis/Signa. Skala/Scale
L (Verified) Edward Malinowski ~ |1772/€L/92 1:50 )

..\rys_przek_normal.dgn 2006-11-29 16:49:26




