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OPIS TECHNICZNY

budowy sieci kanalizacji deszczowej na dziatkach nr 2488; 2497; 2539
Zlokalizowanej w ulicy Szablewskiej i Wycecha w Chojnicach.

1 PODSTAWY OPRACOWANIA

¢ Zlecenie Inwestora.
¢ Decyzja o lokalizacji celu publicznego.
+ Mapy sytuacyjno - wysokosciowe terenu podlegajacego opracowaniu w skali 1:500

¢ Obowigzujace normatywy i zarzadzenia:

- PN-92/B-01707 - ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”,

- PN-EN 752-2:2000 - ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania ’,

- PN-B-10729:19999 - ,Studzienki kanalizacyjne”,

- PN-92/B-10735 - ,Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze .

N

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej na dziatce nr 2497 (ulica Wycecha i
Szablewskiej; zlokalizowanej w Chojnicach z wlotem do istnigjacej studni kanalizacji deszczowej w ulicy
Rydzkowskiego (dz. nr 2518) i Prochowej ( dz. nr 2539).

3 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Powyzsze dziatki zlokalizowane sg w potudniowo-zachodniej czesci miasta Chojnice w rejonie ODJ ,Prochowa”. Kolektor
deszczowy, ktdrego lokalizacje zaprojektowano na powyzszych dziatkach odprowadza wody deszczowe z nizej
wymienionych ulic:

- Wycecha;

- Szablewskiej;

oraz terendw zabudowanych zabudowa willowg wzdtuz wyzej wymienionych ulic.

Projekt przewiduje wtgczenie projektowanych sieci kanalizacji deszczowej do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej w
ulicy Rydzkowskiego (dz. nr 2518) oraz Prochowej (dz. nr 2539) .

Wody deszczowe z wyszczegoinionego terenu poprzez projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej wprowadzone zostang

do istniejacych studni kanalizacji deszczowe;.
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4 UZBROJENIE TERENU

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wystepuje uzbrojenie podziemne, zgodnie z zataczonymi planszami
uzgodnieniowymi:

¢ kable energetyczne NN,

¢ sie kanalizacji sanitarnej;

¢ sie¢ wodociggowa;

¢ sieC gazowa.

W przypadku zblizen nie normatywnych zastosowane zostang rury ochronne.
5 KANALIZACJA DESZCZOWA

5.1 Trasa kanatu
Trase i $rednice projektowanego kanatu ustalono biorac pod uwage istniejace uzbrojenie oraz dotychczasowe istniejace
sieci kanalizacji deszczowej. Okre$lono trase utozenia przewodu, jego $rednice, spadek oraz domiary do punktéw
charakterystycznych.

5.2 Materialy i Srednicy

Przewody kanalizacyjne zaprojektowano w systemie z rur kielichowych PCV o $rednicy od 200 mm do 250 mm
taczonych za pomoca ztaczek dwukielichowych.

Zastosowane zostang rury klasy N ( 5kg/cm2, SDR=41) zgodnie z katalogiem technicznym producenta. Producentem rur
i ksztattek jest WAVIN Metalplast-Buk Sp. z 0.0.

Rury PCV do kanalizacji zewnetrznej posiadajg Aprobate techniczng AT/2000-02-0961-04 oraz ,Decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie NR 133/93 z dn. 28.06.1993r. dla szeregu S20 (SDR41 dot. klasy N) wydane przez
COBRTI INSTAL w Warszawie. Elementem faczacym i uszczelniajgcym potaczenia kielichowe jest uszczelka wargowa
wykonana ze specjalnej gumy.

Dtugosci projektowanego odcinka kolektora podano ponizej:

- 200 x 4,9mm [=100,00 m
- 250 x 6,2mm [=169,00 m
- 160 x 4,0mm [=201,20 m

Obiekty na sieci kanalizacyjnej
Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej projektuje sie wykonanie studzienek typu BS firmy BS System.
Studzienki wykonane zostang z betonowych elementéw prefabrykowanych:
¢ czesci dennej — studni @1200mm (D2),
¢ kregéw @1200mm o wysoko$ciach 250 (SR-04), 500 (SR-05), 750 (SR-05A),1000mm (D-2), i 1200 (D-3)
¢ pokrywy (KP - 02),
Prefabrykaty posiadajg Aprobate Techniczng AT/2005-03-0877.
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Studzienki wyposazone zostang w wiazy @625mm typu ciezkiego.

Projektowane studnie uliczne wyposazy¢ w osadniki i w kuwety na zanieczyszczenia.

Do odprowadzenia wéd deszczowych z powierzchni ulic postuzg studzienki osadnikowe z rur karbowanych @425mm.

Zastosowane zostang wpusty deszczowe uliczne do rur karbowanych @425mm, spetniajace wymogi klasy obcigzen

D400, zamykane na klucz imbusowy. Projektowane wpusty kanalizacji deszczowej zlokalizowane w jezdni posadowic o

1 cm ponizej nawierzchni jezdni. Producentem studzienek i wpustow jest WAVIN Metalplast-Buk.

Wszystkie studnie znajdujace sie w pasie jezdni nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcigzajace betonowe o $rednicy

zaleznej od $rednicy studni.

¢ BS 1200 na sieci kanalizacji deszczowej szt. 4

¢  WAVIN @ 315mm: szt. 5

¢ Wpusty kanalizacji deszczowej — ilos¢ 16 szt., - kratka Sciekowa Zeliwna prostokatna o wymiarach 63 cm x 43 c¢m.
Odptyw wod deszczowych do studzienki za pomocg przewodu PVC-U 160/4,0 mm i diugoSciach zgodnie z
zataczonymi profilami w projekcie budowlanym.

Planowana liczba studzienek:

¢ BS 1200 na sieci kanalizacji deszczowey: 4 szt.

¢ WAVIN @315 5 szt

5.3 Roboty izolacyjne
Kregi zelbetowe studni kanalizacyjnych nalezy izolowa¢ od zewnatrz abizolem 2 x R+P, a wewnatrz 2 x R. Izolacje

wykona¢ na suche i czyste podioze.

6 TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBOT

6.1  Wykonywanie i umocnienie wykopow

Z uwagi na prowadzenie kolektoréw oraz wykonywanie wykopdw w ulicach, gdzie wystepuje istniejace uzbrojenie,
wykopy wykonac jako waskoprzestrzenne z umocnieniem $cian wykopow. Wszedzie tam, gdzie wystepujag piaski drobne i
Srednie, zaktada sie petne umocnienie poziome przy pomocy wyprasek stalowych. Konstrukcje umocnienia poziomego
podtrzymywaé bedq drewniane naktadki z beli sosnowych z zastosowaniem rozpér drewnianych lub rozpér Srubowych
metalowych (do gteboko$ci 3,0m). Przy zroznicowanym nacisku z jednej strony wykopu nalezy dodatkowo stosowaé
ukosne rozpory czynigc z umocnienia kratownicg. Zalecany maksymalny rozstaw rozpor to 2,0 m. Z uwagi na brak
miejsca odtozenia urobku na odktad nalezy go wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora. Miejsca tymczasowego
odktadu nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z Urzedem Miejskim w Chojnicach.

Wykopy obiektowe wykonane zostang z odpowiednim poszerzeniem do wymiaru potrzebnego do wykonania obiektéw.
W rejonie wystepowania istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy zastosowaé sie do tresci uzgodnien z gestorami
tych sieci a ponadto recznie wykona¢ przekopy probne dla ustalenia doktadnej lokalizacji uzbrojenia. W obrebie
istniejacego uzbrojenia nie stosowa¢ wykopow mechanicznych. W przypadku wystapienia niezinwentaryzowanego

uzbrojenia podziemnego nalezy wspolnie z inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postepowania.
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Szczegoing uwage zachowaé¢ przy wykonywaniu rozkopow wzdtuz istniejacej sieci wodociaggowej, kanalizacji sanitarne;
ktére w przypadkach zagrozenia nalezy dodatkowo kotwic.

Na odcinkach, gdzie wykopy znajda sie w obrebie spulchnionego gruntu a takze wystepujg niekorzystne warunki
gruntowo - wodne dla posadowienia kanalizacji, dno wykopu musi by¢ wzmocnione. Wzmocnienie wykopu wykonaé
poprzez wykonanie fawy zwirowej o wysokosci min. 20 cm po zageszczeniu i na catej szerokosci wykopu (ze

wspdiczynnikiem zageszczenia 09). Przewoddw kanalizacyjnych nie wolno uktadaé na tawach betonowych.

6.2 Podsypka

Dodatkowa gtebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana
sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grub. ok. 10 cm musi by¢ luzno utozona i nieubita, aby zapewni¢
odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawierac ostrych kamieni i czastek statych

0 wymiarach powyzej 20mm.

6.3 Obsypka rur

Obsypka rurociggébw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Musi by¢ wykonana natychmiast
po stwierdzeniu prawidtowos$ci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza. Obsypka rur
musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy co najmniej 20cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Zageszczenie powinno odbywaé sie warstwami grub. 100 - 300mm. Stopiert zageszczenia obsypki z boku rur winien

wynosi¢ 90%, a nad rurami do wartosci 95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

6.4 Zasypywanie wykopow

Projektuje sie wymiane gruntu rodzimego w miejscu utozenia kanalizacji deszczowej na piasek. Pozostatg czesé
wykopdéw nad obsypka do wysokosSci terenu nalezy wykona¢ z piasku. Grunt zagesci¢ do warto$ci ok. 85% Proctora.
Zageszczenie to uzyska sie przy zasypce warstwami co 20cm i zageszczeniu wibratorem ptytowym. Wskaznik

zageszczenia gruntu nie moze by¢ mniejszy od 0.97.

6.5 Ukladanie przewodow

W trakcie ukfadania rur z PVC nalezy stosowa¢ warunki uktadania zgodne z instrukcjami montazowymi uktadania
rurociggéw z rur z tworzyw sztucznych producenta WAVIN Metalplast-Buk, oraz instrukcjg stosowania systemow WAVIN
w drogownictwie.

Przewody z nalezy uktada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do +30°C. Uktadanie rur moze odbywa¢ sie na uprzednio
przygotowanym podtozu — podsypce eliminujacej odksztatcenia kielichdw. Montaz przewoddw winien odbywac si¢ na
dnie wykopu zachowujac projektowany spadek przewodu. Nalezy zwréci¢ uwage na wtasciwe wsuniecie bosych korncow
rur w kielichy. Wsuniecie bosego kofica musi by¢ dokonane na gteboko$¢ oznaczong na wierzchu rury. Warstwa obsypki
stabilizujacej przewdd musi by¢ starannie ubita z obu stron przewodu z zachowaniem ostroznosci przy zageszczaniu
gruntu nad przewodem.

Ztacza rur i ksztattek winny by¢ odkryte dla przeprowadzenia odbioru czg$ciowego.
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7 OBLICZENIA

7.1 Powierzchnie zlewni

Projektowana kanalizacja deszczowa umozliwi odprowadzenie wod deszczowych z zlewni sktadajacej sie powierzchni
zabudowy (dachy budynkow), powierzchni utwardzonych (drogi) oraz powierzchni terendw zielonych. Do obliczen zlewni

przyjeto nastepujace ulice: Wycecha i Szablewskie;.

Tab. nr 1. Powierzchnie zlewni.

Rodzaj zabudowy POW|e[r:1(:]r1n|a F Wspotczynnik sptywu v
powierzchnia ulic 2.300 0,90
powierzchnia dachow 3.050 0,95
powierzchnia placéw utwardzonych 1.500 0,50
powierzchnia terenow zielonych 6.500 0,10
Razem XF; 13.350

7.2 Opad i przeplyw maksymainy
Do obliczen przyjeto opad maksymalny o czasie trwania 15min, liczba lat przypadajaca na jedno zdarzenie deszczu o

natezeniu maksymalnym rowna jest 2.

3
qmax=130 dm ,dlat=15mln| C:zlata
s-ha
3 3
O..x =1,335ha-0,4-130 dm ~ 69,42 dm
s-ha s

Srednice przewodéw kanalizacji deszczowej dobrano dla przeptywu maksymalnego. Kolektory od @ 200 do @ 250

zaprojektowane w ulicach Wycecha i Szablewskiej umozliwiajg przeptyw przy catkowitym napetnieniu przewodu.

9. UWAGI KONCOWE

¢ Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem.

¢ Projektant zastrzega prawa autorskie do niniejszego opracowania.
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