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Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja drogi

8 Kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm

Konstrukcja chodnika

5 Podsypka cem.-piask. 1:4

Podbudowa z kruszywa famanego

20 tabilizowanego mechaniczniewg PN-S-06102

10 W-wa wzmacniaj
stabilizowane%‘o
wg PN

15 W-wa wzmacniajaca podioze z kruszywa
stabiizowanego cementem Rm=2.50Pa
wg PN-S-96013

48

Podioze G3

D 21

Podloze G3

6 Kostka betonowa
5 Podsypka cem.-piask. 1:4

o
S-96013

gr. 6cm

15
ca podioze z kruszywa
Gomeniem Rm=1.511Pa

Podioze G3

/-wa wzmacniaj

8 Kostka betonowa wil

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych

gr. 8cm

Nazwa | adres obiektu budowlanego

Budowa nawierzchni na ulicach Wycecha i Szablewskiej
W miejscowosci Chojnice

5 Podsypka cem.-piask. 1:4

Podbudowa z knuszywa amanege
stabilizowanego mechaniczniewg PN-S-06102

w. ca podioze z kruszywa
10 stabiizowanego omentom Rm=2.50Pa
wg PN-S-96013

Przekrdj normalny B-B

skala 1:50

2% 2%

o~

Inwestor: Gmina Mijska Chojnice

Nazwa rysunku
Przekrdj normalny

Skala 1:500
Nrrys 4.1

FrojeKiant
Wiadysiaw Blaszkowski
upr. budowlane 34775
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Szczegot konstrukeyjny 1

| Obrzeze betonowe 30x8x100cm
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Konstrukcja drogi

8 Kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm
5 Podsypka cem.-piask. 1:4

2 Podbudowa z kruszywa famanego

15 W-wa wzmacniajaca podioze z kruszywa
stabiizowanedo cementem Rm=2 5\iPa
wg PN-5-96013

48

Podioze G3

0 tabilizowanego mechaniczniewg PN-S-06102
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Szczegoty konstrukcyjne skala 1:10

Szczegot konstrukeyjny 2

Kraweznik 30x15x100cm

Szczegdt konstrukeyjny 3

Konstrukcje nawierzchni

L 30

15

15

Konstrukcja chodnika

6 Kostka betonowa

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych

8 Kostka betonowa wi gr.8cm
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Nazwa | adres obiektu budowlanego

iejscowosci Chojnicy

Budowa nawierzchni na ulicach Wycecha | Szablewskie]
wmi e

5 Podsypka cem.-piask. 1:4

21
Podioze G3

5 Podsypka cem.-piask. 1:4

gr. 6cm

40 W-wa wzmacniajaca podioze z kruszywa
stabiizowanego cementem Rim=1 5P
wg PN-5-06013

45 Podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechaniczniewg PN-5-06102

Podioze G3

W-wa wzmacniajaca podioze z kruszywa
msbablhzowane’so omentem Rm=2.5WPa
wg PN-S-96013

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice

Nazwa rysunku
Przekrt] normalny

Skala 1:500
Nrrys 4.2

ProjeKtant
Wiadysiaw Blaszkowski
upr. budowlane 34/75.
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