Przedmiar robo6t

Obiekt Budowa nawierzchni na ulicach Wycecha i Saabkiej w miejscowsci Chojnice
Budowa ulica Wycecha i Szablewskiej w miejscéeicChojnice
Inwestor Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, Qiug

BRANZA DROGOWA

1.Grupa rob6t 451,452
2.Klasa robot 4511,4523
3.Kategoria rob6t 45111,45233

Chojnice, padziernik 2008 r.

"Rekomendacja Jakoi" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50
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Tabela przedmiaru robot Strona 2/4
Budowa nawierzchni na ulicach Wycecha i Szablevyskimiejscowdci Chojnice
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drég w terenie pagorkowatym lub podgérskim
km 0,29
2 Rozebranie nawierzchni z plglbetowych petnych o powierzchni ponad 3,0m2
104 m2 104,09
razem| m2 104,09
3 Rozebraniegczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypcescgowo-piaskowej
chodniki 52 m2 52,0
zjazd Rydzkowskiego 82 m2 82,0
razem| m2 134,09
4 Rozebranie taw z betonu pod krgniki
zjazd Rydzkowskiego 44*0,06 m3 2,6
razem| m3 2,6
5 Rozebranie kragznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsymreentowo-piaskowej
zjazd Rydzkowskiego 44 m 44,0
razem m 44,0
6 Rozebranie obrzg o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
m 156,0
7 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych ijgézdia pieszych z piyt betonowych o wymiarach
35x35x5cm na podsypce piaskowej
m2 158,Q
8 Wywdz plyt betonowych w miejsce sktadowania na glike do 5 km
t 31,2
8.1 Naktady uzupetniaice do tablicy 1507 na transport materiatow sztukchwga dalsze 0,5km ponad 0,5
samochodem skrzyniowym o fadoseigonad 5 do 10t
104*0,15*2 t 31,2
razem t 31,2
8.2 Transport wewgtrzny samochodem o tadowgoponad 5 do 10t materiatow sztukowych o masi@@@D do
2000kg z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
104*0,15*2 t 31,2
razem t 31,2
9 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki na odl. 6 km
m3 24,4
9.1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanegaakiep-tadowarlg na samochody samowytadowcze przy
obstudze 3 samochodéw na zngiaobocz; i mechaniczne wytadowanie
ptytki bet 35*35 158*0,(C m3 7.9
kostka betonowa 51*0,06+82*0,08 m3 9,6
obrzea 156*0,06*0,25 m3 2,3
kraweznik  44*0,15*0,3 m3 2,0
tawa bet 44*0,06 m3 2,€
razem| ma3 24,4
9.2 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegaacbwym na odlegi?’ 1km mechanicznie tadowanego i
wytadowanego
m3 24,4
9.3 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodegaacbwym na odlegi?’ 1km mechanicznie tadowanego i
wytadowanego - naktady uzupetnjeg¢ na kady dalszy rozpoety km ponad 1km odlegic- na dalsz
odlegtoi¢ 6km - sktadowsko odpadéw komunalnych
m3 24,4
ROBOTY ZIEMNE
10 Roboty ziemne wykonywane koparkami pathgrnymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtbdo 1,0km - koparki o pojem#ai tyzki 0,60m3, grunt kategorii Il
tabela robét ziemnych 1751 m3 1.751,Q
razem| m3 1.751,0
11 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km odlegitri transportu ponad 1k
samochodami samowytadowczymi na odléglponad 1km po drogach utwardzonych, grunt katedjeiV -
nastpne 4 km
tabela robét ziemnych 1751 m3 1.751,Q
razem| m3 1.751,0
12 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeligirnymi na odkfad - pojemiétyzki 0,60m3, grunt
kategorii lll
Masztalerza 11 m3 11,000
razem| m3 11,000
13 Formowanie i zagszczanie spycharkami nasypow o wysakao3m, grunt kategorii Ill-IV
tabela robét ziemnych 11 m3 11,0
razem| m3 11,0
14 Zagzszczenie nasypOw walcami samojezdnymi wibracyjngmint spoisty kategorii ll-IV
tabela robét ziemnych 11 m3 11,0
razem| m3 11,0




Rodos 6.0.23.1 - Rekomendacja :

Tabela przedmiaru robot Strona 3/4
Budowa nawierzchni na ulicach Wycecha i Szablevyskimiejscowdci Chojnice
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
15 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) gk&orony nasypow w gruncie kategorii I-1lI
(A-B+C-D+E-F) 268*12 m2 3.216,0
razem| m2 3.216,(
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
16 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
szt 5,0
17 Regulacja zaworow wodagjowych
szt 7,0
18 Regulacja pionowa kratefciekowych ulicznych
szt 14,000
19 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
szt 19,0
PODBUDOWY
20 Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poghopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunagekorii
I-IV - drogi i zjazdy publiczne
droga 1928 m2 1.928,0
Zjazdy i skrzy publ 77 m2 77,0
razem| m2 2.005,(
21 Profilowanie i zagszczaniegczne podtaa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunaéeegorii llI-1V -
chodniki i zjazdy indywidualne
Chodniki 892 m2 892,0
zjazdy ind 512 m2 512,0
razem| m2 1.404,Q
22 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, giéib@rstwy po zagszczeniu 20cm - droga
droga 1928 m2 1.928,(
Zjazdy i skrzy publ 77 m2 77,0
razem| m2 2.005,(
23 Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5mm , warstwaa@dgrub&¢ warstwy po zagszczeniu 15cm - zjazdy|
zjazdy ind 512 m2 512,0
razem| m2 512,09
24 Warstwa ulepszonego pod&z gruntocementu o Rm=2,5MPa ggarzana mechanicznie o grébiopo
zageszczeniu 15cm - droga
droga 1928 m2 1.928,0
Zjazdy i skrzy publ 77 m2 77,0
razem| m2 2.005,(
25 Warstwa ulepszonego pod&z gruntocementu o Rm=2,5MPa ggarzana mechanicznie o grébiopo
zagiszczeniu 10cm - zjazdy
zjazdy ind 512 m2 512,0
razem| m2 512,09
26 Warstwa ulepszonego pod&z gruntocementu o Rm=1,5MPa ggarzana mechanicznie o grébiopo
zag:szczeniu 10cm - chodniki
Chodniki 892 m2 892,0
razem| m2 892,0
NAWIERZCHNIE
27 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grédidBcm, uktadane na podyspce cementowo-piast
droga 1928 m2 1.928,(
Zjazdy i skrzy publ 77 m2 77,0
zjazdy ind 512 m2 512,09
razem| m2 2.517,(
28 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grébidscm, uktadane na podyspce cementowo-piast
Chodniki 892 m2 892,0
razem| m2 892,0
OZNAKOWANIA DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
29 Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogotvyc
stupki 7 szt 7,0
razem| szt 7,0
30 Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i irdoyjne o powierzchni do 0,3m2
znaki 7 szt 7,0
razem| szt 7,0
ELEMENTY ULIC
31 tawa betonowa z oporem pod krgniki - B15
591*0,06 m3 35,5
razem| m3 35,5
32 Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej
droga 561 m 561,0
Zjazdy publiczne 30 m 30,0
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razem m 591,0
33 tawa betonowa zwykla pod krawniki - B15
561*0,06 m3 33,7
razem| m3 33,7
34 Krawgzniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na ppdesycementowo-piaskowej
zjazdy indywid 378 m 378,0
zjazdy publ 6 m 6,0
droga 65 m 65,0
razem m 449,0
35 Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemernpaasBowej, z wypetnieniem spoin zaptaw
cementowy
Chodniki 629 m 629,0
razem m 629,0

ZIELE N DROGOWA

36 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedgrnymi o pojemngxi tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii |1l
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportetkursamochodami samowytadowczymi na odkgto
1km - ukop i dow6z humusu

967*0,1 m3 96,7
razem| m3 96,7
37 Humusowanie skarp z obsianiem przy grdbavarstwy humusu 5cm
967 m2 967,0
razem| m2 967,0
38 Dodatek za kady nas¢pny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianieastpne 5cm
967 m2 967,0

razem| m2 967,0




