KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa ul. Dgbrowskiej w Chojnicach

Lp. ‘ Podst ‘ Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - ul. Dgbrowskiej w |km
d.1/0119-03 Chaojnicach
0,06865 km 0.07
RAZEM 0.07
Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej o wys. 6 cm  |m?2
d.2|0805-01 na podsypce piaskowej
[60+61+13]*0,9 m?2 120.60
RAZEM 120.60
3|KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej  |m
d.2|0813-01
60+61+13 m 134.00
RAZEM 134.00
4/KNR 4-04  |Transport gruzu i kostki brukowej z terenu rozbiorki przy recznym, przesor- |m3
d.2|1101-02 towaniu, zaladowaniu i wyladowaniu samochodem ciezarowym na
odleg.do 1 km
134*0,15*0,3+120,6*0,06 m3 13.27
RAZEM 13.27
5/KNR 4-04  |Transport materiatéw z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado-|m3
d.2|1101-05 waniu samochodem ciezarowym ze ztozeniem materiatéw przydatnych na
wskazanym miejscu- dod. za 5 km
13,27 m3 13.27
RAZEM 13.27
Roboty ziemne
6/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
[433,96+44,01*0,45+129,29*0,2 m3 240.94
RAZEM 240.94
Jezdnia
7/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne|m?
d.4/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-1V
3,14*6,0%6,0+53,0*5,0+[8,0*8,0-3,14*8,0*8,0*0,25]*2 m?2 405.56
[56,0+56,0+30,0]*0,2 m?2 28.40
RAZEM 433.96
8/KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub|m?2
d.4/0104-07 na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
433,96 m?2 433.96
RAZEM 433.96
9/KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub|m?2
d.4/0104-08 na catej szer.drogi - na dalsze 5 cm grub.warstwy po zag.
433,96 m?2 433.96
RAZEM 433.96
10/KNR 2-31  |Podbudowa betonowa z B10 bez dylataciji - grub.warstwy po zageszczeniu |m?2
d.4/0109-03 12 cm
433,96 m?2 433.96
RAZEM 433.96
11/KNR 2-31  |Podbudowa betonowa z B10 bez dylataciji - za dalsze 3 cm grub.warstwy | m?
d.4/0109-04 po zageszczeniu
433,96 m?2 433.96
RAZEM 433.96
12/KNR 2-31  |Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej szara "starobruk” grub. 8 |m?
d.4/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
405,56 m? 405.56
RAZEM 405.56
13|KNR 2-31  |Nawierzchnie $cieku szer 0,2 m z kostki brukowej betonowej szarej grub. |m?2
d.4/0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
28,4 m? 28.40
RAZEM 28.40
Zjazdy
14/KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne na-  |m?
d.5/0103-02 wierzchni w gr.kat.Ill-1V
4,0*1,0*6+4,0*2,5*2 m?2 44.00
RAZEM 44.00
15/KNR 2-31  |Podbudowa betonowa z B10 bez dylatacji - za 10 cm grub.warstwy po zagerm?
d.5/0109-04 szczeniu
44,0 m?2 44.00
RAZEM 44.00
16/KNR 2-31  |Nawierzchnie wjazdéw z kostki brukowej betonowej czarnej grub. 8 cm na |m?
d.5/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
44,0 m?2 44.00
RAZEM 44.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa ul. Dgbrowskiej w Chojnicach

Lp. ‘ Podst ‘ Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
Chodniki
17|KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne na-  |m?
d.6/0103-02 wierzchni w gr.kat.1ll-1V
<pow. catkowita>1,5*12,0+[16,5+7,0]*0,5*5,0+39,5*8,0+19,5*[7,0+15,0]* |m? 129.29
0,5-<jezdnia>405,56-<pow. $cieku>28,40-<zjazdy>44,0
RAZEM 129.29
18/KNR 2-31  |Wykonanie wzmochionego podtoza o Rm=1,5 MPa za 10 cm grub.warstwy |m?2
d.6/0109-04 po zageszczeniu
129,29 m? 129.29
RAZEM 129.29
19/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z6ttej "starobruk” grub. 6 cm na |m?
d.6/0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
129,29 m? 129.29
RAZEM 129.29
Krawezniki i obrzeza
20/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem z B-15 m3
d.7|0402-04
20,0*0,06 m3 1.20
RAZEM 1.20
21|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe uliczne na skrzyz. o wym. 15x30 cm na podsypce m
d.7|0403-03 cem.piaskowej
10,0*2 m 20.00
RAZEM 20.00
22|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spotm
d.7/0407-05 in zaprawa cem.
2*68,0+15,0 m 151.00
RAZEM 151.00
23|KNR 2-31  |Wypetnienie szczeliny po ustawieniu kraweznika mieszankg asfaltu lanego |m?
d.7/0314-06 zwirowego- warstwa $cieralna - za 6 cm grub. szer. 5 cm
15,0*0,05 m? 0.75
RAZEM 0.75
Obstuga geodezyjnaiinne
24/KNR 5-10  |Ostona kabli rurami AROT 110 PS m
d.8/0303-02
5,0*3 m 15.00
RAZEM 15.00
25|wyc. wtasna |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt.
d.8
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ul. Dgbrowskiej w Chojnicach

Lp.

Opis

Jedn. mia-

ry

llosé

Cena

Wartosé
(4x5)
zt

1

2

3

6

Roboty przygotowawcze

1
d.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach dro-
gowych - ul. Dgbrowskiej w Chojnicach

0.07

Roboty rozbiérkowe

2
d.2

Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z ko
stki brukowej o wys. 6 cm na podsypce piasko-
wej

im?2

120.60

3
d.2

Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30
cm na podsypce piaskowej

134.00

N

d.2

Transport gruzu i kostki brukowej z terenu roz-

biorki przy recznym, przesortowaniu, zaladowat

niu i wyladowaniu samochodem ciezarowym
na odleg.do 1 km

m3

13.27

N O1

Transport materiatéw z terenu rozbiorki przy re-
cznym zaladowaniu i wyladowaniu samocho-
dem ciezarowym ze ztozeniem materiatow przy
datnych na wskazanym miejscu- dod. za 5 km

m3

13.27

Roboty ziemne

6
d.3

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny-
mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urob-
ku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km

m3

240.94

Jezd

nia

7
d.4

Mechaniczne profilowanie i zageszenie podto-
za pod warstwy konstrukcujne nawierzchni w
gr.kat.l-IV

m?2

433.96

8
d.4

Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst-

wy odsgczajgcej w korycie lub na catej szer.dro-

gi - grub.warstwy po zag. 10 cm

m?2

433.96

9
d.4

Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst-

wy odsgczajgcej w korycie lub na catej szer.dro-

gi - na dalsze 5 cm grub.warstwy po zag.

m?2

433.96

10
d.4

Podbudowa betonowa z B10 bez dylatacji -
grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm

m?2

433.96

11
d.4

Podbudowa betonowa z B10 bez dylatacji - za
dalsze 3 cm grub.warstwy po zageszczeniu

m?2

433.96

12
d.4

Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betono-
wej szara "starobruk” grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m?2

405.56

13
d.4

Nawierzchnie scieku szer 0,2 m z kostki bruko-
wej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m?2

28.40

Zjazdy

14
d.5

Reczne profilowanie i zageszenie poditoza pod
warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.ll1-
v

m?2

44.00

15
d.5

Podbudowa betonowa z B10 bez dylatacji - za
10 cm grub.warstwy po zageszczeniu

m?2

44.00

16
d.5

Nawierzchnie wjazdow z kostki brukowej beto-
nowej czarnej grub. 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m?2

44.00

Chodniki

17
d.6

Reczne profilowanie i zageszenie poditoza pod
warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.ll1-
v

m?2

129.29
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KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ul. Dgbrowskiej w Chojnicach

Lp. Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ry zt (4x5)
zt
1 2 3 4 5 6
18/Wykonanie wzmocnionego podtoza o Rm=1,5 m?2 129.29
d.6|MPa za 10 cm grub.warstwy po zageszczeniu
19/Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z6t- | m2 129.29

d.6|tej "starobruk” grub. 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

Krawezniki i obrzeza

20/tawa pod krawezniki betonowa z oporem z B- |m3 1.20
d.7|15

21/ Krawezniki betonowe uliczne na skrzyz. o m 20.00
d.7lwym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej

22|0Obrzeza betonowe o0 wym. 30x8 cm na podsyp-m 151.00
d.7|ce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.

23|Wypetnienie szczeliny po ustawieniu krawezni- |m2 0.75

d.7/ka mieszankg asfaltu lanego zwirowego- warst-
wa $cieralna - za 6 cm grub. szer. 5 cm

Obstuga geodezyjnaiinne

24|0Ostona kabli rurami AROT 110 PS m 15.00
d.8
25|Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt. 1.00
d.8

Warto$é kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogodtem warto$é kosztorysowa robot

Stownie:
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