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PROJEKT BUDOWLANY

Branza: elektryczna

Obiekt:  Linia kablowa o$wietlenia
ulicy 31 Stycznia
CHOJNICE

Dziatki:

1102/1, 1102/14, 1102/19, 1531/1, 1531/2
1533/4, 1551/5, 2283/7

Inwestor: Gmina Miejska w Chojnicach
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Chojnice, dnia 27.03.2009r.

Projekt wykonat:

Sprawdzajacy:
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GMINA MIEJSKA CHOJNICE
ul. Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

charakter i lokalizacja obiektu/ lokalu: o$wietlenie uliczne,

89600 Chojnice, ul. 31 Stycznia (od ulicy Szerokiej do budynku Starostwa),
warunki dotyczg obiektu projektowanego

z moca przytaczeniows 8 kW na napieciu 400V

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;.

V.

Vi.

Vil

Viil.

IX.

MIEJSCE PRZYLACZENIA
Stup oswietleniowy zasilany ze stacji CH-CE POKOJU TORUNSKIEGO typ - N3K
nr 30081 z transformatorem 100 kVA,

RODZAJ POL.ACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen przedsiebiorstwa energetycznego
» Urzadzenia w sieci dostosowaé do zwigkszonego poboru maocy
2. w zakresie dotyczacym urzadzen odbiorcy
o Zistniejgcej latarni odwietieniowe] wybudowad linie kablowag o$wietleniowg
YAKY lub YKY o przekroju wg potrzeb.

MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Miejscem dostarczania energii elekirycznej bedsg zaciski pradowe na listwie
zaciskowej w istniejacej szafce oswietleniowej, w kierunku instalacji odbiorczej,
stanowigce jednoczesnie granice eksploatacji pomigdzy siecia ENEA Operator Sp. z
0.0. a odbicrca.

MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
w czesci pomiarowej szafki oswietleniowej

WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej przystosowany do
rozliczen w grupie taryfowej C12b sktadaé sie bedzie z:

e licznika 3 - fazowego dwustrefowego - istniejgcego

RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie gtéwne przedlicznikowe o wielkosci istniejace z charakterystykg
zwloczng usytuowane bedzie w szafce oswietleniowej przy budynku Geodezji

WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
tg ¢ naturalny

WARTOSCI DO OBLICZEN:
s hie dotyczy

DANE | INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY
OD PORAZEN:
Sieé elektroenergetyczna ENEA Operator Sp. z 0.0. pracuje w uktadzie TN-C

i
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WYKAZ DZIALEK

na ktdrych projektowana jest linia o§wietlenia ulicy 31 Stycznia w Chojnicach.

Lp.

Nr dziatki

Wiasciciel-uzytkownik wiecz.

Uzgod. na str.

1102/1
153172

Powiatowy Zarzad Drog w Chojnicach

1102/14
1102/19
1533/4
1551/5
2283/7

Gmina Miejska Chojnice

1531/1

Starostwo Powiatowe w Chojnicach




WYKAZ UZGODNIEN BRANZOWYCH

Lp. | Nazwa jednostki uzgadniajacej Ugod. na str.

1 ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat w Bydgoszczy
Rejon Dystrybucji Chojnice

) Telekomunikacja Polska S.A.
Obszar Pionu Sieci w Bydgoszczy

3 | Miejskie Wodociagi Spoétka z 0.0. Chojnice
Pomorski Operator Systemu Dystrybucji Sp. z o.o.

4 | Oddziat Dystrybucji Gazu w Bydgoszczy
Punkt dystrybucji Gazu w Chojnicach

5 |..PETRUS POLSKA SPOLKA z 0.0.”
SPOLKA KOMANDYTOWO-AKCYJINA
Chojnice ul. Stasica 30

6 | Urzad Miejski w Chojnicach

7 | Powiatowy Zarzad Drég Chojnice




OPIS TECHNICZNY

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu budowlanego jest oswietlenie ulicy
31 Stycznia w Chojnicach. Zasilanie odbywac si¢ begdzie od istniejacej latarni nr
107 zlokalizowanej przy parkingu Starostwa

. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Miejskiej Chojnice. Podstawa do

opracowania byty:

a) warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.
Rejon Dystrybucji Chojnice,

b) decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

c¢) projekt branzy drogowej

d) obowiazujace przepisy budowy, rozporzadzenia i normy,

e) karty katalogowe,

f) uzgodnienia,

g) wizja na obiekcie,

h) mapa 1:500

. Dane ogdlne

stacja transformatorowa — Chojnice Pokoju Torunskiego
- napigcie sieci zasilajacej — 400/230V,
- moc szczytowa wzrost - 2,6 kW,

- pomiar energii elektrycznej — istniejacy licznik energii w szafce o§wietleniowej
wolnostojacej SOU,

- ochrona od porazen — wylaczanie szybkie,
- grupa taryfowa — C12b,
- granica stron - b.z.

. Zakres projektu

Niniejszy projekt obejmuje:

- szatke oswietleniowg SOU

- lini¢ kablowg oswietlenia ulic,
- ochrong od porazen,

- demontaz.



5. Szafka oSwietlenia ulicznego
W istniejacej wolnostojacej szafce oswietleniowej SOU zlokalizowanej przy
budynku Czluchowska 38 na istniejacym obwodzie oswietleniowym 100 kier. 31
Stycznia wymieni¢ istniejace zabezpieczenia 3 x S301 C 16 A na istniejacej
euroszynie na 3 x S301 C 20A. Poprawi¢ istniejacy schemat szafki i zalaminowac

g0o.

6. Linia kablowa oSwietlenia ulicy
Od w/w szafki oswietleniowej jest wyprowadzony obwod kablowy YAKY
4x35mm’* do o$wietlenia chodnikow i parkingéw przy Starostwie Powiatowym w
kierunku ulicy 31 Stycznia. Od istniejacego zapasu przy stupie 107 wybudowaé¢ do
projektowanych latarni o$wietlenia ulicznego lini¢ kablowa YAKY 4x35mm’.
Catkowita dtugosc¢ kabla wynosi 485m. Trasa kabla pokazana jest na rys. 1.
Zgodnie z zyczeniem UM Chojnice zastosowac latarnie typu K5/06 (stupy K o
wysokos$ci 9m na prefabrykowanych fundamentach C F150, wysigegniki typu R47,
oprawy 06 ANDROMEDA 7z zrodtem swiatta SON — T PIA Plus 150W E E-40)
szt 101 D11/K1 (stupy D6a o wysokosci 7m na prefabrykowanych fundamentach B
F100, wysiggniki typu R39, oprawy K1 ORION z Zrodtem swiatta SON — T PIA
Plus 150W E E-40) szt 1. W wnegkach stlupdw zabudowaé izolacyjne ztacza
bezpiecznikowe typu 1ZK-2-01, fazowe I[ZK-2-02, zerowe [ZK-2-03. Z
zabezpieczeniami Bi Wts 10 A.
Wiytyczenie trasy kabla i lokalizacje stupow zleci¢ do Biura Geodezji. Kabel
uktada¢ na 10cm warstwie piasku linig falista, na glgbokosci 0,7m. Przy stupach
pozostawi¢ 1,0m zapasu kabla. Promien s$rednicy zginania kabla nie moze by¢
mniejszy niz 10-cio krotna srednica kabla. Na skrzyzowaniu z ulicami kabel utozy¢
w rurze ochronnej AROT typu SRS 110, a z innymi urzadzeniami w DVK 110mm.
Kabel utozony w ziemi zaopatrzy¢ co 10m i przy stupach w oznaczniki, ktdre
powinny zawiera¢ napis: ,,YAKY 4x35mm’® 2009 o$wietlenie stan... - stan... ”
Utozony kabel przysypa¢ 10cm. Warstwa piasku i nastgpnie 15cm warstwg ziemi
rodzimej na ktérej utozy¢ foli¢ kablowa koloru niebieskiego. Réw kablowy
zasypywac¢ warstwami, ubijajac poszczegolne warstwy. Nadmiar ziemi uformowaé
nad wykopem dla pézniejszego osiadania. Przed zasypaniem zglosi¢ do namiaru
przez Geodezj¢ i do odbioru etapowego w Rejonie Dystrybucji. Przed zasypanie
dokona¢ rowniez pomiaru ciagtosci zyl 1 opornosci izolacji. Kabel w stupach opisaé
tabliczkami grawerowanymi z napisem: typ 1 przekrdj kabla, oraz dokad idzie(nr
stupa).

Uwagal!
Z uwagi na duze zaggszczenie podziemnych urzadzen i instalacji wykop pod
fundamenty stupéw i rowu kablowego na calym odcinku prowadzi¢ rgcznie 1

bardzo ostroznie.

7. Ochrona od porazen
Jako ochron¢ od porazen na oswietleniu ulicznym zastosowac wytaczanie szybkie.
Zyty neutralne kabli i przewodoéw winne by¢ o barwie niebieskiej. Przewody lub




zyly ochronne barwy zo6tto-zielonej. Przewdd neutralny nie moze posiada¢ w calej
dtugosci instalacji zadnych zabezpieczen ani tacznikow jednobiegunowych. W
stupach nr 107/6, 107/1/1 1 107/2/4 zacisk neutralny uziemi¢ taczac go z uziomem
o wartosci max 10 Q. W wszystkich stupach dokona¢ polaczenia
przewodem DY 16mm2 konstrukcji slupow z zaciskami neutralnymi. Przed
oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaru opornosci izolacji, ciagtosci zyt 1
sprawdzenia skutecznos$ci szybkiego wylaczania. Protokoty dostarczyé do odbioru.

. Demontaz

Istniejace oprawy oswietlenia ulicznego wraz z wysiggnikami podwieszone na
stupach linii napowietrznej nN w ilosci 6 szt. nalezy zdemontowac 1 rozliczy¢ si¢ z
Wiascicielem.

. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami. Przed
rozpoczeciem prac uzyskac stosowne pozwolenie na budowg.



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Moc zainstalowana
Moc zainstalowana na obwodzie 100 z szafki oswietlenia ulic SOU wzro$nie o

P, =11sztx 0,16 kW + 2 szt x 0,42 kW = 2,6 kW

2. Moc szczytowa

Moc szczytowa tez wzrosnie o 2,6 kW

3. Prad szczytowy (wzrost)

2600
1,73 x 400 x 0,90

=4,174

4. Prad szczytowy
Catkowity prad szczytowy na obwodzie 100 wyniesie

5600 ~
1,73 x 400 x 0,90

5. Dobor zabezpieczen

Na zabezpieczenie obwodu 100 w szafce oswietleniowej zastosowac
zabezpieczenia:

3 xS301 C20A

w latarniach
BiWts 10A



. Dobor kabla oswietleniowego
Na lini¢ o$wietleniowa dobieram kabel YAKY 4x35mm?” o max obciazeniu 80A

Calkowita dtugos¢ 485m.

. Dobor opraw i latarni

Zastosowac typ latarni i ich lokalizacj¢ zgodnie z zyczeniem UM.

. Obliczenia parametrow oSwietlenia

Obliczenia pominig¢to z uwagi na lokalizacj¢ latarni 1 ich typ dobrano wedtug
szczegdlowego wskazania Inwestora

. Spadek napigcia
Na odcinku ztacze kablowe — szafka oswietleniowa

U= 100x6500x3

= X000 _ 6 01%
35x35x400° ’

Na odcinku szafka oswietleniowa — latarnia 107

U= 100x5600x130 — 0.49%
35x35x400

Na odcinku latarnia 107 — latarnia 107/2/4

U= 100x2600x2§6 — 0.38%
35x35x400

Czyli taczny spadek napigcia od ztacza kablowego do najdalszej latarni wyniesie
nie wigcej niz:

AU =0,01+0,49 + 0,38 =0,88%

1 jest mniejszy od dopuszczalnego.



10. Sprawdzenie skutecznoS$ci szybkiego wylaczenia
Warunek

Izw > Iw

Sprawdzam przy zwarciu w SOU

Chojnice

Pokoju Torunskiego

250kVA ZK SOuU

YAKY 4x120 AsXSn 4x70  YAKY 4x120
WT-1/F 160m 50m 30m 3m
125A
WT-1/F S301
63A C20A
R X
Transformator 250 kVA 0,010 0,029

Kabel YAKY 4x120 — 145m 0,074 0,010
Kabel YAKY 4x120 — 15m 0,008 0,001
Przewo6d AsXSn 4x70 — 50m 0,043 0,003
Kabel YAKY 4x120 — 30m 0,015 0,002
Kabel YAKY 4x 35 —-3m 0,005 0,001

Razem 0,155 0,046

J0,155° + 0,046
0,75

Zobl = =0,215Q

2

Iw =2,5x63 =157,5A

Czyli Izw > Iw 1 warunek jest spetniony.



Sprawdzam przy zwarciu w latarni 107/6.

Chojnice
Pokoju Torunskiego
250kVA ZK SOou

YAKY 4x120 AsXSn 4x70  YAKY 4x120 YAKY 4x35 @/Q
-0 e K B T e T
WT-1/F 160m 50m 30m 3m 404m  107/6

125A WT-1/F  S301
63A C20A
R X
Transformator 250 kVA 0,010 0,029

Kabel YAKY 4x120 — 145m 0,074 0,010
Kabel YAKY 4x120 — 15m 0,008 0,001
Przewdd AsXSn 4x70 — 50m 0,043 0,003
Kabel YAKY 4x120 — 30m 0,015 0,002
Kabel YAKY 4x 35 —404m 0,698 0,029

Razem 0,848 0,074

10,8487 + 0,074
0,75

Zobl =

=1,135Q

Izw = 230 =2034
1,135

9

Iw =10x20 =200A

Czyli Izw > Iw 1 warunek jest spetniony.
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Przedsleblorstwo Handlowo-Uslugowe “OMEGA”
89-600 Chojnice, ul. Wisniowa 2

Nazwa | adres obiektu budowlanego:
Linla kablowa oéwietlenia ul. 31 Stycznia w Chojnicach

Przedmiot:
Schemat ideowy

Nroys.:

Daninla Hapka GP#Z-734/210/3 Data:
w spaciainokd Instalacyjno - indynleryjne)
w zakresle slod | inatalac)i eleldryeone)

Sprawdzsiscy. Edmund Hapka UAN-KZ.7210/
389/8T | 210/89 w specjainosdl Instalacyiro-
Inzynleryjne] w zakresie siec | inatalaci elektrycz.
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Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt:  Linia kablowa o$wietlenia ulicy

Adres: ul. 31 Stycznia
CHOJNICE

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice
Projektant: Daniela Hapka

ul. Wisniowa 2
89-600 Chojnice

Opracowat:

Chojnice, dnia 27.03.2000r.



OPIS

1. Zakres robot budowlanych:

Wykonanie wykopow otwartych o glebokosci 0,8m dla utozenia kabla
oswietlenia ulic,

Utozenie kabli energetycznych,

Montaz 1 ustawianie latarni o$w.,

Podtaczenie kabli w latarniach o$w.,

Zasypanie 1 odtworzenie nawierzchni,

Uporzadkowanie terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

istniejace linie nN napowietrzne i kablowe,
istniejaca infrastruktura wodociagowa 1 kanalizacyjna, gazowa, telewizji
kablowej i telekomunikacyjna.

Elementy zagospodarowania terenu ktore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa ludzi:

Napowietrzne linie energetyczne nN,

Kablowe linie energetyczne nN,

Skrzyzowanie na trasie projektowanego kabla energetycznego z urzadzeniami
innych gestorow,

Istniejace nawierzchnie.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:

ruch pojazdoéw mechanicznych po drodze,

ruch pieszych na chodnikach,

mozliwo$¢ osunigcia si¢ ziemi podczas wykonywania wykopow,
prace montazowe prowadzone na wytaczonych urzadzeniach sieci
energetycznej bedacej wstanie normalnym pod napigciem.

Sposob przeprowadzania instruktazu przed przystapieniem do robot:

w miejscu pracy nalezy zaznajomi¢ wszystkich zatrudnionych w zespole
pracownikOw ze sposobem przygotowania pracy, wystgpujacych zagrozeniach
W miejscu pracy i bezposrednim sasiedztwie innych elementéw oraz wskazaé
warunki 1 metody bezpiecznego wykonywania powierzonych zadan.
Przeprowadzony instruktaz nalezy odnotowa¢ w ksiazce instruktazy
1 potwierdzi¢ podpisami wszystkich szkolonych pracownikéw bioracych udziat
w realizacji robot.



Srodki  technmiczne  zapobiegajace niebezpieczenstwom  wynikajacym
z wykonywanych robét:

calo$¢ prac zwiazanych z realizacja robot nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi
Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych i Polskich Norm,

prace na urzadzeniach bgdacych w ruchu elektrycznym nalezy prowadzi¢ po ich
uprzednim wylaczeniu 1 dopuszczeniu do prac zgodnie z obowiazujaca procedura w
RD Chojnice,

na prace w terenach dréog gminnych nalezy uzyska¢ pozwolenie na zajecie pasa
drogowego przedstawiajac projekt organizacji ruch drogowego na czas prowadzenia
robot,

na pozostalych terenach wygrodzenie wykopow i ich zabezpieczenie wykona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem MBiPMB z dnia 28 marca 1972 w sprawie ,,Bezpieczenstwa i
higeny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych, montazowych i rozbiorkowych”
wraz z pdzniejszymi zmianami,

stosowac si¢ do uwag i wymagan stawianych przez gestoro6w poszczego6lnych sieci.

Opracowat:



