2%

Chodnik

do ruchu ,pod prad

_ T\_lwﬂ

Przekréj normalny ul. Kopernika
skala 1:50

Droga

kontrapas - pas rowerowy kostka bet. kolor czerwon
(grafitowy na wyniesionycl

¥1 skrzyzowaniach)

2%

Zjazd indywidualny
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Szczegoty konstrukcyjne skala 1:10

Szczegdt konstrukeyjny 2
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Szczegdt konstrukeyjny 3
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Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja drogi

kolor sza

8 Kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm
ry

Konstrukcja chodnika

Konstrukcja zjazdoéw indywidualnych

Kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm
8 kolor czarny

5 Podsypka cem.-piask. 1:4

Kostka

wibrc
8 kolor zofty

gr. 6cm

5 Podsypka cem.-piask. 1:4

Podbudowa z kruszywa tamanego

25 stabilizowanego mechaniczniewg PN-S-06102

10 W-wa wzmacniajaca podioze z gruntu
stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa

1

wg PN-5-96013

20 W-wa wzmacniajaca podioze z gruntu
stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa
wg PN-S-96013

AN
Podloze G3

Podtoze G3

D21

Podloze G3

5 Podsypka cem.-piask. 1:4

5 o2
stabilizowanego mechaniczniewg PN-S-06102

‘W-wa wzmacniajaca podtoze z gruntu
10 stabilizowans,;\?o cementem Rm=2,5MPa
wg PN-S-96013

Nazwa i adres obiektu budowlanego

ulicy

W Chojni

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice

Nazwa rysunku
Przekréj normalny

Skala 1:50 ; 1:10

Nrrys 4.3

Podbudowa z kruszywa famant

Projektant
Wiadystaw Blaszkowski
upr. budowlane 34/75

Sprawdzit

grudzien 2008

Szczegot konstrukeyjny 1

Obrzeze betonowe 30x8x100cm

SR I o

Konstrukcja drogi

8 Kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm
kolor szary
Podsypka cem -piask. 1:4

Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechaniczniewg PN-S-06102

20 W-wa wzmacniajaca podioze z gruntu
stablllzowanﬁ;o cementem Rm=2,5MPa
wg PN-S-96013

Podioze G3

Przekréj normalny skrzyzowania z zabrukami na tukach
skala 1:50

dnik

Wybrukowanie

Droga

(L
N L7 ( A &
N S
—szeroko3t _|
2,00. po-gnienna

szerokoé¢ zmienna,

015, b
Szczegoty konstrukcyjne skala 1:10 !
Szczeg6t konstrukeyjny 2

ﬁ1ﬁT1L

=

2|

Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja chodnika

I Kostka betonowa wibroprasowana gr. 6cm
6 kolor zott

5 Podsypka cem.-piask. 1:4

10W-wa wzmacniajaca podioze z gruntu
stabilizowanego oemoe1n§em Rm=1,5MPa

A 21 wg PN-S-9f

Podioze G3

sis:

]

[

Szczegot konstrukeyjny 3

Kraweznik 30x15x100cm

Beton B-15

|
28

Konstrukcja wybrukowania

[

10 Kostka kamienna granitowa 8/11cm

5 Podsypka cem.-piask. 1:4

Podbudowa z kruszywallamanﬁgo
stabilizowanego mechaniczniewg PN-S-06102

W-wa wzmacniajaca podioze z gruntu

20 stabiizowanego cementem Rrm=2,5MPa
wg PN-S-96013

Podtfoze G3

|4

B T N

i

Nazwa i adres obiektu budowlanego

ulicy

i Kop:

w Choj

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice

Nazwa rysunku
Przekréj normals

Skala 1:50 ; 1:10

ny Nrrys 4.4

Projektant

Wiadystaw Blaszkowski

upr. budowlane 34/75

‘Sprawdzi

grudzien 2008




