Kosztorys ofertowy

Obiekt Przebudowa ulicy Wyspiakiego i Kopernika w Chojnicach
Budowa Ulica Wyspiaskiego i Kopernika w miejscowoi Chojnice
Inwestor Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, Chojnice

BRANZA DROGOWA

1.Grupa rob6t 451,452
2.Klasa robot 4511,4523
3.Kategoria rob6t 45111,45233

Chojnice, grudzig 2008 r.

"Rekomendacja Jakoi" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50
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Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢ Cena Wartasé
ROBOTY POMIAROWE

1 |KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy liniowyaotach ziemnych - trasa drog w km 0,91
terenie pagorkowatym lub podgérskim
ROBOTY ROZBIORKOWE

2 |KNR 2-31 0810/02 Rozebranie nawierzchni z kosdtbhowej na podsypce m2 1.644,000
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin z wywozenodl 5 km

3 |KNR 2-31 0815/01 Rozebranie chodnikéw, wysepekgtenkowych i przéf dla pieszych z | m2 229,0
piyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypaskowej z wywozem na odl 5 km

4 |KNR AT-03 0102/03 Roboty remontowe z wywozem miatarz rozbiorki na odlegkt do 5 m2 6.059,000
km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grgbicsecm

5 |KNNR 6 0801/02 Rozbiérka mechaniczna podbudowsuskywa grubgci 15cm z wywozem| m2 6.059,000
na odl 5 km

6 |KNR AT-03 0106/01 Mechaniczna rozbiorka z wywozeaodlegté¢ do 5km nawierzchni z| m2 179,000
piyt drogowych betonowych ssgokatnych i kwadratowych gruBei 12 lub 15cm bez wzgtiu
na rodzaj spoinowania i rodzaj podsypki

7 |KNR AT-03 0105/01 Mechaniczna rozbiorka z wywozemmoszu na odlegéo do 5km m2 41,000
podbudowy betonowej o grubm 12cm

8 |Rozebranie kragznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm wraz zdava odl 5 km m 1.662,000

9 |KNR 2-31 0814/01 Rozebranie obirge wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej z m 414,0
wywozem na odl 5 km

10 |KNR 2-31 0818/05 Rozebranie ogrodzenia z siatkamvach z ktownikow m 2440

11 |KNR 4-04 0901/04 Ogrodzenie drewniane zpet przenénych - rozebranie ogrodzenia m 39,000

12 |KNR 4-04 0602/01 Burzenie przyyciu miota pneumatycznego muréw ponad terenem o| m3 7,0
wysokaici do 4m z cegly zwyktej na zaprawie cementoweizbidrka ogrodag murowanych.

13 |KNR 4-04 0603/02 Burzenie przyyciu miotow pneumatycznych konstrukcji betonowych| m3 68,0
scian, taw i filarow o grubgi ponad 20 do 30cm - rozbidrka cokotéw
ROBOTY ZIEMNE

14 |KNR 2-01 0206/04 Roboty ziemne wykonywane kopaiikaoadskbiernymi z transportem m3 4.588,0
urobku samochodami samowytadowczymi na odkggito 1,0km - koparki o pojemgai tyzki
0,60m3, grunt kategorii lll

15 |KNR 2-01 0214/04 Naktady uzupetniag do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpoete m3 4.588,0
0,5km odlegtéci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczgnodlegté¢ ponad
1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-I'ias¢pne 4 km

16 |KNR 2-31 1406/05 Regulacja pionowa studzieneKdaleznych szt 29,0

17 |KNR 2-31 1406/04 Regulacja zaworéw wodggwych szt 25,0

18 |KNR 2-31 1406/02 Regulacja pionowa kragelekowych ulicznych szt 48,0

19 |KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa wtazéw kanaldwy szt 17,0
PODBUDOWY

20 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zesgczanie mechaniczne pogopod warstwy m2 5.512,0
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I4\rogi , zjazdy publiczne, zatoka

21 |KNR 2-31 0103/02 Profilowanie i zesgczaniegczne podiaa pod warstwy konstrukcyjne | m2 3.279,0
nawierzchni w gruncie kategorii lll-IV - chodnikiziazdy indywidualne

22 |KNNR 6 0113/03 Podbudowy z kruszyw tamanych, weastiolna, grub& warstwy po m2 5.168,000
zagzszczeniu 25cm

23 |KNNR 6 0113/02 Podbudowy z kruszyw famanych, weastiolna, grub& warstwy po m2 3440
zag:szczeniu 20cm - droga

24 |KNNR 6 0113/02 Warstwa ulepszonego paeta gruntocementu o Rm=2,5MPa ggagrzana| m2 5.168,0
mechanicznie o grukioi po zagszczeniu 20cm

25 |KNNR 6 0113/06 Podbudowy z kruszyw tamanych 0/81yb, warstwa gérna, grubo m2 550,0
warstwy po zagszczeniu 15cm

26 |KNNR 6 0113/06 Warstwa ulepszonego paeta gruntocementu o Rm=2,5MPa ggarzana| m2 344,0
mechanicznie o gruioi po zagszczeniu 15cm

27 |KNNR 6 0106/05 Warstwa ulepszonego paeta gruntocementu o Rm=2,5MPa ggarzana| m2 550,0
mechanicznie o gruioi po zagszczeniu 10cm - zjazdy

28 |KNNR 6 0106/05 Warstwa ulepszonego paeta gruntocementu o Rm=1,5MPa gsagrzana| m2 2.729,0
mechanicznie o grulioi po zagszczeniu 10cm - chodniki
NAWIERZCHNIE

29 |KNR 2-31 0302/05 Nawierzchnie z kostki kamienngjrgtowej rzdowej o wysokéci 9/11cm| m2 34,000
na podsypce cementowo-piaskowej

30 |KNR 2-310511/03 Nawierzchnie z kostki brukowejdmowej grubéci 8cm, uktadane na m2 2.363,0
podyspce cementowo-piaskowej - kostka kolor

31 |KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowejdmowej grubéci 8cm, uktadane na m2 3.664,0
podyspce cementowo-piaskowej - kostka szara

32 |KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowejdmowej grubéci 6cm, uktadane na m2 2.729,0
podyspce cementowo-piaskowej - kostka kolor
OZNAKOWANIA DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

33 |[KNNR 6 0702/01 Stupki z rur stalowych do pionowymiakéw drogowych szt 50,0

34 |KNR 2-31 0703/01 Przymocowanie znakéw zakazu, nakastrzegawczych i informacyjnych szt 91,000
0 powierzchni do 0,3m2

35 |KNR 2-02 1801/02 Cokoty betonowe 0,20x0,30m z fuméntem 0,20x0,80m m 262,000

36 |KNR 2-02s 1802/01 Ogrodzenie z siatki w ramackstopkach stal.o rozstawie 3m m 223,000

obsadzonych w gniazdach cokotéw wys.siatki 1,0rplsta rursr.60mm
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37 |KNR 2-02s 1806/01 Ogrodzenia murowane z ceglygjeira gr. 1 cegly, z pggtem m 39,000
drewnianym na fundamencie betonowym o wym. 0,25xr1i,60kole 0,25x0,30m
wys.ogrodz.nad terenem - 1,4m
ELEMENTY ULIC
38 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na tawie heteej B 15 m 2.701,000
39 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na tapééonowej zwyklej B 15 m 516,000
40 |KNR 2-31 0407/05 Obrza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce m 1.490,000
cementowo-piaskowej (z rozbiorki)
ZIELE N DROGOWA
41 |Humusowanie z obsianiem przy grébiowarstwy humusu 10cm m2 150,000
Razen
Podatek VAT

Ogétem kosztorys




