PROFIL PODLACZENIA WPUSTU ULICZNEGO

1:100

POZIOM POROWNAWCZY 152.00 m n.p.m.

%

159.89

Proj. wigczenie do kanafu ¢400, Rz.d.

160.76

Istn. sie¢ kan. sanitarnej ks200, Rz.d.

WPUST NR 9-10 SKALA 1:100

162.00

Istn. kabel. telekomunikacyjny t, Rz.o.

RZEDNA TERENU ISTN.

162.12 | Trojnik siodtow

R/ZEDNA DNA KANAtU

159.89
160.89

161.09

161.45]162.90 | wpust uliczn

161.31

161.50] 162.90 | wpust uliczn

RZEDNA DNA WYKOPU

159.89
160.89

161.45

161.50

/AGLEBIENIE DNA KANAtU

2.23
1.23

1.45

1.40

SPADKI, DLUGOSC

10%

2%
0.6m

2.7/m

SREDNICA, MATERIAL

PVC®160 L=8.5m

ODLEGLOSCI . .
HEKTOMETRY 7 Ip10 Wp
www.epi—graf.com.pl, Generator rysunkowy 7.1 %

@@@ PRACOWNIA PROJEKTOW
£ architektura o konstrukcje o instalacje
(052) 397-20-13 89—600 Chojnice ul. Gimnazjalna 7/

Tel./Fax

Nazwa i miejsce inwestycji

Projekt sieci kanalizacji
deszczow&:{j w_Chojnicach,

Projektant:

BARBARA JAZDZEWSKA

upr. do proj. i kierowania robotami w zakr. sieci i inst. w—k c.0. i gaz.
nr. upr. GP—KZ 7342/239/93, GP—KZ 7342/183/94

w ul. Spioﬁsk\ego Asystent Projektanta: Podpis
Reymonta, Kopernika -
/ P mar inz. KAMILA KLOS
Przedmiot: Sprawdzajqey: Paodp:
Profil podlaczenia wpustu JAN  CHUDECK]
ulicznego upr. do praj. i kierowania robotami w zakr. sieci i inst. w—k c.o. i goz.
nr. upr. UAN-KZ 7210/255/85, GP-KZ 7342/161/93
Stadium: Projekt tech. Dota: Skala: . Nrrys.
Branza: Sanitarna 15.12.2008r. 1:100 17




