OPIS TECHNICZNY
Wymiana stolarki okiennej w Sali Gimnastycznej

Prace rozpoczynamy od demontażu istniejącej stolarki stalowej. Zdemontowana stolarka pozostaje do dyspozycji użytkownika. Przed rozpoczęciem robót należy uzgodnić, czy użytkownik chce odzyskiwać szyby ze starej stolarki.
Rozpatrywana fasada ma wymiary:
-długość 30,0 m 
-wysokość 4,8 m
Konstrukcja nośna (słupy stalowe) znajdują się wewnątrz hali. Rozstaw słupów w osi wynosi 6m. Konstrukcję nośną (wsporczą) fasady należy oprzeć na tych słupach oraz na ścianie pod oknem. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania konstrukcji nośnej dla tej fasady
Dopuszcza się zaprojektowanie nowego podziału fasady. W tym przypadku musi on być uzgodniony z użytkownikiem i Inspektorem Nadzoru. Przedstawiony schemat fasady jest rozwiązaniem wariantowym. W każdym polu miedzy słupami należy zamontować jedno okno otwierane o powierzchni 1,0÷1,5 m2 w celu przewietrzenia Sali gimnastycznej. Okno to musi mieć możliwość otwierania (uchylania) z poziomu posadzki. Fasadę wykonujemy z profili aluminiowych z wkładką termiczną, a wypełnienie z poliwęglanu wielokomorowego. Współczynnik przenikania ciepła Umax dla całej fasady 1,8.
Pod oknem w każdym 6- metrowym polu należy zamontować po 2 nawietrzaki higrosterowalne. Fasadę wykańczamy od góry opierzeniem, a z dołu parapetem z blachy powlekanej w kolorze całej fasady. Kolor ten należy uzgodnić użytkownikiem.
