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Opis techniczny do projektu koncepcyjnego
zagospodarowania terenu w obrebie
dzialek 506/98; 545/1; 544/1 w Chojnicach

A.1 OKRESLENIE PRZEDMIOTU I ZAKRESU OPRACOWANIA
A.1.1 OkreSlenie przedmiotu opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu w
obrebie dziatek 506/98; 545/1; 544/1 w Chojnicach przeznaczonego w studium
uwarunkowan miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tereny zielone.

A.1.2 Podstawa opracowania

- Zlecenie wykonania projektu koncepcyjnego wystawione przez Urzad Miejski w Chojnicach
- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa

A.2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
A.2.1 Teren —opis ogolny

Laczna powierzchnia dziatek przeznaczonych pod tereny zielone wynosi ok. 1,87552ha.
Rzedne terenu wynosza od 164,0 do 165,8m n.p.m.- na dlugosci okoto 145m co daje 1,2%
spadku. Na terenie dziatki nr 506/98 wystepuja wigksze réznice wysokosci spowodowane
zlokalizowanym tam nieczynnym juz zwirowiskiem, najnizsza rzedna wynosi w tej okolicy
okolo 160,3m n.p.m. Na przedmiotowym terenie wystepuje réwniez naturalny zbiornik
wodny o powierzchni 4292,72m2, powierzchnia wody znajduje si¢ na rzednej okoto 161,5m
n.p.m. Teren jest porosnigty dziko rosnaca zielenig , wystepuja tam gléwnie trawy i chwasty ,
nieliczne krzewy i brzoza przy brzegu zbiornika wodnego. Przez dzialki przebiega réwniez
napowietrzna linia energetyczna.

A.3 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

A.3.1 Zalozenia ogélne

Projektowany teren zielony pelnit bedzie funkcje parku , w ktérym tradycyjnie wystepowaé
beda Sciezki piesze i rowerowe, tawki itp., przewiduje sie réwniez zlokalizowanie obiektow

sportowo-rekreacyjnych takich jak boisko do gry, skatepark i urzadzenia sprawnosciowe.
Nad zbiornikiem wodnym projektuje si¢ pomost drewniany. Sciezki piesze projektowane sa
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w formie tukéw i linii prostych ( zréznicowane kolorystycznie ) taczacych znajdujace si¢ po
przeciwleglej stronie parku budynki. Sciezka rowerowa tworzy zamknieta petle na terenie
parku, mozliwe jest jej przedluzenie w kierunku wschodnim. Ze wzgledu na istniejace
warunki konieczne jest przeprowadzenie rekultywacji terenéw po zwirowisku ( zajmujacym
okolo 0,5ha ) oraz przelozenie napowietrznej linii energetyczne;j.

A.3.2 Komunikacja — polaczenie projektowanego parku z otoczeniem

Sciezki piesze i rowerowe projektowane sa w polaczeniu z istniejacym i projektowanym
otoczeniem. W chwili obecnej w bezposrednim sasiedztwie parku znajduje si¢ jeden budynek
wielorodzinny , drugi i trzeci natomiast sa w budowie. Uklad $ciezek zaprojektowano w ten
sposob aby z wszystkich wymienionych wyzej obiektéw byl bezposredni dostep do parku.

A.3.3 Zielen

Na przedmiotowym terenie zaklada si¢ przeprowadzenie pelnej uprawy , czyli zatozenie od
nowa zieleni, ktéra stanowi¢ bedzie po zabiegach technicznych rekultywacji terenu drugi etap
przywrécenia gruntom wartosci uzytkowej.

Projektuje si¢ zielen niska w postaci traw i krzewdéw , oraz zielen wysoka w postaci
zadrzewienia.

Ponizej zamieszcza si¢ spis zastosowanych ro$lin z oznaczeniami wystgpujacymi na
rysunkach.

TRAWNIK

- Mieszanki traw: mietlica pospolita, kostrzewa nitkowata

KRZEWY

A - Ziotlin japonski ,Picta” kw.zotte, liscie biatoobrzezone/ Ztotlin japonski "Pleniflora”

B - Tawuta japonska ,Goldflame”, wys.80 szer.100, kw.rozowolila, liscie  zielonozotte/zotkte
C - Pigciornik krzewiasty , Tilford Cream” kw.biate, liscie zielone

D - Tawuitka brzozolistna , wys. i szer. 50-100; kw.biate, liscie zielone

E - Bez czarny ,Aurea”, wys.250-300, szer.200; liscie zielonozétte, kw. Biate/ Jasminowiec
F - Deren bialy ,Sybrica”, wys./szer.300; czerwone pedy, kw. Biate / Deren swidwa

G - Deren roztogowy, wys.150-300, szer.400, pedy zielone

H - Bez czarny , liscie zielone, kw. Biate / kalina horodwina

| - Jatowiec plozacy

J - Kosodrzewina

K - Tawuta gestokwiatowa, wys. 80, szer. 100, liscie ciemnozielone, kw. rézowe

L - Berberys thunberga ,Atropurpurea” / "Red Chief’ wys. 150-200, liscie purpurowe

M - Kolkwicja chinska , szer./wys.200,kw. biatorézowe

N - Tawuta nipporiska “Snowmound”, wys. do 150, szer.200

O - Réza okrywowa , The fairy( r6z) / White Meidiland (biata)”,wys. 40-60

P — Rosa rugosa , wys. 100,kw. biate,rézowe / liguster
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BYLINY

R — Trawa, wys.30

S - Rosliny sezonowe- jednoroczne, kwietnik
T — Trawa, wys. 150 w czasie kwitnienia

U - Funkie

W - Liliowce

X - Irysy syberyjskie (niebieskie) / Irysy zofte
Y - Jezyczki

Z - Hutujnia sercowata

DRZEWA

1 - Jarzagb pospolity, wys. 800-1200,szer.400-600, kw. biate, liscie ciemnozielone (39sztuk)

2 - Lipa drobnolistna ,Greenspire”, wys. 1500-2000,szer. 1000-1200 (5sztuk)

3 - Glég dwuszyjkowy ,Paul’'s Scarlet”, wys.400-600 (8sztuk)

4 - Robinia akacjowa ,,Umbraculifera”, pienna (okolo300) lub Catalpa bigonioides ,Nana”, szer. do 400
(16sztuk)

5 - Klon czerwony (ewent. klon jawor / klon zwyczajny )- szer. 700, wys. 1000 (1sztuka)

6 - Sosna z6ita, szer. 700 (1sztuka) + sosna czarna ,szer.500 (8sztuk)

7 - Jatowiec chinski ,Obelisk” / Jalowiec pospolity ,Meyer’, wys.300 (szpaler)

8 — Brzoza brodawkowata Fasigiata / brzoza pozyteczna, szer 500-600 (6sztuk)

9 — Wierzba placzaca — biata do 20000 szer. (1sztuka)

A.3.4 Uklad parku i zastosowane urzadzenia sportowo-rekreacyjne.

Projektowany park jak juz wyzej wspominano nawigzuje swoim ukladem do istniejacego i
projektowanego otoczenia. Projektowane $ciezki piesze ( szerokosci 1,2m ) tacza budynki
mieszkalne i umozliwiajg bezposredni dostep mieszkancom do parku. Tereny zieleni
zaprojektowano w ten sposéb aby oprocz przestrzeni otwartych stworzy¢ bardziej zamknigte
wnetrza otoczone przez intensywna zielen. Przy sciezkach zlokalizowano tawki, $Smietniki i
o$wietlenie. Zaprojektowano réwniez pomost drewniany , odgrodzony od strony wody
balustrada wysokosci 1,1m. . W srodku zbiornika wodnego umieszczony bedzie podswietlany
wodotrysk. Po przeciwleglej stronie osi wychodzacej od wodotrysku i biegnacej przez
pomost, usytuowany bedzie utwardzony placyk , na ktérym znajdowacé si¢ bedzie zadaszony
pawilon drewniany ze stolem i lawkami. W pasie parku znajdujacym si¢ pomiedzy $ciezkami
od strony péinocnej zlokalizowano urzadzenia sportowe, tj.:

- boisko do gry

- skatepark

- urzadzenie sprawnosciowe

- zestaw do éwiczen
Zastosowane urzadzenia stanowig przyktad i mogg by¢ dobierane wg uznania inwestora.
Opis i wyglad zastosowanych urzadzen znajduje si¢ na rysunku nr A-7. Zastosowane
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urzadzenia musza posiadac¢ certyfikat bezpieczenstwa.
Zaleca si¢ aby boisko do gry posiadato ogrodzenie. Ogrodzone réwniez muszg by¢ Sciezki
biegnace w bezposrednim sgsiedztwie stawu na stokach o znacznym nachyleniu.

Sciezka rowerowa ( szer.1,5m ) tworzy zamknieta petle na terenie parku , mozliwe jest
jednak jej przedtuzenie w kierunku wschodnim.

A.3.5 Zastosowane nawierzchnie — uklad warstw.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ :
- kostka betonowa wibroprasowana ,,Holland” Jadar - gr. 4cm
- podsypka piaskowa - gr. Scm
- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego gr.15¢cm
Calos¢ ukladana ze spadkiem poprzecznym 1% , zamknieta obrzezami.

NAWIERZCHNIA ZWIROWA :

Wykonana z piasku+ drobny zwir + glina zaggszczone mechanicznie , w proporcjach
ustalonych w zaleznosci od warunkéw gruntowych . Nalezy wykona¢ wypukty profil drogi
zwirowej poprzez wycigcie jej w gruncie, $rodek drogi znajdowac sie bedzie na poziomie
gruntu, natomiast krawedzie obnizone beda w stosunku do $rodka o 2,5cm dla kazdych
60cm szerokosci.

PLAC ,,ZABAW” PRZEZNACZONY POD URZADZENIA SPRAWNOSCIOWE:

- warstwa piasku gr. 30cm , uziarnienie od 0,2 do 2mm

- widknina ogrodnicza wywinigta na palisade
Calos¢ placu otoczona palisadg toczong z drewna impregnowanego ci$nieniowo, weisnigta w
podloze zwirowe.

A.3.6 BILANS POWIERZCHNI TERENU

pow. Sciezek pieszych 1639,59 m*
pow. Sciezek rowerowych 642,90 m>
pow. $ciezek Zzwirowych 48,37 m?
pow. placéw zabaw 286,54 m*
pow. boiska do gry 840,00 m?
pow. skalnika 339,02 m*
pow. stawu 4292,72 m?
pow. placéow pod lawkami 21,60 m?
pow. zieleni 10488,88 m?

A.4 REKULTYWACJA TERENU

A.4.1 Rekultywacja wstepna.

W ramach rekultywacji wstepnej ( przygotowawczej ) sporzadzono mape sytuacyjno-
wysokosciowa umozliwiajaca obliczenia ilo$ci mas ziemnych niezbednych do wykonania
niwelacji terenu i stanowiaca podstawe opracowania projektu zagospodarowania docelowego
terenu.
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A.4.2. Rekultywacja podstawowa ( techniczna ).

Rekultywacja podstawowa — techniczna polega na odpowiednim uksztaltowaniu terenu i
doprowadzeniu do takiego stanu , w ktérym ilo$¢ wody i powietrza w glebie wystarczy aby
mogly rosna¢ na niej rosliny. W zwiazku z istniejacymi warunkami na opisywanym terenie
konieczne jest zepchniecie odpadéw typu gruz betonowy i ceglany a nastepnie nawiezienie
ziemi ( zgodnie z pismem informujacym z Urzedu Miejskiego , nr pisma Km 6215/3/06 z
dnia 23.01.2006 - ziemig z wykopow , ktére wykonuje si¢ pod inwestycje miejskie oraz z
przylegtego rodzimego gruntu, ktéry zalega wokoét terenu przeznaczonego do rekultywacii),
wymieszanie z gruzem i odpadami budowlanymi i wyr6wnanie terenu odpowiadajace
uksztattowaniu terenu w poblizu planowanego przedsigwzigcia ( zgodnie z decyzjg nr OS.
7611/2/176/06 wydana przez Staroste Chojnickiego ). Ostatnig warstwe powinna stanowic
ziemia urodzajna , ktorej grubos¢ powinna wynosic:

- W miejscu wystepowania trawnikéw — min. 10cm

- w miejscu nasadzen krzew i bylin — min. 20 cm

- w miejscu nasadzen drzew - okoto 60cm

A.4.3. Rekultywacja szczegotowa ( biologiczna ).

Rekultywacja szczegdtowa ( biologiczna ) polega na polepszeniu wlasciwosci powietrzno —
wodnych gruntéw, likwidacji ich nadmiernego zakwaszenia, uzupelnieniu brakujacych
sktadnikéw pokarmowych , wprowadzeniu roslinnosci zielnej i drzewiastej odtwarzajacej
warunki biologiczne terenu. W zwigzku z tym , iz na przedmiotowym terenie w cze$ci poza
zwirowiskiem wystepuje zielenn mato wydajna i silnie zachwaszczona, konieczne jest
przeprowadzenie tego etapu rekultywacji na calym terenie objetym niniejszym
opracowaniem.

W takich przypadkach nalezy stara take zaoraé i zatozy¢ ja od nowa, czyli przeprowadzié
pelng uprawe. Jest to zabieg wymagajacy starannego przygotowania. Pierwsza czynnosciag jest
przyoranie starej darni. Wykonuje si¢ to jesienig lub latem, przy uzyciu ptugdéw lakowych,
ktérych odktadnica catkowicie odwraca darn. Zaorang jesienig take pozostawia si¢ na zime
bez bronowania. Wiosna skiby tnie si¢ bronami talerzowymi i bronuje, przed bronowaniem
za$ wysiewa si¢ nawozy mineralne w dawkach: 50 kg/ha N, 50-80 kg/ha P205, 80-100 kg/ha
K20. W tak przygotowana glebe, po zwatowaniu, wysiewa si¢ nasiona mieszanki traw .
Nasiona przykrywa si¢ brona lekka, a nastgpnie watuje walem gladkim. Waznym
zagadnieniem przy obsiewie laki jest dobranie mieszanek traw w zaleznosci od rodzaju gleby,
na ktérej zaklada sie¢ nowy uzytek. Nawozenie azotowe stosuje si¢ w postaci saletrzaku
dolomitowego 27% N, ktéry [1 obok azotu [ zawiera 6% CaO i 4% MgO w formie
weglanowe.

Opracowala:

mgr inz. arch. Dorota Rydzynska
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KRZEWY

A - Zlotlin japonski ,Picta” kw.zétte, liscie biatoobrzezone/ Ztotlin japonski "Pleniflora”

B - Tawuta japonska ,Goldflame”, wys.80 szer.100, kw.rézowolila, liscie
zielonozotte/zétte

C - Pieciornik krzewiasty ,Tilford Cream” kw.biate, liscie zielone

D - Tawutka brzozolistna , wys. i szer. 50-100; kw.biate, liscie zielone

E - Bez czarny ,Aurea”, wys.250-300, szer.200; liscie zielonozétte, kw. Biate/
Jasminowiec

F - Deren biaty ,Sybrica”, wys./szer.300; czerwone pedy, kw. Biate/ Deren $widwa

G - Deren roztogowy, wys.150-300, szer.400, pedy zielone

H - Bez czarny , liScie zielone, kw. Biate / kalina hordowina

| - Jatowiec ptozacy

J - Kosodrzewina

K - Tawuta gestokwiatowa, wys. 80, szer. 100, liscie ciemnozielone, kw. r6zowe

L - Berberys thunberga ,Atropurpurea” / "Red Chief” wys. 150-200, liScie purpurowe

M - Kolkwicja chinska , szer./wys.200,kw. biator6zowe

N - Tawuta nipponska “Snowmound”, wys. do 150, szer.200

O - R6za okrywowa , The fairy( r6z) / White Meidiland (biata)”,wys. 40-60

P — Rosa rugosa , wys. 100,kw. biate,rézowe / liguster

BYLINY

R — Trawa, wys.30

S - Rosliny sezonowe- jednoroczne, kwietnik
T — Trawa, wys. 150 w czasie kwitnienia

U - Funkie

W - Liliowce

X - Irysy syberyjskie (niebieskie) / Irysy zbtte
Y - Jezyczki

Z - Hutujnia sercowata

DRZEWA

1 - Jarzab pospolity, wys. 800-1200,szer.400-600, kw. biate, liscie ciemnozielone
(39sztuk)

2 - Lipa drobnolistna ,Greenspire”, wys. 1500-2000,szer. 1000-1200 (5sztuk)

3 - Gtég dwuszyjkowy ,Paul's Scarlet”, wys.400-600 (8sztuk)

4 - Robinia akacjowa ,Umbraculifera”, pienna (okoto300) lub Catalpa bigonioides
.,Nana”, szer. do 400 (16sztuk)

5 - Klon czerwony (ewent. klon jawor / klon zwyczajny )- szer. 700, wys. 1000 (1sztuka)

6 - Sosna z6tta, szer. 700 (1sztuka) + sosna czarna ,szer.500 (8sztuk)

7 - Jatowiec chinski ,Obelisk” / Jatowiec pospolity ,Meyer”,wys.300 (szpaler)

8 — Brzoza brodawkowata Fasigiata / brzoza pozyteczna, szer 500-600 (6sztuk)

9 — Wierzba ptaczaca — biata do 20000 szer. (1sztuka)
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ARCHIPLAN PRACOWNIA PROJEKTOWA

tel \ fax: (058)621-10-00

PL AN 81-356 Gdynia ul.Starowiejska 17/7A
a www.archiplan.com.pl

URZAD MIEJSKI
89-600 CHOJNICE, STARY RYNEK 1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W OBREBIE DZIALEK NR 506/98; 545/1; 54411;

PROJEKT KONCEPCYJNY

MGR INZ. ARCH. DOROTA RYDZYNSKA

AGNIESZKA SZABUNIEWICZ )

MGR INZ. WOJCIECH RYDZYNSKI
NR UPR. 7342/29/TOI97

ARCHITEKTURA | I 1:200 SIERPIEN 2008

CZXONKOSTIO W ZBIE IN2ZYMEROW BUDOWHICTWA NR KUP/2170/80/2000

SZCZEGOL 2 RYSUNIL: A 3
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ARCHIPLAN PRACOWNIA PROJEKTOWA

81-356 Gdynia ul.Starowiejska 17/7A
tel \ fax: (058) 621-10-00
www .archiplan.com.pl

CZRONKDSTWO W IZEIE INZYNERGW SUDCMICTIA R KUP/2179/80/2001

URZAD MIEJSKI
89-600 CHOJNICE, STARY RYNEK 1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W OBREBIE DZIALEK NR 506/98; 545/1; 544/1;

PROJEKT KONCEPCYJNY

MGR INZ. ARCH. DOROTA RYDZYNSKA

AGNIESZKA SZABUNIEWICZ

MGR INZ. WOJCIECH RYDZYNSKI
NR UPR. 7342/29/TO/97

ARCHITEKTURA | ¢ l 1:200 ¥ siERPIEN 2008

SZCZEGOL 3 RYSUNKU: A-4
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ARCHIPLAN PRACOWNIA PROJEKTOWA
81-356 Gdynia ul.Starowigjska 17/7A

PLAN tel \fax: (058) 621-10.00
wa www.archiplan.com.pl
URZAD MIEJSKI

89-600 CHOJNICE, STARY RYNEK 1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W OBREBIE DZIALEK NR 506/98; 545/1; 544/1;

ARCHITEKTURA

PROJEKT KONCEPCYJNY
MGR INZ. ARCH. DOROTA RYDZYNSKA
AGNIESZKA SZABUNIEWICZ M
MGR INZ. WOJCIEGH RYDZYNSKI P
NR UPR. 7342/29/TOI97

ATA:

I 1:200 SIERPIEN 2006

CIXONKDSTVD W IZHE INZYNEROW BUDCWMICTAA IR KUIP/2170/B0/2001

SZCZEGOL 4

e A-S




ARCHIPLAN PRACOWNIA PROJEKTOWA

81-356 Gdynia ul. Starowiejska 17/7A
PLAN tel \ fax: (058) 621-10.00
a www.archiplan.com.pl
i URZAD MIEJSKI
&g 89-600 CHOJNICE, STARY RYNEK 1
g PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
g W OBREBIE DZIALEK NR 506/98; 545/1; 544/1;
§
PROJEKT KONCEPCYJNY

SE MGR INZ. ARGH. DOROTA RYDZYNSKA QQ\J{

§§ AGNIESZKA SZABUNIEWICZ
& K | MGR INZ WOJCIECH RYDZYNSKI ‘
B g FRACOMN: | NR UPR 7342/29/TO/97
288 ; ARCHITEKTURA |§im | 1200 SIERPIEK 2006
§E§ Ku: SZCZEGOL 5 FRYSUNKL: A—6
i 1]




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W OBREBIE DZIALEK NR 506/98; 545/1; 544/1;

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

WIDOK OPIS UWAGI NR WIDOK OPIS UWAGI
pawilon drewniany; Producent: 7 '0’50"{.\‘({’ wspbtczesna Producent: .
seria Promenada; OTTO Sp.z o.0. 1 T typ "W"28/05 Art Metal S.pj
wym: 310x310x325 ul. Konduktorska 4 | sztuk: 38 83—-331 Przyjazn
sztuk: 1 00-755 Warszawa : tapino Gérne 34

otto.com.pl artmetal—cz.com

| e 2808
fawka z bali stata Producent: ;‘
z oparciem, podstawy OTTO Sp.z o.0. 8 kwietnik drewniany; Producent:
betonowe; ul. Konduktorska 4 : seria Promenadaq; OTTO Sp.z o.o.
seria Promenada; 00-755 Warszawa | wym: 114x128x50 ul. Konduktorska 4
wym: 177x62x78 otto.com.pl sztuk: 6 00—-755 Warszawa
wysoko$¢ siedziska 44cm otto.com.pl
sztuk: 38
stot drewniany, Producent: ’
podstawy betonowe; OTTO Sp.z o.o0. g mini pipe — skatepark; |Producent:
seria Promenada; ul. Konduktorska 4 wym: 386x931x230 Lars Laj Polska
wym: 140x73x72 00-755 Warszawa srtuk: 1 ul. Migdatowa 11
sztuk: 1 otto.com.pl 72-003
Dobra Szczecinska
larslaj.com

kosz na smieci Producent:
z pdtwatkdw PPHU FACTOR
grednica kosza 47cm Wegry k/ Opola
wysokos¢ 100 ul. 700—lecia 3
sztuk: 21 46-023 Osowiec

place—zabaw.com.pl

urzqdzenie sprawnosciowe, [ Producent:

seria Herkules; OTTO Sp.z o.o.
wym: 595x595x244,8 ul. Konduktorska 4
sztuk: 1 00-755 Warszawa
otto.com.pl
T ARCHIPLAN PRACOWNIA PROJEKTOWA
81-356 Gdynia ul.Starowiejska 17/7A
, ARCHI PLAN Yol (058)621-10.00
zestaw do Ewiczen, Producent: f “Pracownia ekiowa . archiplancom i
seria Sport; OTTO Sp.z o.o. ‘ URZAD MIEJSKI
wym: 762x569%285 ul. Konduktorska 4 89-600 GHOUNICE, STARY RYNEK 1
sztuk: 1 00-755 Warszawa PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
otto.com.pl W OBREBIE DZIALEK NR 506/98; 545/1; 544/1;
| ::ff - PROJEKT KONCEPCYJNY

" | MGR INZ. ARCH. DOROTA RYDZYNSKA \Dﬁl !)L(.,

AGNIESZKA SZABUNIEWICZ

MGR INZ. WOJCIECH RYDZYNSKI

DATA:

ARCHITEKTURA SIERPIEN 2006

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA RYSUNKL: A_7

CZLONKOSTWO W [ZBIE INJYNIEROW BUDOWMCTWA MR KUP/2175,/80/2001
RYSUNEK OPRACOWAND PRZY PONOCY LICENCJONOWANEGO PROGCRAMU

5

K
E PRACOME | NR UPR. 7342/29/TO/97
g RYSUNKU:




NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

"PLAC ZABAW "
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piasek+drobny zwir+gling; zageszczone mechanicznie;
w proporcjach ustalonych w zaleznosci od warunkdw

100

"3
A

kostka betonowa wibroprasowana "Holland” Jadar
podsypka piaskowa

podbudowa zasadnicza z bet. cementowego gr.15cm

wypukfy profil drogi zwirowej wyciety w gruncie, Srodek drogi na poziomie gruntu

gruntowych

palisada toczona, 8x50,
drewno impregnowane cisnieniowo

Zwir

30cm piasek, ziarno od 0,2 do 2

widknina ogrodnicza wywinigta na palisade

50

10

krawedzie obnizone w stosunku do srodka o 2,5cm dla kazdych 60cm szerokosci

ARCHIPLAN PRACOWNIA PROJEKTOWA

81-356 Gdynia ul.Starowiejska 17/7A
tel \ fax: (058) 621-10-00

www .archiplan.com.pl

URZAD MIEJSKI

89-600 CHOJNICE, STARY RYNEK 1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W OBREBIE DZIALEK NR 506/98; 545/1; 544/1;

PROJEKT KONCEPCYJNY

MGR INZ. ARCH. DOROTA RYDZYNSKA

AGNIESZKA SZABUNIEWICZ

Dy

PRACOM: | NR UPR. 7342/29/T0OI97

i

ARCHITEKTURA

| 110 A

¥ SJERPIEN 2006

CZROMKOSTHO W IZDIE INZYMERGW BUDONSCTIWA NR KGUP /2178 /802001
RYSUNEK OPRACONAND PRZY PONOCY LICENCJONOWANECO PROGRANY

g WEROWNK | MGR INZ. WOJCIECH RYDZYNSKI
¥
§ SZCZEGOLY BUDOWY NAWIERZCHNI

el A-8




