
gimnazjum nr 2 nowe_przedmiarth KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 WC CHŁOPCÓW
1

d.1
KNNR-W 3
1002-06

Zeskrobanie i zmycie starej farby m2

(1.7+6.0+3.4+6.4)*2*1.7+1.7*6.0+3.4*6.4 m2 91.460
RAZEM 91.460

2
d.1

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2

(1.7+6.0+3.4+6.4)*2*1.7+1.7*6.0+3.4*6.4 m2 91.460
RAZEM 91.460

3
d.1

KNNR 2
1401-07

Gruntowanie tynków wewnętrznych gładkich m2

(1.7+6.0+3.4+6.4)*2*1.7+1.7*6.0+3.4*6.4 m2 91.460
RAZEM 91.460

4
d.1

KNNR 2
1401-05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez
gruntowania

m2

(1.7+6.0+3.4+6.4)*2*1.7+1.7*6.0+3.4*6.4 m2 91.460
RAZEM 91.460

5
d.1

KNNR-W 3
0614-03

Wymiana płytek okładzinowych ściennych o układanych na klej o pow. do 1
m2 w jednym miejscu

m2

3.5 m2 3.500
RAZEM 3.500

6
d.1

KNNR-W 3
0614-03

Wymiana płytek okładzinowych ściennych układanych na klej o pow. do 1
m2 w jednym miejscu

m2

2.5 m2 2.500
RAZEM 2.500

7
d.1

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2

m2

1.75*1.7 m2 2.975
RAZEM 2.975

8
d.1

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończo-
nych

m2

0.72*2.0*6+0.82*2.0 m2 10.280
RAZEM 10.280

9
d.1

KNNR-W 3
1009-04

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do
50 mm

m

8.0 m 8.000
RAZEM 8.000

10
d.1

KNNR-W 3
1009-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników m2

0.12*0.4*2*18+0.12*0.6*2*28 m2 5.760
RAZEM 5.760

11
d.1

KNNR 8
0225-06

Demontaż pisuaru porcelanowego kpl

6 kpl 6.000
RAZEM 6.000

2 KORYTARZ
12
d.2

KNNR-W 3
1002-06

Zeskrobanie i zmycie starej farby m2

(2.3+7.6)*2*2.1-5*0.9*0.5+2.3*7.6 m2 56.810
RAZEM 56.810

13
d.2

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2

(2.3+7.6)*2*2.1-5*0.9*0.5+2.3*7.6 m2 56.810
RAZEM 56.810

14
d.2

KNNR 2
1401-07

Gruntowanie tynków wewnętrznych gładkich m2

(2.3+7.6)*2*2.1-5*0.9*0.5+2.3*7.6 m2 56.810
RAZEM 56.810

15
d.2

KNNR 2
1401-05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez
gruntowania

m2

(2.3+7.6)*2*2.1-5*0.9*0.5+2.3*7.6 m2 56.810
RAZEM 56.810

16
d.2

KNNR 3
0605-06

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym
szpachlowaniem

m2

(2.3+7.6)*2*1.6-5*0.9*1.6 m2 24.480
RAZEM 24.480

17
d.2

KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowa-
nych jednokrotnie

m2

1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500

3 WC DAMSKIE
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18
d.3

KNNR-W 3
1002-06

Zeskrobanie i zmycie starej farby m2

(1.85+6.8+4.55+6.8)*2*1.7+1.85*6.8+4.55*6.8 m2 111.520
RAZEM 111.520

19
d.3

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2

(1.85+6.8+4.55+6.8)*2*1.7+1.85*6.8+4.55*6.8 m2 111.520
RAZEM 111.520

20
d.3

KNNR 2
1401-07

Gruntowanie tynków wewnętrznych gładkich m2

(1.85+6.8+4.55+6.8)*2*1.7+1.85*6.8+4.55*6.8 m2 111.520
RAZEM 111.520

21
d.3

KNNR 2
1401-05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez
gruntowania

m2

(1.85+6.8+4.55+6.8)*2*1.7+1.85*6.8+4.55*6.8 m2 111.520
RAZEM 111.520

22
d.3

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2

m2

1.75*1.7*2 m2 5.950
RAZEM 5.950

23
d.3

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończo-
nych

m2

0.72*2.0*11+0.82*2.0*2 m2 19.120
RAZEM 19.120

24
d.3

KNNR 8
0219-04

Wymiana miski ustępowej siedzeniowej porcelanowej szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

25
d.3

KNNR 8
0219-01

Wymiana płuczki ustępowej z zaworem pływakowym kpl

11 kpl 11.000
RAZEM 11.000

26
d.3

KNNR 8
0219-06

Wymiana sedesu z tworzywa szt

11 szt 11.000
RAZEM 11.000

27
d.3

KNNR 2
0805-02

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m2

8.5 m2 8.500
RAZEM 8.500

28
d.3

KNNR-W 3
0614-03

Wymiana płytek okładzinowych ściennych układanych na klej o pow. do 1
m2 w jednym miejscu

m2

1.0 m2 1.000
RAZEM 1.000

29
d.3

KNNR-W 3
1009-04

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do
50 mm

m

21.0 m 21.000
RAZEM 21.000

30
d.3

KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowa-
nych jednokrotnie

m2

6.5 m2 6.500
RAZEM 6.500

31
d.3

KNNR-W 3
1009-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników m2

0.12*0.6*2*25+0.12*0.4*2*16 m2 5.136
RAZEM 5.136

4 SZATNIE
32
d.4

KNNR-W 3
1002-06

Zeskrobanie i zmycie starej farby m2

[6.38*2.08+1.51*3.47+9.01*1.96+2.22*1.14+6.33*5.06-1.51*3.47]+[(6.31+
3.59+3.1+9.01+6.33+5.06)*2*1.7]

m2 179.051

RAZEM 179.051
33
d.4

KNNR 2
1401-07

Gruntowanie tynków wewnętrznych gładkich m2

[6.38*2.08+1.51*3.47+9.01*1.96+2.22*1.14+6.33*5.06-1.51*3.47]+[(6.31+
3.59+3.1+9.01+6.33+5.06)*2*1.7]

m2 179.051

RAZEM 179.051
34
d.4

KNNR 2
1401-05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez
gruntowania

m2

[6.38*2.08+1.51*3.47+9.01*1.96+2.22*1.14+6.33*5.06-1.51*3.47]+[(6.31+
3.59+3.1+9.01+6.33+5.06)*2*1.7]

m2 179.051
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RAZEM 179.051

35
d.4

KNNR 2
1401-03

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą syntetyczną dwukrotnie z
dwukrotnym poszpachlowaniem

m2

133.6 m2 133.600
RAZEM 133.600

36
d.4

KNNR-W 3
1009-04

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do
50 mm

m

48.0 m 48.000
RAZEM 48.000

37
d.4

KNNR-W 3
1009-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników m2

0.12*0.6*2*77 m2 11.088
RAZEM 11.088

38
d.4

KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowa-
nych jednokrotnie

m2

4.0 m2 4.000
RAZEM 4.000

39
d.4

KNR 4-01
1209-06

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
pow. ponad 1.0 m2

m2

1.5*4 m2 6.000
RAZEM 6.000

40
d.4

KNR 2-02
0810-06

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na ościeżach otworów o
pow.ponad 3m2 o szer.20cm

m2

0.2*5.0 m2 1.000
RAZEM 1.000

5 WYMIANA RURY GAZOWEJ
41
d.5

KNR 4-02
0308-03

Demontaż rurociagów stalowych o śr. 40-50 mm m

27.0 m 27.000
RAZEM 27.000

42
d.5

KNR 2-15
0304-02

Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 40 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

27.0 m 27.000
RAZEM 27.000

43
d.5

KNNR-W 3
1009-04

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do
50 mm

m

27.0 m 27.000
RAZEM 27.000

44
d.5 kalk. włas-

na

Demontaż obudowy m2

16*0.5 m2 8.000
RAZEM 8.000

45
d.5

KNR 2-02
2004-06

Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jed-
nowarstw.100-01

m2

8.0 m2 8.000
RAZEM 8.000

46
d.5

KNR 2-02
0827-01

Wyprawy tynkarskie z masy Gramaplast grub. 1.5-3 mm m2

4.0 m2 4.000
RAZEM 4.000

47
d.5

KNNR 2
1401-06

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez
gruntowania

m2

[6.38*2.08+1.51*3.47+9.01*1.96+2.22*1.14+6.33*5.06-1.51*3.47]+[(6.31+
3.59+3.1+9.01+6.33+5.06)*2*1.7]

m2 179.051

RAZEM 179.051
48
d.5

KNR 2-15
0305-02

Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiebiorstwa i do-
stawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm

m

27.0 m 27.000
RAZEM 27.000

49
d.5

KNR-W 2-
15 0313-05

Montaż zaworu bezpieczeństwa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.5

NZ Nagazowanie instalacji gazowej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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