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REMONT DROG GRUNTOWYCH - ul.Dhuga
Nr |Opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
NAWIERZCHNIA Z BA na podbudowie z MCE
JEZDNIA
1 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 1,14
CPV 45111200-0
2 |Roboty ziemne — wykonanie koryta gt. 30 cm z wywozem materiatu na 5 km m2 1.951,60
3 |Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 1.951,60
4 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63 gr. 15 cm (gruz inwestora| m2 1.802,00
sktadowany na terenie miasta) z dowozem gruzu w miejsce wbudowania - odl .okoto 3 km
5 |Zaklinowanie dolnej warstwy podbudowy kruszywem naturalnym tamanym 0/31,5 mm $redniej m2 1.768,00
grubosci 5 cm
6 |Wykonanie nawierzchni z mieszanki MCE wytwarzanej w mieszarce stacjonarnej zgodnie z m2 1.720,40
Zeszytem nr 61 z 1999 roku wydanie IBDiM w Warszawie dla KR 1-2 gr. 7 cm wbudowywanej
mechanicznie
7 |Utozenie warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej 0/8 mm grubosci 3 cm z oczyszczenem i m2 1.700,00
skropieniem
8 |Wykonanie poboczy z gruntu uzyskanego z dokopu m2 340,00
NAWIERZCHNIA Z MKL
JEZDNIA
1 |Roboty ziemne — wykonanie koryta gt. 25 cm z wywozem materiatu na 1 km m2 4.005,00
2 |Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 4.005,00
3 |Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63 gr. 20 cm (gruz inwestora| m2 4.005,00
sktadowany na terenie miasta) z dowozem gruzu w miejsce wbudowania - odl . 3 km
4 |Zaklinowanie dolnej warstwy podbudowy kruszywem naturalnym tamanym 0/31,5 mm $redniej m2 4.005,00
grubosci 5 cm
5 |Wykonanie poboczy z gruntu uzyskanego z wykopu m2 415,00
ZJAZDY
1 |Rozebranie nawierzchni z polbruku gr. 8 cm m2 85,71
2 |Rozebranie obrzezy 6x25 cm m 8,50
3 |Rozebranie krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30cm m 73,80
4 |Rozebranie $ciekow korytkowych m 32,50
5 |Roboty ziemne — wykonanie koryta gt. 20 cm z wywozem materiatu na 5 km m2 36,00
6 |Profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 36,00
7 |Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63 gr. 15 cm (gruz inwestora| m2 36,00
sktadowany na terenie miasta) z dowozem gruzu w miejsce wbudowania - odl . 3 km
8 |Zaklinowanie dolnej warstwy podbudowy kruszywem naturalnym famanym 0/31,5 mm $redniej m2 36,00
grubosci 5 cm
REGULACJA
1 |Regulacja pionowa wtazow kanatowych - w nawierzchniach drogowych szt 6,00
Razem
Podatek VAT

Ogélem kosztorys|




