Utwardzenie nawierzchni drég miejskich

w miejscowosci Chojnice

Lokalizacja:

Ulica Przytorowa, Ustronna, Dtuga, Skrajna, Czeresniowa,
Gruszkowa, Agrestowa, Brzoskwiniowa, Jezynowa, Boréwkowa,
Wierzbowa, Lenartowicza, Brzechwy, Skargi, Przybosia w

Chojnicach

Inwestor:

Gmina Miejska Chojnice
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Ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
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A. CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie zakresu robét utwardzenia drég
miejskich w m. Chojnice. Opracowanie przewiduje remont drog
osiedlowych poprzez utwardzenie nawierzchni za pomocy jednego z
trzech przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych.

2. Stan istniejacy

Drogi osiedlowe w wiekszosSci posiadajg nawierzchnie gruntowa.
Nawierzchnie jezdni s3 mocno wyeksploatowane i nieréwne, widoczne s3
liczne wyboje oraz koleiny. Ulice nie posiadajg wyodrebnionych
chodnikow. Odwodnienie dréog odbywa sie powierzchniowo.

Szczegdétowy opis stanu istniejgcego poszczegdlnych drog
zestawiono w zat. nr 1

3. Rozwigzania projektowe

a. Konstrukcja drogi

Zaprojektowano trzy rodzaje konstrukcji utwardzenia nawierzchni
drog:

Typ A

» w-wa $cieralna z BA 0/8mm o gr. 3cm

» Mieszanka mineralno—cementowo—emulsyjna
50%doziarnienia) gr 7cm

» goérna w-wa podbudowy z MKt stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 gr 5cm

» dolna w-wa podbudowy z gruzu budowlanego 0/63 gr 15cm

» w-wa Scieralna z BA 0/12,8mm o gr. 5cm

» MKt stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr 8cm

» gorna w-wa podbudowy z MKt stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 gr 5cm

» dolna w-wa podbudowy z gruzu budowlanego 0/63 gr 15cm



Typ C

» gorna w-wa podbudowy z MKt stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 gr 5cm
» dolna w-wa podbudowy z gruzu budowlanego 0/63 gr 20cm

Lokalizacje poszczegdlnych rodzajow konstrukcji uzalezniono
od struktury oraz natezenia ruchu. Rozmieszczenie konstrukcji
pokazano na planie orientacyjnym rys. nr 2.

UWAGA

W przypadku wystepowania w podfozu gruntow z grupy
nosnosci innej niz G1 nalezy wykonaé¢ w-we odsgczajgcg z piasku gr
10cm.

b. Konstrukcja zjazdow

W opracowaniu ujeto wykonanie zjazdow publicznych i
indywidualnych. Zjazdy publiczne nalezy wykona¢ w konstrukcji jak
zaprojektowana konstrukcja drogi wzdtuz ktérej zlokalizowane sg w/w
zjazdy (typ A lub B). Przyjeto wymiary zjazdu publicznego: szerokos$é
5m, tuki poziome R-6m

Zjazdy indywidualne nalezy wykona¢ w konstrukcji typu C.
Przyjeto wymiary zjazdu indywidualnego: szerokos¢ 4m.

c. Materiaty

Zastosowany gruz budowlany zapewni zamawiajgcy.

Sktad mieszanki cementowo — emulsyjnej bazowaé bedzie na
destrukcie. Destrukt nalezy poddaé szczegdétowym badaniom na jego
sktad i strukture. W wyniku badan Wykonawca robdt zaprojektuje
optymalny sktad MCE. Technologia recyklingu wymaga czasowego
zamkniecia drogi dla ruchu (przynajmniej dla pojazdéw ciezkich).
Podbudowe MCE nalezy wykona¢ w mieszarce stacjonarnej z
materiatu wykonawcy.

d. Roboty ziemne

Konstrukcje nawierzchni nalezy wykonaé¢ po zdjeciu warstw
gleby i nasypu niekontrolowanego.

Wskaznik zageszczenia w poziomie dna koryta powinien
wynosié Is = 1,0, natomiast wtérny modut odksztatcenia E = 100 MPa.

Przed rozpoczeciem roboét ziemnych nalezy dokona¢ uzgodnien
skrzyzowan lub  zblizeA do urzadzen obcych tj. kabli



telekomunikacyjnych i energetycznych, rurociggdw wodnych oraz
gazociggu. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli tych urzadzen
i w poblizu kabli nalezy je wykonywac recznie.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z norma
,Roboty ziemne — Wymagania i badania” PN-5-02205/98 oraz ,,Roboty
ziemne — Wymagania ogdlne” PN-B-06050/99.

e. Droga w profilu

Przewiduje sie zachowanie istniejgcego spadku podtuznego
nawierzchni. Przyjeto 2% obustronny spadek poprzeczny, ktory
zapewni sptyw wody opadowej w kierunku poboczy.

Szczegdétowe zestawienie parametrow remontowanych drég
zestawiono w zat. nr 2

4. Uwarunkowania prowadzenia robét

» Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
oraz normami,
» Wszelkie odstepstwa od stanu opisanego w dokumentacji, zmiany

lub rozwigzania zamienne nalezy zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru
do wczesdniejszej akceptacji,

» Roboty mogg by¢ prowadzone po uzyskaniu zgody na rozpoczecie
roboét ze strony stosownych wtadz budowlanych,

» Ze wzgledu na istniejgce w drodze urzadzenia roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.
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