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Obszary Natura 2000 znajdujg sie poza zasiegiem oddziatywania planowangj
inwestycji. Do najblizej potozonych terenéw tego typu naleza:

1. Obszar PLB220001 Zaborski Park Krajobrazowy, ktérego najblizsza granica
znajduje sie ok. 4 km na pdétnocny-zachod od przebudowywanego odcinka drogi.
Teren parku zamieszkujg 43 gatunki ssakdw, 120 gatunkéow ptakdw, a takze
pokazna liczba ryb, ptazéw i gaddéw. Na terenie parku znajdujg sie rezerwaty
przyrody, tj: Jezioro Nawionek, Jezioro Laska, Bagno Stawek, Jezioro Male
towne Piecki. Do ciekawszych pomnikéw przyrody nalezy m.in. gtaz narzutowy
o obwodzie 7 m w miejscowosci Konarzynki, stanowiska zimoziotu péinocnego
w Lesnictwie Funka oraz sosna zwyczajna o obwodzie 3,43 m w Lesénictwie
Kokoszka.

2. Obszar PLH220026 Park Narodowy Bory Tucholskie (stanowi fragment
Zaborskiego Parku Krajobrazowego), ktérego najblizsza granica znajduje sie ok.
8,6 km na potnocny wschéd od przebudowywanego odcinka drogi. Okoto 79%
powierzchni parku zajmujg lasy, 11% wody, a 10% stanowig inne ekosystemy
- bagna, torfowiska i tgki. Rzezhe terenu park zawdziecza epoce lodowcowej,
a zwlaszcza bezposrednie] dziatalnosci akumulacyjnej fadolodu oraz dziatalnosci
erozyjnej i akumulacyjnej wod roztopowych wyplywajacych spod ladolodu, a takze
brytom martwego lodu lodowcowego. Teren parku charakteryzuje sie bogata
siecig hydrograficzng. Znajduje sie tu 21 jezior. Struga Siedmiu Jezior taczy
jeziora: Ostrowite, Zielone, Jelen, Belczak, Gtéwka, Ptesno i Skrzynka — Mielnica.
interesujgcq grupe jezior stanowig bezodplywowe zbiorniki wodne o krystalicznie
czystej wodzie — jeziora lobeliowe: Male Gacno, Wielkie Gacno, Gtluche,
Nierybno, Kociot, tyska i Krzywce Male. Ciekawsze pomniki przyrody Parku
Narodowego ,Bory Tucholskie” to: dab szyputkowy ,Bartus” nad Jeziorem
Plesno, sosna zwyczajna o obwodzie 397 cm przy drodze Bachorze-Mate
Swornegacie oraz stanowisko zimoziolu pdinocnego na wschodnim brzegu
Jeziora Zielonego.

3. Obszar PLH220004 Rezerwat Bor Chrobotkowy, ktorego najblizsza granica
znajduje sie ok. 28 km na pdtocny wschod od przebudowywanego odcinka
drogi.

8.1.2. Gidwne komponenty krajobrazu
Stanowiska archeologiczne

Zgodnie z pismem nr 5352/721/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. Muzeum
Archeologicznego w Gdansku wynika, Zze modernizowana droga krajowa nr 22
przebiega w bezposrednim otoczeniu zabytkowych muréw miejskich, natomiast na

zachdd (w kierunku Cztuchowa) znajduje sie tzw. Przedmiescie Cziuchowskie.

W zwiazku z powyzszym prace budowlane musza by¢ prowadzone zgodnie
z nastepujacym zakresem ochrony archeologicznej:
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¢ nalezy przewidzie¢ prowadzenie nadzorow archeologicznych w trakcie prac
ziemnych

s nadzory musi prowadzi¢ archeolog, kiéry posiada pozwolenie pomorskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora zbytkow w Gdansku na prowadzenie prac
archeologicznych

« inwestor prac budowlanych zapewnia archeologa, ktory wykona nadzory
archeologiczne i sporzadzi stosowng dokumentacje

« inwestor ponosi koszty nadzordw archeologicznych | sporzadzenia
odpowiedniej dokumentaciji archeologiczno-konserwatorskiej.

Zabytki
Na terenie miejscowosci Chojnice znajdujg sie nastepujace zabytki:

» Muzeum Historyczno-Etnograficzne — zbiory etnograficzne, historyczne,
archeologiczne oraz sztuki wspolczesnej. Kolekcja historyczno-regionalna
im. Albina Makowskiega.

« Cigg murow obronnych wraz z bramg "Czluchowska" i basztami: "Kurzg
Stopa", "Szewska", "Wronig" — relikt Sredniowiecznych fortyfikacji miejskich,
siedziba muzeum (w bezposrednim sgsiedztwie drogi krajowej nr 22).

o Bazylika Mniejsza p.w. Sciecia $w. Jana Chrzciciela — XIV w., styl gotycki.

» Stara plebania o konstrukcji szkieletowej — 1653 r. (konieczna renowacja).

o Pdznobarokowy (XVII w.) koscidt p.w. Zwiastowania Najswigtsze] Marii

Panny, koscidt pojezuicki wraz z bylym kolegium (obecnie Liceum

Ogdlnoksztaicace im. Filomatow Chojnickich).

Konwikt — dawny klasztor augustianéw {obecnie liceum katotickie).

Budynek Starostwa Powiatowego — XIX wieczny w stylu eklektycznym.

Ratusz — neogotycki z 1902 r., obecnie pieknie odrestaurowany.

Zabytkowe kamieniczki — XVIII/XIX wiek (na chojnickie] staréwce — obecnie

restaurowane).

Pomniki przyrody

Na terenie inwestycji nie wystepujga pomniki przyrody. W bezposrednim
sasiedziwie inwestycji (ok. 50 m od projektowanego parkingu) znajduje sie dab
szyputkowy rosnacy przed domem kultury na rogu ulicy Bankowej i Grunwaldzkigj,
stanowiacy wiasnos¢ komunalng pod zarzadem Urzedu Miejskiego w Chojnicach.
Obwéd drzewa w pierscienicy wynosi 2,9 m. Dab jest wpisany do rejestru pomnikow
przyrody Wojewody Pomorskiego pod numerem 141 dnia 1 lipca 1993 roku.

Kotejny pomnik przyrody — lipa drobnolistna (nr 1217) — polozony przy ulicy
Nowe Miasto, kilkaset metrow od ulicy Sukiennikow. Ponadto w miescie Chojnice
znajduje sie jeszcze szeS¢ pomnikow przyrody wpisanych do rejestru Wojewody
— trzy wierzby biale, pie¢ debdw szyputkowych, Zrodto ,Swietego Maksymiliana”, buk
zwyczajny, lipa drobnolistna oraz olsza czarna {nr 791, 789, 790, 142, 143, 144),
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ktore potozone sa w poéinocnej czesci miasta w znacznym oddaleniu od drogi
krajowej nr 22,

Zielen

Na potrzeby projektu w listopadzie 2005 przeprowadzono inwentaryzacje
zieleni. Inwentaryzacja w terenie polegata na okresleniu gatunku i wieku drzew oraz
dokonaniu pomiary wysoko$ci obwodu pnia na wysokosci 130 cm (z doktadnoscia do
1 cm). Zinwentaryzowano 611 szt. drzew pojedynczych, 23 szt. krzewow
pojedynczych oraz w skupinach, w tym 554 szt. w pasie drogowym i 57 szt. w czesci
Parku 1000-lecia. Do wycinki przeznaczono tgcznie 49 sztuki drzew i krzewdw.

Ze wzgledu na budowe parkingu na 170 pojazdow na terenie Parku 1000-lecia
konieczna bedzie wycinka. Obecnie na terenie parku znajdujg sie nastepujgce
gatunki drzew i krzewow tj. lipa, klon pospolity, klon jawor, jesion, dgb czerwony,
jarzgb maczny, topola, robinia, gtdg, zywotnik, pecherznica, cis, dab, brzoza, wigz,
grusza, Swierk ktujgcy, sosna zolta, wierzba, rokitnik, kasztanowiec. Orientacyjny
sposdb zagospodarowania parkingu wraz ze wskazaniem drzew do wycinki znajduje
sie na rysunku ponizej.
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Wzdtuz modernizowane] drogi zinwentaryzowano m.in. nastepujace gatunki:
lipa, jesion, klon jesion, klon pospolity, kasztanowiec, gidég, wigz, jarzab maczny,
pecherznica, cis, topola, brzoza, robinia, wigaz, zywotnik, lipa, Swierk, brzoza, sosna,
karagana, wierzba, rokitnik.

Szata roslinna stanowi biologiczno-plastyczng obudowe trasy komunikacyjnej,
spetniajac jednoczesSnie bardzo istotng funkcje izolacyjng tzn. ograniczenie
w pewnym stopniu ucigzliwosci, jakg powoduje ruch kotowy poprzez emisje halasu,
spalin i kurzu. Dlatego w projekcie powinno sie dgzy¢ do maksymalinego zwiekszenia
obszaru nasadzen oraz rekompensaty wycinki nasadzeniami.

Poniewaz wzdtuz pasa drogowego teren jest w znaczne] czesci
zagospodarowany, nalezy rozwazy¢ uzupetnienie i dogeszczenie istnigjgcej zieleni
w sposob komponujacy sie krajobrazowo. Wskazane jest wykorzystanie do
nasadzen wszystkich dostepnych terendw. Zaleca sie dobdr roslin odpornych na
zanieczyszczenia powietrza, w szczegolnosci' na dwutlenek azotu. W miare
mozliwosci powinno sie stosowac rosliny zimozielone, ktére zapewnig redukcje
Zanieczyszczen powietrza rowniez w sezonie zimowym. Nalezy maksymalnie
roznicowad zielen, wprowadzac drzewa, krzewy, zywoptoty, stanowiska bluszczu
oraz gazony. Ciggi drzew nalezy dogescic krzewami i zywoptotami. Przy
projektowaniu nalezy uwzglednia¢ wymogi drogowe zwigzane z bezpieczenstwem
ruchu {np. trojkaty widocznosci).

8.1.3. Podstawowe informacje o gminie na podstawie informacji dostepnej na
stronie internetowej gminy

Gmina Chojnice lezy w Borach Tucholskich w potudniowo - zachodniej czesci
wojewodztwa pomorskiege. W ujeciu historycznym jest to czesé¢ Pomorza
Gdanskiego. Gmina ta jest jedng z najpiekniejszych a zarazem najwiekszych gmin
w Polsce. Podtnocng czes¢ gminy zamieszkuje ludnos$¢ kaszubska, a srodkowg
i potudniowg ludno$¢ napltywowa. Potudniowa czes¢ to teren wysoczyzny
morenowej. Gleby sg tu bardzo urodzajne i juz w Sredniowieczu rozwingto sie
rolnictwo, ktore dominuje tutaj i obecnie. Tu takze znajdujg sie duze wsie, m. In. :
Ogorzeliny, Silno, Ostrowite, Lichnowy, Nowa Cerkiew i Stawecin. Srodkowg i
potnocng czeS¢ gminy pokrywajg polodowcowe sandry, poro$niete borami
sosnowymi. Niewiele tu wurodzajnych gleb, natomiast w nieskazonym stanie
zachowata sie przyroda. Ta czes¢ gminy posiada wysoka warto$¢ przyrodniczg i
doskonate warunki do rozwoju réznorodnych form wypoczynku.

Na terenie gminy znajduje sie okoto 40 réznej wielkosci jezior. Dobrze czujg
sie tu zardwno turysci przyjezdzajgcy na wczasy pobytowe, jak | osoby preferujace
wypoczynek czynny: kajakarze, zZeglarze, wedkarze, grzybiarze oraz mitoSnicy
wycieczek pieszych, rowerowych i konnych. Do najwazniejszych turystycznych wsi
nalezy zaliczy¢ Charzykowy, Funke, Bachorze i Swornegacie. Duza lesistosc,
tancuchy jezior polodowcowych, liczne rzeki i strumienie (Brda, Zbrzyca, Chocina,
Czerwona Struga) to gtowne walory przyciagajace tu turystéw spragnionych kontaktu
z przyroda. W Charzykowach nad Jeziorem Charzykowskim (tukomie) o powierzchni
1360 ha powstat pierwszy w odrodzonej Polsce klub zeglarski (1920 rok).
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8.2. Skutki inwestycji dla srodowiska

8.2.1. Negatywne odwracalne: :
s utrudnienia dla mieszkancow | przejezdzajgcych oséb w zwigzku pracami
budowlanymi na etapie budowy.

8.2.2. Negatywne nieodwracalne dia architektury krajobrazui:

 wycinka drzew kolidujgcych z inwestycig (konieczna rekompensata w postaci
nasadzen)

» likwidacja ewentualnych stanowisk archeologicznych w pasie drogowym.

8.2.3. Pozytywne:

» ujawnienie i zbadanie stanowisk archeologicznych w pasie drogowym

» zmniejszenie emisji hatasu i zanieczyszczen powietrza w Chojnicach, dzigki
wyprowadzeniu ruchu ciezkiego i tranzytowego z miejscowosci

» zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu.

8.3. Wnioski

W rejonie inwestycji nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig wystepowania znalezisk
archeologicznych, w zwigzku z czym prace ziemne wymagajg poprzedzenia
badaniami wykopaliskowymi a na etapie projektowania nalezy wykonaé badania
powierzchniowo-sondazowe. '

Inwestycja jest znaczgcg ingerencjg w istniejgcy krajobraz, ze wzgledu na
zmiane sposobu uzytkowania gruntow w pasie drogowym oraz znacznej wycinki,
szczego6lnie na granicy parku 1000-lecia pod projektowany parking. Wskazana jest
rekompensata wycinki w parku w postaci nowych nasadzen.

Inwestycja, ma duze znaczenie dla miejscowosci, poniewaz poprawi estetyke
drogi przebiegajacej w jego poblizu i zwigkszy dostepnosé do zabytkowe] czesci
miasta.

9. GOSPODARKA ODPADAMI

9.1. Podstawy prawne postepowania z odpadami

Podstawy prawne postepowania z odpadami okre$lajg  ustawy
i rozporzgdzenia wymienione w rozdziale pierwszym niniejszego raportu.

9.2. Zasady gospodarki odpadami

W celu zabezpieczenia srodowiska naturalnego przed ujemnym wptywem
powstajacych w pasie drogi odpadow nalezy:
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. Zamontowa¢ na ciggach komunikacyjnych pieszych wystarczajgcy ilos¢ koszy

ulicznych | oprézniac je z takg czestotliwoscig, aby nie zachodzita mozliwosé
gromadzenia odpadow poza obrebem kosza.

W okresie letnim:

prowadzi¢ regularne oczyszczanie nawierzchni jezdni i chodnikow,

w czasie wystepowania wysokich temperatur powietrza, stosowac¢ nawilzanie
wodg powierzchni jezdni.

W okresie zimowym:

przestrzegaé, aby czeSci przykraweznikowe jezdni byly doktadnie
oczyszczone ze Sniegu i lodu, tak aby zapewniony byt swobodny splyw z jedni
wody powstajgcej z topniejgcego sniegu i lodu

Scisle przestrzega¢ jednorazowych dawek rozsypywania na jezdni Srodkéow
chemicznych

przestrzegaé szerokosci rozrzutu srodkéw chemicznych

nie uzywaé¢ Srodkow chemicznych do topnienia $niegu na jezdni jako
samoistnego usuwania sniegu

nie skiadowaé $niegu z zawartoscig Srodkdéw chemicznych na terenach
zielonych (trawnikach)

nie dopuszczac do powstawania blota Snieznego na jezdni

Prowadzi¢, zgodne z instrukcjg eksploatacji, regularne oczyszczanie urzgdzen
odprowadzajacych Scieki odbierane z jezdni.

9.3. Gospodarka odpadami w trakcie eksploatacji

W trakcie eksploatac]i projektowanej drogi powstawacé bedg odpady zwigzane

z ruchem pojazdéw oraz ruchem pieszych.

Ponizej podano przewidywane roczne ilosci odpadéw, ktére powstawaé beda

w wyniku uzytkowania projektowanej drogi.

Tabela 9.1. llosci powstajacych odpadow w trakcie eksploatacii

Lp. | Rodzaj odpadu Kod odpadu llos¢ odpaddw
[Mg/rok]

1. | Zuzyte urzadzenia Zawierajgce 16 02 13* 0,075
niebezpieczne elementy

2. | Odpady ulegajace biodegradaciji 2002 01 2,50

3. | Niesegregowane  (zmieszane) odpady 2003 01 5,00

komunalne

4. | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 2003 06 20,00

t gcznie ilos¢ odpaddw niebezpiecznych: 0,075

tacznie ilos¢ odpadaw: 27,575

*odpady niebezpieczne
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W zwigzku z eksploatacja projektowanej drogi nalezy:

1. Prowadzi¢ regularne oczyszczanie nawierzchni drogi zardowno w sezonie
letnim 1 zimowym. Odpady z oczyszczania przewozi¢ na skiadowiska
odpadow.

2. Prowadzié¢ wlasciwg eksploatacje urzadzen odprowadzajgcych
i oczyszczajacych wody opadowe. Dokonywaé  systematycznego
oczyszczania z osadu studzienek sciekowych tj. przynajmniej 2 razy w roku.

3. Wyposazy¢ ciggi piesze w niezbedng ilos¢ koszy do gromadzenia odpadow
oraz zapewnic ich regularne oprdznianie.

4. Serwis urzadzen oswietieniowych zieci¢ firmie specjalistyczne]. Zuzyte lampy
przekazaé firmie zajmujacej sie ich unieszkodliwianiem.

5. Zleci¢ utrzymanie zieleni firmie specjalistycznej, a odpady powstajace
przekaza¢ do kompostowania.

10. ODDZIALYWANIE INWESTYCJ| W TRAKCIE BUDOWY
10.1. Gospodarka wodno-sciekowa

W ftrakcie realizacji nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenia
zapobiegajace skazeniu gruntu ropopochodnymi. Zanieczyszczenia ropopochodnymi
mogq byé spowodowane drobnymi awariami uzywanego sprzetu budowlanego [ub
tez jego ztym stanem technicznym. Do zanieczyszczenia moze takze dojsc na skutek
niewlasciwego magazynowania paliw, smardow i innych pltynow zawierajacych
substancje niebezpieczne. W celu zminimalizowania powyzszego zagrozenia nalezy
tak zorganizowaé prace, by ograniczy¢ przelewanie paliw i innych S$Srodkow
chemicznych na placu budowy. Miejsca tankowan powinny sie znalezc
w wyznaczonym miejscu na terenie zaplecza budowy tj. poza bezposrednim
sgsiedztwem ciekow wodnych i stref ochrony ujeé. Miejsca przechowywania
i przelewania substancji zabezpieczy¢ wykladzing gumowa lub w inny sposdb tak,
aby zabezpieczy¢ grunt przed ewentualnym przenikaniem @ substangji
niebezpiecznych. Plac budowy nalezy wyposazy¢ w niezbedng ilos¢ przenosnych
kabin ustepowych.

W ftrakcie prowadzenia prac, w obrebie rowdéw przydroznych, nalezy
prowadzi¢ je w taki sposob aby mozliwy byt swobodny odplyw wod opadowych
Z obszaru jezdni. W czasie prac nalezy zwrdcié szczegdslng ostrozno$¢ na
nienaruszenie rowéw melioracyjnych i drenazy o ile takie istniejg na terenie objetym
inwestycjg lub zostang odkryte w czasie prowadzenia prac.

10.2. Warunki hydrogeologiczno-geologiczne

W trakcie budowy istnieje zagrozenie zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-
wodnego zwigzkami ropopochodnymi zwigzane z urzgdzeniami technicznymi,
uzywanymi do transportu materiatow oraz do wykonywania robdt budowlanych.
Poniewaz budowa prowadzona bedzie w rejonach wystepowania w przewadze
gruntdw przepuszczalnych oraz wystepowania wod powierzchniowych, nalezy
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szczegolnie zwracaé uwage wiasciwe zabezpieczenie podioza. Nalezy przygotowac
dia sprzetu technicznego zadaszone stanowiska postoju o zahezpieczonym podtozu.
Wszelkie naprawy i konserwacje sprzetu nalezy wykonywac na terenie statych baz
wykonawcy. Paliwa, smary, oleje i substancje asfaltowe nie powinny byc
przechowywane na terenie budowy.

10.3. Srodowisko glebowo-roslinne

W fazie budowy trasy nalezy liczy¢ sie z pogorszeniem wlasciwosci fizycznych
gleby. Cisnienie wywierane na glebe przez elementy robocze i kota maszyn
powoduje destrukcje systemu kapilarnego, decydujacego o retencji wody i jej
dostepnosci dla roslin oraz o wymianie gazowe). W fazie budowy moze dochodzi¢ do
nadmiermne] koncentracji spalin, co spowodowa¢ moze dodatkowe zwigkszenie
koncentracji metali ciezkich i weglowodorow w glebie i roslinach. Projekt zieleni
powinien zawiera¢ rozwigzania ochronne istniejgcej zieleni podczas prac ziemnych.
10.4. Powietrze atmosferyczne

Zrédtem zagrozenia dla powietrza atmosferycznego w trakcie budowy ulic
moze by¢ praca urzgdzen i maszyn, transport, prace przy nawierzchni. Nastepujgce
substancje mogg by¢ emitowane w wyniku powyzej opisanych procesow:

» pylty mineralne z kruszyw, spoiw i wypelniaczy

» produkty spalania paliw

e gazy i pary wielopierscieniowych weglowodoréow aromatycznych z podgrzanych
smot i asfaltbw, np. benzo(a)piren, fenol, naftalen, piren, chryzen, tetrafen,
perylen, fenantren, niewielkie ilosci benzenu i jego homologdw ze smoty,
niewielkie ilosci fenolu z niektorych asfaltow.

Istotne jest zachowanie szczegdlnej dbatosci o jakos¢ powietrza w trakcie
prowadzenia budowy. Kruszywo podczas transportu i skiadowania powinno byé
zabezpieczone przed pyleniem. Istotnym czynnikiem jest dbatos¢ o stan techniczny
uzywanego sprzetu, szczegdlnie o prawidtowe ustawienie silnikéw wysokopreznych,
konieczne dla wyeliminowania emisji sadzy respirabilne]. stotne znaczenie dla
ograniczenia emisji substancji szkodliwych ma zagospodarowanie placu budowy
oraz dobra organizacja pracy, co powinno byé uwzglednione w projekcie arganizacji
budowy. Istotne sg zabezpieczenia przy pracy w poblizu zabudowy mieszkaniowe;.
Diugotrwale narazenie na zwiekszong ekspozycje zanieczyszczen gazowych
i pylowych w trakcie budowy, mogloby mieé¢ negatywny wptyw na zdrowie ludzi.
Urzadzenia z silnikami spalinowymi nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych emis;ji
zanieczyszczen.

10.5. Halas i drgania

W trakcie budowy istotne zagrozenie stanowi hatas i drgania zwigzane
z pracg ciezkiego sprzetu oraz z transportem. W rejonach zabudowy mieszkaniowe;j
nalezy korzystac z hatasliwych maszyn i urzadzen wylacznie w porze dzienne.
W miare mozliwosci nalezy uzywaé hatasliwy sprzet i urzadzenia w ostonach
dzwiekoszczelnych.
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Praca cigzkiego sprzetu podczas budowy jest zrédlem drgan, ktore mogg
stanowi¢ zagrozenie dla najblizszej zabudowy mieszkaniowej. W trakcie budowy
nalezy stosowal zabezpieczenia budynkéw przed drganiami  zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

10.6. Krajobraz

W czasie budowy nastepujg niekorzystne zmiany w krajobrazie przez caly
okres realizacji inwestyciji.

Zmieniona struktura krajobrazu w fazie budowy pogorszy warunki zycia
I wypoczynku mieszkancow bezposredniego sasiedztwa z uwagi na ogolny
nieporzadek na tym obszarze.

Na okres budowy, drzewa znajdujgce sie w bezposrednim sasiedztwie
prowadzonych robdt nalezy zabezpieczyé przed mechanicznymi uszkodzeniami pni
przez sprzet mechaniczny. W tym celu pnie nalezy oblozy¢ deskami do wysokosci
korony. Przestrzen pomiedzy deskami a pniem wytozy¢ migkkim materiatem, np.
torfem widknistym [ub stoma.

Wykopy pod uzbrojenie podziemne uktadane w obrebie koron powinny byé
wykonywane recznie, zeby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego a odstoniete
korzenie zabezpieczy¢ przed przesychaniem przez oblozenie matami stomianymi
i polewaniem woda. Czes¢ uzbrojenia podziemnego  projektowanego
w bezposrednim sasiedziwie istniejgcych drzew, bedzie wykonana metodg
przeciskéw, co nie wplynie w zaden sposob negatywnie na rosliny.

10.7. Gospodarka odpadami

W trakcie przebudowy powstawaé beda odpady zwigzane z:
- prowadzeniem prac porzadkowych i budowlanych, tj. zniesienie nawierzchni
istniejacych drég, rozbidrka urzadzer technicznych,
- uzytkowaniem sprzetu budowlanego,
- funkcjonowaniem zaplecza socjalnego budowy.
Ponizej podanc przewidywane ilosci odpadow, ktére powstawaé bedg
w okresie trwania catego procesu inwestycyjnego.

Tabela 10.1. llosci odpadow w trakcie budowy

Lp. |Rodzaj odpadu Kod odpadu llo$é odpadow
[Mg]

1. Odpady z remontow i przebudowy drég 17 01 81 2 850,00

2. Tworzywa sziuczne 170203 5,00

3. Asfalt 17 03 02 4 000,00

4. Zelazo i stal 17 04 05 50,00
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Mineralne oleje silnikowe, przekiadniowe i 13 02 05* 0,50

5.
smarowe
8. OCpakowania zawierajgce pozostatosci 1501 10" 0,05
olgjow lub nimi zanieczyszczone
7. Czysciwo, ubrania ochronne 1502 02* 0,20
zanieczyszczone olejami
8. Gleba i ziemia 17 05 04 200,00
9. Odpady ulegajgce biodegradacii 2002 (1 30,00
10. |Nie segregowane (zmieszane) odpady 200301 5,00
komunalne
tacznie ilos¢ odpadow niebezpiecznych: 0,75
tacznie ilo5¢ odpadow: 7 140,75

*odpady niebezpieczne

W zwigzku z prowadzonymi pracami budowlanymi nalezy:

Prowadzi¢ wtasciwg gospodarke odpadami zgodng z ustawg o odpadach,
w szczegolnosci odpadami mineralnymi jak: zwir, kamienie, ziemia;
tj. gromadzic je selektywnie, w maksymalnym stopniu wykorzystac do budowy
wlasciwe] nawierzchni drogi. Niewykorzystane ilosci odpaddw mineralnych,
a takze odpady betonu, gruzu przekazac przedsiebiorstwom zajmujacym sie
recyklingiem odpaddéw budowlanych lub prowadzacym rekultywacje terendow
zdegradowanych.

Odpady takie jak surowce wtorne (ztom) sprzedac¢ przedsiebiorcom
zajmujgcym sie ich recyklingiem i wykorzystaniem.

Odpady niebezpieczne gromadzi¢, zgodnie z wymogami prawa ochrony
srodowiska, w specjalnie przygotowanym i przystosowanym miejscu na
terenie zaplecza budowy. Poszczegoine odpady  gromadzone
w specjalistycznych pojemnikach, pod zadaszeniem, z zabezpieczonym przed
przeciekaniem podiozem, zabezpieczone przed dostepem osdb postronnych,
z zachowaniem norm bhp i ppoz.

Odpady takie jak: akumulatory otowiowe, przepracowane oleje przekazaé
przedsiebiorstwom zajmujgcym sie ich unieszkodliwianiem i wykorzystaniem.
Pozostate odpady niebezpieczne nalezy przekazaé odbiorcom prowadzacym
urzadzenia do unieszkodliwiania odpaddw niebezpiecznych poprzez
sktadowanie lub spalanie. Przedsiebiorcy muszg posiadaé niezbedne prawem
zezwolenia i decyzje na odbidr i unieszkodliwianie odpadow niebezpiecznych.
Zleca¢ wykonanie napraw sprzetu specjalistycznego wyspecjalizowanemu
serwisowi. Przeprowadza¢ dorazne naprawy sprzetu mechanicznego
w miejscach wyznaczonych na terenie zaplecza budowy, zapewniajgcych
zabezpieczenie przed skazeniem gruntu.

Wyposazy¢ zaplecze budowy w niezbedng ilosé pojemnikow, kontenerow,
koszy do gromadzenia odpaddw budowlanych i biurowych. Zapewnic na czas
budowy przenosne kabiny ustepowe dla pracownikow. Zapewni¢ ich regularne
oproznianie.
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10.8. Sytuacje awaryjne

Oprocz mozliwosci  wystgpienia sytuacji awaryjnych zidentyfikowanych
w rozdziale 12. niniejszego opracowania, w trakcie budowy mogg wystgpic
zdarzenia, zwigzane glownie z mozliwoscia wycieku substancji ropopochodnych.
Istnieje rowniez pewne zagrozenie zwigzane z pracami prowadzonymi na sieciach
uzbrojenia podziemnego.

11. MONITORING OCHRONY SRODOWISKA

Panstwowy Monitoring Srodowiska (PMS) =zostal utworzony ustawg
o Panstwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska z dnia 10 lipca 1991 roku w celu
zapewnienia wiarygodnych informacji o stanie $rodowiska. PMS w wyniku przyjecia
w 2001 roku Prawa ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z pozn. zm.) uzyskat
znacznie mocniejsze niz dotychczasowe ramy prawne. Dopetnieniem ram prawnych
PMS jest znowelizowana w 2001 roku ustawa o Inspekcji Ochrony Srodowiska (tekst
jednolity Dz. U. nr 38 z 2001 r., poz. 452), ktéra okresia ogolne zasady
funkcjonowania systemu.

Z rozwazan niniejszej oceny wynika, iz najbardziej ucigzliwe oddziatywania
diugotrwate analizowanej inwestycji to emisja halasu oraz zanieczyszczen powietrza
atmosferycznego (najwiekszy zasieg szacuje sie dla ponadnormatywnych wartosci
stezenn NOp). Halas moze oddziatywaé na ludzi. Zanieczyszczenia powietrza mogg
oddziatywac¢ na ludzi i Srodowisko glebowo-roslinne. Poprawa jakosci nawierzchni
i uptynnienie ruchu wptywajg na poprawe klimatu akustycznego w rejonie inwestycji.
Niemniej jednak, ze wzgledu na prognozowane przekroczenie dopuszczalnego
poziomu dzwieku przy zabudowie mieszkaniowe], proponuje sie wykonanie
kontrolnych pomiaréw hatasu po oddaniu drogi, w celu ustalenia parametrow
ewentualnych zabezpieczen przeciwhatasowych oraz po zastosowaniu tych
zabezpieczen w celu potwierdzenia ich skutecznosci. W analizie porealizacyjnej
powinny byC ujete zarobwno ww. dane pomiarowe, jak | obliczenia teoretyczne dla
powietrza oraz hatasu w oparciu o rzeczywisty ruch.

Monitoring Sciekéw opadowych powinien byé prowadzony za urzgdzeniami
podczyszczajgecymi, zgodnie z zasadami, ktére zostang okreslone w pozwoleniu
wodno-prawnym na odprowadzenie sciekdw do wod powierzchniowych.

Zalecany jest monitoring gleb i roélin. Na etapie budowy przed rozpoczeciem
prac ziemnych nalezy pobra¢ do analizy proby gleb i roslin, a na podstawie
uzyskanych wynikow badan sporzadzic projekt lokalnego monitoringu gleb i roslin.

System PMS$S w bloku Jakos¢ Srodowiska zawiera podsystem ,Monitoring
jakosci gleby i ziemi". Jednym z zadan podsystemu jest identyfikacja terendw, na
ktorych wystapito przekroczenie standardéw jakosci gleby i ziemi i tym samym
stworzenie podstaw- do podjecia dziatan naprawczych poprzez opracowanie
i realizacje planéw rekultywacji tych obszarow [GIOS, 2003].
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Cel i zakres badan

Celem badan jest monitoring jakosci gleb i roslin wzdtuz drgi krajowej 22 oraz
na projektowanym parkingu w Chojnicach. Zakres badanych wskaznikdw wynika ze
specyfiki emitowanych w poblizu drog zanieczyszczern i powinien obejmowac co
najmniej nastepujace oznaczenia:
gleby: odczyn (pH), Co., Pb, Cd, Zn, benzyna, olej mineralny, benzo(a)piren, siarka
siarczanowa
rosliny: Pb, Cd.
Miejsce poboru préb i pomiarow

Punkty poboru préb powinny by¢ zlokalizowane na terenie trawnikdw,
ogrodow przydomowych wzdtuz modernizowanej drogi oraz na terenie frawnikéw na
projektowanym parkingu i parku przylegajgcego do parkingu.
llos¢ prébek

Do analizy nalezy pobra¢ kazdorazowo po 7-9 prébek gieb i 4 probki
materiatu roslinnego. Material roslinny powinny stanowi¢ rosliny uprawne.

Sposéb poboru préb

Prébki gleb i roslin nalezy pobiera¢ w odlegtosci 10 m od pasa drogowego.
Kazda probka powinna stanowi¢ probke Srednig, powstatg po wymieszaniu probek
pierwotnych. ‘
. Czestotliwos¢ badan

Badania monitoringowe gleb i roslin w wytypowanych punktach nalezy
prowadzic¢ co 3 [ata.
12. NADZWYCZAJNE ZAGROZENIA SRODOWISKA

Nadzwyczajne zagrozenia srodowiska mozna podzieli¢ na dwie grupy:

| — k_olizie i wypadki drogowe na rozpatrywanym odcinku,

Lokalizacja drogi i procedury przyjete przez Panstwowg Straz Pozamg
pozwalajg przyjaé, iz akcja ratownicza w wypadku pozZaru rozpocznie sie w ciggu
5-15 min. Zagrozenie stanowi¢ mozZe chmura spalin, ktérej prawdopodobne
oddzialywanie toksyczne powinno ograniczy¢ sie do odcinka projektowane] drogi.

Rozlanie paliw ptynnych moze stanowic zagrozenie dla srodowiska glebowo-
rolinnego i wodnego przez kanalizacje deszczowa lub bezposrednio. W sytuacjach



- 73 -

Ars Vitae
RAPORT CDDZIALYWANIA NA SRODOWISKO DO DECYZ Y O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
INWESTYC.JI DLA PRZEBUDOWY DROGI KRAJOWEJ NR 22
NA ODCINKU OD URZEDU CELNEGO DO ODJ ,ASNYKA" W CHOJNICACH

awaryjnych nalezy liczy¢ sie z zanieczyszczeniem olejami, benzyng i substancjami
z rozsypanych i rozlanych tadunkow.

Wystapienie awarii samochodu przewozacego substancje niebezpieczne jest
mato prawdopodobne. Niemnig] jednak na etapie projektu nalezy przewidziec
zabezpieczenia przed migracja zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego.

Zmniejszanie ryzyka zdarzen na drodze warunkowane jest wilasciwg
organizacjg ruchu, dobrg jakoscig nawierzchni, czytelnym oznakowaniem, czyli
czynnikami  zaleznymi od administratora drogi. Dodatkowym czynnikiem,
niezaleznym od zarzadzajgcego drogg, jest zachowanie ostroznoSci przez
kierowcow.

Il — zdarzenia poza obrebem drogi:
» wypadki drogowe na sasiednich ulicach
e pozar w sgsiedztwie inwestyciji.

Wymienione zdarzenia sg matlo prawdopodobne ze wzgledu na oddalenie
obiektow przemystowych narazonych na powazne awarie. Istniejgca zielen stanowi
dodatkowa bariere ochronng dla mieszkancow w przypadku wystgpienia sytuacji
awaryjnych zwigzanych z emisjg substancji niebezpiecznych.

13. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

W trakcie budowy inwestycji nastepuje czasowe zajecie gruntéw niezbednych
do jej realizacji oraz przejecie gruntdw potrzebnych na realizacje inwestycji z dziatek
gminnych, panstwowych lub prywatnych.

Istniejaca dominujacy strukture wilasnosci gruntow (gtownie dziatki Skarbu
Panstwa i komunalne) nalezy uznaé za srednio konflikiowa. Bliskosé zabudowy
mieszkalnej moze by¢ potencjalnym zrédiem konfliktdw. W przypadku inwestyc)i
drogowych wiazgcych sie ze zwiekszeniem natezenia ruchu nalezy sie liczyé
Zz mieszkancami obawiajgcymi sie pogorszenia warunkéw zamieszkania, nawet
w przypadku poprawienia parametrow technicznych drogi.

Podczas budowy mozZe nastgpi¢ czasowe zajecie gruntéw. Warunkiem
czasowego przejecia dziatek jest przywrocenie przez inwestora po zakoriczeniu
inwestycji nieruchomosci do stanu poprzedniego oraz rekompensata za ewentualne
poniesione szkody. Dodatkowym zabezpieczeniem intereséw osob trzecich w trakcie
budowy jest zastosowanie takich rozwiazan jak czasowe przepiecia sieci.

Nalezy uzgodnié uzytkowanie placow budowy.
Inwestor powinien byé w stalym kontakcie z mieszkaricami | w ten sposéb na

biezgco informowaé mieszkancdéw o zakresie inwestycji i sposobach zabezpieczenia
Srodowiska i intereséw okolicznych mieszkancow.
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Skutki budowy dla [ludnosci

Z analizy klimatu akustycznego i zanieczyszczenia powietrza wynika, ze nie
powinny sie pogorszy¢ warunki Zycia po zbudowaniu analizowanego odcinka drogi.
Proponowane zabezpieczenia przed hatasem (zwickszenie izolacyjnosci akustycznej
okien), zapewnia komfort akustyczny mieszkancom. Zasieg oddziatywania
zanieczyszczen powietrza nie obejmuje zabudowy mieszkaniowe] ani uzytkowej
zwigzanej ze statym pobytem ludzi.

Dotychczasowe badania w Polsce i innych krajach wskazujg na to, ze skala
uszkodzen stanu zdrowia ludzi w wyniku oddziatywania zanieczyszczonego
Srodowiska byfa znacznie mniejsza niz oczekiwano. Prawdopodobnie dlatego, ze
czynnikow wpltywajacych na stan zdrowia {udzi jest wiele i sa;

1. natury ogolnej, jak warunki klimatyczne, urbanizacja terenu, srodowiskowe skazenie chemiczne,
ogelny standard ekonorniczny

2. natury indywidualne], jak pozycja spoleczno-zawodowa, dochody, warunki mieszkaniowe,
ogolnobytowe, warunki pracy i wypoczynku

3. ponadio poszczegdlne oscby w Swiadomy sposob ksztaltujg zachowania zdrowotne takie jak:
sposOb odzywiania sig, wypeoczywania, radzenia sobie ze stresami, uprawiania aktywnosci
ruchowej, zabiegi stuzgce higienie osobistej, nalogi (palenie tytoniu, alkcholizm, narkomania,
lekomania); do czynnikow ksztattujgcych zachowania zdrowoetne zalicza sig takZze: wyksztatcenie,
poziom kultury zdrowotnej, system wyznawanych wartoSci, posiadanie wyraznych celow
zyciowych, stopien stahilizacji rodzinnej, oparcie spoleczne, cechy osobowosciowe,
charakterologiczne i aktualny stan zdrowia [Kirschner, Tyszko, 1998: 148,149]

W tej sytuacji wyodrebnienie wplywu dwoch czynnikow na zdrowie i warunki
zycia ludzi jest zadaniem trudnym, skomplikowanym i uSwiadamiajgcym, jak duzo
czynnikow wpitywa na zdrowie ludzi i jak Swiadomie mozna sie przeciwstawic ich
negatywnemu oddziatywaniu.

Analiza mozliwosci wystepowania potencjalnych konfliktéw spotecznych

W przypadku inwestycji zwigzanych z przejeciem gruntéw od rdznych
wlascicieli proces ten jest najczestszg przyczyng wystepowania konfliktéw
spotecznych.

Kolgjnym zrédtem konfliktdw bedzie kwestia ochrony mieszkancéw przed
hatasem. Niezwykle istotna jest kwestia zabezpieczenia mieszkancoéw catego rejonu
przed negatywnymi oddziatywaniami inwestycji, fakimi jak emisja hatasu
i spalin. W celu zminimalizowania tych ucigzliwosci nalezy podjgé takie dziatania, jak
planowane pomiary hatasu po oddaniu drogi do uzytku, w $§lad za ktérymi nastapi
ewentualna wymiana okien. Podcbne dziatanie zapewni réwniez zaprojektowana
wzdtuz analizowanego odcinka zielen, gtéwnie w odniesieniu do ochrony powietrza.
W trakcie budowy moze budzi¢ kontrowersje ucigzliwo$¢ akustyczna, ograniczenia
w ruchu drogowym oraz dostepnos¢ posesji, w ktdrych prowadzona jest dziatalnosc
gospodarcza.
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Grupy spofeczne, wsrod ktdrych mogg powstawac konflikty, to wiasciciele
dziatek w rejonie inwestycji oraz mieszkancy ulicy Kolejowej, przy ktdrej zwiekszy sie
natezenie hatasu. W celu zapobiegania konfliktom grupy powinny by¢ na biezgco
informowane o harmonogramie prac | przyjetych rozwigzaniach.

14. WARIANT “ZEROWY"”, WARIANTOWANIE, ETAPOWANIE INWESTYCJI
| LIKWIDACJA

W trakcie prac projektowych rozpatrywano nastepujgce warianty przedsiewziecia:

Wariant ,,zerowy" - zwigzany z niepodejmowaniem przedsiewziecia. Zaniechanie inwestycji
spowoduje pogiebienie degradacji ulicy, utrzymywanie sie ponadnormatywnych poziomoéw hatasu oraz
znaczace pogorszenie stanu Srodowiska przyrodniczego na tym obszarze.

Wariant | - w wariancie tym rozwazano:

= usuniecie wszystkich drzew na projektowanym parkingu w Parku 1000-lecia {wybrano wariat
uwzgledniajacy zachowanie | wkomponowanie czesci drzew),

« wariant uwzgledniajacy przebudowe kolektora 9 600 mm na & 1400 mm (zrezygnowano z uwagi na
wysokie koszty takiej przebudowy i ryzyko dla zdrowia ludzi w zwigzku z koniecznoscia realizacji
inwestycji w wykopie biegnacym w rejonie gestej zabudowy mieszkaniowe] (ryzyko obsunigcia sig
sasiednich budynkow). Jako wariant korzystniejszy i jednoczesnie zapewniajacy petne rozwigzanie
problemu retencjonowania wod opadowych w miescie rozwazana jest lokalizacja zbiornikéw
retencyinych na potudnie od Alei Brzozowej. [ch realizacje planuje sig po nabyciu praw do gruntu
przez Gming Miejska Chajnice i po wykananiu cdpowiednich dokumentaciji projektowych,

- odprowadzenie wodd deszczowych z przebudowywane] drogi do ewentualnych zhiornikow
retencyjnych (ostatecznie wybrano wariant uwzgledniajacy ich odprowadzenie do zbiorczej
kanalizac]i deszczowej i jednoczesne podczyszczenie jako wariant znacznie korzystniejszy dla
$rodowiska),

- zaniechanie przebudowy czgéci skrzyzowan z pozostawieniem stanu obecnego, ostatecznie
zdecydowano sie na ich przebudowe do formy skrzyzowan z sygnalizacja Swietlng jako
korzystniejszych dla srodowiska i zdrowia I zycia ludzi.

Wariant Il (wybrany) - w wariancie tym w odniesieniu do przebiegu samej ulicy nie rozwazano je]
zmiany w projekcie ze wzgledu na istniejace granice pasa drogowego, kiore ograniczone s3 linig
zabudowy budynkdw przyleglych do pasa drogowego (dot. centrum) oraz przez granice przyleglych
dzialek o charakterze mieszanym, handlowo-mieszkalnym, a takze jedno — i wielorodzinnym.

Wybdr szczegdlowych rozwigzan konstrukcyjnych dregi, technologii wykonania i sposcbu
rozwigzan w zakresie lokalizac]i poszczegolnych elementdéw drogi podiegat szezegolowemu
wariantowaniu, w wyniku ktdrego ostatecznie wybrano rozwigzania opisane w niniejszym Raporcie,
jako najkorzystniejsze dia srodowiska i zdrowia ludzi,

Przewiduje sig nastepujgce etapowanie inwestycji:

» Etap 1 — obejmuje przebudowe wigczenia ul. Okreznej do drogi krajowej nr 22 wraz z budowa
murkow oporowych wzdiuz ul. Okreznej i Sukiennikdw w rejonie przebudowy budynku bylego
szZpitala wraz z chodnikiem i Sciezka rowerowa,

= Etap 2 — obejmuje hudowe parkingu przy ulicy Parkowej wraz z podigczeniem ulicy Parkowej do
drogi krajowej nr 22,

» FEtap 3 — obejmuje przebudowe drogi krajowe] nr 22 wraz ze wzmocnieniem nawierzchni do
obcigzern 115 kN/os zgodnie z pkt 2 opisu technicznego (z wyjgtkiem robdt, kiore sg
uwzglednione w etapie 11 2).
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14.1. Ewentualna likwidacja inwestycji

Ewentualne likwidacja inwestycji wigze sie z anaiogicznymi obcigzeniami jak

etap budowy. Dodatkowo nalezy zwrdcic uwage na dwa zagadnienia — kwestie
rekultywacji i rewitalizacji gruntow po likwidowane] drodze i torowisku oraz
zagadnienia gospodarki odpadami. Rekultywacija i rewitalizacjg jest sciSle zwigzana

ze
do

sposobem planowanego zagospodarowania terenu, co jest aktualnie niemozliwe
przewidzenia. Zagadnienia gospodarki odpadami oméwiono ponizej.

14.2. Gospodarka odpadami w trakcie likwidacji

W trakcie likwidacji powstawac beda cdpady zwigzane z:

- prowadzeniem prac rozbidrkowych i porzadkowych, tj. zniesienie nawierzchni
istniejgcych drog i chodnikdw, rozbiorka urzadzen technicznych,

- uzytkowaniem sprzetu budowlanego,

- funkcjonowaniem zaplecza socjalnego budowy.

Ponizej podano przewidywane iloSci odpaddow, ktdére powstawac bedg w

okresie trwania catego procesu likwidacji.

Tabela 14.1. losci odpadow w trakeie likwidacji

Lp. | Rodzajodpadu Kod odpadu llosé odpadaw [Mg]
1. Odpady betonu oraz gruz betonowy 170101 10 800,00
2. Udpady z remoniow i preebudowy drog 17 01 81 25 600,00
3. Tworzywa sziuczne 17 02 03 10.00
4. Asfalt 17 03 02 15 400,00
5. Zelazo i stal 170405 50,00
B. Kruszywo 17 05 08 39 250,00
7. Mineralne oleje silnikowe, przekladniowe i 13 02 05* 1,00
smarowe
8. Czysciwo, ubrania ochronne zanieczyszczone 1502 02* 1,00
olejami
9. Nie  segregowane (zmieszane) odpady 2003 M 10,00
komunaine
Lacznie jlosé odpaddw niebezpiecznych: 2,00
tacznie ilosé odpaddw: 91 122,00

*odpady niebezpieczne

W zwiazku z prowadzonymi pracami rozbidrkowymi nalezy:

Prowadzi¢ wlasciwg gospodarke odpadami, w szczegdlnosci odpadami mineralnymi jak: Zwir,
kamienie, ziemia; tj. gromadzic je selektywnie, w maksymalnym sfopniu wykorzystac do budowy
innych ulic. Niewykorzystane ilodci odpaddw mineralnych, a takze odpady betonu, gruzu
przekazaé przedsigbiorstwom zajmujgcym sie recyklingiem odpaddw budowlanych Iub
prowadzacym rekultywacje terendw zdegradowanych.

Odpady takie jak: zlom Sprzedac przedsiebiorcom zajmujgcym sig ich recyklingiem |
wykorzystaniem.

Odpady niebezpieczne gromadzic, zgodnie z wymogami prawa ochrony Srodowiska, w specjalnie
przygotowanym i przystosowanym migjscu na terenie zaplecza rozbidrki. Foszczegdine odpady
gromadzone w spegjalistycznych pojemnikach, pod zadaszeniem, z zabezpieczonym przed
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przeciekaniem podiozem, zabezpieczone przed dostepern oséb postronnych, z zachowaniem
norm bhp i ppoz.

QOdpady lakie jak: akumulatory olowiowe, przepracowane olefe przekazaé przedsighbiorstwom
zajmujgcym sig ich unieszkodliwianiem i wykorzystanjem. Pozostale odpady niebezpieczne nalezy
przekazac¢ odbiorcom prowadzgcym urzadzenia do unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych
poprzez skfadowanie {ub spalfanie. Przedsigbiorcy muszg posiadac niezbedne prawem zezwolenia
i decyzje na odbidr i unieszkodliwianie odpaddw niehezpiecznych.

3. Zleca¢ wykonanie napraw sprzelu specjalistycznego wyspecfalizowanemu  Serwisowi.
Przeprowadza¢ doraZne naprawy sprzetu mechanicznego w miejscach wyznaczonych na lerenie
zaplecza budowy, zapewniajacych zabezpieczenie przed skazeniem gruntu.

4. Woypaosazyc zaplecze budowy w niezbedng ilos¢ pojemnikow, kontenerdw, koszy do gromadzenia
odpadow budowlanych i biurowych. Zapewnic na czas rozbidrki przenosne kabiny ustepowe dia
pracownikow. Zapewnic ich regularne opréznianie,

15. PODSUMOWANIE RAPORTU

Przy opracowaniu niniejszego raportu zastosowanc zrdéznicowane metody
badawcze, dostosowane do specyfiki poszczegodinych komponentéw $Srodowiska.
Przeprowadzono analize materiatéw i opracowan powotanych w rozdziale 1. Czesc
zagadnien opracowano w oparciu o [iterature przedmiotowsg. Przeprowadzono
obliczenia i symulacje zgodnie z obowigzujaca metodykg dla tadunkoéw
- zanieczyszczen w $ciekach opadowych, emisji zanieczyszczen do powietrza, emisji
odpadow | hatasu. Ustalenia raportu w znacznej czesci oparto na badaniach
terenowych przeprowadzonych podczas wizji lokalnych. Oszacowano mozliwe skutki
inwestycji w frakcie budowy, w tracie eksploatacji oraz w przypadku wystapienia
sytuacji awaryjnych. Omowiono mozliwe warianty, w tym wariant polegajgcy na
niepodejmowaniu inwestycji. Zaproponowano program monitoringu.

Niniejszy raport zostat wykonany na etapie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach inwestycji dia odcinka drogi krajowej nr 22 w Chojnicach wraz z
budowa parkingu. Raport wykonano w odniesieniu do poszczegdlnych komponentéw
Srodowiska, fazy eksploatacji, fazy budowy oraz potencjalnych nadzwyczajnych
zagrozen $Srodowiska. Opisano mozliwodci wariantowania inwestycji. Obliczono
tadunki emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, tadunki
zanieczyszczen w wodach opadowych, tadunki emisji odpadéw oraz rownowazny
poziom dzwieku i zasieg oddzialywania hatasu dla projektowanej dregi.

Przeprowadzono obliczenia w perspektywie prognozy ruch na lata 2015-2020,
poniewaz odniesiono sie do warunkédw mozliwie najniekorzystniejszych,
zaktadajacych znaczny wzrost natezenia ruchu dla obu rozwazanych wariantéw
— z budowg i bez budowy obwodnicy. Sytuacja w roku 2010 w obu wariantach bedzie
wyraznie korzysiniejsza, poniewaz przy inwestycjach drogowych gtéwnym
czynnikiem wptywajgcym na poziomy oddziatywania jest prognoza ruchu, negatywne
oddziatywanie drogi zwieksza sie wraz ze wzrostem natezenia ruchu oraz udziatu
pojazdow ciezkich w strumieniu ruchu. Przewidywana poprawa jakosci taboru nie jest
wystarczajaca, by ztagodzi¢ te skuiki.

Nalezy podkreslic, iz w projekcie i w raporcie przewiduje sie szereg rozwigzan
majgcych na celu minimalizowanie zagrozen, a w szczegolnosci:
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» podczyszczanie odprowadzanych wod opadowych

» zachowanie wigkszosci istniejacej zieleni oraz proponowane nasadzenia, ktore
powinny w znacznej mierze zapewni¢ pochtanianie zanieczyszczen emitowanych
z ruchu pojazdow do powietrza oraz zapewnié psychologiczny efekt odgrodzenia
odbiorcy od zZrodia hatasu

» zastosowanie predkosci przejazdowej 50 km/h w dzien i w nocy, co zapewnia
zmniejszenie emisji hatasu, nie wptywajgc radykalnie na zwiekszenie emisji spalin

» zastosowanie $rodkdw organizacyjnych majacych na celu uspokojenie ruchu
— sygnalizacji $wietlnej, ronda efc., poprawiajgcych plynnosé ruchu, np.
dodatkowe pasy dla relacji skretnych, oraz bezpieczenstwo ruchu, np. wysepki
dia pieszych.

Konkluzja

Z niniejszego raportu wynika, iz proponowane rozwigzania zabezpieczajg
Srodowisko przed ewentualnymi negatywnymi skutkami normalnej eksploatacji
inwestycji oraz minimalizujg negatywne oddziatywanie w trakcie budowy i w razie
wystgpienia sytuacji awaryjnych. W niniejszym raporcie zostaty zidentyfikowane
powody wystgpienia sytuacji powaznej awarii i wskazane sposoby zabezpieczenia
przed jej wystapieniem. W niniejszym raporcie zidentyfikowano ucigzliwosci na
etapie budowy, eksploatacji i wskazano sposoby ich minimalizacji. W miare
mozliwosci zaproponowano rozwigzania zabezpieczajgce interesy osob trzecich oraz
wskazano zrodia ewentualnych konfliktow.

Z ustalefd ninigjszego raportu wynika, iz przedmiotowa inwestycja bedzie
stanowita pewng ucigzliwos¢ dla Srodowiska | dla warunkéw 2zycia ludzi
w szczegoblnosci przez zwigkszenie poziomu hatasu i emisji zanieczyszczen do
powietrza atmosferycznego, zrekompensowane zaproponowanymi rozwigzaniami
ochronnymi oraz ingerencje w krajobraz. Ponadto, wskazane jest zastosowanie
srodkdw zmnigjszajgcych oddzialywanie budowy, wymienionych w ninigjszym
raporcie, m.in.:

» na etapie eksploatacji:

* zapewnienia normatywnych warunkdw akustycznych wzdiuz zabudowy
mieszkaniowej, parametry ewentualnych zabezpieczen zostang okreslone
po wykonaniu pomiarow hatasu po oddaniu budowane] drogi do
eksploatacji

» zastosowania organizacji ruchu zapewniajacej maksimum bezpieczerstwa

» pielegnacji zieleni

» konserwacji urzadzen odwadniajgcych

» gospodarki cdpadami zgodnej z cbowigzujgcym prawem

» na etapie projektowania:

* wykonania archeologicznych badaf sondazowo-powierzchniowych

» uzyskanie zezwolenia Pomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkdéw na prowadzenie prac ziemnych i badania archeologiczne

» uzgodnienie lokalizacji zapleczy budowy
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» wykonanie inwentaryzacji zieleni i zatwierdzenie wycinki

« uwzglednienie w projekcie zieleni krajobrazowej rekompensaty wycinki

= zapewnienie wlasciwego odprowadzenia Sciekéw opadowych

« uwzglednienie wymogow konserwatorskich przy projektowaniu inwestyci,
a w szczegolnosci wlasciwe zabezpieczenie obiektéw zabytkowych
w trakcie budowy

* na etapie budowy:

« wykonania analiz gleby i zieleni pod katem zanieczyszczenia metalami
ciezkimi i przygotowanie projekiu monitoringu lokalnego $rodowiska
glebowo-roslinnego

e postepowania z odpadami zgodne z obowigzujgcymi przepisami

» prowadzenia robot w sposéb minimalizujgcy ucigzliwos¢ dla Srodowiska
I mieszkancow

» zgodnego z wymogami Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow zabezpieczenia ewentualnych zabytkdw archeologicznych.

16. STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Opracowanie zostato wykonane do koncepcji przebudowy drogi krajowej nr 22
w Chojnicach i budowy nowego parkingu, wraz ze wzmocnieniem konstrukgji
nawierzchni do nosnosci 115 kN/os, budowg i przebudowg chodnikdéw i Sciezek
rowerowych zwigzanych z drogg oraz budowsg lub przebudowsa kanalizacj
deszczowej i oswietlenia drogowego wraz z usunieciem kolizji z urzadzeniami
technicznymi.

Opracowanie to obejmuje peilny zakres zagadnien zwigzanych
ze Srodowiskiem, przewidzianych w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony érodowiska (Dz. U. 62/2001 poz. 627) oraz Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003
roku o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
krajowych (Dz. U. 80/2003 poz. 721).

Przy opracowaniu niniejszego raportu zastosowano zroznicowane metody
badawcze, dostosowane do specyfiki poszczegplnych komponentéw Srodowiska.
Przeprowadzono analize materiatow i opracowan projektowych. Czesc zagadnien
opracowano w oparciu o literature przedmiotows. Przeprowadzono obliczenia
i symulacje zgodnie z obowigzujgcg metodykg dla tadunkéw zanieczyszczen
w Sciekach opadowych, emisji odpaddéw, emisji zanieczyszczen do powietrza
i hatasu. Ustalenia raportu w znacznej czesci oparto na badaniach terenowych
przeprowadzonych podczas wizji lokalnych. Oszacowano mozliwe skutki inwestycji
w trakcie budowy, w tracie eksploatacji oraz w przypadku wystgpienia sytuacj
awaryjnych. Zaproponowano program monitoringu.

Raport wykonano w odniesieniu do poszczegdinych komponentow
$rodowiska, fazy eksploatacji, fazy budowy oraz potencjalnych nadzwyczajnych
zagrozen $rodowiska. Opisano mozliwosci wariantowania inwestycji.
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Krajobraz

Najwiekszym miastem zaréwno Pojezierza Kareriskiego, jak i Wojewddztwa
Chojnickiego — sg potozone na pdinccy Chojnice (ok. 40 tys. mieszkaricow), duzy
wezet kolejowy (linie: do Gdyni przez KoScierzyne, Szczecinka przez Czituchéw, Pity
przez Ziotdw, Nalka nad Notecig przez Wiecbork, Grudziadza przez Tuchole oraz
Tczewa przez Czersk). Okoto 30% mieszkancow jest zatrudnionych w przemysle
{drzewnym, spozywczym, metalowym i in.), liczni sg zatrudnieni na kolei. Miasto
powstato w Xl w., ma kilka zabytkow sredniowiecznych.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest wtasnie w miejscowosci Chojnice,
gmina Chojnice, powiat Chojnicki, wojewodztwo Pomorskie. Obejmuje obszar pasa
drogowego drogi krajowej nr 22 (ulice: Cziuchowska, Sukiennikéw, Gdarnska) wraz
ze skrzyzowaniami oraz odcinki ul. Wysokiej, Okreznej i Pitsudskiego.

W rejonie inwestycji nalezy liczyé sie z mozliwoscig wystepowania znalezisk
archeologicznych, w zwigzku z czym prace ziemne wymagajg poprzedzenia
badaniami wykopaliskowymi a na etapie projektowania nalezy wykonac¢ badania
powierzchniowo-sondazowe.

Inwestycja jest znaczacg ingerencjg w istniejacy krajobraz, ze wzgledu na
zmiane sposobu uzytkowania gruntdw w pasie drogowym.

Jesli chodzi o gleby — przewazajg brunatnoziemy na glinach zwatowych
lekkich i piaskach naglinowych. Na piaskach glacjofluwialnych mniejsze powierzchnie
zajmujg bielicoziemy. W zwigzku z tym lasow jest mato, przewazajg zas pola
uprawne.

Warunki gruntowo-wodne

Pod wzgledem fizyczno-geograficznym obszar projektowane] drogi
nr 22, 1j. okolice Chojnic, wg Kondrackiego [1994], mozna zakwalifikowac jako:
« Prowincja: Niz Srodkowoeuropejski (31)
s Pojezierza Pomorskie (314.4 — 315.2)
« Mezoregion: Pojezierza Krajenskie (314.69)

Jesli chodzi o budowe geologiczng - przewazajg brunatnoziemy na glinach
zwatowych lekkich i piaskach naglinowych. Na piaskach glacjofluwialnych mniejsze
powierzchnie zajmujg bielicoziemy. W zwigzku z tym lasow jest malo, przewazajg
pola uprawne, a na podmiejskich terenach Chojnic | Ztotowa uprawa warzyw.

Na terenie gminy Chojnice lezy okoto 40 réznej wielkosci jezior. Na terenie
catego Pojezierza Krajenskiego jezior wiekszych od 1 ha jest okoto 300. Najwieksze
sq: Szcz;rtno (ok. 6 km2, gleb. 21 m), Krepsko (3,8 km?, gteb. 17 m), Stawiankowskie
(2,7 km?, gteb. 15 m), Wiecborskie (ok. 2 km? gleb. 18 m) i kilkka innych o
powierzchni ponad 1 km?.
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Powietrze

W opracowaniu przyjeto metodyke obliczen opublikowang w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z 5 grudnia 2002 roku. Do obliczen uzyto programu
komputerowego zgodnego z ww. metodykg EK100w wersja 4.3.

Analiza  wynikow  komputerowe] symulacji rozprzestrzeniania  sie
zanieczyszczen wskazuje, iz nalezy sie liczy¢ z chwilowymi przekroczeniami wartosci
normatywnych stezen dwutlenku azotu w obrebie drogi i w jej bezposrednim
sgsiedziwie.

Klimat akustyczny

Dopuszczalny poziom hatasu, wyrazony rownowaznym poziomem dzwieku ,A"
w dB, powodowany ruchem komunikacyjnym modernizowanej drogi krajowej nr 22
w Chojnicach, dla terenu najblizsze] zabudowy w otoczeniu drogi nalezy ustali¢
w granicach:
¢ 60 dB w porze dnia (6—22)
» 50 dB w porze nocy (22-6).

Z przeprowadzone] prognozy rownowaznego poziomu dzwigku w otoczeniu
modernizowane] drogi wynika, ze w przekrojach najblizsze] zabudowy
mieszkaniowej, w odleglosci 8-10 m, poziom hatasu bedzie ksztattowat sie
w granicach:
¢ pora dzienna:

71,3-73,8 dB na poziomie punktu obserwacjih =2 m

72,7-74,5 dB na poziomie punktu ohserwacjih=5m
s pora nocna:

66,1-68,1 dB na poziomie punktu obserwacjih =2 m

67,4-69,2 dB na poziomie punktu obserwacji h =5 m.

Prognozowany poziom hatasu przy najblizszej zabudowie chronionej
przekracza wartosci normatywne ustalone dla terenow zabudowy mieszkaniowej o:
s pora dnia;
11,3—13,8 dB na poziomie punktu obserwacjih =2 m
12,7-14,5 dB na poziomie punktu obserwacjih =5 m
= pora nocna:
16,1-18,1 dB na poziomie punktu obserwacjih =2 m
17,4-19,2 dB na poziomie punktu obserwacjih =5 m.

Przekroczenia normatywnego poziomu dzwieku w Srodowisku bedg zrodtem
przekroczen normatywnego poziomu dzwicku rowniez wewngtrz pomieszczen
mieszkalnych zaleznie od izolacyjnosci akustycznej okien.

Dla uzupeiniajace] prognozy natezenia ruchu zmniejszonej ze wzgledu na
budowe obwodnicy, prognozowany poziom hatasu komunikacyjnego zmnigjszy sie
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o 6,1 dB w kazdym punkcie. W punktach 1, il i IV na odcinku | nie bedzie
przekroczen normatywnego poziomu hatasu w porze dnia. W porze nocngj
przekroczenie normatywnego poziomu hatasu wynosic bedzie 0,9 dB —pkt IV - 52 m
od krawedzi drogi do 5,8 dB — pkt [l — 25 m od drogi.

Przekroczenia normatywnego poziomu dzwigku w Srodowisku bedg zrodlem
przekroczen normatywnego poziomu dzwigku rowniez wewnatrz pomieszczen
mieszkalnych zaleznie od izolacyjnosci akustycznej okien.

W przekrojach zabudowy mieszkaniowej, znajdujgcej sie w otoczeniu jezdni,
nie ma mozliwosci budowy efektywnych ekrandw akustycznych, poniewaz ze
wzgledu na rozproszong zabudowe i dojazdy do budynkdow, nie ma warunkow
technicznych do budowy ekrandow skutecznie ekranujgcych hatas.

W rozwazanej sytuacji, w celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzanej z emisja
ponadnormatywnego hatasu drogowego nalezy wyprowadzic ruch ciezki i tranzytowy
z ulic centrum miasta i wybudowac obwodnice Chojnic.

W przekrojach najblizszej zabudowy, ucigzliwosé zwigzang
z ponadnormatywng emisjg hatasu mozna ograniczy¢ tylko wewnatrz mieszkan
poprzez zwiekszenie izolacyjnosci akustycznej okien od strony ulicy. Wymagany
wskaznik izolacyjnosci akustycznej okien powinien zostaé okreslony w analizie
porealizacyjnej, po przeprowadzeniu pomiardéw hatasu po zakorczeniu budowy
i oddaniu trasy do uzytku.

Na drgania powodowane ruchem komunikacyjnym drogi na analizowanym
odcinku najbardziej narazone sa budynki potozone najblizszej jezdni. W przekrojach
tych nalezy zaprojektowaé nawierzchnie antywibracyjng, zabezpieczajgcg budynki
przed drganiami.

Drgania

Oprécz ucigzliwosci hatlasowej ruch pojazddw moze powodowacé drgania,
ktérych propagacja nastepuje w osrodku powietrznym i w gruncie. Drgania sg
generowane przez uklady napedowe pojazdow oraz w miejscu styku kat
z nawierzchnia, ich zrodtem sg gtéwnie pojazdy o duze] masie. Parametry drgan sa
pochodng rodzaju i predkosci pojazdu oraz typu jezdni i jakosci nawierzchni.
Przenoszone sg z podioza jezdni przez grunt na fundamenty i inne elementy
budynkow.

W analizowanym przypadku wysoka jakos¢ projektowanej drogi, w znacznym
stopniu ograniczy mozliwos¢ powstawania drgan podioza o wartosciach uznawanych
za ucigzliwe lub niebezpieczne dla zabudowy. Obowigzujgce przepisy ustawy | aktow
wykonawczych nie okreslajg wartosci normatywnych drgan emitowanych do
srodowiska, a ocene wplywu drgan na budynki znajdujgce sie w poblizu drogi i na
ludzi w nich przebywajgcych mozna przeprowadzi¢ w oparciu o normy budowlane,
natomiast stopien wrazliwosci i odbioru drgan jest zalezny od indywidualnych cech
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psychofizycznych odbiorcy. Pomimo znacznego zréznicowania opinii na metodyke
oceny drgan, okreslenie kryteriow szkodliwosci i klasyfikacji ich wptywu, powszechnie
uwaza sig, iz drgania powstajgce w trakcie eksploatacji inwestycji drogowych sg
znacznie mniej ucigzliwe i szkodliwe od drgan powstajgcych w czasie budowy.

Gospodarka odpadami

Zagadnienia gospodarki odpadami s3a najistotniejsze na etapie budowy
i ewentualnej likwidacji inwestycji w zwigzku z najwiekszg przewidywang emisjg
odpadow.

Na etapie eksploatacji najwieksze znaczenie ma postepowanie zgodnie
z obowigzujacym prawem SzczegoOlng uwage nalezy zwrocié, na nastepujgce
zagadnienia:

1. Odpowiednig ilo$¢ koszy ulicznych i ich regularne opréznianie.

2. W okresie letnim:

- regularne oczyszczanie nawierzchni jezdni i chodnikow

- w czasie wystepowania wysokich temperatur powietrza, nawilzanie wodg
powierzchni jezdni.

3. W okresie zimowym:

- przestrzeganie, aby czesci przykraweznikowe jezdni i studzienki kanalizacyjne
byty dokitadnie oczyszczone ze $Sniegu i lodu, tak aby zapewniony byt
swobodny sptyw z jedni wody powstajgcej z topniejagcego $niegu i lodu

- &cisle przestrzeganie jednorazowych dawek rozsypywania na jezdni Srodkow
chemicznych :

- przestrzeganie szerokosci rozrzutu $rodkow chemicznych

- nie uzywanie Srodkdw chemicznych do topnienia Sniegu na jezdni jako
samoistnego usuwania sniegu

- nie sktadowanie $niegu z zawartoscig srodkow chemicznych na terenach
zielonych (trawnikach)

- nie dopuszczanie do powstawania biota §nieznego na jezdni

- nie dopuszczanie do stosowania $rodkow chemicznych na chodnikach.

4. Prowadzenie, zgodne z instrukcjg eksploatacji, regularnego oczyszczania
urzadzen odprowadzajacych $cieki odbierane z jezdni. Odpady odebrane
z tych urzadzen traktowac jako odpady niebezpieczne, nalezy przekazywac
przedsiebiorcom posiadajgcym wymagane prawem zezwolenia i decyzje.

Podsumowanie

Z ninigjszego raportu wynika, iz proponowane rozwigzania zabezpieczajg
Srodowisko przed ewenfualnymi negatywnymi skutkami normalinej eksploatacji
inwestycji oraz minimalizujg negatywne oddziatywanie w trakcie budowy t w razie
wystapienia sytuacji awaryjnych. W ninigjszym raporcie zostaly zidentyfikowane
powody wystapienia sytuacji powaznej awarii i wskazane sposoby zabezpieczenia
przed jej wystgpieniem. W niniejszym raporcie zidentyfikowano ucigzliwo$ci na
etapie budowy, eksploatacji i wskazano sposoby ich minimalizacji. W miare



- 84 -

Ars Vitae
RAPORT ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO DO DECYZJi O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
INWESTYCJi DLA PRZEBUDOWY DROGI KRAJOWEJ NR 22
NA ODCINKU OD URZEDU CELNEGO DO ODJ ,ASNYKA" W CHOJNICACH

mozliwosci zaproponowano rozwigzania zabezpieczajgce interesy osob trzecich oraz
wskazano zZrodta ewentualnych konfliktow.

Z ustalen niniejszego raporu wynika, iz przedmiotowa inwestycja bedzie
stanowita pewng ucigzliwodé¢ dla s$rodowiska | dla warunkdéw zycia ludz,
w szczegolnosci przez zwiekszenie poziomu hatasu i emisji zanieczyszczen do
powietrza atmosferycznego, zrekompensowane zaproponowanymi rozwigzaniami
ochronnymi oraz ingerencje w krajobraz. Ponadto, wskazane jest zastosowanie
$rodkdw zmniejszajgcych oddzialywanie budowy, wymienionych w ninigjszym
raporcie, m. in.:

« na etapie eksploatac;ji:

= zapewnienia normatywnych warunkéw akustycznych wzdluz zabudowy
mieszkaniowej, parametry ewentualnych zabezpieczen zostana okreslone
po wykonaniu pomiarow hatasu po oddaniu budowanej drogi do
eksploatacji

« zastosowania organizacji ruchu zapewniajgcej maksimum bezpieczenstwa

« pielegnacji zieleni

= konserwacji urzadzen odwadniajgcych

» gospodarki ocdpadami zgednej z chowigzujgcym prawem
» na etapie projektowania:

» wykonania archeologicznych badan sendazowo-powierzchniowych

» uzyskanie zezwolenia Pomorskiego Wojewoddzkiege Konserwatora

) Zabytkdw na prowadzenie prac ziemnych i badania archeologiczne

= uzgodnienie lokalizacji zapleczy budowy

» wykonanie inwentaryzacji zieleni i zatwierdzenie wycinki

» uwzglednienie w projekcie zieleni krajobrazowej rekompensaty wycinki

* zapewnienie wtasciwego odprowadzenia sciekdw opadowych

« uwzglednienie wymogow konserwatorskich przy projektowaniu inwestycji,
a w szczegolnosci wiasciwe zabezpieczenie obiektéw zabytkowych
w trakcie budowy

s na etapie budowy:

« wykonania analiz gleby i zieleni pod katem zanieczyszczenia metalami
ciezkimi i przygotowanie projektu monitoringu lokalnego sSrodowiska
glebowo-roslinnego

» postepowania z odpadami zgodne z obowigzujgcymi przepisami

s prowadzenia robdt w sposdb minimalizujacy ucigzliwosé dla $rodowiska
i mieszkancow

s zgodnego z wymogami Pomorskiego Wojewddzkiege Konserwatora
Zabytkow zabezpieczenia ewentualnych zabytkdw archeologicznych.
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i nowe zadania (\Warszawa: materiaty seminarium dyskusyjno-szkoleniowego)
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Na podstawie art. 51 ust. 2 | usl. 5, arl. 52 ust. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwistnia 2001 r.

Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) oraz art. 123 i art. 124 ustawy z dnia
14 czerwea 19680 r. Kodeks Poslepowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. Nr 88, poz. 107_1
Z 2000 r. ze 2m.) po zasiegnigciu opinit Starosty Powialowego pismo znak Os. 7633/108/573/05 z dnia
21.09.2005 r. oraz Powiatowego Inspeklora Sanitarnego pismo znak PSSE-NZ-9200-109/257/05
z dnla 19.09.2005 r, w sprawie koniecznosci sporzadzenla raportu addzialywania na $rodowisko oraz
ustalenia jego zakresu dla przedslewziecla po!egajacegn na przebudowle drogi krajowej nr 22
od Urzedu Celnegn do ODJ ,Asnyka” w Chojnicach

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

Km 0 ~ 114/3/05 07 10 2009 Chojnice, 03.10,2005 1.
A0 as

postanawia

nalozyé na inweslora ~ Generaing Dyrekecje Droég Krajowych i Autostrad, Oddziat w Gdarisku,
ul. Subistawa 9, 80 — 354 Gdansk. obowiazek sporzadzenia raportu oddziatywania na Srodowisko
i ustali¢ jego nastepujacy zakres:
1. opls planowanego przedsigwziecia, a w szczegdnosei:

a. charakterystyke calego przedsiewziecia i warunki wykorzystywania terenu w fazie

renlizadji i eksploatacji,
b. gtowne cechy charakterystyczne procesdw produkeyjnych,
c. przewidywane wielkosci emisli, wynikajgce z  funkcjonowania planowanego
przedsiewziecia,

2. opis elementdw przyrodniczych $rodowiska, objetych zakresem przewldywanego oddziatywania
planowanego przedsigwzigcia;
2a. opis istnigjacych w sasiedztwie lub w bezposrednim zasiegu oddzialywania planowanego
przedsiewziecia zabytkéw chronionych na podstawie przepiséw o ochronie zabytkow | opiece had
zabytkaml;
3. opis analizowanych wanantéw w tym warlantu:

a. polegajgcego na niepodejmowaniy przedsiewzigcia,

b. najkorzystnlejszego dla Srodowiska,

wraz z uzasadnlenlem ich wyboru:
4. okredlenie przewldywanego oddziatywania na Srodowisko analizowanych warantow, w tym réwniez
w wypadku wyslgplenia powazne| awarii przemystowej, a lakie moZliwego transgranicznago
oddzialywania na srodowisko;
4a. analizg T ocene mozliwych zagrozen i szkéd dla zabyikéw chronionych na podstawie przepiséw
o ochranie zabytkéw i oplece nad zabytkam!, w szczegdinoscl zabytkéw archeologicznych, w obrebie
terenu. na kiérym ma byé realizowane przedsiewziecle;
5. uzasadnienie wybranego przez wnioskedawce wariantu, ze wskazaniem Jego “oddzlatywania
na Srodowisko, w szczegulnoscr na:
ludzi, zwierzeta, rosliny, wode | powietrze,
powierzchnig ziemi, z uwzglednieniem ruchdw masowych ziemi, klimat | krajobraz,
dobra materiaine,
zabytki i krajobraz kulturowy, objete istnigjacq dokumentacjs, w szczegd!nosci rejestrem
lub ewidenc]a zabytkow,

8. wzajemne oddzialywanie miedzy elementamnl, o ktorych mowa w lit, a-d,
6. opls przewldywanych znaczacych oddzialtywan planowanego przedsigwziecla na Srodowisko,
obeynu;acy bezpoSrednle, posrednie, wtome, skumulowane, krétko-, Srednio- t dugaterminawe, state
i chwilowe oddziatywania na $rodowisko, wynikajace z:

a. islnlenia przedsiewzigcia,

b. wykorzyslywania zasobow Srodowiska.

c. emisfi,

oraz opls metod prognozowania, zastosowanych przez wnioskodawce,

epow

7. opis przewldywanych- dzlatafi majacych na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacig

przyrodniczg negatywnych oddziatywar na érodowisko:

7a, dia drog bedacych przedsigwzigoiami mogacymi znaczaco oddzlatywad na Srodowlsko, o kioérych
mawa w art, 51 ust. 1 pkt 1

- nkreslenie zalozen dy;
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a. ratowniczych badan zidenlyfikowanych zabylkow znajdujgcych sig na obszarze
planowanego przedsiewzigcia, odkrywanych w trukcie prac budowlanych, ) .
b. pmgramu zabezpieczenia Isiniejacych zabylkdw przed negatywnym oddziatywaniem
planowanego przedsigwziecia oraz ochrony krajobrazu kulturowego; .
8. Jezeli planowane przedsiewzigcie jest zwigzane z uzyciem instalacfi, poréwnanie,
z zastrzezeniem usl, 2. proponowane) technologli z technologia spemiajacd wymagania, 0 Kérych
mowa w art. 143;
9. wskazanle, czy dla planowanego przedsigwzigcia konieczne jest uslanowiznie obszaru
ograniczonego uzytkowanla oraz okreslenie granic takiego obszaru, ograniczen w zakresie
przeznaczenia terenu, wymagan 1iechnicznych dotyczgcych obiekiow budowlanych 1 sposobow
korzyslania z nich;
10. przedslawienle zagadnieri w formie graificznej;
10a. mapy dia bedacych przedsiewzigciami mogacymi znaczaco oddziatywaé na &rodowiska,
o ktérych mowa w art, 51 usl. 1 pkt 1:
a, drég vraz linii kolejowych:
- v skali 1:10 000 lub wiekszej
- dla przedsiewzie¢ lokalizowanych na obszarach podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy
z 16 kwielnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz na lerenie ich olulin;
- w skali 1:25 000 lub wigkszej
- dla przedsigwzieé na pozoslatych obszarach;
b, napowietrznych linii eleklroenergelycenych;
c. instalacli do przesyhs ropy naftowej, produkiow naftowych, substancji chemicznych lub gazu,
11, anallze mozliwych konfliktow spolecznych zwigzanych z planowanym przedsigwzieciem;
12. przedslawienie propozydji monitoringu oddziatywania planowanego przedsigwzigcia na etaple jego
budowy i eksploatacjt;
13. wskazanie trudno$ct wynikajgcych z niedostatkéw techniki it luk we wspotczesne] wiedzy, jakie
napotkano, opracowyjac raport;
14, streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacii zawartych w raporcie;
15, nazwisko osoby lub os0b sporzadzajacych raport;
16. Zrodfa informacii stanowiqce pedstawg do sporzgdzenia raportu,
Raporl ¢ oddzlatywaniu przedsiewziecia na $4rodowisko powinien uwzgledniaé oddziafywanie
przedsiewzigcia na etapach jego realizacji, eksploatacji oraz likwidadji.

Uzasadnienie

Po zaslegnieciu opinil Starosly Powiatowego pismo znak Os, 7833/108/573/05 z dnia
21.09.2005 r. vraz Powialowege Inspeklora Sanitarneqo pismo znak PSSE-NZ-9200-109/257/05
z dnia 19.09.2005 r. w sprawie konlecznofcl sporzadzenla raporiu oddzialywanla na $rodowlsko oraz
ustalenia Jego zakresu dia przedsigwziecia polegajacego na przebudowie drogi krajowej nr 22
od Urzedu Ceinego do ODJ ,Asnyka” w Choinicach zadecydowano jak w sentenc]l.

Pouczenie

Od postanowienia stuzy stronom prawo wniesienia zazaienia do Samorzadowego Koleglum
Odwolaweczege w Slupsku w  {erminle ‘.7_‘,_'-.‘c!n!;--;d;:l«\nt:zymanla ninlejszego postanowlenia
za poSrednictwem Burmistrza Miasta. Sl ol ,.__\\

NN

SURMISTRY

Ar Arsenivsy Finster

Otrzymuie: RN
1. Generalna Dyrekcja Drag Krajowych § Aulostrad, Qddziat w Gdarisku, ul. Subislawa 5,
80 - 354 Gdarisk;
@ SAP - PROJEKT Sp. z o.o., ul. Nigszawska 1, 61 — 021 Poznan;
3. ala
Do wiadomoscj;
1. Starosta Powialu Chojnickiggo, ul. 31 Stycznia 26, 89 — 600 Chojnice;
2. Panstwowy Powialowy Inspekior Sanitarny, ul, Pitsudskiego 39, 89 — 620 Chojnice:
3. Wydziat Gospodarowania Nieruchomo$ciami i Przestizeniq, wim:
4. Wrydzlat Budawlano — Inweslycyjny, wim.
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Gdafisk, 21-12-2005

5352/ 721 /2005

TEBODIN-SAP-PROJEKT FOZNAR _
Spiliaz o SAP — Projekt Poznan
03 01 2008 Sp. 7 0.0.
04 [‘M ‘O‘ ul. Nieszawska
Wptynelo, 61-021 Poznan

Dotyczy: raportu oddzialywanin na §rodowisko do projektu
przebudowy drogi nr 22 w m. Chojnice

Muzeum Archeologiczne w Gdanskuy informuye,
iz droga nr 22 w Chojnicach przebiega w bezpoérednim oloczeniu
zabylkowych muréw micjskich, Natomiast na zachod (w kierunku
Cztuchowa) znajduje sig tzw. Przedmiescie Cztuchowskie.

Wobec powyzszepo, uslala  sig  nasigpujacy zakres ochrony
archeologicznej:

* w trakeic prac budowlanych zwigzanych z modernizacjg drogi
nr 22 nalezy pizewidie¢ prowadzenie nadzoréw archeologicznych
w trakcic prac ziemnych;

» nadzory musi prowadzi¢ archcolog, ktory posiada pozwolenie
Pomarskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku
na prowadrenie prac archeologicznych;

* inweslor  (ew. wykonawca) prac  budowlanych zapewnia
archeolopa, ktdry wykona nadzory archcologiczne i sporzadzi
stosowng dokumenlacje;

* inwestor ponosi koszty nadzordw archeologicznych i sparzgdzenia
odpowiedniej dokumentacji archeologiczno — konserwatorskie)
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Dddzial w Gdansku 80-354 GDANSK \
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Gdansk, dnia 17.02.2006 r. =
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GDDKIA 0/Gd--22ab-26-005/."5 /2006

TEBODiNSAP-PROJEKTFOZHAN
Spoka 7 S a.

- TEBODIN-SAT PROJEKT PROJEKT sp.z o.0.
24 D7 Wi UL, Nieszawska 1
f24 i@} 61-021 Poznan
p!yn

dol. Freebudowy drogi krajowei ur 22 v¢ Chujnicach - adcinek od Urzedu Celneso do ODJ , Axnyka

W odpowiedzi na pismo Tebodin-Sap Projekt Poznad sp.z o.0. (L.dz. 154/01/2006) # dnia
17.01.2006 r. Generalna Dyrekeju Drog Krajowych | Autostrad Qddziat w Gdansku uzgadnia
przedtozony raport oddzialywania na $rodowisko do decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych, wykonany przez Pracownie Projeklowg Ars Vitae w styczniu 2006 r.,
7 nastepujacymi uwagami:

- przytoczone na str. 9 Materialy metodyczne, ktdrymi sg ,.Zasady ochrony frodowiska
w drogownictwic™_sg _nicaktnalne (ich stosowanie zostalo zniesione zatzadzeniem
Generalnego Dyrektora Drog Kimjowych i Autostrad w 2004 r.), nie moZna sig wigc
na nie powalywad oraz nie mosnad wg nich obliczad puziomu zaniecezyszczen w
wodach opadowych, juk ma Lo miejsce w raporeie,

- mapa zhiorcza inwestycji jest malo czylelnu, co wlacznie 2 brakiem L;U.nauonych
pranic oddziatywania inwcestygji powoduje trudnogei w odczycie i identylikacji miejse
szezegdlnie wrazliwyeh,

- w raporcic nie opisunn  oddzialywania inwestycji z uwglqdnieuiem istnienia
QObwodnicy Lho_uuc ktdra spowoduje, Z¢ znaczna czgs$c ruchu cigzarowego zostanie /{ .

N na 1ig przeniesiona, a warunku akustyczne w micscic ulcgnqpoprawle /w )uL\ VIS

T
- pewne watpliwosci budzi faki stwierdzenia w raporeie przekroczen pérametrow j

zanieczyszczell powictrza, zwiaszeza 2c ruch drogowy w ukladzie miejskim ulegnie
znacznemu uplynnieniu w stosunku do sytuach istmigjyee]. £ dokumentacji begdaeych
w posiadaniu GDDKIA Oddzial w Gdansku, dia lnwestycji o poréwnywalnym
i wickszym natgzeniu pojazdow, wynika, ze przekroczenia mogg wystgpic do 10 m od
osi drogi.

Jako administrator drogi krajowej ar 22 prosimy o przekazanic ostateczngj wersjl taportu
po zalkonczeniu procedury udzielania decyzji o drodowiskowyeh uwarumkowaniach wraz
z kopig ww. decyvji,
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