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dr kr 22 etap IlI_2009 gdanska przetarg.ath DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu | Od
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 39
1.1|Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych - ST D.01.01 1 .
1.2|Zdjecie warstwy humusu i daminy - ST D.01.02.02 2 5
1.3|Rozbiorka elementow drég - ST D.01.02.04 6 39
1.3.|Rozbidrka elementow drog (ulica Gdanska i drogi boczne) 5] 39
1
2|PODBUDOWY 40 108
_ 2.1 Korytowanie pod konstrukcie nawierzchni - ST D.04.01.01 B 40 51
2.2|Profilowanie i zageszczenie podloza pod projektowane konstrukcje nawierzchni - ST D.04.01.01 |52 54
2.3|Warstwa wzmacniajgca pod projektowane konstrukcje - ST D.04.05.01 55 75
2.4|Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - ST D.04.04.02 76 82
2.5|Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego + siatka wzmacniajaca na polgczeniu starej ino- |83 105
wej konstrukgji (w przypadku poszerzen istn. szerokosci jezdni) - ST D.04.07.01, ST 04.03.01
2.6/Podbudowa betonowa - ST D.04.06.01 106 108
3INAWIERZCHNIE 109 148
3.1|Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego - ST D.05.03.05, ST 04.03.01 109 126
3.2|Nawierzchnie bitumiczne - warstwa scieralna - ST D.05.03.05, ST 04.03.01 127 138
3.3|Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej oraz plytek chodnikowych - ST D.05.03.23a, ST 139 147
D.08.02.01
_3.4|Nawierzchnia z kostki kamiennej - ST D.05.03..01 o 148 148
4/ELEMENTY ULIC 149 163
4.1|Podkraweznikowe lawy fundamentowe - ST 0.08.01.01, ST D.08.01.02 149 154
4.2 |Krawezniki betonowe i kamienne - ST D.08.01.01, ST D.08.01.02 155 160
4.3|Scieki przykraweznikowe i miedzyjezdniowe - ST D.08.05.02 161 161
4.4|0brzeza betonowe - ST D.08.03.01 162 163
5|ORGANIZACJA RUCHU 164 174
5.1|Oznakowanie pionowe - ST 07.02.01(UWAGA! llosci zgodnie z tabelg zestawieniowg oznakowa- | 164 171
nia zamieszczong w opisie technicznym projektu z zakresu arganizacji ruchu)
5.1.|Roboty rozbiorkowe 164 166
1
5.1.|Ustawianie znakow 167 171
2
5.2|0Oznakowanie poziome - ST 07.01.01(UWAGA! llosci zgodnie z tabelg zestawieniowg oznako- 172 174
wania zamieszczong w opisie technicznym projektu z zakresu organizaciji ruchu)
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE 175 176
6.1|Umocnienie skarp i rowow przez humusowanie i obsianie trawg - ST D.06.01.01, ST D.09.01.01 [175 176
7IINNE 177 177
s -

Norma STD Woersja 4.12 Licencja: 2160 dla kris



dr kr 22 etap |ll_2009 gdanska przetarg.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych - ST D.01.01 :
1]/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drag w terenie |km |
d.1.[0119-03  |réwninnym |
1 - ode. od ul. Swietopetka do ul. Sambora - 0.540 km l
- odc. od ul, Kasztanowej do ul. Tucholskiej - 0.221 km
0.540+0.221 km 0.761]
RAZEM | 0.761
_1.2)Zdjecie warstwy humusu i darniny - ST D.01.02.02
2|/KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm|m?2 \
d.1.|0125-04 z darnig z przewozem taczkami ‘
2 *usunigcie warswy ziemi urodzajnej grubosci ronej 10 cm
- ode. od ul, Swietopelka do ul. Sambora - 1986 m2
- odc. od ul. Kasztanowej do ul. Tucholskigj - 1293 m2
Uwaga! 2680.5x0.10=268.1m3 do ponownego wykorzystania)
1986+1293 m2 3279.0
IRAZEM 3279.0
3|KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urcdzajnej (humusu) z darniq z przerzu- |\m2
d.1./0125-06 temn - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci &
2 - odjecie 5 cm do lgeznej grubosci 10 cm ‘
Krotnos&é = -1
1986+1293 m2 3279.0
RAZEM 3279.0
4/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z fransportem  |m3
d.1.|0202-06 urobku samochodami samowyladowczymi na odleglo$é do 1 km, koparka
2 0,60 m3, grunt kategorii IV
- wywaz nadmiaru humusu - przyjeto odleglo$¢ wywozu 10 km jednakze
dokladng odleglos¢ i miejsce skladaowania uscisli oferent w ofercie
(3279-2680.5)*0.10 m3 59.9
RAZEM 59.9
5|KNR 2-01 |Nakiady uzupelniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegltosci m3
d.1./0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach
2 utwardzonych, grunt kategorii [11-1V |
- dodatek za nastepne 9 km przyczym miejsce wyzwozu oraz dokladna od-
leglosc okresli oferent w ofercie
Krotnosé = 18
(3279-2680.5)*0.10 m3 59.9
RAZEM 58.9
1.3|Rozbidrka elementéw drog - ST D.01.02.04
1.3.|Rozbidrka elementow drég (ulica Gdanska i drogi boczne)
1
6|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wy-  |m?
d.1./0102-03 wozem materialu z rozbidrki na odl. do 1 km
3.1 *srednia grubosé frezowania 9.7 cm - dokiadng grubose frezowania zgod-
nie z rys.nr 10 dot. przekrojow poprzecznych skazonych
- odc. od ul. Swietopelka do ul. Sambora - 5412 m2
- odc. od ul. Kasztanowej do ul. Tucholskiej - 2436 m2
Krotnos¢ = 1.39
{5412+2436)*0.097 m2 761.3
RAZEM 761.3
7/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniui  |m?3
d.1.|1103-05 wyladowaniu, transport samochodem ciezarowym na kazdy dalszy rozpo-
31 czety 1 km ponad 1 km
- dodatek 9 km do tacznej di. 10 km - miejsce wyzwozu oraz doktadng,
odleglos¢ okresli oferent w ofercie
Krotnosé =9
(5412+2436)"0.097 m3 761.3
RAZEM 761.3
8/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicz- |m?2
d.1.|0803-03 nie, grubosé nawierzchni 3 cm (warstwa Scieralna + wigzaca)
31 *rozbidrka nawierzchnl bitumicznej gr. 10 cm dla zatoki autobuscej |
- odc. od ul. Swietopelka do ul. Sambora - 146 m2
1486 m2 146.0
RAZEM 146.0
9|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicz- |m?2
d.1.|0803-04 nie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm {warstwa Scieralna + wigzgca)
3.1 - dodatek za nastepne 7 cm do lacznej grubosci 10 cm
Krotnos¢ =7
146 m=2 146.0
RAZEM 146.0

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 3160 dla kris




dr kr 22 etap 1ll_2008 gdanska przetarg.ath KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem

10|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregulamej o wyso-  |m2 ‘

d.1./0805-02 kosci 10 cm na podsypoe piaskowej
3.1 - analogia rozebranie podbudowy z kostki kamiennej gr 10 cm pod na- |
[ wierzchnig zatok autobusowych ‘
146 'm?2 146.0

RAZEM 146.0

11/KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 15 cm  |m2
d.1./0804-01 - rozebranie podbudowy z tlucznia kamiennego gr 23 cm pod pow. zatok | |
autobusowych
146 m2 146.0

RAZEM 146.0

12|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego - kazdy dalszy 1 m2
d.1./0804-02 cm grubosci

3.1 - dodatek 8 cm do lgcznej grubosci 23 cm
146 m2 146.0

RAZEM 146.0

13|KSNR 6 Raozebranie reczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej |m? |
d.1.|0803-07 *rozbiérka nawierzchni zjazdow z kostki bet. do regulacji wysckosciowej
3.1 {material do ponownego whudowania)
- ode. od ul. Swietopelka do ul. Sambora - 760 m2
- odc. od ul. Kasztanowej do ul, Tucholskiej - 130 m2
760+130 m2 890.0

RAZEM 880.0

14 KSNR 6 Rozebranie reczne nawierzchni z kostki betonowe]j na podsypce piaskowej m2
d.1./0803-07 *rozhiodrka nawierzchni chodnikéw z kostki bet. do regulacji wysokasciowej
3.1 (material do ponownego wbudowania)
- odc. od ul. Swietopelka do ul. Sambora - 906 m2
- odc. od ul. Kasztanowej do ul. Tucholskiej - 27 m2
906+27 m2 933.0

RAZEM 933.0

15|KSNR 6 Rozebranie reczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej |m2
d.1./0803-07 *rozbiorka nawierzchni zjazdow z kostki bet.

3.1 - odc. od ul. Swietopetka do ul. Sambora - 40 m2
- odc. od ul. Kasztanowej do ul. Tucholskigj - 44 m2
40+44 m2 84.0

RAZEM 84.0

16|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubos$ci  |m2
d.1.{0802-07 15 cm

3.1 - rozebranie podbudowy pod nawierzchnie zjazdow przewidzianych do
przebudowy

40+44 m2 84.0

IRAZEM 84.0

17|KSNR 6 Rozebranie reczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej jm2
d.1./0803-07 *rozbidrka nawierzchni chodnikéw z kostki bet.

3.1 - odc. od ul, Kasztanowej do ul. Tucholskigj - 104 m2
104 m?2 104.0

RAZEM 104.0

18|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicz- |m? 1
d.1./0803-03 nie, grubos¢ nawierzchni 3 cm (warstwa Scieralna + wigzaca)

31 *rozbiorka nawierzehni bitumicznej gr. 10 cm w ciggu drogi krajowej (ul.

| Gdanska) ze wzgledu na proj. poszerzenia Jezdni o szerokosci min. 0.5 m,

na zwezeniach jezdni oraz pod konstrukcje wyspy oraz Sciek przykrawez-
nikowy i migdzyjezdniowy
- ode. od ul. Swietopelka do ul. Sambara - (51+10+3+33+92) m2
- odc. od ul. Kasztanowej do ul. Tucholskiej - (2+14+6) m2
51+10+3+33+92+2+14+6 m2 211.0

RAZEM 211.0

19|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicz- |m?2
d.1./0803-04 nie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm (warstwa Scieralna + wigzaca)
3.1 *dodatek 7 cm do tgcznej gruboéci 10 cm
- odc. od ul. Swietopelka do ul. Sambora - (51+10+3+33+92) m2
- odc. od ul. Kasztanowej do ul. Tucholskigj - (2+14+8) m2
Krotnosé = 9 |
51+10+3+33+92+2+14+6 m2 211.0

RAZEM 211.0

20|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregulamej o wyso-  |m?
d.1.|/0805-02 kosci 10 cm na podsypce piaskowej

341 - analogia rozebranie podbudowy z kostki kamiennej gr 10 cm pod na-
wierzchnig jezdni ul. Gdanskiej
51+10+3+33+92+2+14+6 m2 211.0

RAZEM | 211.0

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 3160 dla kris
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Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

21/KNR 2-31
d.1./0804-01
31

Reczne rozebranie nawierzchni z tiucznia kamiennego o grubosci 15 cm
*rozebranie podbudowy z tlucznia kamiennege gr 23 cm pod nawierzchnig
jezdni w ciagu ul. Gdanskigj

- odc. od ul. Swietopetka do ul. Sambora - (51+10+3+33+82) m2

- ode. od ul. Kasztanowej do ul. Tucholskigj - (2+14+86) m2
51+10+3+33+92+2+14+6

m2

m2

211.0

RAZEM

211.0

22|KNR 2-21
d.1./0804-02
3.1

Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego - kazdy dalszy 1
cm grubosci

|- dodatek B cm do tacznej grubasci 23 cm

51+10+3+33+02+2+14+6

m2

m2

211.0

RAZEM

211.0

23/KNR 2-31
d.1.,0803-03
3

La

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicz-
nie, grubos¢ nawierzchni 3 cm

*rozbidrka nawierzchni bitumicznej dla zjazdow

- odc. od ul. Swietopelka do ul. Sambora - 140 m2

- odc. od ul. Kasztanowej do ul. Tucholskiej - 440 m2

140+440

m2

m?2

580.0

RAZEM

580.0

24|KNR 2-31

d.1./0802-07
3.1

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci
15 cm

- rozebranie podbudowy pod nawierzchnie bitumiczng zjazdow

140+440

m2

m2

580.0

RAZEM

580.0

25|KNR 2-31
1.10803-03

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicz-
nie, grubes¢ nawierzchni 3 cm

*rozbidrka nawierzchni bitumicznej dla chodnika

- odc. od ul. Swietopetka do ul. Sambora - 628 m2

- odc. od ul. Kasztanowej do ul. Tucholskiej - 573 m2

628+573

m2

m2

1201

RAZEM

1201

26/KNR 2-31
d.1./0802-07

|[Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci
15 em

- rozebranie podbudowy {gr 10 cm) pod nawierzchnie bitumiczng chodni-
lkow

628+573

m2

m2

1201.0

RAZEM

1201.0

27|KNR 2-31
.1.|0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1
cm grubosci

- odjecie 5 cm do facznej grubosci 10 cm

Krotnosé = -5

628+573

Im2

m2

1201.0

RAZEM

1201.0

28|KNR 2-31
d.1./0813-03

Rozebranie krawegznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

- odc. od ul. Swietopetka do ul. Sambora - 215 m

- odc. od ul, Kasztanowej do ul. Tucholskigj - 7 m

21547

m

222.0

RAZEM

222.0

29|KNR 2-31
d.1./0813-04
3

Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

*analogia - rozbiorka kraweznkow kamiennych 15x30 cm

- ode. od ul. Swietopelka do ul. Sambora - 986 m

I odc. od ul. Kasztanowej do ul. Tucholskiej - 518 m

1996+518

m

1514.0

RAZEM

1514.0

30|KNR 2-31
d.1./0812-03
3.1}

Rozebranie 1aw pod krawezniki; tawy z betonu
- lawy pod krawegzniki betonowe i kamienne

(215+7+297+396+518)*0.06

m3

m3

122.0

RAZEM

122.0

31|KNR 2-31
.|0814-02

w &
i -—

|Rozebranie obrzezy trawnikawych o wymiarach 8x30 cm na podsypce
piaskowej

- odc. od ul. Swietopelka do ul. Sambora - 528 m { w tym 428 m do po-
nownego wykorzystania - regulacja wysokosciowa)

- ode. od ul. Kasztanowej do ul. Tucholskiej - 764 m ( w tym 15 m do po-
nownego wykorzystania - regulacja wysokoSciowa)

528+764

‘ m

1292.0

RAZEM

1292.0

W
N

KNR 4-04
-11103-01

w &
L

Norma 5TD Wersja 4,12

Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka przy obsludze na zmiang robocza
przez 3 samochody samowyladowcze

- elementy pochodzace z rozbidrek nawierzchni bitumicznej oraz gruz be-
tonowy (fawy podkrawegznikowe)

Licencja: 3160 dla kris
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

146*0.10+211*0.1+580*0.03+1201*0.03+122

m3

211.1

RAZEM

21141

33

KNR 4-04

.|1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i
wyladowaniu, transport samochodem cigzarowym na odleglosc 1 km

146*0.10+211*0.1+580%0.03+120170.03+122

m?3

Im3

2111

RAZEM

2411

34
d.1.
31

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i

czety 1 km penad 1 km

- dodatek 9 km do tacznej dlugosci 10 km - migjsce wyzwozu oraz doklad-
ng odleglosé okresli oferent w ofercie

Krotnosé =9

146*0.10+211*0.1+580*0.03+1201"0.03+122

wyladowaniu, transport samochodem cigzarowym na kazdy dalszy rozpo- |

m3

m3

211.1

RAZEM

2111

KNR 4-04

.11103-01

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiang roboczg
przez 3 samochody samowyladowcze

|- podbudowa z kruszywa lamanego
146*0.23-+84*0.15+211*0.23+580*0.15+12010.15

m3

m?3

361.9

RAZEM

361.9

36

KNR 4-04

-1103-04

Wywiezienie gruzu z lerenu rozhiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
wyladowaniu, transport samochodem cigzarowym na odleglosé 1 km

146*0.23+84*0.15+211*0.23+580*0.15+1201*0.15

m3

m3

361.9

RAZEM

361.9

KNR 4-04

.| 1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wyladowaniu, transport samochodem ciezarowym na kazdy dalszy rozpo-
czety 1 km ponad 1 km

- dodatek 9 km do tacznej diugosci 10 km - miejsce wyzwozu oraz doklad-
ng odleglosé okresli oferent w ofercie

Krotnosc = &

146*0.23+84*0.15+211*0.23+580%0.15+12010.15

m-3

m3

361.9

RAZEM

361.9

38
d.1.
3.1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa-
niu samochodem skrzyniowym na odleglos¢ do 1 km

- elementy betonowe i kamienne (kostka, krawezniki, obrzeza)
146*0.10+84*0.08+104*0.08+211*0.10+222*0.15*0.3+1514"0.15*0.3+
(1292-428-15)*0.08*0.3

m3

m?3

149.2

RAZEM

149.2

39

-

KNR 4-04

.|1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wytadowa-
niu samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km

- dodatek 9 km do tgcznej diugosci 10 km - miejsce wyzwozu oraz doklad-
ng odleglos¢ okresli oferent w ofercie
146*0.10+84*0.08+104*0.08+211*0.10+222"0.15%0.3+15140.1570.3+
{1292-428-15)*0.08*0.3

m3

m3

149.2

RAZEM

149.2

PODBUDOWY

21

Korytowanie pod konstrukcje nawierzchni - ST D.04.01.01

40
d.2.

KNR 2-31
0102-01

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. 1I-IV - 10 cm
glebokosci koryta
*korytowanie gt. 33 cm (po uwzglednieniu rozbidrek istn nawierzchni) pod
projektowane poszerzenia istn. szerckoscj jezdni w ciagu ul. Gdanskiej na
odc.:
od km 248+590 do km 249+130

- odec. do skrzyzowania ulic Wicka Rogali i Drzymaly - 4.1 m2

- od skrzyzowania Wicka Rogali i Drzymaly do ul. Obroncow Chajnic -
|152.9 m2
| - od skrzyzowania z ul. Obrofcow Chojnic - 5.5 m2
od km 249+469,26 do km 249+689,85

- od skrzyzowania z ul. Kasztanowa do ul. Tucholskigj - 12.4 m2
4.1+152.9+5.5+12.4

m?

m2

174.9

RAZEM

174.9

41|
d.2.|

KNR 2-31
0102-02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. 1l-1V - za kazde
dalsze 5 cm glebokosci koryta

- dodatek do tgcznej grubosci 33 cm

|Krotnoseé = 4.6

4.1+152.9+5.5+12.4

m2

m2

174.9

RAZEM

174.9

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 3180 dla kris
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
42|KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. l1-IV - 10 cm m2
d.2.|0102-01 glebokosci koryta
1 *korytowanie gl. 25 cm (po uwzglednieniu rozbidrek istn nawierzchni)
- pod projektowane poszerzenia istn. szerokoscj jezdni
- wciggu ul. Wicka Rogali - 12.6 m2
- w ciggu ul. Drzymaly - 20.3 m2
- w ciagu ul. Obroncéw Chaojnic - 46.05 m2
- w ciggu ul. Subislawa - 47.1 m2 ‘
12.6+20.3+46.05+47.1 m2 1261
RAZEM 126.1
43|KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde |m?2
d.2.|0102-02 dalsze 5 cm glebokosci koryta
1 - dodatek 15cm do lacznej grubosci 25 cm
Krotnosc = 3
12.6+20.3+46.05+47 1 mZ2 126.1
RAZEM 126.1
44/KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. [I-1V - 10 cm m2
d.2.|0102-01 glebokosci koryta
1 *korytowanie gi. 37 cm {po uwzglednieniu rozbiorek istn nawierzchni)
- pod projektowane zatoki autobusowe w ciagu drogi krajowej krajowej
289.3 mZ2 289.3
RAZEM 289.3
45/KNR 2-31 [Wykananie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. [I-IV - za kazde |m?
d.2.|0102-02  |dalsze 5 cm glebokosci koryta ‘
1 - dodatek 27cm do tgcznej grubosci 37 cm
Krotnos¢ = 5.4
289.3 m2 2B89.3
RAZEM 289.3
46|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.2.|0101-01 gruncie kat. |-V glebokosci 20 cm
1 *korytowanie gl. 8 (po uwzglednieniu rozbiorek istn nawierzchni) pod chod-
niki + Sciezki rowerowe + ciggi pieszo-rowerowe w ciggu ul. Gdanskiej na
| odc.
| od km 248+590 do km 249+130
- odc. do skrzyzowania ulic Wicka Rogali i Drzymaly - 520 m2 +180.3
m2
- od skrzyzowania Wicka Rogali i Drzymaty do ul. Obroficéw Chojnic -
34.1m2
- od skrzyzowania z ul. Obroficdw Chojnic - 32.8 m2
od km 249+469,26 do km 249+689,95
- od skrzyzowania z ul. Kasztanowa do ul. Tucholskiej - 234.1 m2 + 236
m2 + 439.7m2
520+180.3+34.1+32.8+234.1+236+439.7 m?2 1677.0
RAZEM 1677.0
47|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w  [m2
d.2.|0101-02 gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm glgbokosci
1 - adjecie 12 cm do {gcznej grubosci 8 cm
Krotnos¢ = -2.4
520+180.3+34.1+32.8+234.1+236+439.7 m2 1677.0
RAZEM 1677.0
48|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m?
d.2.|0101-01 |gruncie kat. I-V glgbokeosci 20 cm
1 |*korytowanie gl. 21 (po uwzglednieniu rozbidrek istn nawierzchni) pod kon-
strukcje zjazdow do posesji w ciggu ul. Gdanskiej na odc.:
od km 248+590 do km 249+130
- odc. do skrzyzowania ulic Wicka Rogali i Drzymaly - 139.9 m2
- od skrzyzowania Wicka Rogali i Drzymaty do ul. Obroficow Chojnic -
41.9m2
| -od skrzyzowania z ul. Obroncaw Chojnic - 78.9 m2
|od km 249+469,26 do km 249+689,95
- od skrzyzowania z ul. Kasztanowg do ul. Tucholskiej - 372.8 m2
139.9+41.9+78.9+372.9 m2 533.6
RAZEM 633.6
49|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w  [m?2
d.2.j0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
1 - dodatek 1 cm do tacznej grubosci 21 cm
Krotnosé = 0.2
139.9+41.9+78.9+372.9 m? 633.6
RAZEM 633.6
50|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-1l| m3
d.2.{0212-05 uprzednio zmagazynowane] w haldach z transpertem urobku samochoda-
1 mi samowyladowczymi na odl.do 1 km
174.9*0.33+126.1*0.25+289.3*0.37+1677*0.08+633.6"0.21 m3 463.5

wlfs

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 3160 dIa kris
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Opis i wyliczenia

Poszcz |

Razem

RAZEM \

463.5

51
d.2.

KNR 2-01
0214-04

Naklady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odleglosci
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii [li-IV |
- dodatek za nastepne 9 km przyczym miejsce wyzwozu oraz dokladng od-
leglosc okresli oferent w ofercie

Krotnos¢ = 18
174.9*0.33+126.1*0.25+289.3*0.37+1677*0.08+633.670.21

1
I 463.5

|RAZEM

463.5

2.2

Profilowanie i zageszczenie podioZa pod projektowane konstrukcje nawierzchni - ST D.04.01.01

52

KNR 2-31

-|0103-04
2

Profilowanie | zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-VI

* powierzchnie zgodnie z pkt. 2.1 przedmiaru dot powierzchni po korytowa-
niu

174.9+126.1+289.3+1677+633.6

2900.9

RAZEM

2900.9

KNR 2-31

-10103-04

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-V!
* profilowanie | zageszczanie podioza pod projektowang opaske z plyt
chodnikowych w ciggu ul. Gdanskiej
od km 248+590 do km 249+130

- odc. do skrzyzowania ulic Wicka Regali i Drzymaly - 58.6m2

- od skrzyzowania Wicka Rogali i Drzymaly do ul. Obroncow Chojnic -
145m2

- od skrzyzowania z ul. Obroncow Chojnic - 71m2
od km 249+469,26 do km 249+689,95

- od skrzyzowania z ul. Kasztanowg do ul. Tucholskiej - 9.3m2
5B8.6+145+71+9.3

283.9

RAZEM

283.9

54

KNR 2-31

-10103-04

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-VI

* profilowanie | zageszczanie podioza pod projektowana regulacjg wyso-
kosciows istn. chodnikow + zjazdow na posesje

od km 248+590 do km 249+130 - 906 m2 + 760 m2

od km 249+469,26 do km 249+689,95 - 27 m2 + 130 m2
906+760+27+130

1823.0

RAZEM |

1823.0

2.3

Warstwa wzmacniajaca pod projektowane konstrukcje - ST D.04.05.01

55
d.2.

KNR 2-31
0109-03

- analogia: kruszywo stabilizawane cementem gr.15cm c Rm=2.5MPa
- warstwa wzmacniajgca pod projektowane poszerzenia istn. szerokoscj
jezdni w ciagu ul. Gdanskiej na odc.:
od km 248+5390 do km 249+130
- ode. do skrzyzowania ulic Wicka Rogali i Drzymaly - 4.1 m2
- od skrzyzowania Wicka Rogali i Drzymaly do ul. Obroncow Chajnic -
152.9 m2
- od skrzyzowania z ul. Obroicéw Chaojnic - 5.5 m2
od km 249+469,26 do km 249+689,95 [
- od skrzyzowania z ul. Kasztanowg do ul. Tucholskiej - 12.4 m2
4.1+152.9+5.5+12.4

[Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zaggszczeniu 12 cm{m?2

174.9

RAZEM

174.9

56
d.2.

KNR 2-31
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy
PO zageszczeniu

- dalsze 3 cm grub. do lacznej grubosci 15 cm

Krotnosc = 2

4.1+1652.9+5.5+12.4

174.9

RAZEM

174.9

57

d2.|

KNR 2-31
0118-01

Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodz podbudowy z mieszanki betono-
wej i z gruntu stabilizowanego cementem

- pielegnacja podbudowy

4.1+152.9+5.5+12.4

174.9

RAZEM

174.9

58
d.2.

KNR 2-31
0109-03

|Podbudowa betonowa bez dylataciji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm
- analogia: kruszywo stabilizowane cementem gr.15cm o Rm=2.5MPa
warstwa wzmacniajaca pod projektowane poszerzenia isin. szerokoscj jez-
dni

- wciggu ul. Wicka Rogali - 12.6 m2

- w ciggu ul. Drzymaly - 20.3 m2

- w ciggu ul. Obroncoéw Chaojnic - 46.05 m2

- w ciggu ul. Subislawa - 47.1 m2

|12.6+20.3+46.05+47.1

126.1

[

RAZEM

126.1

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 3160 dla kris
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59|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy |m2
d.2.|0109-04 po zageszczeniu
3 - dalsze 3 cm grub. do {gcznej grubosci 15 cm
[ Krotnese = 2
12.6+20.3+46.05+47.1 m2 126.1
RAZEM 126.1
60|KNR 2-31 iPiqugnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betono- |m?2 |
d.2.|0118-01 {wej i z gruntu stabilizowanego cementem |
3 - pielegnacja podbudowy
12.6+20.3+46.05+47 .1 m2 126.1
| RAZEM 126.1
61/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zaggszczeniu 12 cm|m?2
d.2.|0109-03 - analogia: kruszywo stabilizowane cementem gr.20cm o Rm=2.5MPa
3 - warstwa wzmacniajgca pod projektowang konstrukgje zatok autobuso-
wych w ciggu ul Gdanskie]
289.3 m2 289.3
RAZEM 289.3
62|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy |m2
d.2.|0109-04 po zageszczeniu
3 - dalsze 8 cm grub. do lacznej grubosci 20 cm
Krotnosé = 8
289.3 m2 289.3
RAZEM 289.3
B3|KNR 2-31 |Pielegnacia piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betono- | m?2
d.2.{0118-01 wej i z gruntu stabilizowanego cementem
3 - pielegnacja podbudowy
289.3 m2 289.3
RAZEM 289.3
64|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm|m?
d.2.10109-03 *analogia: kruszywo stabilizowane cementem gr.10cm o Rm=1.5MPa
3| |- warstwa wzmacniajgca pod projektowana konstrukcje chodnikdw + $ciez-
|ki rowerowej w ciggu ul. Gdanskiej na odc.:
od km 248+590 do km 248+130
- odc. do skrzyzowania ulic Wicka Rogali i Drzymaty - 520 m2 +180.3
m2
- od skrzyzowania Wicka Rogali i Drzymaly do ul. Obroncow Chojnic -
34.1m2
- od skrzyzowania z ul. Obroncdw Chajnic - 32.8 m2
od km 249+469,26 do km 249+689,95
- od skrzyzowania z ul. Kasztanowsg do ul. Tucholskigj - 234.1 m2 + 236
m2
520+180.3+34.1+32.8+234.1+236 m?2 1237.3
RAZEM 1237.3
65/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy |m2
d.2.|0109-04 po zaggszczeniu
K] - odjgcie 2 cm grub. do lacznej grubosci 10 cm
Krotnosé = -2
520+180.3+34.1+32.8+234.1+236 m2 1237.3
RAZEM |  1237.3
B6|KNR 2-31 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki betono- |m?
d.2.|0118-01 wej i z gruntu stabilizowanego cementem
3 - pielegnacja podbudowy
520+180.3+34.1+32.8+234.1+236 m?2 1237.3
RAZEM 1237.3
B7|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm{m?
d.2.0109-03 *analogia: kruszywo stabilizowane cementem gr.10cm o Rm=1.5MPa
3 - warstwa wzmacnizjgca pod projektowana kenstrukcje ciggu pieszo-rowe-
rowego
, {od km 249+469,26 do km 249+689,95
| | - od skrzyzowania z ul. Kasztanowa do ul. Tucholskiej - 439.7 m2
439.7 m2 439.7
RAZEM 439.7
68/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatagji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy |m2
d.2./0109-04 po zageszczeniu
3 - odjecie 2 cm grub. do gcznej grubosci 10 cm
Krotnosg = -2
439.7 m2 439.7
| RAZEM 439.7
69|KNR 2-31 |Pielegnacija piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki betono-|m?2
d.2.|0118-01 wej i z gruntu stabilizowanego cementem
3 - pielegnacja pedbudowy |
4397 m2 439.7 |
RAZEM | 439.7

Norma STD Wersja 4,12 Licencja: 3180 dla kris
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70/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zaggszczeniu 12 cm|m?2
d.2./0109-03 |- analogia: kruszywo stabilizowane cementem gr.10cm o Rm=1.5MPa
3 - warstwa wzmacniajgca pod projektowang konstrukcje zjazdéw do posesiji
w ciggu ul. Gdanskiej na odc.:
od km 248+590 do km 249+130
- odc. do skrzyzowania ulic Wicka Regali i Drzymaty - 139.9 m2
- od skrzyzowania Wicka Rogali i Drzymaly do ul. Obroncow Chejnic -
41.9m2
| - od skrzyzowania z ul. Obroncow Chaojnic - 78.9 m2
od km 249+469,26 do km 249+689,95
- od skrzyzowania z ul. Kasztanowg do ul. Tucholskigj - 372.9 m2
139.9+41.9+78.9+372.9 m2 633.6
RAZEM 633.6
71|KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy |m?2
d.2.(0109-04 po zageszczeniu
3 - odjgcie 2 om grub. do tacznej grubosci 10 cm
Krotnosc = -2
139.9+41.9+78.9+372.8 'm? 633.6
RAZEM 633.6
72|KNR 2-31 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betono- ' m2
d.2./0118-01 wej i z gruntu stabilizowanego cementem
3 - pielegnacja podbudowy
139.9+41.9+78.9+372.9 m2 633.6
RAZEM 633.6
73/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm|m?2
d.2./0109-03 - analogia: kruszywo stabilizowane cementem gr.15cm 0 Rm=2.5MPa
3 - warstwa wzmacniajgca pod projektowang kenstrukcje zjadow publicz-
nych na cdc.
od km 248+590 do km 249+130
- odc. do skrzyzowania ulic Wicka Rogali i Drzymaly - 47.7 m2
- od skrzyzowania Wicka Rogali i Drzymaly do ul. Obroficéw Chojnic -
125 m2
| od km 249+469,26 do km 249+689,95
‘ - od skrzyzowania z ul. Kasztanowsg do ul. Tucholskiej - 104.5m2
47.7+125+104.5 m2 277.2
RAZEM 277.2
74|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacii - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy |m?
d.2.|0109-04 po zageszczeniu
3 - dalsze 3 cm grub. do lacznej grubosci 15 cm
Krotnosé = 2
47.7+125+104.5 m2 277.2
RAZEM 277.2
75/|KNR 2-31  |Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki betono-|m?
d.2.|0118-01 wej i z gruntu stabilizowanego cementem
3 - pielegnacja podbudowy
47.7+125+104.5 m2 277.2
|RAZEM 277.2
2.4|Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - ST D.04.04,02
76/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.2./0114-05 *warstwa podbudowy gr. 20 cm na proj. poszerzeniach isin. szerokosci
4 jezdni w ciggu ul. Gdariskiej
|na odc.:
{od km 248+590 do km 249+130
- odc. do skrzyzowania ulic Wicka Rogali i Drzymaly - 4.1 m2
- od skrzyzowania Wicka Regali i Drzymaly do ul. Obroncow Chajnic -
152.9 m2
- od skrzyzowania z ul, Obroficow Chojnic - 5.5 m2
od km 249+469,26 do km 249+689,95
- od skrzyzowania z ul, Kasztanowa do ul. Tucholskiej - 12.4 m2
4.1+152.945.5+12.4 m2 174.9
RAZEM 174.9
77|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwz dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.2.|0114-06 grubosci po zageszczeniu
4 - dodatek 5 cm do facznej grubosci 20 cm
| Krotnosé = 5 ‘
4.1+152.9+5.5+12.4 m2 174.9
RAZEM 174.9
78/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego o grub.po zaggszcz. 15 cm m2
d.2.|0114-05 - warstwa podbudowy gr. 20 cm na proj. poszerzeniach
4 - w ciggu ul. Wicka Rogali - 7.4 m2
- w ciggu ul, Drzymaly - 10.8 m2
- w ciggu ul. Obroncéw Chojnic - 30.9 m2
- w ciggu ul. Subistawa - 32,1 m2
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7.4+10.8+30.9+32.1 m2 81.2
RAZEM 81.2
79]KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.2.|0114-06 |grubosci po zageszczeniu
4 - dodatek 5 cm do tacznej grubosci 20 cm
Krotnosé =5
7.4+10.8+30.9+32.1 m? 81.2
| | RAZEM 81.2
80/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.2.|0114-05 *warstwa podbudowy gr. 22 cm
4 - pod nawierzchnie zjazéw publicznych w ciggu na odc.
od km 248+590 do km 249+130
- ode. do skrzyzowania ulic Wicka Rogali i Drzymaly - 47.7 m2
- od skrzyzowania Wicka Rogali i Drzymaty do ul. Obroncéw Chojnic -
125 m2
od km 249+469,26 do km 249+689,95
- od skrzyzowania z ul. Kasztanowg do ul. Tucholskiej - 104.5m2
47.7+125+104.5 m?2 277.2
RAZEM 277.2
81/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m?
d.2./0114-06 grubosci po zageszczeniu
4 - dodatek 7 cm do tacznej grubosci 22 cm
Krotnos¢ =7
47.7+125+104.5 m2 277.2
RAZEM 277.2
B2|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.2.|0114-05 - warstwa podbudowy na zjazdach indywidualnych w ciggu ul. Gdariskiej
4 na odc.:
od km 248+590 do km 249+130
- odc. do skrzyzowania ulic Wicka Rogali i Drzymaly - 139.9 m2
- od skrzyzowania Wicka Rogali i Drzymaly do ul. Obroricéw Chojnic -
41.9 m2
- od skrzyZzowania z ul. Obroncow Chojnic - 78.9 m2
od km 249+469,26 do km 249+689,95
- od skrzyZzowania z ul. Kasztanows do ul. Tucholskigj - 372.2 m2
135.9+41.9+78.9+372.9 m2 633.6
RAZEM 633.6
2.5|Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego + siatka wzmacniajaca na polaczeniu starej i nowej konstrukeji (w
przypadku poszerzen istn. szerokosci jezdni) - ST D.04.07.01, ST 04.03.01
83|KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej |m2
d.2.{1004-04 *oczyszczenie podbudowy z kruszywa dla proj poszerzenia istn. szerokos-
5 ci jezdni w ciggu ul, Gdanskiej na odc.:
od km 248+590 do km 249+130
- odc. do skrzyzowania ulic Wicka Rogali i Drzymaly - 2.2 m2
- od skrzyzowania Wicka Rogali i Drzymaly do ul. Obrofncow Chojnic -
62.6 m2
- od skrzyzowania z ul. Obroricow Chojnic - 2.8 m2
od km 248+469,26 do km 249+689,95
- od skrzyZzowania z ul. Kasztanowg do ul. Tucholskigj - 6.2 m2
{2.2+62.6+2.8+6.2 m2 73.8
RAZEM 73.8
84/KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltows, m2
d.2./1004-07 |
5
2.2+62.6+2.8+6.2 m2 73.8
RAZEM 73.8
85|KNR 2-31 |Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania na odleglos¢ do |t
d.2.|1501-02 0.5 km mieszanka mineralno-bitumiczna, fadownosé $rodkdw transporto-
5 wych 5-10 t
- przyjeto transport z odleglosci 10 km (dokladng odleglose uscisli Wyko-
nawca w ofercie})
(2.2+62.6+2.B+6.2)"0.11*2.55 t 20.7
RAZEM 20.7
B6|KNR 2-31 |Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0.5 km |t
d.2.{1502-02 ponad 0.5 km mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownos¢ Srodkow trans-
5 portowych 5,0-10 t
- dodatek za 9 km do laczne] odleglosci rownej 10 km
Krotnos¢ = 19
[(2.2+62.6+2.8+6.2)*0.11*2.55 t 20.7
[ RAZEM 20.7
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87/|KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25 mm, grubos¢é warstwy |m?2
d.2./0110-01 | po zageszczeniu 4 cm
5 - grubosé podbudowy 11 cm dla proj poszerzenia istn. szerokosci jezdni w
ciggu ul. Gdanskiej
2.2+62.6+2.8+6.2 m2 73.8
RAZEM 73.8
88/KNR 2-31 |Podbudowy z betonu asfaltowego 0/25 mm, dodatek za kazdy nastepny 1 [m2
d.2.|0110-02 cm warstwy
5 - dodatek za nastepne 7 cm de {acznej grubosci 11 cm
Krotnos¢ = 7
2.2+62.6+2.8+6.2 m2 73.8
RAZEM 73.8
89|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.2.(1004-04 *oczyszczenie podbudowy z kruszywa
5 - dla proj poszerzenia istn. szerokosci jezdni
- wciagu ul. Wicka Rogali - 7.4 m2
-w ciggu ul. Drzymaly - 10.8 m2
- w ciagu ul. Obrofcéw Chojnic - 30.9 m2
- w ciggu ul. Subislawa - 32.1 m2
7.4+10.8+30.9+32.1 m2 81.2
RAZEM 81.2
90|KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni droegowej emulsjg asfaltowa m2
d.2./1004-07
5
' 7.4+10.8+30.9432.1 m32 81.2
RAZEM 81.2
91|KNR 2-31  |Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania na odleglos¢ do |t
d.2.|1501-02 0.5 km mieszanka mineraino-bitumiczna, ladownosc srodkéw transporto-
5 wych 5-10 t
- przyjeto transport z odleglosci 10 km (dokiadna odlegtosé uscisli Wyko-
[ nawca w ofercie)
| (7.4+10.8+30.9+32.1)70.08"2.55 t 16.6
RAZEM 16.6
92|KNR 2-31 |Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0.5 km |t
d.2./1502-02 ponad 0.5 km mieszanka mineralne-bitumiczna, tadownaosé Sradkow trans-
5 portowych 5,0-10 t
- dodatek za 9 km do tacznej odleglosci rownej 10 km
Krotno5é = 19
(7.4+10.8+30.9+32.1)*0.08*2.55 t 16.6
RAZEM 16.6
93|KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25 mm, grubosé warstwy |m2
d.2.|0110-01 po zageszczeniu 4 cm |
5 *grubosé podbudowy B8 cm
- dla proj poszerzenia istn. szerokosci jezdni
- w ciggu ul. Wicka Rogali - 7.4 m2
- w ciagu ul. Drzymaty - 10.8 m2
- w ciggu ul. Obronfcéw Chojnic - 30.9 m2
- w ciggu ul. Subistawa - 32.1 m2
7.4+10.8+30.9+32.1 m2 B1.2
RAZEM 81.2
94KNR 2-31 |Podbudowy z betonu asfaltowego 0/25 mm, dodatek za kazdy nastgpny 1 |m2
d.2.]0110-02 cm warstwy
5 - dodatek za nastepne 4 cm do lacznej grubosci 8 cm
Krotno§é = 4
7.4+10.8+30.9+32.1 m2 81.2
RAZEM 81.2
95/KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2./11004-06 - oczyszezenie istn nawierzehni jezdni po frezownaniu + wyspy najazdowe
5 + azyle dla pieszych w ciggu ul. Gdanskiej
5412+2436+29.9+140.1+17.5 m2 8035.5
RAZEM 8035.5
96|KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m2
d.2.|1004-07 |
5
5412+2436+29.9+140.1+17.5 m2 8035.5
RAZEM 8035.5
97|KNR 2-31 |Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania na odlegto$é do |t
d.2.|1501-02 0.5 km mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownosé Srodkow transporto-
5| wych 5-10 t
| - przyjeto transport z adleglosci 10 km (doktadng odleglosc uscisli Wykao-
! nawca w ofercie)
| (5412+29.9+140.1+17.5)*0.076*2.55 t 1085.2
| RAZEM 1085.2
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98/KNR 2-31 |Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0.5 km |t
d.2.|1502-02 ponad 0.5 km mieszanka mineralno-bitumiczna, ladowno$¢ Srodkdw trans-|
5 portowych 5,0-10 t
- dodatek za 9 km do tgcznej odleglosci rownej 10 km
Krotnos¢ = 19
(5412+29.9+140.1+17.5)*0.076*2.55 t 1085.2
RAZEM 1085.2
99|KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20 mm, grubosé warstwy |m2 ‘
d.2.|0110-01 po zageszczeniu 4 cm ‘
5 - analogia - warstwa wyréwnawcza o gr $redniej 7.6 cm na odc. od km |
248+590 do km 249+130 w ciggu ul. Gdanskigj (m3 wynika z obliczen z
przekrojow skazonych) na powierzchni istn szerokosci jezdni po frezowa-
niu + pow. pod wyspy najazdowe + azyle dla pieszych
5412+20.9+140.1+17.5 m2 5599.5
RAZEM 5599.5
100|KNR 2-31 |Podbudowy z betonu asfaltowego 0/20 mm, dodatek za kazdy nastgpny 1 |m?
d.2.(0110-02 cm warstwy
5 - warstwa wyrdbwnacza - dodatek za nastepne 3.6 cm do sredniej grubosci |
warstwy réwnej 7.6 cm |
Krotnosé = 3.6
5412+29.9+140.1+17.5 m2 5599.5
RAZEM 5599.5
101]KNR 2-31  |Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania na odleglo$¢ do |t
d.2.{1501-02 0.5 km mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownos$¢ Srodkéw transporto-
5 wych 5-10 t
- przyjeto transport z odleglosci 10 km (dokladng cdleglosé uscidli Wyko-
nawca w ofercie)
2321.4*0.066"2.55 t 3907
RAZEM 390.7
102|KNR 2-31 |Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0.5 km |t
d.2.{1502-02 ponad 0.5 km mieszanka mineraino-bitumiczna, tadownos¢ srodkow trans-
5 portowych 5,0-10 t
- dodatek za 9 km do lgcznej odleglosci rownej 10 km
Krotnos¢ = 19
2321.4*0.066*2.55 t 390.7
RAZEM 390.7
103|KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfallowego 0/20 mm, grubosc warstwy |m?2 |
d.2.|0110-01 po zageszczeniu 4 cm
5 - analogia - warstwa wyrdwnawcza o gr $redniej 6.6 cm na odc. od km
249++469 do km 249+890 w ciggu ul. Gdanskiej (m3 wynikg z obliczen z
przekrojow skazonych) na powierzchni istn szerokoéci jezdni po frezowa-
niu
2321.4 m2 2321.4
RAZEM 23214
104/KNR 2-31  |Podbudowy z betonu asfaltowego 0/20 mm, dodatek za kazdy nastepny 1 |m?2
d.2.|0110-02 cm warstwy
5 - warstwa wyrownacza - dodatek za nastgpne 2.6 cm do sredniej grubosci
warstwy rownej 6.3 cm
Krotnosé = 2.6
23214 m2 2321
RAZEM 2321
105|KW Ulozenie warstwy wzmacniajgcej z geosiatki na polaczeniu konstrukgji sta- |m?2
d.2. rej | nowej na styku projektowanych poszerzen istn. szerokosci jezdni ul.
5 Gdanskiej - analiza wlasna
od km 248+590 do km 249+130
- odc. do skrzyzowania ulic Wicka Rogali i Drzymaly - 4.2 m2
- od skrzyzowania Wicka Rogali i Drzymaly do ul. ObroAcow Chojnic -
127.5m2
- od skrzyzowania z ul, Obroncéw Chajnic - 5.6 m2
od km 249+469,26 do km 245+689,95
- od skrzyzowania z ul. Kasztanowg do ul. Tucholskiej -12.5 m2
4.2+127 5+5.6+12.5 m2 149.8
RAZEM 149.8
2.6/Podbudowa betonowa - ST D.04.06.01
105/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm|m2
d.2./0109-03 *podbudowa z B20 gr.26cm pod zatokg autobusowa w ciggu ulicy Gdans-
6 kiej
- na cdc od km 248+590 do km 249+130 - 267.2 m2 [
267.2 m2 267.2 |
| | RAZEM | 267.2
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107/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylataciji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy |m?2
d.2.|0109-04 po zageszczeniu i
6 - dodatek 14 cm do facznej gr. 26 cm
Krotnos¢ = 14
267.2 m2 267.2
RAZEM 267.2
108|KNR 2-31 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki betono- |m2
d.2.[0118-01 wej i z gruntu stabilizowanego cementem
6 - pielegnacja podbudowy betonowej
267.2 m2 267.2
RAZEM | 267.2
3|NAWIERZCHNIE o
3.1|Warstwa wigZzaca z betonu asfaltowego - ST D.05.03.05, ST 04.03.01
108|KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.3./1004-06 - oczyszczenie nawierzchni warstwy podbudowy na calej szerokosci jezdni
1 ul. Gdanskiej wraz z poszerzeniami + pow. azyli dla pieszych
od km 248+590 do km 248+130
- odc. do skrzyzowania ulic Wicka Rogali i Drzymaly - 1584.6 m2
- od skrzyzowania Wicka Rogali i Drzymaly do ul. Obroncow Chojnic -
2729.8m2 +29.9 m2
- od skrzyzowania z ul. Obroricow Chojnic - 806.2m2 + 140.1m2 + 17.5
m2
od km 249+469,26 do km 249+689,95
- od skrzyzowania z ul. Kasztanowa do ul. Tucholskiej - 2321.4 m2
11584.6+2729.8+29.9+806.2+140.1+17.5+2321.4 m? 7629.5
| RAZEM 7629.5
110|KNR 2-31  [Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa m?2
d.3./1004-07 - nawierzchni warstwy podbudowy
1
1584.6+2729.8+29.9+806.2+140.1+17.5+2321.4 m2 7629.5
RAZEM 7629.5
111/KNR 2-31  |Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania na cdleglosé do |t
d.3./1501-02 0.5 km mieszanka mineralno-bitumiczna, ladownos¢ srodkéw transporto-
1 |wych 5-10 t
- przyjeto transport z odleglosci 10 km (doktadng odleglosé uscisli Wyko-
nawca w ofercie)
(1584.6+2729.8+29.9+806.2+140.1+17.5+2321.4)"0.08*2.55 t 1556.4
RAZEM 1556.4
112|KNR 2-31 | Transport mieszanki z wytworni do miejsca whudowania na dalsze 0.5 km |t
d.3.|1502-02 ponad 0.5 km mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownosé srodkow trans-
1 portowych 5,0-10 t
- dodatek za 9 km do tacznej odleglosci réwnej 10 km
Krotnosé = 19
(1584.6+2729.8+29.9+806.2+140.1+17.5+2321.4)*0.08*2.55 t 1556.4
RAZEM 1556.4
113|KNR 2-31 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/20 mm, warstwa wigzaca o grubosci |m?
d.3./0310-01 4cm
1 *warstwa wigzaca gr 8 cm
od km 248+590 do km 249+130
- odc. do skrzyzowania ulic Wicka Rogali i Drzymaly - 1584.6m2 |
- od skrzyzowania Wicka Rogali i Drzymaly do ul. Obroncéw Chajnic - |
2729.8m2 + 29.9 m2
- od skrzyzowania z ul. Obroncéw Chojnic - B06.2m2 + 140.1m2 +
17.5m2 |
od km 249+469,26 do km 249+689,95
- od skrzyzowania z ul. Kasztanowsg do ul. Tucholskigj - 2321.4m2
1584.6+2729.6+20.9+806.2+140.1+17.5+2321.4 m2 7629.5
| RAZEM 7629.5
114/KNR 2-31  |Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego 0/20 mm - dodatek za kazdy dal- |m2
d.3./0310-02 fszy 1 cm ‘
1 - dodatek gr. 4 cm do tgcznej grubosci 8 cm ‘
Krotnose¢ = 4
1584.6+2729.8+29.9+806.2+140.1+17.5+2321 4 m2 7629.5
RAZEM 7629.5
115/KNR 2-31  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.3.|1004-06 *oczyszczenie nawierzchni ped warstwe wigzacq na proj. poszerzeniach
1 istn. szerokosci jezdni
| - w ciggu ul. Wicka Rogali - 7.4 m2
- wciggu ul. Drzymaly - 10.8 m2
- w clggu ul, Obreficow Chajnic - 30.9 m2
- w ciggu ul. Subistawa - 32.1 m2
7.4+10.8+30.9+32.1 m2 81.2
RAZEM 81.2
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116/KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa m2
d.3.|1004-07 - nawierzchnia pod warstwe wiazacg
1
7.4+10.8+30.9+32.1 m?2 81.2
! RAZEM 81.2
117|KNR 2-31 | Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania na odleglosé do |t
d.3.]1501-02 0.5 km mieszanka mineralno-bitumiczna, ladownosc srodkdw transporto-
1 wych 5-10t
- przyjeto transport z odleglosci 10 km (dokladng odleglosc uscisli Wyko-
nawca w ofercie)
|{7.4+10.8+30.8+32.1)*0.06*2.55 t 12.4
RAZEM 12.4
118|/KNR 2-31 |Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0.5 km |t |
d.3.|1502-02 ponad 0.5 km mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownost Srodkow trans-
1 portowych 5,0-10 t
- dodatek za 9 km do lgcznej odlegtosci réwnej 10 km
Krotno5¢ = 19
{7.4+10.8+30.9+32.1)"0.06*2.55 t 12.4
‘ RAZEM 12.4
119|KNR 2-31 |[Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/20 mm, warstwa wigzaca o grubosci |m2
d.3./0310-01 4cm
1 *warstwa wiazgca gr 6 cm
na proj poszerzeniach jezdni
- w ciggu ul. Wicka Rogali - 7.4 m2
- w ciggu ul. Drzymaty - 10.8 m2
- w ciggu ul. Obroncow Chaojnic - 30.9 m2
- w ciggu ul. Subislawa - 32,1 m2
7.4+10.8+30.9+32.1 m=2 81.2
RAZEM B1.2
120/KNR 2-31 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20 mm - dodatek za kazdy dal- |m2
d.3./0310-02 szy 1cm
1 - dodatek gr. 2 cm do tgcznej grubosci 6 cm
Krotnosc = 2
7.4+10.8+30.9+32.1 mZ2 81.2
RAZEM 81.2
121|KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.3.11004-06 * pczyszozenie istn. nawierzchni po frezowaniu
1 - w ciagu ul. Wicka Rogali - 52.9 m2
- w ciggu ul. Drzymaty - 101.2 m2
- w ciggu ul. Obroncow Chojnic - 135.9 m2
- w ciggu ul. Subistawa - 77.8 m2
* oczyszczenie istn, nawierzchni bitumicznych
- w ciagu ul. Kasztanowej - 136.4 m2
52.9+101.2+135.9+77.8+136.4 m=2 504.2
RAZEM 504.2
122|KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowe]j emulsjg asfaltowg m2
d.3./1004-07 - nawierzchni po frezowniu na istn. szerokosci jezdni
1
52.9+101.2+135.9+77.8+136.4 mé 504.2
RAZEM 504.2
123|KNR 2-31 |Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania na odleglos¢ do |t
d.3./1501-02 0.5 km mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownosé srodkow transporto-
1 wych 5-10 t
- przyjeto transport z odleglosci 10 km (doktadng odleglo¢ uscisli Wyko-
nawca w ofercie)
(52.9+101.2+135.9+77.8+136.4)*0.04*2.55 { 514
RAZEM 51.4
124|KNR 2-31 |Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0.5 km |t
d.3.|1502-02 ponad 0.5 km mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownosé srodkow trans-
1 portowych 5,0-10 t
- dodatek za 9 km do tgcznej odleglosci rownej 10 km
Krotnost = 18
(52.9+101.2+135.9+77.8+136.4)"0.04*2.55 t 51.4
RAZEM 51.4
125/KNR 2-31 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/20 mm, warstwa wigzaca o grubosci |m2
d.3.|0310-01 4 cm
1 *warstwa wyrownujaco-wigzaca na Istn szerokosci jezdni
- w ciagu ul. Wicka Rogali - 52.9 m2
- w ciggu ul. Drzymaly - 101.2 m2
- w ciggu ul. Obroncow Chojnic - 135.9 m2
- w ciggu ul. Subislawa - 77.8 m2
- w ciggu ul, Kasztanowej - 136.4 m2
52.9+101.2+135.9+77.8+136.4 m2 504.2
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RAZEM 504.2
126/ KW Ulezenie warstwy wzmacniajace]j z geosiatki na polaczeniu konstrukcji sta-
d.3. rej i nowej na styku projektowanych poszerzen istn. szerokosci jezdni -
1 analiza wlasna
- w ciggu ul. Wicka Rogali - 10.7 m2
- w ciggu ul. Drzymaly - 21 m2
- w ciggu ul. Obroricéw Chojnic - 29.3 m2
| - wciggu ul. Subistawa - 29.8 m2
|10.7+21+29.3+20.8 90.8
| RAZEM 90.8
3.2|Nawierzchnie bitumiczne - warstwa $cieralna - ST D.05.03.05, ST 04.03.01
127 |KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
d.3.{1004-06 *oczyszczenie nawierzchni warstwy wiazacej na catej szerokosci jezdni ul.
2 Gdanskiej wraz z poszerzeniami
od km 248+590 do km 249+130
- ode. do skrzyzowania ulic Wicka Rogali i Drzymaly - 1584.6m2
- od skrzyzowania Wicka Rogali i Drzymaly do ul. Obroncow Chojnic -
2729.8m2
- od skrzyzowania z ul. Obroncow Chojnic - B06.2m2
od km 249+469,26 do km 249+689,95
- od skrzyzowania z ul. Kasztanowa do ul. Tucholskiej - 2321.4m2
1584.6+2720.8+806.2+2321.4 7442.0
RAZEM 7442.0
128|KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg
d.3.|1004-07 - nawierzchni warstwy wigzacej na calej szerokosci jezdni ul. Gdanskiej
2
1584.6+2729.8+806.2+2321.4 7442.0
RAZEM 7442.0
129|KNR 2-31 |Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania na odleglosc do |t
d.3.{1501-02 (0.5 km mieszanka mineralno-bitumiczna, fadownosé srodkéw transporto-
2 wych 5-10 t
- przyjeto transport z odleglosci 10 km {dokladna odlegloss uscisli Wyko-
nawca w ofercie)
(1584.6+2729.8+806.2+2321.4)*0.04*2.55 758.1
RAZEM | 759.1
130|KNR 2-31 |Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0.5 km [t
d.3.|1502-02 {ponad 0.5 km mieszanka mineraino-bitumiczna, tadownosé srodkdw trans-
2 portowych 5,0-10 t
-~ dodatek za 9 km do lgcznej odlegtosci réwnej 10 km
Krotnosé = 19
(1584.6+2729.8+806.2+2321.4)*0.04*2.55 759.1
RAZEM 759.1
131|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
d.3./0310-05 scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zaggszcz. 3 cm
2 - nawierzchnia scieralna jezdni w ciggu ul. Gdanskiej z SMA 0/8 gr . 4 cm
1584.6+2729.8+806.2+2321.4 7442.0
RAZEM 7442.0
132|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
d.3.10310-06 scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo5¢ po zaggszcz.
2 - dodatek 1 cm do lacznej grubosci 4 cm
1584.6+2720.8+806.2+2321.4 7442.0
RAZEM 7442.0
133|KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
d.3.|1004-06 *oczyszczenie nawierzchni warstw bitumicznych pod warstwe Scieralng na
2 calej szerokosci jezdni:
- w ciggu ul. Wicka Rogali - 60.3 m2
- w ciggu ul. Drzymaly - 112 m2
- w ciggu ul. Obroncow Chojnic - 166.8 m2
- w ciggu ul. Subistawa - 109.9 m2
- w ciggu ul. Kasztanowej - 136.4 m2
60.3+112+166.8+109.8+136.4 585.4
RAZEM 585.4
134|KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej emuisjg asfaltowa
d.3.|1004-07 - nawierzchnie warstw bitumicznych pod nawierzchnie Scieralng,
2
60.3+112+166.8+109.9+136.4 585.4
| RAZEM 585.4
135/KNR 2-31 | Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania na odleglos¢ do |t
d.3.{1501-02 0.5 km mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownosé Srodkow transporto-
2 wych 5-10 t
- przyjeto transport z odleglosci 10 km (dokladng odleglos¢ uscisli Wyko-
nawca w ofercie)
(60.3+112+166.8+109.9+136.4)*0.04*2.55 59.7
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RAZEM | 59.7

136|KNR 2-31 | Transport mieszanki z wytworni do migjsca wbudowania na dalsze 0.5 km |t
d.3.[1502-02 ponad 0.5 km mieszanka mineralno-bitumiczna, fadownos¢ srodkéw trans-
2 portowych 5,0-10 t

- dodatek za 9 km do lacznej odleglosci rownej 10 km

| Krotnosé = 19

| (60.3+112+166.8+109.9+136.4)*0.04"2.55 t 59.7
! | RAZEM §9.7
137|KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.3.|0310-05 scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
2 warstwa cieralna z SMA 0/8 mm gr 4 cm na calej szerokosci jezdni

- w ciggu ul. Wicka Regali - 60.3 m2

- w ciggu ul. Drzymaly - 112 m2

- w ciggu ul. Obroncdw Chojnic - 166.8 m2
- w ciggu ul. Subistawa - 108.9 m2

- w ciggu ul, Kasztanowej - 136.4 m2

60.3+112+166.8+109.9+136.4 Im2 5854 |
| RAZEM 585.4
138|/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralne-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.3.10310-06 4cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$c po zageszcz.
2 - dodatek 1 cm do lacznej grubosci 4 cm
60.3+112:+166.8+109.9+136.4 m?2 585.4

| RAZEM 585.4

3.3/Nawierzchnia z brukowe] kostki betonowej oraz plytek chodnikowych - 8T D.05.03.2Sa, ST D.08.02.01

139|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce ce- |m?
d.3.|0511-03 mentowo-piaskowej
3 *chodnik o nawierzchni z kostki bet. (bez faz) szarej na podsypce cemen-
towo-piaskowej gr. 5 cm w ciggu ul. Gdanskiej
od km 248+590 do km 249+130

- odc. do skrzyzowania ulic Wicka Rogali i Drzymaly - 520.5m2

- od skrzyzowania Wicka Rogali i Drzymaly do ul. Obrofcow Chojnic -
34.1m2

- od skrzyzowania z ul. Obroncoéw Chojnic - 32.8m2
od km 249+469,26 do km 249+688,95

- od skrzyZzowania z ul. Kasztanowa do ul. Tucholskiej - 234.1m2

520.5+34.1+32.8+234.1 m?2 B21.5 |
RAZEM 821.5
140|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce m2
d.3.|0511-04 piaskowej
3 - regulacja wysokosciowa chodnika o nawierzchni z kostki bet. (material z |
rozbiorek)

od km 248+590 do km 249+130 - 906 m2
od km 249+469,26 do km 249+689,85 - 27 m2
906+27 me 933.0

RAZEM 933.0

141{KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce ce- |m?2 i
d.3./0511-03 mentowo-piaskowej
3 *ciag pieszo-rowerowy o nawierzchni z kostki bet. (bez faz) szarej na pod- |
sypce piaskowej gr. 5 cm w ciagu ul. Gdanskiej
od km 249+469,26 do km 249+689,95
- od skrzyzowania z ul. Kasztanowa do ul. Tucholskiej - 439.7m2
439.7 m2 439.7

RAZEM 439.7

142|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kosiki brukowej betonowej grubosé 8 cm na pedsypce ce- |m?2
d.3./0511-03 mentowo-piaskowe]
3 *5ciezka rowerowa - kostka czerwona (bez faz) na podsypce piaskowej gr.
5 cm w ciggu ul. Gdanskiej
- od km 248+590 do km 249+130

- odc. do skrzyzowania ulic Wicka Rogali i Drzymaly - 108.3m2
|od km 249+469,26 do km 249+689,95

- od skrzyzowania z ul. Kasztanowg do ul. Tucholskiej - 236m2
108.3+236 m2 344.3

RAZEM 344.3

143|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowe]j betonowej grubosci 8 cm, na podsypce ma2 |
d.3.|0511-03 cementowo-piaskowej grub. 3 cm, kostka szara

3 *nawierzchnia zatoki autobusowej w ciggu ul .Gdanskiej
- na odc. od skrzyzowania z ul. Kasztanowg do ul. Tuchalskiej - 215.6 m2
215.6 m2 2156

RAZEM 215.6

e
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144|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, na podsypce m?
d.3./0511-03 cementowo-piaskowe] grub. 3 cm, kostka grafitowa
3 - zjazdy w ciggu ul. Gdanskiej - kostka grafitowa w tym zjazdy ¢ konstruk- |
¢ji wzmocnionegj
od km 248+580 do km 249+130
- odc. do skrzyzowania ulic Wicka Rogali i Drzymaly - 139.9m2 +
47.7m2
- od skrzyzowania Wicka Rogali i Drzymaly do ul. Obronicéw Chajnic -
141,.9m2 + 125m2
| - od skrzyzowania z ul. Obroficow Chajnic - 78.9m2
od km 249+469,26 do km 249+689,95
- od skrzyzowania z ul. Kasztanowa do ul. Tucholskigj - 327.9m2 +
104.5m2
139.9+47.7+41.9+125+478.9+327.9+104.5 m2 865.8
|RAZEM 865.8
145/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, na podsypce m2
d.3./0511-03 cementowo-piaskowej grub. 3 cm, kostka grafitowa
3 - regulacja wysokosciowa zjazdow w ciagu ul. Gdanskiej {materiat z roz-
biorek)
od km 248+590 do km 249+130 - 760 m2
od km 249+469,26 do km 249+689,95 - 130 m2
760+130 me 890.0
RAZEM 890.0
146|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, na podsypce m2
d.3.]0511-03 cementowo-piaskowej grub. 3 cm, kostka zolta
3 *azyl dla pieszych w ciggu ul. Gdarskiej
na odc. od km 248+590 do km 248+130 - 17.5 m2 |
17.5 m2 17.5
RAZEM 17.5
147|KNR 2-31 |Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m2
d.3.|0502-06 nieniem spoin piaskiem
3 * proj. opaska w ciagu jezdni ul. Gdanskigj
od km 248+590 do km 249+130
- odc. do skrzyzowania ulic Wicka Rogali i Drzymaly - 58.6m2
- od skrzyzowania Wicka Rogali i Drzymaly do ul. Obroncow Chajnic -
145m2
- od skrzyzowania z ul. Obroincéw Chajnic - 71m2
od km 249+469,26 do km 249+689,95
- od skrzyzowania z ul. Kasztanowg do ul. Tucholskiej - 9.3m2
58.6+145+71+8.3 m2 283.9 |
RAZEM | 2839
3.4|Nawierzchnia z kostki kamiennej - ST D.05.03..01
14B|KNR 2-31  |Wijazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cmna  |m2
d.3.|0505-04 podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cemento-
4 wag
- analogia - nawierzchnia wysp najazadowych z kostki kamiennej 8x8 cm
w ciggu ul. Gdanskiej
od km 248+580 do km 249+130
- od skrzyzowania Wicka Rogali i Drzymaly do ul. Obroficow Chojnic -
29.9m2
- od skrzyzowania z ul. Obroncow Chojnic - 140.1m2
29.9+140.1 m2 170.0
RAZEM 170.0
4 ELEMENTY ULIC
4.1|Podkraweznikowe lawy fundamentowe - ST D.08.01.01, ST D.08.01.02
149/ KNR 2-31 |tawa pod krawgzniki betonowa z oporem m3
d.4./0402-04 * tlawa (B15) pod krawezniki betonowe 20x30 cm wystajace do 12 cm w
1 ciagu ul. Gdanskiej
od km 248+590 do km 249+130
- odc. do skrzyzowania ulic Wicka Rogali i Drzymaly - 269.6m
- od skrzyzowania Wicka Rogali i Drzymaly do ul. Obroncow Chojnic -
355m
- od skrzyzowania z ul. Obroncdw Chojnic - 116.7m
od km 249+469,26 do km 249+689,95
- od skrzyzowania z ul. Kasztanowg do ul. Tucholskiej - 320.5m
(269.6+355+116.7+320.5)*0.083 m3 88.1
| RAZEM 88.1
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150|KNR 2-31 |bLawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 |
d.4.10402-04 *lawa (B15) pod krawezniki betonowe 20x30 cm w ciggu ul. Gdaniskiej ob-
1 nizone na przejsciach do 1 cm + na wjazdach do 4 cm + wzdluz peronow
wyniesione do 20 cm
od km 248+580 do km 249+130 |
- odc. do skrzyzowania ulic Wicka Rogali i Drzymaly - 27.5m+81.4m i
- od skrzyzowania Wicka Rogali i Drzymatly do ul. Obroncéw Chojnic - ‘
54.8m+205m+34.3m
- od skrzyzowania z ul. Obroncow Chojnic - 28.3m+92.2m ‘
od km 249+469,26 do km 249+689,95 |
- od skrzyZzowania z ul. Kasztanowa do ul. Tucholskigj - 22m+91.6m
(27.5+81.4+54.8+205+34.3+28.3+92.2+22+91.6)"0.083 m3 52.9
RAZEM 52.9
151|KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4./0402-04 *lawa (B15) pod krawezniki betonowe 20x30 cm ze Sciekiem przykrawgz-
1| | nikowym w ciggu ul. Gdanskiej wyniesiony do 12 cm + wyniesiony na zjaz-
{ dach do 4 cm oraz obnizony na przejsciach i przejazdach dla rowyrzystow
do 1 cm
od km 248+590 do km 249+130
- od skrzyzowania z ul. Obroncow Chojnic -57m+25,.9m
od km 249+469,26 do km 249+689,95
- od skrzyzowania z ul. Kasztanows do ul. Tucholskigj - 50.6m+19.4m
(57+25.9+50.6+19.4)*0.13 m3 19.9
RAZEM 19.9
152|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4.|0402-04 - tawa (B15) pod krawezniki kamienny trapezowy wokot wysp najazdowych
1 w ciagu ul. Gdanskiej
od km 248+590 do km 245+130
- od skrzyzowania Wicka Rogali i Drzymaly do ul. Obroncow Chojnic -
21.2m
- od skrzyzowania z ul. Obroncéw Chojnic - 97.9m
(21.2+97.9)"0.1 m3 11.9
RAZEM 11.9
153|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4.10402-03 *lawa pod oporniki betonowe 10x25 cm wzdiuz wjazdow na posesje w cia-
1 gu ul. Gdanskiegj
- odc. do skrzyzowania ulic Wicka Rogali i Drzymaly - 62.5m
- od skrzyzowania Wicka Rogali i Drzymaly do ul. Obroficow Chojnic -
16.8m
| - od skrzyzowania z ul. Obrofcéw Chojnic - 37m
(62.5+16.8+37)"0.02 m3 23
RAZEM 2.3
154|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykla |m3
d.4./0402-03 - lawa pod oparniki betonowe 15x30 cm miedzy roznymi rodzajami kons-
1 trukcjii
w ciagu ul. Gdanskiej
od km 248+590 do km 249+130
- odc. do skrzyzowania ulic Wicka Rogali i Drzymaly - 16.6m
- od skrzyzowania Wicka Rogali i Drzymaly do ul. Obrorficow Chojnic -
147.6m
od km 249+4689,26 do km 249+689,95
- od skrzyzowania z ul. Kasztanowa do ul. Tucholskigj - 28.5m
(16.6+147.6+28.5)"0.03 m3 | 5.8
[ [RAZEM 5.8
4.2|Krawezniki betonowe i kamienne - ST D.08.01.01, ST D.08.01.02
155|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce ¢e- |m
d.4.]10403-04 mentowo-piaskowej
2 *krawezniki betonowe 20x30 cm wystajgce do 12 cm w ciggu ul. Gdanskiej
|od km 248+590 do km 249+130
- odc. do skrzyzowania ulic Wicka Rogali i Drzymaly - 269.6m
- od skrzyzowania Wicka Rogali i Drzymaly do ul. Obroricow Chojnic -
355m
- od skrzyzowania z ul. Obroiacow Chojnic - 116.7m
od km 248+469,26 do km 249+689,95
- od skrzyZzowania z ul. Kasztanowg do ul. Tucholskiej - 320.5m
1269.6+355+116.7+320.5 m 1061.8
| IRAZEM 1061.8
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156/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce- [m
d.4./0403-04 |mentowo-piaskowej
2 | *krawezniki betonowe 20x30 cm w ciagu ul. Gdanskie] obnizone na przej- |
Sciach do 1 cm + na wjazdach do 4 cm + wzdluz peronéw wyniesione do
20 cm
od km 248+590 do km 249+130
- odc. do skrzyzowania ulic Wicka Rogali | Drzymaly - 27.5m+81.4m
- od skrzyzowania Wicka Rogali i Drzymaty do ul. Obroicéw Chajnic -
54.8m+205m+34.3m
- od skrzyzowania z ul. Obrofcow Chojnic - 28.3m+92.2m
od km 249+469,26 do km 249+689,95
- od skrzyzowania z ul. Kasztanowg do ul. Tucholskiej - 22m+91.6m
27.5+81.4+54.8+205+34.3+28.3+92.2+22+51.6 m 6371
RAZEM 637.1
157|KNR 2-31 |Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 ¢cm na podsypce ce-  |m
d.4.|0403-04 mentowo-piaskowej
2 *krawezniki betonowe 20x30 em ze Sciekiem przykrawgznikowym w ciagu
ul. Gdanskiej wyniesiony do 12 cm + wyniesiony na zjazdach do 4 cm
oraz obnizony na przejsciach i przejazdach dla rowyrzystow do 1 cm
od km 248+590 do km 249+130
- od skrzyzowania z ul. Obroncow Chojnic -57m+25.9m
od km 249+4865,26 do km 248+689,95
- od skrzyzowania z ul. Kasztanowa do ul. Tucholskiej - 50.6m+19.4m |
57+25.9+50.6+19.4 m 152.9
RAZEM 152.9
158|KNR 2-31 |Krawgzniki kamienne wystajace o wymiarach 20x35 cm na podsypce ce- |m
d.4.(0404-04 mentowo-piaskowej
2 *analogia krawezniki kamienne trapezowe 20x30cm wzdluz wysp najazdo-
wych w ciagu ul. Gdanskie]
-0d km 248+590 do km 249+130
- od skrzyzowania Wicka Rogali i Drzymaty do ul. Obrofcoéw Chojnic -
21.2m
- od skrzyzowania z ul. Obroncow Chojnic - 97.9m
21.2+97.9 m 119.1
RAZEM 119.1
159/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wiopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- |m
d.4.|0403-05 mentowo-piaskowej
2 *oporniki betonowe 10x25 cm wzdtuz wjazdow na posesje w ciagu ul.
Gdanskigj
- odc. do skrzyzowania ulic Wicka Rogali i Drzymaly - 62.5m
- od skrzyzowania Wicka Rogali i Drzymaly do ul. Obroricow Chojnic - |
16.8m
- od skrzyzowania z ul. Obroficéw Chojnic - 37m
62.5+16.8+37 m 116.3
RAZEM 116.3
160|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-  |m
d.4.|/0403-05 mentowo-piaskowe]
2 *oprorniki wtopione 15x30 cm miedzy roznymi rodzajmi konstrukcjii
w ciggu ul. Sukiennikow
od km 248+590 do km 249+130
- odc. do skrzyzowania ulic Wicka Rogali i Drzymaly - 16.6m
- od skrzyzowania Wicka Rogali i Drzymaly do ul. Obrofnicow Chojnic -
147.6m
od km 249+469,26 do km 249+689,85
- od skrzyzowania z ul. Kasztanowa do ul. Tucholskiej - 28.5m
16.6+147.6+28.5 m 192.7
RAZEM 192.7
4.3|Scieki przykraweznikowe i miedzyjezdniowe - ST D.08.05.02
161|KNR 2-31 |Scieki uliczne z dwoch rzedéw kostki betonowej na plask jednoskrzydtowe |m
d.4./0607-02 na podsypce cementowo-piaskowej
3 *$cieki przykraweznikowe + $cieki migdzyjezdniowe w ciggu drogi krajowej
-od km 248+580 do km 249+130
- od skrzyzowania z ul. Obroncow Chojnic - 82.9m
od km 249+469,26 do km 249+689,95
- od skrzyzowania z ul. Kasztanowg do ul. Tucholskiej - 70m [
82.9+70 m 152.9
| RAZEM 152.9
4.4|Obrzeza betonowe - ST D.08.03.01

TN
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162|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 100x30x8 cm na podsypce cementowo-  |m
d.4.|0407-05 |piaskowej grub. 3 cm z wypelnieniem spein zaprawa cementowa '
4 * obrzeza w ciagu ul. Gdanskiej na odc.:
-od km 248+590 do km 249+130
- ade. do skrzyzowania ulic Wicka Rogali i Drzymaly - 223.1m
- od skrzyzowania Wicka Regali i Drzymaly do ul. Obrofcéw Chojnic -
1327.1m
| - od skrzyzowania z ul. Qbrofcéw Chojnic - 160.6m
od km 249+469,26 do km 249+689,95
- od skrzyzowania z ul. Kasztanowa do ul. Tucholskiej - 720.9m2
223.1+327.1+160.6+720.9 m 1431.7
RAZEM 1431.7
163|KNR 2-31 |QObrzeza betonowe o wymiarach 100x30xB cm na podsypce cementowo- |m
d.4./0407-05 piaskowej grub. 3 cm z wypelnieniem spoin zaprawg cementows
4 * regulacja wysokosciowa istn. obrzezy (material z rozbiorek) w ciagu ul.
Gdanskiej na odc.:
- odc. od ul. Swietopelka do ul. Sambora - 428 m
- odc. od ul. Kasztanowej do ul. Tucholskiej - 15 m
42B+15 im 443.0
\ RAZEM 443.0
5/ORGANIZACJA RUCHU J
5.1|0znakowanie pionowe - ST 07.02.01(UWAGAI llosci zgodnie z tabela zestawieniowa oznakowania zamieszczong w

5.1.|Roboty rozbiérkowe
1
164/ KNR 2-31  |Rozebranie slupkéw do znakdw szt.
d.5.|0818-08 *istn. znaki do przestawienia - material do ponownego wykorzystania
1.1 - w ciggu ul. Gdanskiej - 5+20 szt
- drogi boczne - 9+15 szt
5+20+9+15 szt. 49
3 RAZEM 49
165/KNR 2-31 |Rozebranie slupkow do znakow szt,
d.5./0818-08 - analogia - konstrukcje bramowe oraz konstrukcje wsporcze
1.1 Krotnosé = 20
2 szt. 2
| RAZEM 2
166|KNR 2-31  |Przymocowanie i zdejmowanie tablic znakéw drogowych; znaki zakazu,  |szt
d.5.|0703-01 nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, przymocowanie tablic o powierzchni
1.1 do 0.3 m2
*rozbidrka istn oznakowania do przestawienia - material do ponownego
wykorzystania
- w ciggu ul. Gdanskie], znaki typu: ostrzegawcze (2szt), zakazu (2szt.},
nakazu (7szt.), informacyjne (7szt.), kierunku i miejscowosci (7szt.), tab-
liczki do znakéw (1szt.), uzupeiniajace (1szt.), dodatkowe {1szt.)
- drogi boczne - znaki typu: zakazu (4szt.), nakazu (7szt.), informacyjne
(Bszt.)
28+19 szt 47
RAZEM 47
5.1.|Ustawianie znakow
2
167|KNR 2-31  |Slupki do znakow drogowych z rur stalowych szt
d.5.|0702-02 *istn. znaki do przestawienie - material z rozbidrek
1.2 - w ciggu ul. Gdanskiej - 5+20 szt
- drogi boczne - 9+15 szt
5+20+9+15 szt 49
| |RAZEM 49
168/ KNR 2-31 |Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt
d.5.|0702-02 - analogia - konstrukcje bramowe oraz konstrukcje wsporcze - material z |
1.2 rozbidrek |
Krotnos¢ = 20 '
2 szt 2
RAZEM 2
169|KNR 2-31  |Slupki do znakow drogowych z rur stalowych szt
d.5.|0702-02 *stupki pod znaki projektowane
1.2 - w ciggu ul. Gdanskiej - 35+35 szt
- drogi boczne - 7+11 szt
35+35+7+11 szt 88
RAZEM 88
170|KNR 2-31 |Przymocowanie i zdejmowanie tablic znakdw dragowych; znaki zakazu, szt
d.5.|0703-01 nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, przymocowanie tablic o pawierzchni
1.2 do 0.3 m2
- znaki z rozbiorek ilog¢ zgodna z pkt 166 przedmiaru
28+19 szt 47
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | .m. | Poszcz Razem
RAZEM 47
171/KNR 2-31 |Przymocowznie i zdejmowanie tablic znakdw dragowych; znaki zakazu, szt
d.5./0703-01 nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, przymocowanie tablic o powierzchni
1.2 do 0.3 m2
*znaki projektowane - lica znakow z foli odblaskowej typu 2, znaki wielkas-
ci sredniej
- w ciagu ul. Gdanskiej, znaki typu: zakazu {7szt.), nakazu (17szt.), infor-
macyjne (13szt.), kierunku i miejscowosci {1szt.), bezpieczenstwa ruchu
{2szt.), uzupelniajgce (1szt.)
- drogi boczne, znaki typu: zakazu (2szt.), informacyjne (10 szt.)
141+12 szt 53
| RAZEM 53
5.2|Oznakowanie poziome - ST 07.01.01{UWAGA! llosci zgodnie z tabelg zestawieniowg oznakowania zamieszczong
w opisie technicznym projektu z zakresu organizacji ruchu)
172|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg  |m?
d.5./0204-01 mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
2 oznakowanie gladkie
* linie segragacyjne i krawedziowe ciggle malowane mechanicznie - 63.2
m2
63.2 m2 63.2
RAZEM 63.2
173|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bilumicznych - na zimno, za pomocg  |m?
d.5./0204-01 mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
2| oznakowanie gladkie
* linie segragacyjne i krawgdziowe przerywane malowane mechanicznie -
77.8m2
77.8 m?2 77.8
RAZEM | 77.8
174|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg  |m?2
d.5./0203-03 |mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recz-
2 nym - symbole
*linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane recznie
| - symbole - 74.1m2
| - przejscia i powierzchnie wylaczone z ruchu - 169.2 m2
74.1+160.2 m2 243.3
RAZEM 243.3
6/ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1|Umocnienie skarp i rowéw przez humusowanie i obsianie trawa - ST D.06.01.01, ST D.09.01.01
175|KNR 2-01 |Humusowanie skarp z cbsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.6.{0510-01 - humusowanie z obsianiem trawg o gr 10 cm (humus z rozbiorek)
1 - opaska w ciagu ul. Gdanskigj
od km 248+590 do km 249+130
- ode. do skrzyzowania ulic Wicka Rogali i Drzymaly - 284.3m2
- od skrzyzowania Wicka Rogali i Drzymaly do ul. Obroncow Chajnic -
910.2m2
- od skrzyzowania z ul. Obroncow Chaojnic - 320.4m2
od km 249+469,26 do km 249+689,95
- od skrzyzowania z ul. Kasztanowg do ul. Tucholskiej - 1165.6m2
284.3+910.2+320.4+1165.6 m2 2680.5
RAZEM 2680.5
176|KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu mZ2
d.6./0510-02 - dodatek 5 cm do tgcznej grubosci 10 cm (humus z rozbiorek)
1
| 284.3+910.2+320.4+1165.6 m2 2680.5
| RAZEM | 2680.5
7/INNE
177|\WYGCENA  |Nadzér archeologiczny w trakcie prac ziemnych szt
d.7|\ WEASNA
1 szt 1
RAZEM 1
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Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

RAZEM

1.1

Odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych - ST D.01.01

1.2

Zdjecie warstwy humusu i dar-
niny - ST D.01.02.02

1.3.1

Rozbiorka elementow drog (uli-
ca Gdanska i drogi boczne)

1.3

Rozbiorka elementow drog - |
ST D.01.02.04 |

-

ROBOTY PRZYGOTOWAW-
CZE

21

Korytowanie pod konstrukcje
nawierzchni - ST D.04.01.01

Profilowanie i zaggszczenie
podioza pod projektowane kon-
strukcje nawierzchni - ST
D.04.01.01

2.3

Warstwa wzmacniajgca pod
projektowane konstrukcje - ST
D.04.05.01

24

Podbudowa z kruszywa lama-
nego stabilizawanego mecha-
nicznie - ST D.04.04.02

2.5

Podbudowa zasadnicza z beto-
nu asfaltowego + siatka
wzmacniajaca na polaczeniu
starej i nowej konstrukeji (w
przypadku poszerzen istn. sze-
rokosci jezdni) - ST
D.04.07.01, ST 04.03.01

2.6

Podbudowa betonowa - ST
D.04.06.01

PODBUDOWY

i

Warstwa wigzaca z betonu as-
faltowego - ST D.05.03.05, ST
04.03.01

3.2

Nawierzchnie bitumiczne - war-
stwa Scieralna - ST D.05.03.05,
ST 04.03.01

3.3

Nawierzchnia z brukowej kostki
betonowej oraz plytek chodni-
kowych - ST D.05.03.23a, ST
D.08.02.01

3.4

Nawierzchnia z kostki kamien-
nej - ST D.05.03..01

NAWIERZCHNIE

=

Podkrawgznikowe fawy funda-
mentowe - ST D.08.01.01, ST
D.08.01.02

4.2

Krawezniki betonowe i kamien-
ne - ST D.08.01.01, ST
D.08.01.02

4.3

Scieki przykraweznikowe i mie-
dzyjezdniowe - ST D.08.05.02

44

Qbrzeza betonowe - ST
D.08.03.01

ELEMENTY ULIC

Roboty rozbidgrkowe

oo

| ==
PN YN

Ustawianie znakow |

Oznakowanie pionowe - ST
07.02.01(UWAGA! llosci zgod-
nie z tabelg zestawieniowg
oznakowania zamieszczong w
opisie technicznym projektu z
zakresu organizacji ruchu}

5.2

Oznakowanie poziome - ST
07.01.01(UWAGA! llosci zgod-
nie z tabelg zestawieniowg
oznakowania zamieszczong w
opisie technicznym projektu z
zakresu organizagji ruchu)

[#)]

ORGANIZACJA RUCHU
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z | RAZEM

6.1|Umocnienie skarp i rowow
przez humusowanie i absianie
trawg - ST D.06.01.01, ST
D.09.01.01

ROBOTY WYKONCZENIOWE ) |
INNE

~i
|
|

RAZEM

Stownie:
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