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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia oraz nazwa szczegélowej specyfikacji technicznej

Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna dotyczy instalowania slupéw i opraw oswietleniowych w
projektowanym kompleksie boisk sportowych z zapleczem szatniowym w ramach programu "Moje boisko
Orlik 2012" ul. Jednosci Robotniczej i Wojska Polskiego w Chojnicach, dz. 237/167. Przyjeto dla niej
nazwe: "Szczegblowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - instalowanie stupéw i opraw
oswietleniowych" numer E-02

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej - instalowanie stupéw i opraw
oswietleniowych, E-02 sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych ze stawianiem
stupéw, montazem opraw oswietleniowych zewnetrznych boisk sportowych i terenu przed budynkiem
zaplecza szatniowego.
Zakres robo6t:
a) montaz fundamentow,
b) montaz masztéw,
c) montaz opraw i potaczenia elektryczne stupow.
wraz z transportem i skladowaniem materialéw, robotami ziemnymi 1 fundamentowymi,
przygotowaniem podioza i robotami towarzyszacymi.

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej SST

Wystepujace okreslenia w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi przepisami, normami oraz
definicjami, podanymi w " Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - czgs¢ ogélna, pkt. 1, a
takze podanymi ponizej:
Maszt o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie w gruncie, stuzaca do zamocowania
oprawy oswietleniowej, na okreslonej wysokosci,
Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia $wietlnego
wysylanego przez zrédlo swiatla zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i polaczenia z
instalacja elektryczna,
Belka z glowica - element laczacy stup oswietleniowy z oprawa,
Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowa¢ nad i pod ziemia,
Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglgbiona w ziemi, stuzaca do utrzymania masztu,

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  robdt -
czg$¢ ogdlna.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH (MATERIALY)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - czgs¢ ogdlna, pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiaty stosowane do wykonania energetycznych linii kablowych wg. dokumentacji technicznej -
podano w  pkt. 11 niniejszej specyfikacji.
Do wykonania przedmiotowej instalacji elektrycznej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty
dopuszczajace do obrotu i stosowania, aprobaty techniczne i odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie uzyte w projekcie wykonawczym, specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe, towarowe,
przywotania patentéw, nazwy modeli, numery katalogowe stuza jedynie do okreslenia cech technicznych i
jakosciowych materiatéw, a nie sa wskazaniem na producenta.



Nalezy stosowa¢ tylko materialy o identycznych parametrach technicznych i jakosciowych jak wskazane w
dokumentacji. Zastosowanie materiatéw zamiennych nalezy uzgodnic¢ z inspektorem nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

Podstawowe materiaty dla zewnetrznych energetycznych linii kablowych zasilajacych:

a) fundament prefabrykowany

b) maszt oswietleniowy

c) belka i glowica

d) oprawa oswietleniowa - projektor

€) oprawa nascienna oswietlenia placu

f) kabel zasilajacy YKY zo 0,6/1kW 3x1,5mm2

g) tablica bezpiecznikowa z wytacznikami typu S301 B10A

2.1.1. Fundament prefabrykowany

Fundament prefabrykowany powinien posiada¢ nastepujace parametry:
- wysokos¢ minimum 2000mm,
- mocowania do montazu stupéw M-24.

2.1.2. Maszt oswietleniowy
maszt oswietleniowy powinien posiada¢ nastepujace parametry:
- wysokos¢ 10m,
- przekrdj o$miokatny,
- grubos¢ blachy minimum 4mm,
- wymiar otworu na aparature rozdzielcza i zabezpieczajaca 100/400mm
- przekatna przy podstawie minimum 191mm.

2.1.4. Oprawa oswietleniowa - projektor
Oprawa oswietleniowa - projektor powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- obudowa z aluminium z kloszem z ptaskiego szkta,
- asymetryczny typ o$wietlenia,
- zasilanie 230W,
- zrédlo swiatta - 400W HIT,
- regulacja pozycji zrodta §wiatta,
- kat Swiattosci maksymalnej w przedziale 60-70 st.
- strumien $wiatta 350001m.

2.1.5. Oprawa o§wietleniowa nascienna
Oprawa o$wietleniowa nascienna powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
- obudowa z poliweglanu, klosz pryzmatyczny, odbtysnik aluminiowy,
- asymetryczny typ o$wietlenia,
- zasilanie 230W, 50W HSE,
- strumien swiatta 3300Im.

2.3. Skladowanie materialow
Materialy, aparaty i osprzet nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych i suchych,
przystosowanych do tego celu, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

3. WYMAGANIA SZCZEGf)LOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH (SPRZET)

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu
- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - cze$¢ ogdlna, pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiadaé ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i wytrzymatosci oraz
powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne. Powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki udarowe,
bruzdownice itp.) mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i wlasciwego
dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowolane.



Nalezy stosowaé tylko materiaty o identycznych parametrach technicznych i jakosciowych jak wskazane w
dokumentacji. Zastosowanie materiatéw zamiennych nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

Podstawowe materiaty dla zewnetrznych energetycznych linii kablowych zasilajacych:

a) fundament prefabrykowany

b) maszt oswietleniowy

c) belka i gtowica

d) oprawa o$wietleniowa - projektor

e) oprawa nascienna oswietlenia placu

f) kabel zasilajacy YDYzo 750V 3x2,5mm?2

g) tablica bezpiecznikowa z wytacznikami typu S301 B10A

2.1.1. Fundament prefabrykowany

Fundament prefabrykowany powinien posiada¢ nastgpujace parametry:
- wysoko$¢ minimum 2000mm,
- mocowania do montazu stupéw M-24.

2.1.2. Maszt oswietleniowy
maszt oswietleniowy powinien posiada¢ nastgpujace parametry:
- wysokos¢ 10m,
- przekréj osmiokatny,
- grubos¢ blachy minimum 4mm,
- wymiar otworu na aparaturg¢ rozdzielcza i zabezpieczajaca 100/400mm
- przekatna przy podstawie minimum 191mm.

2.1.4. Oprawa o$wietleniowa - projektor
Oprawa os$wietleniowa - projektor powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
- obudowa z aluminium z kloszem z ptaskiego szkla,
- asymetryczny typ oswietlenia,
- zasilanie 230W,
- zrédto $wiatta - 400W HIT,
- regulacja pozycji zrédta swiatta,
- kat $wiatlosci maksymalnej w przedziale 60-70 st.
- strumien §wiatta 350001m.

2.1.5. Oprawa o$wietleniowa nascienna
Oprawa oswietleniowa nascienna powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- obudowa z poliweglanu, klosz pryzmatyczny, odbtysnik aluminiowy,
- asymetryczny typ oswietlenia,
- zasilanie 230W, 50W HSE,
- strumien $wiatta 3300Im.

2.3. Skladowanie materialow
Materiaty, aparaty i osprzet nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych,
przystosowanych do tego celu, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.

. WYMAGANIA SZCZEGQLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH (SPRZET)

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - czgs¢ ogdlna, pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiadaé¢ ogélnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i wytrzymalosci oraz
powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne. Powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki udarowe,
bruzdownice itp.) mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego 1 wlasciwego
dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowolane.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU (TRANSPORT)

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - czes¢ ogdlna, pkt 4.

4.2, Transport materialow na plac budowy

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu rozdzielni,
przewoddéw, opraw oswietleniowych oraz osprzetu, niezbednych do wykonania robét elektrycznych objetych
dokumentacja techniczng. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materialy przed przemieszczaniem w
taki sposéb aby zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zaladowania i wyladowania oraz
sktadowania materiatéw nalezy przestrzegaé zalecen wytworcy.
Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i aparatéw na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu
unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczeg6lnie duzych i
cigzkich elementow.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét
- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - cz¢$¢ ogélna, pkt 5.

5.2. Kolejnos¢ wykonywania robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét.

5.3. Wykopy pod fundamenty

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda
wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu, uksztaltowania
terenu oraz rodzaju gruntu.

5.4. Montaz masztow i fundamentéw prefabrykowanych

Fundament prefabrykowany powinien by ustawiony przy pomocy dzwigu na 10cm warstwie betonu
B10 spetniajacego wymagania PN-88/B-06250. Przed zasypaniem fundamentu nalezy sprawdzi¢ rzedne
posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego scianek stupéw i fundamentéw. Maksymalne
odchylenie od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500 z dopuszczalng tolerancja rzgdnej posadowienia +/-
2cm. Ustawienie stupa w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscia +/-10cm. Wykop nalezy zasypywac
ziemia bez kamieni ubijajac ja warstwami co 20cm. Stopien zageszczenia gruntu min. 0,95 wg BN-72/8932-
01. Wykonanie i montaz masztéw zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego masztu. Wewnatrz
masztu nalezy umiesci¢ podstawe bezpiecznikowa oraz wylaczniki nadpradowe w ilosci i konfiguracji
zgodnej z projektem linii kablowych zalicznikowych oraz o$wietlenia zewnetrznego.

5.5. Montaz belek z glowicami

Belki i glowice montowa¢ na slupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem. Czgsé
pionowa nalezy wsuna¢ do oporu w rure znajdujaca si¢ w gornej czesci stupa o$wietleniowego i po
ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go $rubami znajdujacymi si¢ w nagwintowanych otworach.
zaleca si¢ ustawianie pionu belki po obciazeniu go oprawa lub cigzarem réwnym cigzarowi oprawy.

5.6. Montaz opraw na belkach

Montaz opraw na belkach nalezy wykona¢ przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda oprawe przed
zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie. Oprawy montowaé po uprzednim
wciagnieciu przewodéw zasilajacych do masztu i belek. Ilos¢ przewodéw zalezna jest od ilosci opraw. Od
tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy prowadzi¢ osobne oprawy YDYzo 3x2,5mm?2. Oprawy
montowa¢ na belkach i glowicach masztéw w sposéb wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu
do nich przewodéw zasilajacych ustawieniu ich w polozeniu pracy. Oprawy powinny by¢ zamontowane w
sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swojej pozycji pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru.

5.7. Montaz opraw na budynku



zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) Oswiadczenie Kierownika Rob6t o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja techniczng i
obowigzujacymi przepisami

2) Dokumentacjg¢ Projektowa z naniesionymi poprawkami powykonawczymi

3) Dziennik budowy (jezeli wystepuje jako odrebny dla robét elektrycznych)

4) Protokoty wszelkich wymaganych badan i pomiaréw

5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urzadzenia i wszelkie inne wyroby zastosowane w instalacji

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogoélne zasady rozliczenia rob6t podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - czesé
ogodlna, pkt 9.
Podstawa rozliczenia robét (ptatnosci) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa dla danej pozycji kosztorysu.
Cena ta bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ulozenie i zamontowanie wszystkich materialéw
uzytych do budowy instalacji elektrycznej objetej dokumentacja techniczna, uzycie sprzetu i wszystkie inne
czynnosci niezb¢dne do nalezytego wykonania robét.
Cena budowy obejmuje:
- roboty pomocnicze i przygotowawcze
- dostarczenie materiatow
- kompletne utozenie kabli
- montaz wszelkich elementéw mocujacych i zabezpieczajacych (rury ochronne, itp.)
- montaz opraw oswietleniowych
- wykonanie badan i pomiaréw elektrycznych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z
pSzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

10.2. Polskie normy

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przej$ciowymi
przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
faczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zaktGceniami elektrycznymi (EMI) w
instalacjach obiektéw budowlanych.

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.



Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

- PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dob6r srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewngtrznych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciazalnosci pradowe diugotrwate
przewodow.

- PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.

- PN-IEC 6034-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i Iaczenia.

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

- PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

10.3. Opracowania
- Instalacje elektryczne COBR "ELEKTROMONTAZ".
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom V Instalacje
elektryczne MGPIB, COBR "ELEKTROMONTAZ".
- Wybrane artykuly tematyczne z fachowych pism branzowych.

11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Nr |Nazwa Ilosé
1 kabel YDYzo 750V 3x2,5mm?2 250 m
2 fundament betonowy prefabrykowany 7 szt.
3 maszt oswietleniowy 10m 7 szt.
4 belka z gtowica do montazu dwoch opraw (z regulacja kata odchylenia w poziomie) 1 szt.
5 belka z gtowica do montazu trzech opraw (z regulacja kata odchylenia w poziomie) 4 szt.
6 belka z gtowica do montazu czterech opraw (z regulacja kata odchylenia w poziomie) 1 szt.
7 belka z gtowica do montazu minimum pieciu opraw 1 szt.
8 oprawa o$wietleniowa - projektor 400W 23 szt.
9 oprawa nascienna oswietlenia placu 3 szt.
10 |tablica bezpiecznikowa z szyna TH35 (do montazu 5 modutéw) 7 szt.
11 |wylacznik nadpradowy S301 B10 23szt.




