
       9. Roboty podłogowe i posadzki

1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót podłogowych i 

posadzkowych 

1.1. Zakres robót objętych SST
• wykonanie posadzek  z płytek Gres na zaprawach klejowych do gresu

2. Materiały

• płytki Gres posadzkowe

• zaprawy klejowe do płytek gresowych

• masy fugowe elastycznych

3. Sprzęt
Do wykonywania posadzek  z płytek należy stosować następujący sprzęt:

• urządzenie do przycinania płytek (z tarczą diamentową chłodzoną wodą), wiadro z 

mieszadłem wiertarka, wiertła do kamienia, krzyżyki do spoin, młotek gumowy, cęgi do 

wycinania płytek na brzegach, paca zębata, paca gumowa do spoin, gąbka, miara, 

poziomnica

4. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.

5. Wykonanie robót

5.1.Posadzki z płytek na zaprawie klejowej

• Do wykonania posadzek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych i

wykończeniowych, z wyjątkiem robót malarskich i okładzinowych oraz po zakończeniu 

robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji

• Posadzki z płytek należy układać wg osi kompozycyjnych wyznaczonych w projekcie lub 

pasmami równolegle do ścian.

• Spoiny między płytkami o regularnym kształcie powinny być prostoliniowe. Szerokość 



spoin zależy od wielkości płytki. Przy płytkach 30x30 cm spoina wynosi 3mm

• Do wypełnienia spoin należy przystąpić po upływie kilku dni od ułożenia płytek

• Posadzka na całej powierzchni musi być ściśle połączona z podłożem. Płytki układane na 

100% wypełnieniu z zapraw.

• Posadzkę przy ścianach należy wykończyć cokolikiem

• Posadzka powinna być czysta. Resztki zaprawy używanej do spoinowania należy 

niezwłocznie usunąć. Zaprawa nie powinna wypełniać spoin.

• Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o 

określonym w projekcie spadku. Nierówności powierzchni jako prześwity pomiędzy 

dwumetrowa  łatą kontrolną a  posadzka nie powinny przekraczać 2 mm, przy płytkach o 

fakturze groszkowej 3 mm. Dopuszczalne odchylenia od płaszczyzny poziomej lub 

wyznaczonego spadku nie powinny być większe niż ± 5 mm na całej długości lub 

szerokości pomieszczenia.

6.  Kontrola jakości robót

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 

wykonanych  robót  z  dokumentacją  opisową  i  rysunkową  według  protokołów  badań  

kontrolnych  i  atestów  jakości  materiałów,  protokołów  odbiorów  częściowych  podłoża  i  

podkładu  oraz  stwierdzenie  wzajemnej  zgodności  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  i  

pomiarów. 

  7. Jednostka obmiaru

 

m2- powierzchni posadzek 

8. Odbiór
Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych przez Inspektora Nadzoru

9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za  

jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.


