11. Izolacje cieplochronne

1.1 Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specytikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru izolacji cieptochronnych

1.2 Zakres robot objetych SST
* wykonanie izolacji poziomej z ptyt styropianowych EPS100-038 gr.20cm
* wykonanie izolacji poziomej z ptyt styropianowych EPS100-038 gr.8cm
2.Materialy

plyty styropianowe EPS 100-038 gr.8cm pod posadzki
+  plyty styropianowe EPS 100-038 gr.20cm pod posadzki

3.SPRZET
noz do ciecia

4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5.WYKONANIE ROBOT

- Izolacje cieptochronne (termoizolacje ) powinny by¢ wykonywane na podstawie
wskazan projektu technicznego i producenta.

- Zmiany rozwiazan technicznych w stosunku do przyjetych w projekcie powinny by¢

odnotowane w dzienniku budowy .

- Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ skladowane starannie na suchym podktadzie
w pomieszczeniach krytych i zamknigtych . Na stanowisku roboczym odkrytym
materiaty te nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub ptyty betonowych i
przykrywaé szczelnie brezentem lub folia.
- Plyty styropianowe nalezy transportowac i przechowywac¢ pod przykryciem i z dala
od zrodet ognia.
- Do wykonywania izolacji cieptochronnych nalezy stosowa¢ materialy w stanie
powietrzno — suchym

- Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;.

- Zakres robdt termoizolacyjnych w okresie zimowym winien by¢ ograniczony do
wykonywania izolacji bez proceséw mokrych.
- Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla 1 mie¢ grubo$¢ zgodna z projektem .
Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk . Przy uktadaniu kilku warstw ptyty
nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesunigcia stykow w kolejnych warstwach



wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy
powinny mie¢ jednakowa grubos¢ .
6. Kontrola jakoSci robot
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadzaé przez
porownanie wykonanych robot z dokumentacja opisowa 1 rysunkowa wedhug
protokotow badan kontrolnych i atestow jako$ci materiatdéw, protokotéw odbioréw

czg$ciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci .

7. Jednostka obmiaru

m2- powierzchni wykonanej izolacji

8. Odbior
Odbidr koncowy, po odbiorach czgsciowych przez Inspektora Nadzoru

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwigzane

Obowiazujace normy i warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych .



