
   7. Roboty tynkarskie i malarskie
1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz 

malarskich wewnętrznych.

1.1.Zakres
 

• wykonanie  tynków cem-wap. kat.III wewnętrznych 

• wykonanie gładzi gipsowych na ścianach wewnętrznych.

• wykonanie gładzi z mas mineralnych na ścianach i  pom.mokrych.

• Wykonanie  wyprawy  na  ścianach  z  tynku  dekoracyjnego  granitopodobnego  na  bazie 

żywicy akrylowej  .

• malowanie wewnątrz pomieszczeń farbą emulsyjną akrylową

• montaż kratek wentylacyjnych

2. Materiały

• Zaprawy  zwykłe  z  zastosowaniem  wapna  suchogaszonego  do  wykonywania  tynków 

przygotowywane na placu budowy, 

• suche mieszanki tynkarskie gipsowe  przygotowywane fabrycznie,

• suche mieszanki tynkarskie mineralne  przygotowywane fabrycznie,

• tynk dekoracyjny granitopodobny przygotowywany fabrycznie.

• Kątowniki aluminiowe do ochrony narożników ścian wewnętrznych .

• Kratki wentylacyjne

• papier ścierny,taśmy ochronne i folie .

3. Sprzęt

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, kielnie,łaty, taczki, mieszadła do tynków 

i farb,pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle , rusztowania.

4. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.

5.Wykonanie robót



Zasady ogólne, których należy przestrzegać przy wykonywaniu tynków:
• Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe aby 

prawidłowo ocenić podłoże pod tynk.

• Przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu

 surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia 

i bruzdy oraz osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe jeśli nie należą one do tzw 

stolarki konfekcjonowanej,

• Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność
 tynku

• Marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju i 
wytrzymałości  podłoża oraz jego charakteru użytkowego (możliwość narażania na 
wpływy mechaniczne i chemiczne, wilgoć itp.), a w zależności od rodzaju zaprawy 
odpowiadać wymaganiom właściwej normy przedmiotowej, przy czym w przypadku 
tynków dwu- i trój warstwowych marka zaprawy użytej na kolejne warstwy, to jest na 
narzut i gładź, powinna być niższa niż marka zaprawy użytej na warstwę poprzedzającą 
(nie dotyczy to gładzi tynków wypalanych)

• Tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem ,a przy tynkach
wielowarstwowych również poszczególne warstwy powinny ściśle do siebie przylegać 
na całej  powierzchni,

• Tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5 °C i pod
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej O °C; dopuszcza 
się wykonywanie robót tynkarskich w temperaturze niższej tylko przy zastosowaniu 
odpowiednich robót zabezpieczających ,

• Świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez 
zasłanianie ich przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przez 
ochronę przed wiatrem, w przypadku prowadzenia robót tynkowych w okresie 
wysokich temperatur, tynki cementowe, wapienne i cementowo-wapienne powinny być 
w okresie wiązania zaprawy (to jest w ciągu ok. jednego tygodnia) zwilżane wodą. 

• Przygotowanie wypraw z gotowych mieszanek fabrycznych powinno odbywać się wg

zaleceń producentów. Masy tynkarskie należy nakładać przy użyciu pacy ze stali 
nierdzewnej na grubości największych ziaren kruszywa. Fakturę kształtować na 
świeżo nałożonym materiale poprzez zatarcie pacą plastikową lub ze stali 
nierdzewnej. W celu uzyskania jednorodnego koloru i faktury na całej powierzchni, 
masę należy zacierać w tym samym kierunku i przy użyciu tych samych narzędzi.

  Do ochrony narożników wypukłych   zastosować kątowniki aluminiowe . 

 



Zasady ogólne, których należy przestrzegać przy wykonywaniu robót malarskich :

• Przed przystąpieniem do robót malarskich pomieszczenia powinny być sprzątnięte z 
resztek  materiałów, sprzętu itp. Wykonane elementy, takie jak podłogi, balustrady, 
urządzenia  wodociągowe itp. powinny być osłonięte przed zachlapaniem farbami.

• Malowanie ścian można wykonać po wykonaniu następujących robót:
wyschnięciu podłoża i miejsc malowanych osadzeniu i dopasowaniu stolarki 
 ukończeniu robót instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych wykonaniu posadzek z 
tworzyw mineralnych dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń jednak przed 
wykonaniem:
posadzek z tworzyw sztucznych oraz osadzeniem osprzętu elektronicznego     

6.  Kontrola jakości robót

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 

wykonanych  robót  z  dokumentacją  opisową  i  rysunkową  według  protokołów  badań  

kontrolnych  i  atestów  jakości  materiałów,  protokołów  odbiorów  częściowych  podłoża  i  

podkładu  oraz  stwierdzenie  wzajemnej  zgodności  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  i  

pomiarów. 

    Badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem,

   Badania mrozoodporności tynków zewnętrznych
  Badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten  

sposób, aby podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone.  
  sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki
  sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnętrznego
  sprawdzenie wykonania gładzi

    sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich

7. Jednostka obmiaru
 

m2- tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz i na elewacji

8. Odbiór
Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru

9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę  

za jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.


