10a. Oblozenia scian plytkami
ceramicznymi

1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru obtozenia $cian

1.1.Zakres robot objetych SST

utozenie plytek ceramicznych glazurowanych na zaprawach klejowych

2.Materialy
e plytki ceramiczne glazurowane w kolorze 1 wymiarach uzgodnionych z inwestorem
e zaprawa klejowa
e zaprawa fugowa
e listwy w do naroznikéw wypuktych
3.SPRZET

urzadzenie do przycinania ptytek (z tarcza diamentowa chlodzona woda), wiadro z

mieszadlem wiertarka, wiertta do kamienia, krzyzyki do spoin, mtotek gumowy, cggi do

wycinania plytek na brzegach, paca zgbata, paca gumowa do spoin, gabka, miara, poziomnica

4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy 1 we wnetrzach reczny.

5.WYKONANIE ROBOT

Oktadziny $cienne z ptytek ceramicznych musza by¢ wykonywane w miejscach
zgodnie z zatwierdzona dokumentacja techniczna okreslajaca wymiary, rodzaj, barwe,
gatunek ptytek i sposob ich uktadania. Przed przystapieniem do robot powinny by¢
zakonczone roboty instalacyjne, wraz ze sprawdzeniem instalacji, przed montazem
osprzetu 1 armatury oswietleniowej lecz z pozostawieniem koncowek przewodow
umozliwiajacych obrobienie gniazd i polaczen z oktadzina oraz roboty budowlane (bez
robot malarskich). W lazienkach nalezy $ciany po otynkowaniu wykonczy¢ ptytkami

ceramicznymi wysokos$ci 220cm. Plytki uktadane na 100% wypehieniu z zapraw.

6. Kontrola jakosSci robot



Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadza¢ przez
porownanie wykonanych robot z dokumentacja opisowa i1 rysunkowa wedhug
protokotow badan kontrolnych i atestow jakosci materiatéw, protokotéw odbioréw

czg$ciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci .

7. Jednostka obmiaru
m2- powierzchni

8. Odbior
Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu :

. zgodnosci z projektem, wystgpowanie ewentualnych uszkodzen
Do odbioru ostatecznego powinna by¢ przedhuzona nastgpujaca dokumentacja techniczna:
. dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materiatdéw w postaci zaswiadczen o

jako$ci wystawionych przez producenta

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwiazane
Warunki wykonania i odbioru robdot budowlanych obowiazujace normy .



