
        3. Roboty murowe
1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  

murowych 

1.2. Zakres robót

1. Wymurowanie  ścian  fundamentowych  z  bloczków  betonowych  (B-15)  na  zaprawie 

cementowej marki 5MPa ,

2. Wymurowanie ścian gr.24cm ,18cm, z pustaków gazobetonowych na zaprawie cem-wap. 

5MPa

3. Montaż kanałów wentylacji grawitacyjnej w formie prefabrykowanych pustaków 1-,2-,3-,4-

kanałowych.Kominy wentylacyjne  w przestrzeni  strychowej  i  ponad dachem docieplone 

styropianem  gr.12cm  z  wyprawą  klejową  na  siatce.Ponad  dachem  wykończenie  z 

cieńkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z fakturą w formie cegiełki.

4. Murowanie ścianek działowych  gr.8 i 12cm z bloczków gazobetonowych na zaprawie c-w 

marki 3MPa.

2.  Materiały

• bloczki gazobetonowe gr.8,12,18,24 cm 

• bloczki silikatowe kl.10 MPa

• zaprawa c-w 5MPa

• zaprawa c-w 3MPa

• bloczki betonowe B-15

• zaprawa cementowa 5MPa

3. Sprzęt

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i 

murarska, warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra,

szpachle

4. Transport

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig 

pionowy lub wciągarka ręczna

5.Wykonanie robót 



Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości  

spoin,  do  pionu  i  sznura,  z  zachowaniem  zgodności  z  rysunkiem  co  do  odsadzek, 

wyskoków, otworów itp. Materiały użyte do robót murarskich powinny być wolne od kurzu i 

czyste.

Przy  murowaniu,  materiałem  suchym,  zwłaszcza  w  okresie  letnim,  należy  go  przed  

ułożeniem w murze polewać lub zmoczyć wodą.

Konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane tylko przy 

temperaturze  powyżej 0°C.W ścianach istniejących  w przypadku stwierdzenia sypiącej się 

zaprawy- wyspoinować lub przy większych spękaniach - dokonać przemurowania.

          Wykonać w razie spękania nowe nadproża nad oknami oraz sprawdzić i uzupełnić 

       istniejące wewnętrzne.

6. Kontrola jakości

Sprawdzenie jakości cegieł, pustaków z betonu komórkowego należy przeprowadzać 

pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów 

stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji  

technicznej  oraz z odnośnymi  normami.   Sprawdzenie jakości materiałów  

stosowanych  do  zapraw,  betonu,  obsypek  i  podsypek  oraz  ustalić 

wymagane recepty laboratoryjne  Sprawdzenie  efektu  ostatecznego  –  kontrola 

największych odchyłek wymiarów murów, sprawdzenie wykonania nadproży, 

sprawdzenie wykonania nowych  kominów (jakość wykonania  i  przelotowość 

przewodów).

7. Jednostka obmiaru

-m2 ścian i ścianek działowych, ilość wypełnień cieplnych

8. Odbiór

Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót   podano  w  SST  „Wymagania  

ogólne”  pkt.1.7

9. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za  

jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy związane
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            Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych




