3. Roboty murowe

1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych
1.2. Zakres robot
1. Wymurowanie $cian fundamentowych z bloczkow betonowych (B-15) na zaprawie
cementowej marki SMPa ,
2. Wymurowanie $cian gr.24cm ,18cm, z pustakOw gazobetonowych na zaprawie cem-wap.
SMPa
3. Montaz kanaléw wentylacji grawitacyjnej w formie prefabrykowanych pustakow 1-,2-,3-.4-
kanatowych.Kominy wentylacyjne w przestrzeni strychowej 1 ponad dachem docieplone
styropianem gr.12cm z wyprawa klejowa na siatce.Ponad dachem wykonczenie z
cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z faktura w formie cegietki.
4. Murowanie $cianek dziatowych gr.8 i 12cm z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie c-w
marki 3MPa.
2. Materialy
« bloczki gazobetonowe gr.8,12,18,24 cm
+ bloczki silikatowe kl.10 MPa
+ zaprawa c-w SMPa
« zaprawa c-w 3MPa
« bloczki betonowe B-15

+ zaprawa cementowa SMPa

3. Sprzet
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, laty kierujaca i
murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra,

szpachle

4. Transport
Samochod cigzarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widlowy, taczki, dzwig
pionowy lub wciagarka reczna

5.Wykonanie robét



Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow, otwordw itp. Materialy uzyte do robdt murarskich powinny by¢ wolne od kurzu i
czyste.
Przy murowaniu, materiatem suchym, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy go przed
utozeniem w murze polewac lub zmoczy¢ woda.
Konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane tylko przy
temperaturze powyzej 0°C.W $cianach istniejacych w przypadku stwierdzenia sypiacej si¢
zaprawy- wyspoinowac lub przy wigkszych spgkaniach - dokonaé przemurowania.
Wykona¢ w razie spgkania nowe nadproza nad oknami oraz sprawdzi¢ i uzupetnié
istniejace wewngtrzne.
6. Kontrola jakosci
Sprawdzenie jakosci cegiel, pustakow z betonu komoérkowego nalezy przeprowadzaé
posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku budowy i innych dokumentow
stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materialdéw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z odno$nymi normami. Sprawdzenie jako$ci materialow

stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustali¢

wymagane recepty laboratoryjne  Sprawdzenie efektu ostatecznego —  kontrola
najwigkszych odchyltek wymiarOw murdw, sprawdzenie wykonania nadprozy,
sprawdzenie wykonania nowych kominéw (jakos¢ wykonania i przelotowosé
przewodow).

7. Jednostka obmiaru

-m2 $cian 1 $cianek dziatowych, ilo$¢ wypetnien cieplnych

8. Odbior
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania
ogolne” pkt.1.7

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwigzane
PN-B-03002/Az1 Konstrukcje murowe niezbrojone z 02.2001

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych






