
     10a. Obłożenia  ścian płytkami 
ceramicznymi

1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru obłożenia ścian 

1.1.Zakres robót objętych SST

• ułożenie płytek ceramicznych glazurowanych na zaprawach klejowych 
 

2.Materiały
 płytki ceramiczne  glazurowane w kolorze i wymiarach uzgodnionych z inwestorem

 zaprawa klejowa

 zaprawa fugowa

 listwy w do narożników wypukłych

3.SPRZĘT

urządzenie do przycinania płytek (z tarczą diamentową chłodzoną wodą), wiadro z 

mieszadłem wiertarka, wiertła do kamienia, krzyżyki do spoin, młotek gumowy, cęgi do 

wycinania płytek na brzegach, paca zębata, paca gumowa do spoin, gąbka, miara, poziomnica

4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.

5.WYKONANIE ROBÓT
• Okładziny ścienne z płytek ceramicznych muszą być wykonywane w miejscach 

zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną określającą wymiary,  rodzaj, barwę, 

gatunek  płytek  i  sposób  ich  układania.  Przed  przystąpieniem do  robót  powinny być 

zakończone  roboty  instalacyjne,  wraz  ze  sprawdzeniem  instalacji,  przed  montażem 

osprzętu  i  armatury  oświetleniowej  lecz  z  pozostawieniem  końcówek  przewodów 

umożliwiających obrobienie gniazd i połączeń z okładziną oraz roboty budowlane (bez 

robót malarskich). W łazienkach należy ściany po otynkowaniu wykończyć  płytkami 

ceramicznymi wysokości 220cm. Płytki układane na 100% wypełnieniu z zapraw.

6.  Kontrola jakości robót



Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  techniczną  należy  przeprowadzać  przez  

porównanie  wykonanych  robót  z  dokumentacją  opisową  i  rysunkową  według  

protokołów badań  kontrolnych  i  atestów jakości  materiałów,  protokołów odbiorów  

częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności .

7. Jednostka obmiaru
 m2- powierzchni 

8. Odbiór
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu :

• zgodności z projektem, występowanie ewentualnych uszkodzeń

Do odbioru ostatecznego powinna być przedłużona następująca dokumentacja techniczna:

• dokumenty potwierdzające jakość użytych  materiałów w postaci zaświadczeń o 

jakości wystawionych przez producenta

9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy związane
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych obowiązujące normy .


