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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z projektem wewnetrznej instalacji wentylacji dla BUDOWY KOMPLEKSU
BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM W RAMACH
PROGRAMU ,MOJE BOISKO ORLIK 2012” CHOJNICE ul. JEDNOSCI ROBOTNICZEJ I
WOJSKA POLSKIEGO

1.2.Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem
instalacji wentylacji mechanicznej .

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wentylacja pomieszczen budynku wykonana dla zapewnienia odpowiednich warunkéw dla osob
korzystajacych z pomieszczen, pracownikow i sprzetu.

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania .

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty 1 urzadzenia , dla ktorych PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia lub atestu , powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Ogolne
wymagania dotyczace materialdw podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”

2.2. Stosowane materialy.
2.2.1. Materialy stosowane do wykonania instalacji wentylacji wg. dokumentacji technicznej .
- kanaty 1iksztaltki blaszane o przekroju prostokatnym wg. specyfikacji
- ksztattki i elementy sieci blaszane o przekroju okragtym wg. specyfikacji
Kanaty 1 ksztaltki z blachy stalowej ocynkowanej wg. PN 89/H-92125, grubos¢ blachy w zaleznosci od
$rednicy 0,6; 0,8; 1,0 mm. wg. BN 88/8865-04
- elementy ztaczne — Ztaczki wewngetrzne do faczenia dwoch odcinkow kanatow
- zkaczki zewnetrzne do faczenia dwoch ksztaltek
- kanaly elastyczne i elementy elastyczne sieci wg. specyfikacji
- anemostaty nawiewne wg. specyfikacji lub inne o rownowaznych parametrach technicznych i jakosciowych
- anemostaty wyciagowe wg. specyfikacji lub inne o rownowaznych parametrach technicznych i
jakosciowych
- przepustnice regulacyjne PPR wg. specyfikacji lub inne o rownowaznych parametrach technicznych i
jakosciowych
- thumiki akustyczne prostokatne wykonane ze stali ocynkowanej, wkiady do thumikow z materiatow
dzwigkochtonnych (np. weha mineralna)
- centrale wentylacyjne wg. kart katalogowych(p. 11 Szczegbtowa specyfikacja materialowa.)
Centrale zbudowane na bazie sztywnej konstrukcji bezszkieletowej z laminowanym systemem
faczenia blokow:
- Strona zewnetrzna — blacha obustronnie ocynkowana (warstwa cynku 275g/m’) o
grubos$ci 0,8 mm, wierzchnia strona pokryta poliestrem
- [zolacja — warstwa 40 mm niepalnej pianki poliuretanowe;j
- Strona wewnetrzna — blacha obustronnie ocynkowana (warstwa cynku 275g/m’) o
grubosci 0,8 mm
- Centrala polaczona z przepustnicami wieloptaszczyznowymi 1 potaczeniami elastycznymi
wykonana zgodnie z EN1886 1 EN 13053
- czerpnia $cienna z blachy stalowej ocynkowane;.
- wyrzutnia dachowa z blachy stalowej ocynkowane;.
- Wentylatory osiowe wykonane z tworzyw sztucznych z zabezpieczeniem przed porazeniem
pradem, bryzgoszczelnym zabezpieczeniem przed wilgocia moga by¢ montowane na $cianie lub



suficie, zalaczane na czujkg ruchu z opdéznieniem czasowym regulowanym.
Materialy zawarte w specyfikacji i kartach katalogowych sa materialami przykladowymi
zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamienic na inne o rownowaznych parametrach
technicznych i jakosciowych .
2.2.2.Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN1505 i PN-EN1506.
2.2.3. Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76001.
2.2.4. Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN- B-03434.
2.2.5.Polaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.

2.3. Skladowanie materialow. ‘ ‘ ‘ ‘
Materiaty nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknigtych suchych przewietrzanych
przystosowanych do tego celu.

Kanaty ksztattki i elementy sieci nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem (szczegdlnie ich
wewngtrznych powierzchni) oraz przed niekorzystnym wpltywem czynnikow atmosferycznych.
Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementéw w czystym i suchym
pomieszczeniu, wzglednie szczelne opakowanie w folig (np. termokurczliwa- w miejscu
produkcji).

Elementy z blachy nalezy przechowywac¢ w sposob zapobiegajacy ich odksztatceniu, a elementy z
tworzyw sztucznych - zapobiegajacy przerwaniu ciagtosci materialu (np. pod wplywem
nadmiernego obciazenia). Elementy malowane nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem powtoki.

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ przechowywane z zachowaniem warunkéw okreslonych
przez producentow w Dokumentacji Techniczno Ruchowej. Urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
wplywem niekorzystnych czynnikow atmosferycznych oraz zabrudzeniem, a takze przed
ingerencja 0sob niepowotanych.

Sterowniki i inne elementy elektroniki dostarczane - w osobnych opakowaniach - wraz z
urzadzeniem, nalezy przechowywaé¢ w zamknigtym pomieszczeniu.

Podpory, zawiesia , elementy mocujace nalezy przechowywa¢ w zamknigtych pudtach
kartonowych, z oznaczeniem ich typu oraz ilo$ci, w suchym pomieszczeniu.

Materiaty izolacyjne, uszczelniajace i zabezpieczenia p.poz. powinny by¢ zabezpieczone przed
niekorzystnym wplywem czynnikéw zewngtrznych (w szczego6lnosci dotyczy to materiatow
chtonacych wilgo¢ - np.welny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentow.

Farby i kleje musza by¢ przechowywane w zamknigtych pomieszczeniach, w warunkach
okreslonych przez producentow (konieczne jest unikanie ujemnych temperatur).
Wszystkie materiaty 1 urzadzenia sktadowane na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub kradzieza.

3. Sprzgt

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,, Wymagania ogolne”

3.2. Stosowany sprzet
Sprzet powinien odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jako$ci 1 wytrzymato$ci oraz
powinien posiada¢é wymagane parametry techniczne , powinien by¢ stosowany zgodnie z przeznaczeniem.



Stosowane elektronarzedzia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego 1
wlasciwego dzialania . Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uzycia przez osoby niepowotane.

4.0 Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,, Wymagania ogolne”

4.2 Transport materialéw na plac budowy.

Srodki i urzadzenia do transportu powinny byé odpowiednio przystosowane ~do transportu
wykorzystywanych materiatlow. Urzadzenia powinny by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach
producenta zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas zaladunku i roztadunku nalezy zachowaé
szczeg6lng ostrozno$¢ aby urzadzenia nie ulegly uszkodzeniu.

Centrale wentylacyjne mozna dostarcza¢ na plac budowy w poszczegdlnych sekcjach do montazu na
budowie nalezy wtedy szczegolnie zadbaé o szczelnos¢ opakowania .

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie przewodow i ksztaltek wentylacyjnych.

5.1.1. Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych (np.
ocynkowania) nie powinny mie¢ ubytkow, peknig¢ 1 tym podobnych wad.

5.1.2.Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadac¢
wymaganiom norm PN-EN1505 i PN-EN1506.

5.1.3. Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76001.

5.1.4. Wykonanie przewodow prostych 1 ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN- B-03434.

5.1.5.Polaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.

5.2. Montaz przewodow i ksztaltek wentylacyjnych.

5.2.1. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kohierzowych
odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

5.2.2. Przej$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych
wymiary sa od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewngtrznych przewodow . Przewody na
catej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone wetna mineralng lub rownowaznym materiatem
elastycznym o podobnych wilasciwosciach.

5.2.3. Przej$cia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej przegrod w zabezpieczeniach
ogniochronnych ( kasety ogniochronne lub przejs$cia ogniochronne) EI nie mniejsze niz $cian i
stropow przez ktore przechodza. Na kanatach w miejscach przejs¢ przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy instalowac¢ klapy przeciwpozarowe odcinajace EI 120.

5.2.4. Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci.

5.2.5. Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chroniaca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych
powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewngtrznej
powierzchni.

5.2.6. Material podpdr i podwieszen powinna charakteryzowac odpowiednia odporno$¢ na
korozjg¢ w miejscu zamontowania.

5.2.7. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu i
przegrody budowlanej w miejscu zamocowania.



5.2.8. Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymalosci i wytrzymato$ci przewodow tak aby ugigcie sieci przewodow nie wptywato na
jej szczelno$¢, wlasno$ci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukeji. Elementy zamocowania
podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa
réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciazenia. Podpory i podwieszenia w
obregbie maszynowni oraz w odleglo$ci nie mniejszej niz 15 m od zrdédta drgan powinny by¢
wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materialow elastycznych lub
wibroizolatorow.

5.2.9.Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

5.3. Centrale wentylacyjne.

5.3.1. Standard wykonania central

1. Obudowa i wykonanie central

Centrale zbudowane na bazie sztywnej konstrukcji szkieletowej z profili aluminiowych, do
ktorej przymocowane sa state lub zdejmowane ostony inspekcyjne oraz drzwi inspekcyjne.
Wykonanie obudowy w klasie szczelno$ci A wg normy PN-B-76001:1996.

Ostony trojwarstwowe:

Strona zewngtrzna blacha stalowa obustronnie ocynkowana (warstwa cynku 275g/m3) o
grubosci g=0,8 mm wierzchnia strona dodatkowo pokryta poliestrem

Izolacja 40 mm warstwa niepalnej pianki poliuretanowej

Strona wewnetrzna  blacha stalowa obustronnie ocynkowana (warstwa cynku 275g/m3) o
grubosci g=0,7 mm

Podloga central blacha stalowa obustronnie ocynkowana (warstwa cynku 275g/m3) o grubosci
g=1,5 mm

W celu uniknigcia zjawiska mostkdéw cieplnych profile aluminiowe winny by¢ fabrycznie
izolowane od wewngtrznej strony centrali. Sekcje wymagajace czestszego dostepu
(wentylatorowa, filtry) o wysokosci wigkszej niz 1,5 m winny by¢ wyposazone w drzwi z
zamknigciem. Pozostale sekcje posiadaja state, badz zdejmowalne ostony rewizyjne z
uszczelkami. Ostony inspekcyjne i drzwi wykonane w wersji podwojnym uszczelnieniem.
Kazda sekcja stojaca na podtozu wyposazona w niezalezna ramg z zimnogigtej blachy stalowe;
ocynkowanej lub profili hutniczych zabezpieczonych antykorozyjnie powloka malarska. Dtawice
kablowe do potaczenia silnikdw zapewniaja odpowiednia szczelno$¢ oraz klasg czystosci.

2. Krocee przylaczeniowe

Standardowe przytaczenie poprzez krocéce elastyczne wraz z podtaczeniem kablowe dla
wyrownania potencjatu. Przewiduje sig krdciec elastyczny na wlocie i wylocie z centrali.

3. Przepustnice

Przepustnice wykonane wedlug norm DIN 1946 odno$nie szczelno$ci powietrza. Przystosowane
do napedu sitownikiem elektryczny wraz z konsola do ich montazu. Rama i topatki wykonane z
aluminium, sprz¢zenie topatek pomiedzy soba w uktadzie przeciwbieznym, sterowanie za
pomoca dzwigni. Uszczelnienia na topatkach z tworzywa sztucznego. Sitowniki elektryczne
poza dostawa.

4. Filtry

Centrale wyposazone w filtry o odpowiedniej klasie. Material filtracyjny widkno syntetyczne
niepalne (klasa niepalnosci F1 wg DIN 53438) badz papier z wtokna szklanego.

Maksymalna temperatura pracy 80 0C

Maksymalna wilgotnos$¢ 100 %.

Obudowa filtra z blachy ocynkowanej lub tworzywa sztucznego

5. Wentylatory dla central

Wentylator promieniowy dwustronnie ssacy z napgdem pasowym. Zawijana spiralna obudowa z
ocynkowanej blachy stalowej. Wirnik bebnowy z wygigtymi do przodu topatkami wywazany
statycznie i dynamicznie. Wirnik tozyskowany poprzez sprawdzone na hatasliwos¢
bezobstugowe lozyska kulowe. Zespot wentylatorowy wyposazony w konstrukcje umozliwiajaca
demontaz silnika oraz jego wyjmowanie i wktadanie do centrali.

Minimalna zywotno$¢ tozysk wentylatora 20000 h

6. Silniki



Moce znamionowe podane dla pracy S1, moc o co najmniej 20 % wigksze niz moc na wale
wentylatora. Stopien ochrony IP 55, klasa temperaturowa F. Silnik standardowo wyposazony w
termistory PTC w uzwojeniu silnika.

Doktadne dane techniczne wg. kart katalogowych wg. specyfikacji lub inne o rownowaznych
parametrach technicznych i jakosciowych .

5.3.2. Sposob zamocowania centrali powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorow sprezynowych,
amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacj¢ przez stosowanie potaczen elastycznych
5.3.3. Wymiary poprzeczne i ksztalt facznikdéw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztattem otwordéw centrali

5.3.4. Dhugos¢ tacznikow elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm.

5.3.5 Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztalt a
podczas pracy wentylatora 1 jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na
instalacje.

5.3.6. Lamele nagrzewnic powinny by¢ rownolegle do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajacych
np.: nieprawidlowego transportu lub sktadowania.

5.3.7. Nagrzewnica powinna by¢ tak zamontowana, aby byt tatwy catkowity spust czynnika
grzejnego 1 odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego
oczyszczenia lub wymiany.

5.3.8. Sposob przytaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzejny do nagrzewnicy
powinien utatwia¢ jej naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnicy wodnej dla
rozwiazania tzw. prawego przewod zasilajacy powinien by¢ przytaczony od dotu, a przewod
powrotny od gory.

5.3.9. Sposob zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej nagrzewnic powinien
odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢
mozliwos¢ fatwego demontazu zawordw regulacyjnych bez koniecznos$ci spuszczania wody z
instalacji.

5.3.10.Nagrzewnica narazona na zamarzni¢cie w wyniku oddzialywania niskiej
temperatury zewngtrznej powinna by¢ zabezpieczona przez zastosowanie odpowiedniego
systemu przeciw zamrozeniowego.

5.3.11. Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace
konieczno$¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji.

5.3.12. Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate 1 szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra
powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN1886.

5.3.13.Sposob uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ rownomierny naptyw powietrza na
filtr.

5.3.14.Wkiady filtrujace nalezy montowac po zakonczeniu “brudnych" prac budowlanych, po
przeprowadzeniu czyszczenia kanatéw wenylacyjnych . Filtry powinny by¢ zabezpieczone
przed zabrudzeniem.

5.4. anemostaty nawiewne i wyciaggowe

5.4.1. Elementy ruchome powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscia ich przestawienia.
Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

5.4.2. Nie powinno si¢ umieszcza¢ ich w poblizu przeszkod majacych zaktdcajacy wptyw na
ksztalt 1 zasigg strumienia powietrza.

54.3. Powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty 1 szczelny.

5.4.4. Przewdd taczacy sie¢ przewoddéw z anemostatami nalezy prowadzi€ jak najkrotsza trasg bez
zbgdnych tukéw 1 ostrych zmian kierunkow.

5.4.5.W przypadku taczenia anemostatéw z siecia przewodow za pomoca

przewodow elastycznych nie nalezy nadmiernie zgina¢ tych przewodow

5.4.6.Sposob zamocowania anemostatéw powinien zapewni¢ dogodna obstuge, konserwacjg oraz
wymiang jego elementéw bez uszkodzenia przegrody.

anemostaty powinny by¢ zabezpieczone folia podczas ,,brudnych" prac budowlanych.

5.4.7.Po wykonaniu calosci prac monterskich nalezy wykona¢ pomiar predkosci 1 wydatku
powietrza. Nalezy do tego stosowa¢ anemometr turbinkowy np. analogowy AV-2 lub cyfrowy LCA
- 6000 ( producent Krakowska Fabryka Aparatow Pomiarowych S.A. 30-126 Krakow )lub



rOwnowazny.

5.5. Przepustnice.

5.5.1. Przepustnice do regulacji, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w element
umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym polozeniu. Mechanizmy napgdu
przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w
czasie pracy instalacji powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwarte;.

5.5.2. Mechanizmy napg¢du przepustnic powinny umozliwia¢ tatwa zmiang potozenia topat w
pelnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia
otwartego i zamknigtego.

5.5.3.Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiadac¢ co najmniej
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN1751.

5.5.4. Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadac co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN-EN 1751.

5.6. Thumiki

5.6.1. Konstrukcja thumikow powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem hatasu.
Thumiki powinny by¢ potaczone z przewodami w sposob trwaty i1 szczelny.

5.6.2. Sposob zamocowania thumikow powinien zapewni¢ dogodna obshuge, konserwacjg oraz jego
wymiang bez uszkodzenia przegrody.

Thumiki powinny by¢ zabezpieczone folia podczas ,,brudnych" prac budowlanych.

5.7. Czerpnie i wyrzutnie

5.7.1. Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed
wptywem warunkow atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkoéw ochronnych itp.
5.7.2. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

5. 8. Wentylatory osiowe
Wentylatory przeznaczone do montazu w tazienkach i pomieszczeniach socjalnych zataczane na
czujnik ruchu lub czujnik wilgotnosci. Moga by¢ montowane w kazdym potozeniu.

5.9. Zabudowa gipsowo kartonowa
5.9.1. Zabudowg wykona¢ dla wszystkich kanatéw nie prowadzonych nad stropem
5.9.2. Zabudowa powinna by¢ wykonana w sposob trwaly, szczelny 1 estetyczny.

Zastosowane urzadzenia sa urzadzeniami przykladowymi zastosowanymi w obliczeniach
mozna je zamieni¢ na inne o rownowaznych parametrach technicznych i jakoSciowych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6

6.2. Kontrola pomiary i badania
Przed przystapieniem do wykonania robot wykonawca powinien sprawdzi¢ wszystkie materiaty
do wykonywania robot.

6.3. Czynnosci kontrolne etapowe

Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jakosci wykonania czg$ci instalacji
zwlaszcza robdt zanikajacych. W miarg postgpu robdt wykonawca zobowiazany jest do
przeprowadzania prob i pomiarow dla kolejnych fragmentow instalacji. Powinno to by¢
odnotowane w dzienniku budowy.

6.4. Czynnosci kontrolne koncowe
- Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja oraz z ewentualnymi



zmianami zapisanymi w dzienniku budowy

- zgodno$¢ z przepisami szczegélowymii PN

- jako$¢ wykonania instalacji

- regulacje wykonanej instalacji

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowac jej prawidlowe dziatanie zgodne z rysunkami , specyfikacja i schematami.

7. Obmiar roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymagania ogolne”
jednostki obmiarowe:

- (m.) dla przewodow

- (szt.) dla ksztattek

- (szt.) dla urzadzen

8. Odbior robot na podstawie wymagan PrPN EN12599.

8.1. Wymagania ogélne odbioru
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ,,Wymagania ogolne”

8.2.Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.

8.2.1.Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano

wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z

projektem oraz z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace dziatania:

a)  Pordownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa
zardwno w zakresie materiatow, jak i ilodci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wlasciwosci 1 czgéci zamiennych;

b)  Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi,

c)  Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji;

e)  Sprawdzenie kompletnosci dokumentdéw niezbgdnych do eksploatacji instalacji.

8.3. Badanie ogolne.

a)  Dostgpnosci dla obstugi;

b)  Stanu czysto$ci urzadzen, wymiennikoéw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

¢)  Rozmieszczenia i dostgpnosci otworow do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletnosci znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych

f)  Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

g)  Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h)  Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow rtp. w sposob nie powodujacy
przenoszenia drgan;

i)  Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

8.4. Badanie wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych.

a. Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty polaczone w prawidlowy sposob;
b. Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

c. Sprawdzenie konstrukcji 1 wtasciwos$ci (np. podwdjna obudowa);

d.  Badanie przez ogledziny szczelno$ci urzadzen i1 tacznikow elastycznych;

e. Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

f. Sprawdzenie zamocowania silnikow;

g. Sprawdzenie prawidlowos$ci obracania si¢ wirnika w obudowie;



Sprawdzenie naciagu i liczby pasow klinowych (wlacznie z dostawa czgs$ci zamiennych);
Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

Sprawdzenie uksztattowania lopatek wentylatora (fopatki zakrzyw.do przodu lub do tytu);
Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
Znamionowe;.

Pomiaru skuteczno$ci pracy wentylatorow dokona autoryzowany serwis producenta urzadzenia.
Protokét z wynikdéw pomiardw przedstawi Inwestorowi.

et

8.6. Badanie filtrow powietrza.

a)  Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtréw na podstawie oznaczen z danymi
projektowymi;

b)  Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

¢)  Sprawdzenie systemu filtracji pod wzglgedem ewentualnych uszkodzen;

d)  Sprawdzenia wskaznika rdznicy ci$nienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia i
prawidtowosci poziomu ptynu pomiarowego;

e)  Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrow (zgodnie z umowa);

f)  Sprawdzenie czystosci filtra.
Dokumentacjg¢ pomiarow 1 certyfikaty dostarczy producent urzadzenia

8.7. Badanie czerpni i wyrzutni powietrza.
Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewngtrznych z danymi projektowymi.

8.8. Badanie przepustnic wielo -plaszczyznowych.
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspotbiezne, dziatanie
przeciwbiezne);

8.9. Badanie sieci przewodow.
a)  Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrolg dotykowa;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

8.10. Badanie anemostatow nawiewnych i wywiewnych

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.
Sprawdzenie predkosci i wydatku powietrza dla kazdego anemostatu stosujac anemometr
turbinkowy analogowy lub cyfrowy

8.11. Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych.
Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacji;
Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

Sprawdzenie kompletno$ci 1 rozmieszczenia regulatorow;
Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos¢ z projektem odnosnie:
umiejscowienia, dostepu;
rozmieszczenia czgsci zasilajacych i1 czgsci regulacyjnych;
systemu zabezpieczen;
wentylacji;
oznaczenia;
typéw kabli;
schemat potaczen w obudowach.

8.12. Badanie halasu -
Sprawdzenie czy drgania nie sa przenoszone na konstrukcje
- Sprawdzenie odpowiedniego poziomu hatasu w hali po wykonaniu instalacji — dopuszczalny



rownowazny poziom dzwigku 40dB
9. Podstawa platnosci

Ogo6lne warunki platnosci podano w ,,Wymagania ogélne ,,

Cena wykonanej 1 odebranej instalacji obejmuje: - roboty pomocnicze 1 przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- montaz catej instalacji

- wykonanie prob i regulacji instalacji

- izolacjg 1 zabudowg instalacji

Ptatno$¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac zgodnie z ocena ilosci 1 jakosci wykonanych
robdt po przekazaniu atestow producentow wszystkich uzytych materiatéw i urzadzen.

10. Przepisy zwigzane

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12. 04. 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

10.1. Polskie normy

- PN-EN25136 - akustyka okreslenie mocy akustycznej emitowane do kanalu przez wentylatory .
Metoda kanatowa

- PN-78/B-10440 wentylacja mechaniczna . Urzadzenia wentylacyjne wymagania i badania przy
odbiorze.

- PrPN-EN1505 wentylacja budynkow . Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym

- PrPN-EN1506 wentylacja budynkow . Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym

- PrPN-EN1886 wentylacja budynkow . Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne . Wiasciwosci
mechaniczne

- PN-76/B-03420 wentylacja i1 klimatyzacja . Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego

- PN-76/B-03421 wentylacja i klimatyzacja . Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

- PN-83/B-03430 wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania

- PN-B-03430/Az3:2000 wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego 1
uzytecznosci publicznej. Wymagania zmiana Az3

- PN-B-03434 wentylacja . Przewody wentylacyjne . Podstawowe wymagania i badania

- PN-78/B-10440 wentylacja mechaniczna . Urzadzenia wentylacyjne . wymagania i badania przy
odbiorze

- PN-B-76001 wentylacja przewody wentylacyjne szczelno$¢ . Wymagania i badania.

10.2.Inne dokumenty.

Instrukcje montazu dostarczone przez producenta i dostawce urzadzen.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych tom II
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Deklaracja zgodnosci z Polska Norma i Europejska

Atest Higieniczny



11. Szczegolowa specyfikacja materialowa.
Materialy zawarte w specyfikacji i kartach katalogowych sa materialami przykladowymi
zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamieni¢c na inne o rownowaznych parametrach
technicznych i jakosciowych .

Nazwa Wyszczegolnienie Iosé Producent
elem. Katalog
nl-1 Anemostat nawiewny AD160 4 KLIMOR -Gdynia
nl-2 Przewdd elastyczny typu termafleks 1
@160 [L=~3900ust. na budowie
nl-3 Przewod elastyczny typu termafleks 1
@160 L=~1800ust. na budowie
nl-4 Przewod elastyczny typu termafleks 1
@160 L=~2000
nl-5 Trojnik symetryczny ;=@ 160/ d,=@160/ 1  [Klimat Solec
L=260
nl-6 Przewod elastyczny typu termafleks 1
@160 L=~1000ust. na budowie
nl-7 Przewdd elastyczny typu termafleks 1
@160 L=~2200
nl-8 Przepustnica regulacyjna PPR ¢ 160 1  KLIMOR -Gdynia
nl-9 Trojnik symetryczny d,=@ 160 / d,=¢ 160/ 1 Klimat Solec
L=260
nl-10  Zwezka symetryczna @250/ ¢ 160 I jow
L=160
nl-11  Trojnik symetryczny d,=@250/ d,=@160/ 1  j.w.
L=350
nl-12  Przewdd elastyczny typu termafleks 1
@160 L=~6000ust. na budowie
nl-13  Dyfuzor sym 500*160/q 250/L=500 1 Klimat Solec
nl-14  kolano sym. 1 J-W.
160*500/ m=50 =0 a=90°
nl-15  kanat 160*500 I=~400 ust. na budowie 1 J.W.
nl-16  kolano asym. 1 J-W.
160*500/250*500/ m=50 r=0 a=90°
nl-17  [Thumik 500*%250 L=500 1 J.W.
nl-18  redukcja asym. 500*250/500*220/ 1=500 1
nl-19  |Centrala nawiewna wg. karty katalog. z 1
przepustnica wieloptaszczyznowa i
olaczeniami elastycznymi
nl-20  kolano asym. 1
500*220/400*220/ m=50 =0 a=90°
nl-21  |kanat 400*220 1=~440 ust. na budowie
nl-22 czerpnia $cienna 400*220 1
wl-1 Anemostat wyciagowy AWM — 008/ @80 4  KLIMOR -Gdynia
wl-2 Przewdd elastyczny typu termafleks 1
@80 L=~2200ust. na budowie
wl-3 Przewdd elastyczny typu termafleks 1
@80 L=~2300ust. na budowie
wl-4 Przewod elastyczny typu termafleks 1
@80 L=~1600ust. na budowie
wl-5 Przewdd elastyczny typu termafleks 1




Nazwa Wyszczegolnienie Hlos¢ Producent
elem. Katalog
@80 L=~1000ust. na budowie
wl-6  Przepustnica regulacyjna PPR ¢ 80 4 KLIMOR -Gdynia
wl-7  |Zwezka symetryczna @80/ ¢ 100 1 Klimat Solec
standard.
wl-8  [Tréjnik symetryczny d;=@ 100/ d,=¢@ 80/ 1w
L=200
wl-9 Przewod elastyczny typu termafleks 1
@100 L=~400ust. na budowie
wl-10  Zwezka symetryczna @80/ ¢ 100 1 Klimat Solec
standard.
wl-11  Tréjnik symetryczny d,=¢ 125/ d,=¢ 80/ 2w
L=225
wl-12  Przewod elastyczny typu termafleks 1
©125 L=~3600
wl-13  [Zwezka asymetryczna ¢ 125/ ¢ 200 1 Klimat Solec
standard.
wl-14  [Trojnik symetryczny d,=9 200/ d,=@ 100/ 1  j.w.
L=300
wl-6a  Przepustnica regulacyjna PPR ¢ 100 4  KLIMOR -Gdynia
wl-15  Przewdd elastyczny typu termafleks 1
@100 L=~1900ust. na budowie
wl-16  Przewod elastyczny typu termafleks 1
@100 L=~2700ust. na budowie
wl-la  |Anemostat wyciagowy AWM —008 /980 4  KLIMOR -Gdynia
wl1-17  Przewdd elastyczny typu termafleks
@200 L=~1800
wl-18  Dyfuzor sym 500*160/¢ 200/L=500 1 Klimat Solec
wl-19  kolano sym. 1 J-W.
160*500/ m=50 r=0 a=90°
w1-20  |kanat 160*500 1=~400 ust. na budowie 1 J-W.
wl-21  kolano asym. 1 J-W.
160*500/250*500/ m=50 r=0 a=90°
w1-22  Thumik 500*250 L=500 1 . W.
wl-23  redukcja asym. 500%250/500*220/ 1=500 1
wl-24  Centrala wywiewna wg. karty katalog. z 1
przepustnica wieloptaszczyznowa i
olaczeniami elastycznymi
wl-25  |kolano asym. 1 Klimat Solec
220*500/160*500/ m=50 r=0 a=90°
w1-26  kanat 160*500 1=~400 ust. na budowie 1 J-W.
w1-27  |Odsadzka symetryczna 500*160/1=400 J.W.
e=100
wi1-28  Dyfuzor sym 500%160/¢@ 315/L=350 1w
w1-29  Kanat spiro @ 315/L=~900 ust. na J-W.
budowie
w1-30  Konstrukcja wyréwnawcza 1 Wyk warsztat.
wl-31  |Podstawa dachowa kotowa typ”B/I"@315] 1  Klimat Solec
wl1-32  [Wyrzutnia dachowa kotowa typ “C”@ 315 I jw




Nazwa Wyszczegolnienie Hlos¢ Producent
elem. Katalog
D100 |wentylator osiowy DECOR 100 8 Venture Industries

PROJ. INST. SANIT.

Hubert Potulski

UPF.Nr GP-KZ 7342/425/94
na podst.§1 ust.5§2 ust.2
pkt 285 ust.2 §7i13 ust.1
pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit.
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