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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia oraz nazwa szczegolowej specyfikacji technicznej

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna dotyczy instalacji systemu monitoringu w projektowanym
kompleksie boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowym w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"
ul. Jednosci Robotniczej i Wojska Polskiego w Chojnicach, dz. 237/167. Przyjeto dla niej nazwe:
"Szczegélowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - instalacja systemu monitoringu CCTV"
numer E-04

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej - instalacja systemu monitoringu CCTV,
E-04 sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem instalacji systemu
monitoringu CCTV w projektowanym kompleksie boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowym w
ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" ul. Jednosci Robotniczej i Wojska Polskiego w Chojnicach, dz.
237/167. Zakres niniejszej Szczegétowe]j Specyfikacji Technicznej obejmuje prowadzenie rob6t zwiazanych
z wykonaniem instalacji systemu monitoringu CCTV, wyposazeniem jej w takie elementy jak kompletne
kamery, rejestrator cyfrowy oraz monitor. Do zakresu niniejszej specyfikacji nalezy réwniez zasilanie
elektryczne 230V AC elementéw wyzej opisanej instalacji. W sktad zasilania 230V AC wchodzi¢ bedzie
kompletna rozdzielnia w centralnym punkcie dystrybucyjnym CPD oraz wyprowadzone z niej obwody, a
takze zasilacz awaryjny UPS.

W obiekcie przewidziano system monitoringu CCTV, obejmujacy ciagi korytarz wewnatrz budynku,
najblizsze otoczenie zewngtrzne obiektu oraz czgSciowo - boiska .Stanowisko kontrolne (obserwacyjne),
wyposazone w monitor kontrolny LCD, przewidziano w pomieszczeniu trenera. System monitoringu
wyposazy¢ nalezy w ciagla, cyfrowa rejestracje obrazu ze wszystkich kamer. Lokalizacje rejestratora oraz
innych kluczowych elementéw systemu przewidziano w szafie wiszacej - centralnym punkcie
dystrybucyjnym, w pomieszczeniu trenera. Przyjeto kolorowy system monitoringu w catym jego zakresie.
Dobrano urzadzenia o wysokich walorach jakosciowych, umozliwiajace rozbudowe systemu o dodatkowe
funkcje.

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej SST

Wystepujace okreslenia w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi przepisami, normami oraz
definicjami, podanymi w " Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t - cze$¢ ogélna, pkt. 1, a
takze podanymi ponizej:
Systemu monitoringu CCTV - telewizyjny system dozorowy,
Dostawca — osoba prawna lub fizyczna, u ktérej zakupiono caty lub czgs¢ sprzetu i/lub oprogramowanie dla
instalacji. UWAGA - Jezeli caly sprzgt i/lub oprogramowanie dla instalacji zakupiono w jednej instytucji,
wowczas te instytucje nazywa si¢ dostawca systemu,
Instalacja — system po zakonczonym procesie instalowania w obiekcie,
Instalator - osoba prawna lub fizyczna, ponoszaca odpowiedzialno$é za catosé lub cze$¢ procesu
instalowania,
Instalowanie, zakladanie instalacji — proces mocowania i wzajemnego taczenia czesci sktadowych i
elementéw systemu - instalowanie (zakladanie instalacji) moze by¢ wykonywane przez jednego lub wiecej
instalatoréw,
Jednostka uznajaca — jednostka, uznana przez wlasciwy urzad lub przez inna kompetentna instytucje, jako
majaca specjalistyczne umiejetnosci niezbedne do oceny zgodnosci instalacji z niniejsza norma,
Konserwacja — prowadzenie kontroli okresowych (przegladéw), obstugi technicznej i napraw, niezbednych
do utrzymania sprawnosci instalacji,
Osoba kompetentna, specjalista — osoba, ktéra w odniesieniu do podejmowanych czynnosci, posiada
niezbgdna wiedzg, umiejetnosci i do§wiadczenie do wykonania pracy w sposéb zadowalajacy i bez narazania
kogokolwiek na niebezpieczenstwo lub obrazenia ciata,
Projektant — osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za prace projektowe,
Préba odbiorcza — proces, w wyniku ktérego instalator lub inny zleceniobiorca upewnia nabywce, ze
instalacja spelnia ustalone wczesniej wymagania ,
Uruchamiajacy — osoba, ktéra przeprowadza proces uruchomienia,
Uruchomienie - proces, w wyniku ktérego dokonuje si¢ sprawdzenia, czy instalacja spetnia ustalone
wczesniej wymagania,
Uszkodzenie — usterka powstata wewnatrz instalacji lub w jej zasilaniu w spos6b zaktGcajacy
poprawne funkcjonowanie instalacji,
Uznanie — potwierdzenie przez strong trzecia, ze instalacja spetnia wymagania,



Uzytkownik — osoba fizyczna lub prawna sprawujaca nadzor nad budynkiem,

Wiasciwy urzad — jednostka majaca uprawnienia na podstawie prawodawstwa lokalnego, regionalnego,
krajowego lub europejskiego,

Zabezpieczenie nadnapigciowe - zabezpieczenie zasilacza i/lub podiaczonych urzadzen przed wigkszym
napigciem niz maksymalne napigcie wyjsciowe (dotyczy to takze napigcia w obwodzie wyjsciowym
otwartym),

Zabezpieczenie przed calkowitym roztadowaniem - zabezpieczenie, ktére umozliwia uniknigcie
uszkodzenia akumulatora na skutek jego roztadowania ponizej poziomu dopuszczalnego, okreslonego przez
producenta akumulatora,

Zgloszenie o uszkodzeniu — sygnat uszkodzeniowy, ktéry moze by¢ dostrzezony przez czlowieka.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét -
czes$¢ ogdlna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnos$é z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy oraz kompletnej dokumentacji projektowej Wykonawcy — nastapi
niezwlocznie po podpisaniu z nim stosownych uméw.

1.4.2. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa. Wszystkie roboty powinny byé zgodne z
dokumentacja projektowa , a uzyte do budowy materialy powinny posiadaé stosowne atesty i aprobaty
techniczne. W przypadku zastosowania materialéw lub wykonania robét nie zgodnych z dokumentacja
zostana one niezwlocznie zastapione wilasciwymi lub naprawione na koszt Wykonawcy. W przypadku
koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej Inspektor Nadzoru powinien uzgodnic je z
Projektantem.

1.4.3. Dokumentacja przetargowa, specyfikacje techniczne i inne dokumenty dostarczone Wykonawcy

przez Inspektora Nadzoru sa istotnymi elementami inwestycji i wymaganie zawarte w w ktéryms z tych

dokumentéw jest tak samo wiazace, jak gdyby wystgpowato we wszystkich dokumentach. Wykonawca

nie moze wykorzysta¢ na swoja korzys¢ bledéw lub brakéw w dokumentacji projektowej lub -
specyfikacji technicznej, o ich wykryciu powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona

niezbgdnych zmian po ich uzgodnieniu z Projektantem.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie realizacji inwestycji.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy dotyczace ochrony S$rodowiska
naturalnego. Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji inwestycji norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obciaza Wykonawce. Nie dopuszcza sig
stosowania jakichkolwiek materiatéw szkodliwych dla srodowiska.

1.4.5. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji inwestycji Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych BHP. Wykonawca
zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet niezbedny do wykonania inwestycji,
odpowiedniga odziez ochronna dla oséb zatrudnionych przy budowie oraz zapewni bezpieczenstwo
publiczne. Zabezpieczy i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia  socjalne  dla  pracownikéw
realizujacych inwestycje. Koszty zwigzane z realizacja powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenach jednostkowych robét.

1.4.6. Utrzymanie rob6t podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone inwestycji i wszystkie materialty oraz ~ uzywany sprzet
od momentu rozpoczgcia inwestycji do momentu zakonczenia i podpisania koncowego protokétu
odbioru robét. Jesli wykonawca w jakims$ stopniu i czasie zaniedba utrzymanie budowli lub jej czesci
we wilasciwym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie
p6zniej niz 24 godz. od otrzymania tego polecenia.

1.4.7. Wykonawca ma obowiazek zapozna¢ si¢ ze wszystkimi ustawami i rozporzadzeniami wiadz
centralnych, zarzadzeniami wiadz lokalnych i innymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi, ktére w
Jjakikolwiek sposéb sa zwiagzane z realizacja inwestycji. Jesli konieczne bylo by zastosowanie rozwiazan
projektowych, urzadzen, materialéw lub metod, ktére chronione sa patentem lub innymi prawami



wilasnosci to Wykonawca powinien spelni¢ wszystkie wymagania nakazane prawem dotyczace zasad
stosowania chronionych rozwiazan. Wymagania powinny by¢ spelnione przez Wykonawce przed
przystapieniem do prac, w ktérych mialy by zastosowanie. O uzyskaniu wymaganych uzgodnien
Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru. Jesli nie dotrzymanie powyzszych wymagan
spowodowalo by nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci obciaza one Wykonawcg.

1.4.8. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia stanowi odrgbne opracowanie.
1.4.9. Wymagania dotyczace organizacji budowy zawarto w specyfikacji ogdlne;j.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH (MATERIALY)

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - czgs¢ ogdlna, pkt 2.
Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub posiada¢ wazne Aprobaty
Techniczne.

2.1.1.Zrédka uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robét
stalych wykonawca przeditozy szczegétowa informacje o zZrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatléw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy
udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z
tego zrédta sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania atestow i/lub
wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze
nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikacji technicznej. W przypadku
stosowania materialéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédta, wlaczajac te, ktére
zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem wykorzystywania tego zrédla wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw
pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materialéow lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. W przypadku realizacji rob6t z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest Swiadectwo, ze uzyte
materialy i urzadzenia pochodza z krajéw nalezacych do Unii Europejskiej

2.1.2 . Kontrola materialéw i urzadzen
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i

urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegétlowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materialu zeby sprawdzic¢
jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwoérniach
materialéw i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materialéw i urzadzen przez zarzadzajacego
realizacja umowy, wykonawca ma obowiazek spetnia¢ nastgpujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbgdne wsparcie i

pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,

gdzie sa wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.1.3. Atesty materialéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodnos$¢ tych materiatéw z
warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemyslowe musza
posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjq



umowy. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacj¢, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnosé
whasciwosci przewidzianych do uzycia materialéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.1.4 . Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych rob6t niz te, dla
ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wiasne
ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaptacone.

2.1.5. Stosowanie materialow zamiennych
Je$li wykonawca zamierza uzyé w jakim$ szczegllnym przypadku materialy lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétlowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie
przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany
w terminie pézniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2.2. Stosowane materialy
Materiaty stosowane do wykonania instalacji elektrycznych wg dokumentacji technicznej - podano w
pkt. 11 niniejszej specyfikacji. Materialami stosowanymi przy wykonaniu instalacji monitoringu wg
dokumentacji technicznej sa:
- przewody sygnatowe (75 oméw) RG-6,
- przewody instalacji zasilajacej 230V YDYp 3x2,5mm2, YDYp 3x1,5mm2, YKY 3x2,5mm?2,
- monitor kolorowy LCD 19"
- kamery kolorowe z kompletnym osprzgtem (obiektywy, uchwyty, obudowy)
- osprzet elektroinstalacyjny montazowy (rury instalacyjne ochronne, uchwyty, puszki
rozgalezne, itp.)
- wyposazenie centralnego punktu dystrybucyjnego - szafy CPD,
- zasilacz awaryjny UPS.
Wszystkie w/w urzadzenia oraz wszelkie materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty
dopuszczajace do obrotu i stosowania.

2.2.1. Rejestrator cyfrowy

Parametry rejestratora cyfrowego:
Liczba wejs¢ video - 16 x BNC
Archiwizacja danych z wszystkich kamer w czasie rzeczywistym minimum 30 dni
Predkos¢ wyswietlania - 400 obrazéw na sekunde (kazdy kanat "na zywo")
Mozliwo$¢ wyswietlania kamer w trybach podziatu ekranu na: 4,6,9
Mozliwo$¢ definiowania harmonogramu pracy rejestratora z doktadnoscia do jednej godziny dla
kazdego dnia tygodnia
Ustawienie minimum szesciu programéw nagrywania
Mozliwos$¢ regulacji parametréw nagrywania indywidualnie dla kazdej kamery
Wyjscia monitora gtéwnego BNC i VGA
Whbudowana nagrywarka CD/DVD-RW
Mozliwos¢ instalacji wewnetrznych dyskéw twardych
Mozliwos$¢ przeszukiwania archiwum wg kryteriéw czasu, kalendarza, zdarzenia
Pelna obstuga rejestratora przez sie¢ (sprawdzanie statusu, konfiguracja, podglad, przeszukiwanie
archiwum)
Ztacze USB do zgrywania materiatu oraz aktualizacji oprogramowania uktadowego
Menu w j. polskim
Mozliwos¢ definiowania profili uzytkownikéw o réznych uprawnieniach dostgpowych
Mozliwo$¢ podiaczenia klawiatury sterujacej
Mozliwos¢ podiaczenia kamer PTZ



Mozliwos¢ sterowania rejestratorem przy uzyciu myszy komputerowej
Kompatybilnos¢ z systemem monitoringu miejskiego
Mozliwos¢ montazu w szafie 19"

2.2.2. Kamera kolorowa w obudowie z podgrzewaczem (3 szt)
Parametry kamer:
Przetwornik obrazu 1/3 cala CCD z wybieraniem mi¢dzyliniowym
Aktywne elementy ekranu PAL 752x582
Rozdzielczo$¢é pozioma 540 TVL
Stosunek sygnatu do szumu 50 dB
Minimalna czulo$é przy obiektywie o jasnosci F1.2:
0,3 Ix bez funkcji podniesienia czulosci ( oswietlenie sceny S0IRE, tryb kolorowy)
0,06 1x bez funkcji podniesienia czutosci ( oswietlenie sceny SOIRE, tryb monochromatyczny)
Funkcja kompensacji tylnego oswietlenia BLC
Funkcja automatycznej regulacji wzmocnienia ARW
Funkcja automatycznego balansu bieli AWB
Zasilanie kamery 230V AC
Parametry obiektywéw:
Funkcja korekcji w zakresie promieniowania podczerwonego
Obiektyw 1/3 cala
Reczna regulacja ogniskowej od 3,5 do 8,0 mm
Przeslona sterowana napigciowo z kamery
Otwarcie przestony obiektywu przynajmniej od F1.0
Parametry obudowy:
Obudowa dedykowana z podgrzewaczem na napigcie 230V AC
Uchwyt z ochrong kabla prowadzonego wewnatrz uchwytu

2.2.3. Kamera kolorowa koputowa wewnetrzna
Parametry kamery:

Przetwornik 1/3 cala

Aktywne elementy ekranu PAL 752x582

Rozdzielczos¢ pozioma 540 TVL

Stosunek sygnatu do szumu 50 dB

Minimalna czuto$¢ przy SOIRE - 11x

Funkcja kompensacji tylnego oswietlenia BLC

Funkcja automatycznej regulacji wzmocnienia ARW

Funkcja automatycznego balansu bieli AWB

Funkcja cyfrowej redukcji szuméw

Zasilanie kamery 12V DC lub 24V AC

2.2.4. Kamera szybkoobrotowa
Parametry kamery:

Przetwornik obrazu 1/4 cala CCD, Exview HAD
Zoom optyczny min. 35-krotny
Zoom cyfrowy min. 12-krotny
Aktywne elementy ekranu PAL: 752x582
Rozdzielczos¢ pozioma 540 TVL
Stosunek sygnatu do szumu 50 dB
W trybie nocnym czutosci w zakresie widma podczerwieni:

0,5 1x/F=1.4 (1/50s, 35IRE) - tryb kolorowy

0,062 1x/F=1.4 (1/3s, 35IRE) - tryb kolorowy

0,00014 1x/F=1.4 (2/3s, 35IRE) - tryb monochromatyczny
Wbudowane funkcje proporcjonalnego zoomu oraz automatycznego obrotu i zmiany pochylenia
kamery
Menu w j. polskim
Mozliwos¢ skonfigurowania stref prywatnosci
Przynajmniej 99 programowalnych prepozycji
Mozliwos$¢ zaprogramowania przynajmniej dwéch tras dozoru o tacznym czasie trwania do 15 minut
Protokoty komunikacyjne przynajmniej Pelco P i Pelco D



Wyjscia oraz wejscia alarmowe

Temperatura pracy od -40 do +50 stopni Celsjusza
Stopien szczelnosci obudowy IP66

Zasilanie kamery 230V AC

Budowa modutowa kamery

2.2.5. Monitor kolorowy LCD

Matryca LCD: 19"

Monitor LCD dedykowany do pracy w systemach telewizji dozorowej
Wejscia video BNC i VGA

Rozdzielczosé¢ 1280x1024

Kontrast minimalny 800:1

Luminacja maksymalna 300cd/m2

Czas reakcji matrycy maksymalnie Sms

Kat obserwacji minimum 160 stopni w poziomie i pionie

Materialy zawarte w zestawieniu sa materialami przykladowymi zastosowanymi w obliczeniach
mozna je zamieni¢ na inne o rownowaznych parametrach technicznych i jakosciowych.

2.3. Skladowanie materialow

Materialy, aparaty i osprzet nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych i suchych,
przystosowanych do tego celu, przewietrzanych i dobrze oswietlonych. Przewody i rury instalacyjne
karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w sposéb jak wyzej, lecz w kregach zwijanych,
zwiazanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach. Tasmy izolacyjne nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach suchych i chiodnych. Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknigtych, suchych i odpowiednio ogrzewanych. Farby plynne, rozpuszczalniki, lakiery i
oleje nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepiséw
p/pozarowych i bhp.

3. WYMAGANIA SZCZEGf)LOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH (SPRZET)

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - czg¢$¢ ogdlna, pkt 3.
Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i wytrzymalosci oraz
powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne. Powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki udarowe,
bruzdownice itp.) mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i wilasciwego
dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane.

3.2. Stosowany sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z
oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegblowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie rob6t. Sprzet bedacy wiasnoscia
wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy
oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub
szczeg6towe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu
Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie
moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunk6w umowy zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdt. Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i
wytrzymatosci oraz powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne. Powinien by¢ ustawiony zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Elektronarzedzia (wiertarki,
wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu



technicznego i wtasciwego dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby
niepowotane.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU (TRANSPORT)

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - czgs¢ ogdlna, pkt 4.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu musza zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego
realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spelnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegblnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy, beda Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport materialéw na plac budowy

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu rozdzielni,
przewodéw, opraw o$wietleniowych oraz osprzetu, niezbednych do wykonania robét elektrycznych objetych
dokumentacja techniczna. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materialy przed przemieszczaniem w taki
spos6b aby zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadowania i wytadowania oraz skladowania
materialéw nalezy przestrzegaé zalecen wytworcy.
Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i aparatow na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu
uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczeg6lnie duzych i
ciezkich elementéw.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét

- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - cze$¢ og6lna, pkt 5.
Wykonawca przystepujacy do budowy winien legitymowac¢ si¢ uprawnieniami nadanymi przez producenta
sprzetu co umozliwi certyfikacje instalacji oraz uprawnieniami nadanymi zgodnie z Dz. U. z 2001 r. Nr 3 poz
10; Nr 100 poz 1085; Nr 154 poz 1800 oraz art.155 KPA

5.2. Kolejnosé¢ wykonywania robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed uktadaniem przewodéw w $cianach lub ziemi nalezy wytyczy¢ ich trasg¢. Trasowanie nalezy
wykona¢ uwzgledniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta,
prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji i remontow.

5.4. Montaz instalacji

5.4.1. Ukladanie przewodow
Przewody nalezy uktada¢ po wytyczonych trasach w sposéb zgodny z dokumentacja techniczna.

5.4.2. Montaz elementéw systemu monitoringu

Wszystkie elementy instalacji nalezy montowaé wg. zasad standardowych, z uwzglednieniem uwag
zawartych w dokumentacji technicznej oraz w instrukcjach montazu producentéw mocujac je
odpowiednio, standardowo do podioza.

5.4.3. Oznaczenia identyfikacyjne

Wszystkie czesci sktadowe instalacji systemu monitoringu CCTV nalezy wyposazy¢ w oznaczenia
identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewnic¢ jednoznaczna identyfikacj¢ kazdego elementu systemu.
Takie elementy systemu jak monitor, rejestrator cyfrowy nalezy odpowiednio i trwale oznaczy¢.
Szczeg6lne elementy instalacji musza by¢ oznaczone specjalnie, tak jak wymagaja tego odpowiednie
przepisy.



5.4.4. Elementy mocujace

Wszystkie elementy mocujace, korytka kablowe, listwy instalacyjne, rurki instalacyjne, uchwyty,
wsporniki itp. powinny by¢ systemowe. Nie dopuszcza si¢ elementéw wykonywanych na budowie z
przypadkowego materialu. Mocowania i otwory w elementach konstrukcji budowlanych musza byé
koordynowane z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego rob6t budowlanych. Ewentualne, robocze,
systemowe rozwigzania mocowan dla instalacji systemu monitoringu CCTV musza by¢ opracowane
rysunkowo 1 przedstawione do zatwierdzenia przez zesp6t projektowy lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - czes¢ ogdlna, pkt 6.

6.2. Czynnosci kontrolne etapowe
Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jakosci wykonania czesci instalacji, a zwtaszcza
rob6t zanikajacych. Nalezy uwzglednié migedzy innymi:
- sprawdzenie ciaglosci zyl oraz zgodnosci faz
- jakos$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepigciowe;j
- pomiar rezystancji izolacji
W miarg postgpu rob6t wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych préb i
pomiaréw dla kolejnych fragmentéw instalacji.
Wykonanie odno$nych préb powinno by¢ niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.

6.3. Czynnosci kontrolne koncowe
Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzié:

- zgodnos$¢ wykonania instalacji elektrycznych z dokumentacja technicznag oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodno$¢ z przepisami szczegétowymi,
odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedza techniczna,

- jakos$¢ wykonania instalacji elektrycznych,

- skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen i srodk6w ochrony od porazen pradem elektrycznym,

- spelnienie przez instalacje elektryczne wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych
opornosci izolacji przewodéw oraz uziemien instalacji i aparatéw,

- zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami.

W przypadku nie zadowalajacej jakosci robét lub uzytych materiatéw wykonawca bedzie musiat wykonaé na
wlasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji. Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien
dokona¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowaé jej prawidlowe dzialanie zgodnie z dokumentacja
techniczna i specyfikacja techniczna.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét -
czes$¢ ogllna, pkt 7.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji,
jest przedmiar robét, bedacy integralna czescia dokumentacji projektowe;.
Jednostka obmiarowa jest :
- [m] dla przewodéw i niektérych elementéw osprzet elektroinstalacyjnego montazowego
- [szt] dla zastosowanego osprzetu i niektérych elementéw osprzet elektroinstalacyjnego
montazowego, dla kamer, rejestratora, klawiatury, kompletnych rozdzielni itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - cze$é ogélna, pkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wszystkie czesci robot zanikajace oraz ulegajace zakryciu takie jak uktadanie przewodéw pod tynkiem,
itp. musza by¢ zglaszane przez Wykonawce do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
8.3. Zasady ostatecznego odbioru roboét
W czasie ostatecznego odbioru robét, przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca



zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

1) Oswiadczenie Kierownika Robét o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
techniczna i obowiazujacymi przepisami

2) Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi poprawkami powykonawczymi

3) Dziennik budowy (jezeli wystepuje jako odrgbny dla przedmiotowych robét)

4) Protokoty wszelkich wymaganych badan i pomiaréw

5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urzadzenia i wszelkie inne wyroby
zastosowane w instalacji

6) Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych
urzadzen.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne zasady rozliczenia rob6t podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt - czgs¢

og6lna, pkt 9.

Podstawa rozliczenia robét (ptatnosci) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa dla danej pozycji kosztorysu.

Cena ta bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich materiatéw uzytych do budowy
instalacji systemu monitoringu objetej dokumentacja techniczna, uzycie sprzgtu i wszystkie inne czynnosci

niezbedne do nalezytego wykonania rob6t.
Cena budowy obejmuje:
- roboty pomocnicze 1 przygotowawcze
- dostarczenie materiatow
- montaz przewodéw
- montaz elementéw mocujacych i zabezpieczajacych (rury ochronne, itp.)
- montaz osprzetu instalacyjnego
- montaz osprzgtu instalacyjnego, montazowego (mocujacego)
- montaz kompletnej aparatury
- montaz kompletnych rozdzielni
- wykonanie wszelkich badan i pomiaréw

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy prawne
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych
- Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie os6b i mienia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6lowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w
sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pdzniejszymi zmianami

10.2. Polskie normy
- PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach. Czgs$¢ 7: Wytyczne stosowania

10.3. Opracowania
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
tom V Instalacje elektryczne MGPIB, COBR "ELEKTROMONTAZ".
- Wybrane artykuty tematyczne z fachowych pism branzowych.
- Dokumentacje techniczne, instrukcje montazu programowania i obstugi
zastosowanych urzadzen, aparatéw, osprzetu i innych materialow.



11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Nr |Nazwa llos¢
1 szafa wiszaca natynkowa 19" 14U gl. 500mm 1 szt.
2 zestaw do aparatury modutowej 3U 1 szt.
3 |UPS 2U 1000VA 1 szt.
4 |rejestrator cyfrowy DVR 1 szt.
5 |panel krosowy 1U 1 szt.
6  |panel zaslepiajacy 2U 1 szt.
7  |panel ustug telefonicznych 1U 1 szt.
8 |panel z prowadnicami 2U 1 szt.
9  |rozlacznik instalacyjny typu FR301 25A 1 szt.
10 |wytacznik instalacyjny S301 B10 3 szt.
11 |lampki kontrolne 1333 1 szt.
12 |ochronnik klasy 3 (typ3), 1 modut, Up(L-N) <1,25kV 1 szt.
13 |kamera kopulowa wewnetrzna 1 szt.
14 |kamera szybkoobrotowa zewnetrzna 1 szt.
15 |kamera zewngtrzna w obudowie z podgrzewaczem oraz uchwytami 3 szt.
16 |przewdd typu YDYpzo 450/750V 3x2,5mm?2 20m
17 |przewdd typu YDYpzo 450/750V 3x1,5mm?2 25m
18 |przewdd typu YKYZo 450/750V 3x2,5mm?2 60 m
19 |przewdd typu RG-6 150 m
20 |przewdd sterujacy S/FTP 4-parowy 50 m
21 |rura ochronna DVK 50 25m
22 |zasilacz impulsowy 12VDC 800mA 1 szt.




