2. Roboty ziemne

1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych w gruntach
I-V kategorii i ich zasypania
1.2.Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
ziemnych 1 obejmuja wykonanie wykopéw w gruntach kat [-V oraz ich
zasypanie. Zakres robot obejmuje:
1. wykopy fundamentowe
2. zasypanie wykopOéw z zaggszczeniem
3. wywoz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi
2. Materialy
Grunt pochodzacy z wykopu. Podziat gruntow na kategorie pod wzgledem
trudnosci ich odspajania okreslaja przecigtne wartosci gestosci objetosciowe;
gruntdéw 1 materialdéw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.
3. Sprzet
Koparki topaty, zaggszczarka
4. Transport
Samochodem samowytadowczym
5. Wykonanie robét
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot
(rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gltebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprz¢tu
mechanicznego,w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz istniejacych
fundamentow roboty ziemne nalezy wykonywac¢ sposobem rgcznym,ziemi¢ z wykopow w
ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy skladowac
wzdhuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu,
nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na  odktad.
Zageszezenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace
warto$ci wskaznika zageszczenia (Is) 0,5
W czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntoéw oraz termindw wykonywania innych rob6t na

spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w



czasie postepu robét ziemnych. Zrodta wody, odstonigte przy wykonywaniu
wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren rob6t ziemnych.
W zwiazku z zabytkowym charakterem obiektu prace nalezy wykonywac
recznie 1 ostroznie. W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze
zabytkowym lub archeologicznym nalezy niezwlocznie - wstrzymaé prace i
zawiadomi¢ Inspektora oraz Nadzor Autorski.
Wykopy zewngtrzne (umacniane) po obwodzie do poziomu fundamentow
nalezy wykona¢ recznie - odcinkami o di.1m
usunigcie ziemi z wykopow zewngtrznych
wykonanie podsypki piaskowej
wywoOz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ > 1 km
zasypanie wykopow z ubijaniem warstwami 30-40cm
6.Kontrola jakoSci
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji
projektowej. W czasie kontroli szczegdlna uwagg nalezy zwrécié na:
a)  sprawdzenie obszaru i glgbokosci wykopu,
b)  zapewnienie stateczno$ci $cian wykopow,
¢)  odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robdt i po ich
zakonczeniu,
d)  zageszczenie zasypanego wykopu.
7.Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek
8.0dbior robot
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania

ogolne” pkt.1.7

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwigzane

Obowiazujace normy oraz warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych .



