5.Roboty ciesielskie

1.Przedmiot

Przedmiotem S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

ciesielskich
1.1.Zakres
1. wykonanie konstrukcji drewnianej dachu
2. wykonanie lacenia dachu
3. wykonanie podsufitki z desek elewacyjnych w kolorze.
4. Wykonanie stelazu pionowego z tat 80x80mm pod deski elewacyjne
5. montaz desek elewacyjnych

2.Materialy

-Tarcica obrzynana impregnowana o wilgotnosci ponizej 12 % - klasy C27

-taty z drewna impregnowanego 70x45mm

-kontrlaty z drewna impregnowanego 25x50mm

-taczniki stalowe ocynkowane, $ruby, gwozdzie

-preparaty  impregnacyjne do  impregnacji  ciSnieniowej  zapewniajacej
nierozprzestrzenianie ognia

-taty 80x80mm z drewna impregnowanego

-katownik zg 80x130x2 ocynkowany

-deski elewacyjne gr.22mm i szer.12cm i minimalnej dtugosci 250cm

malowane farba akrylowa do drewna w trzech kolorach brazowym, zéttym 1 ugier.
Srednica sgkow nie moze by¢ wigksza niz 20mm. Nie dopuszcza si¢ sgkow

wypadajacych .
-kotki rozporowe rurkowe 12mm L=12cm

-wkrety do drewna

3. Sprzet
Pita elektryczna, siekierki, miotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, taty, pedzle,
wciagnik, wiadra

4. Transport
Dostawa - samochodem ci¢zarowym , roztadunek reczny, transport r¢czny lub za

pomoca recznej lub elektrycznej weiagarki, zuraw samojezdny

5.Wykonanie robdt
Obrobka elementow konstrukcji drewnianej dachu, nastgpnie deskowanie w

koordynacji z demontazami, pracami zabezpieczajacymi, montazem konstrukcji stalowej



robotami zbrojarskimi i blacharskimi. W okresie odstonigcia poddaszy nalezy wykonaé

zabezpieczenie przed deszczem z foli.

6. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzaniu biezacym prawidtowosci zabezpieczen impregnacyjnych i
ognioodpornych, kontroli jako$ci zastosowanych materiatow i preparatow. Badania
prawidlowosci ksztaltu i wymiaréw gltéwnych konstrukeji, prawidtowos$ci oparcia
konstrukeji na podporach i rozstawu elementow sktadowych, badania prawidlowosci
wykonania ztaczy migdzy poszczeg6lnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie odchytek

wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

7. Jednostka obmiaru
ilo$¢ drewna obrobionego wbudowanego w konstrukcj¢ wigzby dachowej [m3]

deskowanie , podsufitki oraz obtozenie deska elewacyjna w [m2]

8. Odbior
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

pkt.1.7

9. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwiazane

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych obowiazujace normy .



