
       13. Stolarka okienna
1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru   stolarki okiennej 

1.2 Zakres robót objętych SST
obejmuje montaż stolarki okiennej z wyposażeniem wg zestawienia stolarki

2.Materiały

• Okna z PCV w kolorze białym od strony zewnętrznej w kolorze ugier szkło 
termoizolacyjne U=1,1 z nawietrzakami higroskopijnymi 

• Okna z PCV w kolorze białym od strony zewnętrznej w kolorze ugier szkło 
termoizolacyjne U=1,1

• kotwy rozporowe stalowe do montażu stolarki

• pianka poliuretanowa

• parapety wewnętrzne z PCV

• parapety  zewnętrzne drewna klejonego gr.3cm

3.SPRZĘT
drabiny, rusztowanie  przenośne kliny,młotki,wiertarka

4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.

5.WYKONANIE ROBÓT
• Należy wbudowywać stolarkę okienną  kompletnie wykończoną, oszkloną i 

wyposażoną w okucia 
• Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 

takich norm- wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażonej w okucie, na które nie została 
ustanowiona norma

• Uszczelnienie pomiędzy ościeżem a wbudowaną stolarką. Osadzone w ścianach okna 
muszą być tak uszczelnione pomiędzy ościeżem a ościeżnicą, aby nie następowało 
przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej

• Powstałe szczeliny powinny być wypełnione elastycznym materiałem 
uszczelniającym, o ile w opisie projektant nie podał innego sposobu uszczelnienia

• Elementy stolarki składające się z większej liczby elementów powinny być na stykach 
elementów montowane przy pomocy łączników systemowych

• Wszystkie elementy stolarki okiennej , o ile producent stolarki nie zabrania,
uszczelniać w ościeżu pianką PU



• Nie dopuszcza się uszczelniania osadzonych elementów stolarki zaprawami

6.  Kontrola jakości robót

Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  techniczną  należy  przeprowadzać  przez  

porównanie wykonanych robót z dokumentacją opisową i rysunkową.

Stolarka okienna  powinna uzyskać pozytywna opinię stwierdzającą przydatność do  

stosowania w    budownictwie w postaci:

• certyfikatu na znak bezpieczeństwa, zaświadczający, że została zapewniona zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat 
technicznych oraz stosownych przepisów

• deklarację zgodności z właściwą normą, bądź aprobata techniczną, jeżeli dany wyrób 
nie jest objęty certyfikacją na znak bezpieczeństwa

• certyfikatów, zgodności z właściwa normą lub innymi przepisami szczegółowymi dla 
stolarki antywłamaniowej, 

Przy  wyborze  producenta  należy  sprawdzić  certyfikat  konkretnego  wyrobu  i  

producenta wydany przez ITB.

7. Jednostka obmiaru
 m2- powierzchni  okien

m -parapetu

8. Odbiór
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu :

• zgodności z projektem, występowanie ewentualnych uszkodzeń

Do odbioru ostatecznego powinna być przedłużona następująca dokumentacja 

techniczna:

• dokumenty potwierdzające jakość użytych  materiałów w postaci zaświadczeń o 

jakości wystawionych przez producenta

9. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę 

za jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.


