12. Izolacje wodochronne

1.1 Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru izolacji wodochronnych

1.2 Zakres robot objetych SST
* wykonanie izolacji z folii PCV gr.Imm zgrzewane;j
* wykonanie izolacji z folii wentylujacej
* wykonanie izolacji z grubowarstwowej dwuskladnikowej bitumicznej
powtoki z wypelnieniem polistyrenowym

2.Materialy
folia PCV gr.lmm
- folia paroizolacyjna

bitumiczna powloka gruntujaca
Jako grunt pod grubowarstwowe powloki bitumiczne powinien byc¢
bezrozpuszczalnikowy z mozliwoscia stosowania na wszystkie
podloza mineralng oraz charakteryzowac si¢ dobra przyczepno$cia oraz
stosowany do wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.

grubowarstwowe] dwusktadnikowej bitumicznej powtoki z wypehieniem

polistyrenowym

Charakterystyka materiatu:

Baza materialowa: sktadnik ptynny - emulsja bitumiczno -kauczukowa

sktadnik proszkowy- specjalna mieszanina cementu i1 tworzywa
sztucznego

Cigzar wlasciwy:okoto 0,8 kg/l

Wartos$¢ pH: 9

Temperatura obrobki: od +5 °C do +30 °C
Czas obrobki: 90 min.

Wydluzenie przy zerwaniu: okoto 300 %

2. bardzo elastyczna, mostkuje pgknigcia

3. szybka odporno$¢ na deszcz



posiada wypelnienie polistyrenowe
mozna stosowa¢ na podtoza matowo wilgotne

bezrozpuszczalnikowa

NS ok

izolacji 1 ochrony pionowych, poziomych czgsci budynkow i budowli przed wilgocia z
gruntu, woda infiltracyjna i woda pod ci$nieniem.
8. Powinna by¢ odporna na starzenie sig, liczne roztwory solne, stabe kwasy, jak rowniez

wystepujace w ziemi agresywne substancje

3.SPRZET
no6z 1 nozyce do cigcia, miotki, zgrzewarka do folii,kielnie,pace,szczotki

4. TRANSPORT
Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i1 we wngtrzach reczny.
5.WYKONANIE ROBOT

« Izolacje wodochronne ( przeciwwilgociowe , przeciwwodne , parochronne) , powinny
by¢ wykonane na podstawie wskazan projektu technicznego i producenta.

« Zmiany rozwiazan technicznych w stosunku do przyjetych w projekcie powinny by¢

odnotowane w dzienniku budowy.

+ Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Nie powinny pekac , a

ich powierzchnia powinna by¢ gladka bez lokalnych wglebien lub
wybrzuszen

«  Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne przewodow instalacyjnych
1 elementow konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione zgodnie z
wskazaniami producenta izolacji, w sposob wykluczajacy przeciekanie
wody migdzy tymi przewodami, elementami i izolacja.

« Podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwoscia zawilgocenia i zalania
woda

«  Wszystkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwa ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie .

« Przed wykonywaniem izolacji $cian fundamentowych piwnic z powtok
bitumicznych naktadanych szpachla nalezy doktadnie zapoznac si¢ z
instrukcja wykonania robot i §cisle ich przestrzegac.

* Technologia izolacji z nas bitumicznych

Podloze musi by¢ czyste, nie przemarznigte i no$ne. Nalezy usuna¢ z niego

thuszcze, stare powtoki malarskie, nacieki cementowe, srodki antyadhezyjne

i inne luzne czg$ci znajdujace si¢ na powierzchni. Podloze nie moze by¢ uprzednio
pokryte pakiem smotowym. W czasie obrobki nalezy zwrdci¢ uwage aby temperatura

powietrzai  podloza wynosita powyzej +5 °C w celu  zapewnienia prawidlowego



procesu obrobki i schnigcia. Nalezy usuna¢ wystajace czgsci zaprawy. Odsadzki
fundamentowe nalezy oczysci¢ z gruzu 1 ziemi. Wystajaca izolacj¢ pozioma nalezy
krétko obciaé. Ostre krawedzie nalezy fazowac. Naroza wewngtrzne, poziome i
pionowe nalezy wczesniej  wyokragli¢ zaprawa mineralna . Ma to na celu ochrong
przed negatywnym  ci$nieniem  wody. Zaleca si¢ wykonanie izolacji mineralnej
w czgsci cokotowej budynku, narazonej na wodg rozbryzgowa przy uzyciu
powtoki Nalezy zwroci¢ uwage aby wystepowat zaktad ok. 20 cm pomigdzy
izolacja mineralng a izolacja bitumiczna ,schowany ponizej poziomu gruntu. Ma
to chronic¢ te czegsci budowli przed wilgocia i pdzniejszymi uszkodzeniami przez mroz.
W przypadku potaczenia izolacji pionowej z izolacja pod posadzkowa nalezy
wyprowadzi¢ izolacje powlokowa ponad ptyt¢ na wysokos¢ ok.10 cm.

Jezeli powloka izolacyjna obrabiana bedzie bezposrednio na murze, nalezy zwroci¢ na
to uwage, aby to byl mur petno spoinowy. Na powierzchniach porowatych, z
jamami oraz na powierzchniach mocno profilowanych wymagane jest
wykonanie szpachlowania  wypehniajacego przy uzyciu powtoki . Szpachlowanie
nalezy przeprowadzi¢ na wyschnigta, zagruntowana powierzchnig¢. Nalezy
odczekaé, az szpachlowanie wyschnie zanim przystapimy do kolejnego etapu
prac. Ubytki lub wglgbienia wigksze niz 5 mm nalezy wczesniej wypehic
zaprawa mineralng W przypadku gdy nierownos$ci lub ubytki sa mniejsze niz 5 mm
mozemy bezposrednio wyrdwnac je masa bitumiczna.

Powlokg izolacyjna zawsze nakladamy na zewngtrzne powierzchnie izolowanych
fragmentéw budowli. Nalezy unika¢ sytuacji w ktorych wywierane jest negatywne
cisnienie wody powodujac odrywanie izolacji od podioza lub problemy z
wysychaniem masy. Szczegdlna uwagg nalezy  zwréci¢é na to, by wszystkie
powierzchnie, jak i naroza  wewngtrzne i zewngtrzne byly dokladnie pokryte masa
bitumiczna. Grubosci warstw:w przypadku wilgotnosci gruntu / wody nie bedacej pod
ci$nieniem nalezy nanies¢  warstwe okoto 5 mm — warstwa mokra (3 mm — grubos¢
warstwy po wyschnigciu) w przypadku wody infiltracyjnej nalezy nanies¢ warstwe
okoto 5 mm — warstwa mokra (3 mm — grubo$¢ warstwy po wyschnigciu) w
przypadku wody pod cisnieniem nalezy nanies¢  warstwg okolo 6 mm — warstwa
mokra (4 mm — grubo$¢ warstwy po wyschnigciu)Naktadanie powtoki bitumicznej
powinno odbywac si¢ w dwoch cyklach ~ roboczych. Pod warunkiem ,ze pierwsza
warstwa jest wyschnigta i zwiagzana. W sytuacjach gdy powloke bitumiczna nalezy

wzmocni¢, mozna zastosowac siatke z wtokna szklanego. Od momentu natozenia na



podtoze do czasu wyschnigcia nalezy chroni¢ przed dziataniem promieni
stonecznych. W przypadku aplikacji metoda natryskowa nalezy zastosowaé
wlasciwy agregat. W celu osiagnigcia optymalnych parametrow technicznych przed

zastosowaniem nalezy wykonac¢ probg w specyficznych warunkach budowy.

6. Kontrola jakoSci roboét
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadza¢ przez
porownanie wykonanych robot z dokumentacja opisowa i1 rysunkowa wedhug
protokotéw badan kontrolnych i atestow jako$ci materiatdéw, protokotow odbioréw

czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci .

7. Jednostka obmiaru

m2- powierzchni wykonanej izolacji

8. Odbior
Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu :

+ ciagltos¢ izolacji i jej zgodnosci z projektem
«  wystgpowanie ewentualnych uszkodzen
Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtuzona
nastgpujaca dokumentacja techniczna:
.« projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w trakcie robo6t izolacyjnych przeciwwodnych
« dokumenty potwierdzajace jakos$¢ uzytych do izolacji materiatéw w postaci

zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce

za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwiazane
PN-B-2400 z 09.1997 Dyspersja asfaltowo-kauczukowa
PN-B-2402 z 09.1997 Asfaltowa emulsja aminowa
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych



