13. Stolarka okienna

1.1 Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru stolarki okienne;j

1.2 Zakres robot objetych SST
obejmuje montaz stolarki okiennej z wyposazeniem wg zestawienia stolarki

2.Materialy

«  Okna z PCV w kolorze biatym od strony zewngtrznej w kolorze ugier szkto
termoizolacyjne U=1,1 z nawietrzakami higroskopijnymi

«  Okna z PCV w kolorze biatym od strony zewngtrznej w kolorze ugier szklo
termoizolacyjne U=1,1

« kotwy rozporowe stalowe do montazu stolarki
+ pianka poliuretanowa
« parapety wewngtrzne z PCV

+ parapety zewngtrzne drewna klejonego gr.3cm

3.SPRZET
drabiny, rusztowanie przenosne kliny,mtotki,wiertarka

4. TRANSPORT
Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5.WYKONANIE ROBOT

« Nalezy wbudowywac stolarke okienna kompletnie wykonczona, oszklona i
wyposazona w okucia

«  Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm- wymaganiom okreslonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazonej w okucie, na ktore nie zostata
ustanowiona norma

« Uszczelnienie pomig¢dzy o$ciezem a wbudowana stolarka. Osadzone w $cianach okna
musza by¢ tak uszczelnione pomigdzy o$ciezem a oScieznica, aby nie nastgpowato
przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowe;j

« Powstale szczeliny powinny by¢ wypetnione elastycznym materiatem
uszczelniajacym, o ile w opisie projektant nie podal innego sposobu uszczelnienia

- Elementy stolarki sktadajace si¢ z wigkszej liczby elementéw powinny by¢ na stykach
elementoéw montowane przy pomocy tacznikow systemowych

- Wszystkie elementy stolarki okiennej , o ile producent stolarki nie zabrania,
uszczelnia¢ w o$ciezu pianka PU



«  Nie dopuszcza si¢ uszczelniania osadzonych elementéw stolarki zaprawami

6. Kontrola jakosSci robot
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadzaé przez
porownanie wykonanych robot z dokumentacja opisowa i rysunkowa.
Stolarka okienna powinna uzyska¢ pozytywna opini¢ stwierdzajaca przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie w postaci:

- certyfikatu na znak bezpieczenstwa, zaswiadczajacy, ze zostala zapewniona zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz stosownych przepisow

« deklaracj¢ zgodnosci z wlasciwa norma, badz aprobata techniczna, jezeli dany wyrob
nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa

. certyfikatow, zgodnosci z wlasciwa norma lub innymi przepisami szczegétowymi dla
stolarki antywtamaniowej,

Przy wyborze producenta nalezy sprawdzi¢ -certyfikat konkretnego wyrobu i

producenta wydany przez ITB.

7. Jednostka obmiaru
m2- powierzchni okien

m -parapetu

8. Odbior
Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu :

« zgodnosci z projektem, wystgpowanie ewentualnych uszkodzen
Do odbioru ostatecznego powinna by¢ przedtuzona nastgpujaca dokumentacja
techniczna:
* dokumenty potwierdzajace jakos$¢ uzytych materialdw w postaci zaswiadczen o

jakosci wystawionych przez producenta

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce

za jednostkg obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.



