9. Roboty podlogowe i posadzki

1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t podtogowych i

posadzkowych

1.1. Zakres roboét objetych SST
« wykonanie posadzek z ptytek Gres na zaprawach klejowych do gresu

2. Materialy
* plytki Gres posadzkowe
* zaprawy klejowe do ptytek gresowych

* masy fugowe elastycznych

3. Sprzet
Do wykonywania posadzek z plytek nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

» urzadzenie do przycinania ptytek (z tarcza diamentowa chtodzona woda), wiadro z
mieszadlem wiertarka, wiertla do kamienia, krzyzyki do spoin, mlotek gumowy, cegi do
wycinania plytek na brzegach, paca z¢bata, paca gumowa do spoin, gabka, miara,

poziomnica

4. Transport
Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wngtrzach rgczny.

5. Wykonanie robot

5.1.Posadzki z plytek na zaprawie klejowej

Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robot budowlanych i
wykonczeniowych, z wyjatkiem robot malarskich i oktadzinowych oraz po zakonczeniu
robdt instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi instalacji

Posadzki z plytek nalezy uktada¢ wg osi kompozycyjnych wyznaczonych w projekcie lub
pasmami roéwnolegle do Scian.

Spoiny mig¢dzy plytkami o regularnym ksztalcie powinny by¢ prostoliniowe. Szerokos¢



spoin zalezy od wielko$ci plytki. Przy ptytkach 30x30 cm spoina wynosi 3mm

« Do wypelnienia spoin nalezy przystapi¢ po uptywie kilku dni od utozenia ptytek

« Posadzka na catej powierzchni musi by¢ $cisle potaczona z podtozem. Plytki uktadane na
100% wypehieniu z zapraw.

« Posadzke przy $cianach nalezy wykonczy¢ cokolikiem

« Posadzka powinna by¢ czysta. Resztki zaprawy uzywanej do spoinowania nalezy
niezwlocznie usunaé. Zaprawa nie powinna wypetniac spoin.

« Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ plaszczyzng pozioma albo o
okreslonym w projekcie spadku. Nieréwnos$ci powierzchni jako przeswity pomigdzy
dwumetrowa lata kontrolna a posadzka nie powinny przekracza¢ 2 mm, przy ptytkach o
fakturze groszkowej 3 mm. Dopuszczalne odchylenia od plaszczyzny poziomej lub
wyznaczonego spadku nie powinny by¢ wigksze niz = 5 mm na calej dtugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia.

6. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadza¢ przez porownanie
wykonanych robot z dokumentacja opisowa 1 rysunkowa wedlug protokotéw badan
kontrolnych 1 atestoéw jakos$ci materialdw, protokotow odbiorow czgsciowych podioza i
podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewngtrznych i
pomiarow.

7. Jednostka obmiaru

m2- powierzchni posadzek

8. Odbior
Odbidr koncowy, po odbiorach czgsciowych przez Inspektora Nadzoru

9. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.



