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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia oraz nazwa szczegolowej specyfikacji technicznej
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna dotyczy wewnetrznej instalacji elektrycznej oraz
odgromowej w projektowanym budynku zaplecza szatniowego kompleksu boisk sportowych wraz z
zapleczem szatniowym w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" ul. Jednosci Robotniczej i Wojska
Polskiego w Chojnicach, dz. 237/167. Przyjeto dla niej nazwe: "Szczegbélowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t - wewnetrzna instalacja elektryczna oraz odgromowa" numer E-03

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej - wewnetrzna instalacja elektryczna
oraz odgromowa, E-03 sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem
wewnetrznej instalacji elektrycznej w projektowanym budynku zaplecza szatniowego. Zakres niniejszej
Szczegb6towej Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku zaplecza szatniowego. Roboty, ktérych dotyczy
specyfikacja:
- montaz rozdzielni gtéwnej w budynku,
- uktadanie kabli i przewodow elektrycznych poza rozdzielnicami,
- montaz instalacji odgromowej,
- montaz opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podtoza
i robotami towarzyszacymi.

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej SST
Wystepujace okreslenia w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi przepisami, normami oraz
definicjami, podanymi w " Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - czg¢$¢ ogdlna, pkt. 1, a
takze podanymi ponizej:
Czg$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spetnia
funkcji przewodu ochronnego,
Potaczenie wyréwnawcze - elektryczne polaczenie czegsci przewodzacych dostgpnych lub obcych, w celu
wyréwnania potencjatu,
Kable i przewody - materialty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce,
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespdt materiatéw dodatkowych, stosowanych przy ukiadaniu
przewodéw, utatwiajacy ich montaz, dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, itp.
Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu, lub wykorzystania energii elektryczne;j.
Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego
cechy budowy, przy bezposrednim dotyku,
Oprawa os$wietleniowa - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i polaczenia z instalacjg
elektryczna jednego lub kilku Zrédet §wiatla, a takze do uzyskania odpowiednich parametréw $wietlnych,
Stopien ochrony IP - umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed
przedostaniem sig ciat statych, wnikaniem cieczy i gazéw, a ktéra zapewnia odpowiednia obudowa,
Przygotowanie podloza - zespét czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem opraw 1 osprzgtu
instalacyjnego, uktadaniem kabli i przewodéw, urzadzen elektrycznych, majacych na celu zapewnienie
mozliwosci ich ulozenia zgodnie z dokumentacja;

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét -
cze$¢ ogblna.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH (MATERIALY)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - czgs¢ ogdlna, pkt 2.



2.2. Stosowane materiaty

Materialy stosowane do wykonania instalacji elektrycznych wg. dokumentacji technicznej - podano w
pkt. 11 niniejszej specyfikacji.
Do wykonania przedmiotowej instalacji elektrycznej moga byé stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty
dopuszczajace do obrotu i stosowania, aprobaty techniczne i odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami. Wszystkie uzyte w
projekcie wykonawczym, specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania patentéw,
nazwy modeli, numery katalogowe stuza jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych
materialéw, a nie sa wskazaniem na producenta. Nalezy stosowal tylko materiaty o identycznych
parametrach technicznych i jakosciowych jak wskazane w dokumentacji. Zastosowanie materialéw
zamiennych nalezy uzgodnié z inspektorem nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

2.2.1. Rozdzielnia glowna
Rozdzielni¢ gtéwna projektuje si¢ jako typowa podtynkowa obudowe rozdzielcza przystosowang do
montazu aparatury modutowej. Lokalizacja rozdzielni zgodnie z rysunkiem, na korytarzu. Drzwi rozdzielni -
metalowe, z mozliwoscia zamknigcia na klucz. Obudowa rozdzielni I lub II klasy ochronnosci. Nalezy
zastosowacé rozdzielni¢ 96 modutowa.
Rozdzielnia zawiera nastgpujace aparaty modutowe montowane na szynie TH35:
- rozlacznik izolacyjny tréjbiegunowy 400V~, FR303 100A,
- rozlaczniki izolacyjne jednobiegunowe 250V~, FR301 20A,
- rozlaczniki izolacyjne jednobiegunowe 230/400V~, R301 16A z wktadka topikowa DOl o
charakterystyce gG,
- wskaznik LED obecnosci napiecia L333, 250V ~,
- zabezpieczenia nadpradowe poszczegdlnych obwodéw S301 6A, 10A, 16A oraz S303 16A i 20A,
o zdolnosci zwarciowej 6kA, do montazu na wspornikach TH35,
- zabezpieczenia réznicowopradowe wybranych obwodéw P304 25A/30mA i 40A/30mA, AC
- ochronnik hybrydowy klasy I, Up<1,5kV, Un - 230/400V, do uktadu sieci TN-S,
- programowalny wylacznik zmierzchowy typu WZ 304,
- stycznik SM 325, 25A, napigcie sterowania 230V, styki 2z,

2.2.2. Przewody elektryczne
Do wykonania instalacji projektuje si¢ zastosowaé nastgpujace typy przewodéw:
- YDYpzo 3/4x1,5 mm?2 450/750V - dla obwodéw oswietleniowych,
- YDYpzo 3x2,5 mm?2 450/750V - dla obwodéw gniazd wtyczkowych, szafy CPD
- YDYpzo 5x2,5 mm?2 450/750V - dla obwodéw wypustéw 3-fazowych,
- LgYzo 16mm2 450/750V - dla potaczen wyréwnawczych gtéwnych,
- LgYzo 4mm?2 450/750V - dla potaczen wyréwnawczych miejscowych.
Przy wykonaniu instalacji nalezy przestrzega¢ normy N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa." Przewody uktada¢ wewnatrz konstrukcji $cian, sufitéw oraz podiég
w rurach ostonowych PCV w momencie prefabrykacji.

2.2.3. Instalacja o$wietleniowa
Parametry oswietlenia swiatlem sztucznym poszczegdélnych pomieszczen zgodnie z wymaganiami
zawartymi w PN-EN 12464-1 wynosi¢ beda:
- minimum 300 Ix na ptaszczyznie pracy w pomieszczeniu trenera,
- minimum 200 1x w tazienkach i sanitariatach,
- minimum 100 Ix na podtodze w magazynie.
Oprawy oswietleniowe nalezy wyposazy¢ w energooszczedne i wysokosprawne zrédta S$wiatla.
Sterowanie oswietleniem za pomoca indywidualnych wytacznikéw lub poprzez czujnik ruchu wbudowany w
oprawg. W budynku projektuje si¢ oswietlenie ewakuacyjne nad drzwiami wyjsciowymi z pomieszczen
szatni mezczyzn i kobiet, oraz z korytarza. Oprawy posiadaja niezalezne zasilanie zapewniajace 3 godzinny
czas podtrzymania w przypadku zaniku napigcia podstawowego. Zgodnie z projektem wewnetrzne;j instalacji
elektrycznej oraz odgromowej, poszczegdlne oprawy oznaczone numerami jak na rysunku instalacji
elektrycznej - bez gniazd, oprawy powinny posiada¢ parametry:
1 - 2400Im, 33W, 2xT16 (2x14W), IP44,
2 - 5200Im, 63W, 2xT16 (2x28W), IP44,



3-1200Im, 18,3W, 1xT16 (1x14W), IP44,

4 - 1200Im, 18,3W, 1xT16 (1x14W) z wbudowanym czujnikiem ruchu, IP44,

5 - 400lm, 8W, 1xT16-MF (1x8W) - oprawa awaryjna z czasem podtrzymania 3h,
6 - 2050Im, 29W, 1xTC-DD (1x28W) IP 65.

2.2.4. Osprzet Iaczeniowy i gniazda wtykowe.
Osprzet taczeniowy montowaé na wysokosci:
- faczniki o$wietlenia na wysokosci 1,4m
- gniazda wtykowe w pomieszczeniach suchych na wysokosci 0,3m
- gniazda wtykowe w tazienkach na wysokosci 1,4m
W pomieszczeniach wilgotnych, sanitariatéw projektuje si¢ osprzet o stopniu ochrony IP44.

2.2.5. Polaczenia wyréwnawcze.

W budynku projektuje si¢ wykona¢ instalacje polaczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych.
Potaczenia wyréwnawcze gléwne nalezy wykonaé przewodem LgYzo 16mm2. Gtéwna szyne uziemiajaca
zlokalizowa¢ w rozdzielnicy gléwnej. Miejscowe szyny wyréwnawcze potaczone z gléwna szynag
wyréwnawcza, nalezy wykona¢ przewodem LgYzo 2,5mm2. Miejscowe szyny wyréwnawcze umie$ci¢ w
oznaczonych puszkach podtynkowych. Miejscowymi polaczeniami wyréwnawczymi nalezy objaé czesdci
przewodzace dostgpne w tazienkach i kottowni.

2.2.6. Urzadzenia piorunochronne.
Projektowany budynek jest budynkiem zwyktym, wymagajacym urzadzenia piorunochronnego.

Urzadzenie sktada¢ sie bedzie z:

- zwodu naturalnego - blachodachéwka,

- zwod6w poziomych wykonanych z ptaskownikéw FeZn20x3 lub drutu FeZng8,

- przewodow odprowadzajacych wykonanych z ptaskownikéw FeZn20x3 lub drutu FeZng8

uktadanych w rurach ochronnych w bruzdach w naroznikach budynku,

- zfacz kontrolnych w puszkach podtynkowych instalowanych na wysokosci 2m nad ziemia,

- puszek p/t na elewacje 143x143x70mm,

- uziomu poziomego wykonanego z ptaskownika FeZn25x4.

- rur ostonowych gr. scianki Smm

2.3. Skladowanie materiatow
Materialy, aparaty i osprzet nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych,
przystosowanych do tego celu, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

3. WYMAGANIA SZCZEG’(')LOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH (SPRZET)

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t - cze$é ogélna, pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ og6lnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i wytrzymatosci oraz
powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne. Powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki udarowe,
bruzdownice itp.) mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i wlasciwego
dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowolane.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU (TRANSPORT)

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - czes¢ og6lna, pkt 4.

4.2. Transport materialéw na plac budowy
Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu rozdzielni,
przewod6w, opraw oswietleniowych oraz osprzgtu, niezbednych do wykonania robét elektrycznych objetych



dokumentacja techniczng. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiaty przed przemieszczaniem w taki
spos6b aby zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadowania i wytadowania oraz sktadowania

materialéw nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcy.

Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i aparatéw na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu

uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczeg6lnie duzych i

cigzkich elementow.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét
- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - czes¢ ogélna, pkt 5.

5.2. Kolejnosé wykonywania robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed uktadaniem przewodéw w $cianach lub ziemi nalezy wytyczy¢ ich trase. Trasowanie nalezy
wykona¢ uwzgledniajac bezkolizyjno$é z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta,
prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji
i remontéw.

5.4. Montaz instalacji

5.4.1. Ukladanie przewodéw
Przewody nalezy uktada¢ po wytyczonych trasach w sposéb zgodny z dokumentacja techniczna.

5.4.2. Montaz opraw o§wietleniowych i osprzetu

Oprawy oswietleniowe nalezy montowaé¢ wg. zasad standardowych, z uwzglednieniem uwag
zawartych w dokumentacji technicznej. Gniazda wtyczkowe, taczniki, puszki rozgatezne oraz pozostaty
osprzgt nalezy odpowiednio mocowac do podloza, w sposéb standardowy.

5.4.3. Montaz osprzetu

Mocowanie puszek w scianach i gniazdach wtykowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedna
wytrzymato$¢ na wyciaganie wtyczki i gniazda. Wszystkie wylaczniki i gniazda nalezy instalowaé w
sposéb.-nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. W tazienkach nalezy przestrzegaé rozmieszczenia
osprzetu poza 2 strefa ochronna.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ stykiem do géry, przewéd fazowy nalezy
przytaczy¢ do lewego zacisku przylaczeniowego gniazda.

5.4.4. Montaz rozdzielni

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé do poditoza w sposéb podany w dokumentacji.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecona do nich konstrukcja
wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory, przytwierdzi¢ za pomoca kotkéw rozporowych a
nastepnie zabetonowa¢. Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

—  zainstalowa¢ aparaty dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

—  dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie §ruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
—  zalozy¢ oslony zdjete w czasie montazu

—  podiaczyé obwody zewnetrzne

—  podlaczy¢ przewody ochronne

5.4.5. Montaz sztucznych zwodoéw piorunowych na budynku

a) Zwody poziome

Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw.
Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy instalowaé co najmniej
2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych itrudno zapalnych oraz 40 cm przy
pokryciach tatwo zapalnych.



b) Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajace powinny by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku w rurkach
nierozprzestrzeniajacych ognia (podtynkowo) lub na wspornikach i uchwytach. Odlegtos$é¢ od $cian
budynku powinna by¢ taka sama jak przy zwodach poziomych.

Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrétszej trasie pomiedzy zwodem,
a przewodem uziemiajacym. Polaczenia przewodéw odprowadzajacych z uziomami sztucznymi
nalezy wykona¢ przy pomocy ztaczy probierczych.

¢) Uziomy

Uziomy sztuczne nalezy wykonywaé jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe.
Uziom6w tych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozja powtokami nie przewodzacymi. Do uziomu
nalezy polaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzadzenia metalowe.

5.4.6. Oznaczenia identyfikacyjne

Wszystkie czesci skladowe instalacji elektrycznych nalezy wyposazyé w oznaczenia
identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewni¢ jednoznaczng identyfikacje obwodu, do ktérego nalezy
dany element. Urzadzenia rozdzielcze nalezy oznaczy¢ tabliczkami grawerowanymi z laminatu trwale
przytwierdzonymi do podioza - elementy umieszczone wewnatrz rozdzielnic moga byé oznaczone
przy pomocy tasm samoprzylepnych. Kable i przewody oznaczy¢ nalezy odpowiednimi opaskami
kablowymi.
W rozdzielniach wszystkie obwody nalezy odpowiednio i jednoznacznie oznaczy¢. Réwniez elementy
obwodoéw takie jak: gniazda wtyczkowe, oprawy o$wietleniowe itp. (réwniez taczniki i puszki
rozgatezne) nalezy wlasciwie oznaczy¢, z zachowaniem zasad estetyki. Odbiorcze elementy
obwodéw moga by¢ alternatywnie identyfikowane przez doktadny opis pomieszczen na wykazie
obwodéw odpowiedniej tablicy rozdzielczej. Szczegdlne elementy instalacji elektrycznej takie jak np.
gléwny wylacznik pradu - wylacznik przeciwpozarowy itp. musza byé oznaczone specjalnie, tak jak
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

5.4.7. Elementy mocujace

Wszystkie elementy mocujace, listwy instalacyjne, rurki instalacyjne, uchwyty, wsporniki itp.
powinny by¢ systemowe. Nie dopuszcza si¢ elementéw wykonywanych na budowie z przypadkowego
materialu. Mocowania i otwory w elementach konstrukcji budowlanych musza by¢ koordynowane z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego rob6t budowlanych.
Ewentualne, robocze, systemowe rozwigzania mocowan dla instalacji elektrycznych musza byé
opracowane rysunkowo i przedstawione do zatwierdzenia przez zesp6t projektowy lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

5.4.8. Wykonanie instalacji przeciwporazeniowej i przeciwprzepigciowej

Cala instalacj¢ przeciwporazeniowa nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364, szczeg6lnie z
arkuszem PN-IEC 60364-4-41 oraz zgodnie z dokumentacja techniczng. Obwody elektryczne wykonaé
w ukladzie TN-S, dodatkowa ochrona od porazen przez zastosowanie wylacznikow
przeciwporazeniowych réznicowo-pradowych.
Instalacje przeciwprzepigciowa wykonaé zgodnie z PN-IEC 60364, szczegblnie z arkuszem PN-IEC
60364-4-443 oraz zgodnie z dokumentacja techniczna.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - cze$é ogblna, pkt 6.

6.2. Czynnosci kontrolne etapowe
Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jakosci wykonania czesci instalacji, a zwlaszcza
rob6t zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ migdzy innymi:
- sprawdzenie ciaglosci zyt oraz zgodnosci faz
- jako$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej
- pomiar rezystancji izolacji
W miarg postepu robét wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych préb i
pomiaréw dla kolejnych fragmentéw instalacji.
Wykonanie odnosnych préb powinno by¢ niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.



6.3. Czynnosci kontrolne koncowe
Po zakoficzeniu rob6t nalezy sprawdzié:

- zgodnos$¢ wykonania instalacji elektrycznych z dokumentacja techniczng oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodno$¢ z przepisami szczegétowymi,
odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedza techniczna,

- jako$¢ wykonania instalacji elektrycznych,

- skutecznos¢ dziatania zabezpieczen i srodk6w ochrony od porazen pradem elektrycznym,

- spelnienie przez instalacje elektryczne wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych
opornosci izolacji przewod6éw oraz uziemien instalacji i aparatéw,

- zgodnos$¢ oznakowania z Polskimi Normami.

W przypadku nie zadowalajacej jakosci robét lub uzytych materiatéw wykonawca bedzie musiat wykonaé na
wiasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji.

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowaé jej
prawidlowe dziatanie zgodnie z dokumentacja techniczna i specyfikacja techniczna.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogo6lne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét -
czgs$¢ ogdlna, pkt 7.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6lnych pozycji,
Jest przedmiar robét, bedacy integralng czescia dokumentacji projektowe;j.
Jednostka obmiarowa jest :
- [m] dla przewod6w i niektérych elementdéw osprzet elektroinstalacyjnego montazowego
- [szt] dla zastosowanego osprzetu i niektérych elementow osprzet elektroinstalacyjnego
montazowego
- [szt] dla zalozonych opraw, kompletnych rozdzielni itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - cze$¢ ogdlna, pkt 8.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wszystkie czesci robot zanikajace oraz ulegajace zakryciu takie jak uktadanie przewodéw pod tynkiem,
itp. musza by¢ zglaszane przez Wykonawce do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Zasady ostatecznego odbioru robot
W czasie ostatecznego odbioru robét, przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca
zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:
1) Oswiadczenie Kierownika Robét o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
techniczng 1 obowiazujacymi przepisami
2) Dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi poprawkami powykonawczymi
3) Dziennik budowy (jezeli wystepuje jako odrebny dla robét elektrycznych)
4) Protokoty wszelkich wymaganych badafi i pomiaréw
5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urzadzenia i wszelkie inne wyroby
zastosowane w instalacji
6) Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych
urzadzen elektrycznych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogo6lne zasady rozliczenia robdét podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - czes$é
ogoblna, pkt 9.
Podstawa rozliczenia rob6t (ptatnosci) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa dla danej pozycji kosztorysu.
Cena ta bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich materialéw uzytych do budowy
instalacji elektrycznej objetej dokumentacja techniczna, uzycie sprzetu



1 wszystkie inne czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robét.
Cena budowy obejmuje:
- roboty pomocnicze i przygotowawcze
- dostarczenie materialéw
- montaz przewodéw
- montaz elementéw mocujacych i zabezpieczajacych (rury ochronne, itp.)
- montaz osprzetu instalacyjnego
- montaz osprzetu instalacyjnego, montazowego (mocujacego)
- montaz opraw oswietleniowych
- montaz kompletnych rozdzielni
- montaz kompletnej instalacji odgromowe;j
- wykonanie badan i pomiaréw elektrycznych
- wszelkie prace demontazowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepis

10.2. Pol

y prawne
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobéw
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga byé wprowadzone do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci. '
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stgzen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy. z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

skie normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zakt6ceniami elektrycznymi (EMI) w
instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.



PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia
ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla )
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Dobdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpltywow
zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Doboér $rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciazalnosci pradowe
dhugotrwate przewoddéw.

PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 6034-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odiaczania izolacyjnego i
faczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Uklady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze instalacji
informatycznych.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia  elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen
natryskowy.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemiefi instalacji
urzadzen przetwarzania danych.

PN-EN 12464-1:2004 Swiatfo i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czgs¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach.

PN-EN 1838:2005 Zastosowania o§wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

10.3. Opracowania _
- Instalacje elektryczne COBR "ELEKTROMONTAZ".
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom V

Instalacje elektryczne MGPIB, COBR "ELEKTROMONTAZ".

- Wybrane artykuly tematyczne z fachowych pism branzowych.
- Dokumentacje techniczne, instrukcje montazu zastosowanych urzadzen,

aparat6w, osprzetu i innych materiatéw.



11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Nr |Nazwa Tlos¢
1 rozdzielnia gtéwna 96 modutowa, podtynkowa 1 szt.
2 roziacznik instalacyjny typu FR303 100A 1 szt.
3 roztacznik instalacyjny typu FR301 20A 6 szt.
4 roztacznik bezpiecznikowy typu R301 16A 6 szt.
5 wylacznik réznicowo-pradowy typu P304 40A 30mA 3 szt.
6 wylacznik réznicowo-pradowy typu P302 25A 30mA 1 szt.
7 wytacznik nadpradowy typu S301 B 10A 6 szt.
8 wylacznik nadpradowy typu S301 B 6A 1 szt.
9 wylacznik nadpradowy typu S301 B 16A 6 szt.
10 | wylacznik nadpradowy typu S303 B 16A 3 szt.
11 | wylacznik nadpradowy typu S303 C 20A 3 szt.
12 |wylacznik nadpradowy typu S301 C 20A 1 szt.
13 |szyny taczeniowe grzebieniowe (10mm?2) 3 szt.
14 |lampki kontrolne 230V 3-kolory, szerokos$¢ 1-modut 1 szt.
15 |programowalny wytacznik zmierzchowy typu WZ 304 1 szt.
16 |stycznik typu SM325 230V 2z 1 szt.
17  |przewéd typu YDYpzo 450/750V 3x1,5mm?2 310 m
18 |przewdd typu YDYpzo 450/750V 4x1,5mm?2 10 m
19 |przewdd typu YDYpzo 450/750V 3x2,5mm?2 110 m
20 |przewdd typu YDYzo 450/750V 5x2,5mm?2 30 m
21 |przewdd typu LgY 4dmm?2 25m
22 |przewdd typu YnTKSY 4x2x0,5mm2 15m
23 |przewdéd typu S/FTP 6cat 4-parowy 25 m
24 |rura ochronna typu ICTA 3422 sr. 40 100 m
25 |rura ochronna typu ICTA 3422 ér. 20 100 m
26 |szyna wyréwnujaca potencjat 5 szt.
27 |puszka podtynkowa 115x115 z pokrywa 4 szt.
28 |puszka podtynkowa @60 50 szt.
29 |oprawa oswietleniowa typu PRISMA 2x14W 2 szt.
30 |oprawa oswietleniowa typu PRISMA 2x28W 7 szt.
31 |oprawa o$wietleniowa typu CIMI 1x14W 7 szt.
32 |oprawa o$wietleniowa typu CIMI 1x14W SLDP (z czujnikiem ruchu) 1 szt.
33 |oprawa o$wietleniowa typu VOYAGER ECONOMY 1x18W 3 szt.
34 |oprawa oswietleniowa typu LEOPARD 1x28W TC-DD 14 szt.
35 |obudowa podtynkowa 6-modutowa, z ramka, IP4x, wyposazona w: 3 gniazda typu DATA | 1szt.
45x45, 1 gniazdo og6lne 45x45, 2 gniazda telefoniczne 45x45
36 |gniazda podwdijne z uziemieniem, 16A, IP44 15 szt.
37 |lacznik pojedynczy, IP 44 20 szt.
38 |tacznik podwdjny, IP 44 4 szt.
39 |ochronnik hybrydowy klasy I 1 szt.




40 |przewdd typuLgY 16mm2 8m
41 |zwody poziome z drutu FeZn@8 40 m
42  |wspornik dachowy do zwodu 15 szt.
43 |zacisk taczacy (+) 20 szt.
44 | przewody odprowadzajace z drutu FeZne8 15m
45 |klema felcowa 10 szt.
46 |wspornik zwodu pionowego, na odleglto$é Scm 16 szt.
47 |uziom poziomy z ptaskownika FeZn25x4 70 m
48 | zacisk kontrolny 4 szt.
49  |rura ochronna gr. $cianki Smm 10 m
50 |puszka podtynkowa 143x143x70 z pokrywa z PCV 4 szt.
51 |iglica kominowa 1400mm wraz z mocowaniami 7 szt.




