17.Impregnacja p.ogniowa konstrukcji
drewnianej

1. Przedmiot
Przedmiotem sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt impregnacji p.ogniowej
istniejacej konstrukcji drewnianej
1.1. Zakres
Zakres robot objetych S.T. obejmuje:
« Impregnacja p.ogniowa istniejacej konstrukcji drewnianej preparatem Ogniochron .
2. Materialy
nalezy zastosowa¢ materiaty dostgpne na rynku posiadajace atest oraz dopuszczenie do
stosowania wewnatrz pomieszczen
3. Sprzet
szczotki do czyszczenia,pedzle
4. Transport
Samochodowy i reczny
5.Wykonanie robét
« wszelkie prace impregnacyjne wykona¢ zgodnie z technologia przyjetego producenta
impregnatu .
6. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu prawidlowosci wykonania elementéw, pionow, estetyki

wykonania
7. Jednostka obmiaru

. m2

8. Odbior
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i

powierzchni

kontroli z dokumentacja projektowa Do odbioru ostatecznego powinna by¢ przedtuzona

nastepujaca dokumentacja :

- o$wiadczenie wykonawcy o wykonaniu uognioodpornienia elementéw drewnianych
zgodnie z instrukcja producenta preparatu Ogniochron oraz doprowadzenia elementow
do stopnia trudno zapalnosci.

« dokumenty potwierdzajace jakos$¢ uzytych materiatow w postaci zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta
9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za

jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.



