Przedmiar robot

Przytacze wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

Obiekt Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowym w ramach programu "Moje boisko
Orlik 2012"
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Tabela elementéw Strona 2/16
Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowym w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"
Nr |Opis robot Robocizna | Materiaty | Sprzet Kz Kp Zysk Inne | Ogoétem
1.[Przytacze wody
2.[Przytacze kanalizacji sanitarnej

(98]

.|Przytacze kanalizacji deszczowej

Razem
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Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowym w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"
Nr | NrST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
1. Przylacze wody
1 |D-01.03.06|KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z
mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
6,0%1,5 =9,00m2
9 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,2544 2,290
Sprzet
Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min m-g 0,1249 1,124
Razem pozycja
Cena jednostkowa
2 |D-01.03.06 KNR 2-31 0803/04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z
mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za
kazdy dalszy lcm
9 m2
Robocizna R=5
Robotnicy gr.I1 r-g 0,0437 1,967
Sprzet S=5
Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min m-g 0,0185 0,833
Razem pozycja
Cena jednostkowa
3 |D-01.03.06|KNR 2-31 0802/07 Rozebranie mechaniczne podbudowy z
kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
9 m2
Robocizna
Robotnicy gr.Il r-g 0,2132 1,919
Sprzet
Spycharka gasienicowa 100KM m-g 0,0079 0,071
Zrywarka przyczepna m-g 0,0079 0,071
Razem pozycja
Cena jednostkowa
4 53 KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o
pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii 111
1,6%31,1*1,0 = 49,760m3
reczny 4,354 =4,354m3
54,114 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,203| 10,985
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 0,0754 4,080
Samochdd samowytadowcezy 5t m-g 0,2016/ 10,909
Razem pozycja
Cena jednostkowa
5 53 KNR 2-01 0317/02 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m
o $cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem
urobku topata lub wyciagiem r¢cznym, wykopy o glgbokosci
do 1,5m grunt kat. III-IV
31,10%0,7%0,2 = 4,354m3
4,354 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,674 11,643
Razem pozycja
Cena jednostkowa
6 53 KNR 2-01 0321/02 Pelne umocnienie (wraz z rozbiorka)
balami drewnianymi w gruntach suchych pionowych $cian
wykopow liniowych o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m,
w gruncie kat.III-IV
1,6%31,10%1,0 = 49,760m2
49,76 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5506] 27,398
Materialy
Bale iglaste obrzynane nasycone k1.III gr.50-63mm m3 0,0036 0,179
Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0,00105 0,052
Klamry ciesielskie typ U kg 0,119 5,921
Gwozdzie budowlane gote kg 0,0096 0,478

Razem pozycja




Rodos 6.8.3.0 [3747] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 4/16
Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowym w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"
Nr | NrST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Cena jednostkowa
7 5.4 KNR 2-18 0501/01 Podtoza z materiatow sypkich o grubosci
10cm
1,6%31,10%0,7 = 34,832m2
34,832 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454 8,548
Materialy
Pospotka m3 0,122 4,250
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
8 53 KNR 2-01 0236/03 Zaggszczenie zaggszczarkami, grunt
sypki kat.I-I11
pod podsypke 34,832*0,1 = 3,483m3
3,483 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1022 0,356
Sprzet
Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 0,108
Razem pozycja
Cena jednostkowa
9 5.5 KNNR 11 0306.1/01 Nawiertki na istniejacych rurociagach
z PCW o $rednicy zewngtrznej 90-110mm
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 4 4,000
Materialy
Nawiertka 100/50 T szt 1 1,000
Przedtuzenie wrzeciona zasuwy szt 1 1,000
Zasuwy odcinajace SO0mm do wody szt 1 1,000
Skrzynki do zasuw szt 1 1,000
Tablice informacyjne szt 1 1,000
Materiaty pomocnicze % 6
Sprzet
Samochdd dostawezy do 0,9t m-g 0,16 0,160,
Razem pozycja
Cena jednostkowa
10 5.5. KNR 2-18 0907/01 Przytacze wodociagowe z rur
cisnieniowych PE o $rednicy 40mm, taczonych metoda
zgrzewania
31,10+2,8 = 33,900m
339 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,33 11,187
Materialy
Rury z polietylenu (PE) do IMPa $r.40mm m 1,07 36,273
Redukcja 50/40 szt 1,000
Sruby s$redniodoktadne M16 kpl kg 0,06 2,034
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,12 4,068
Razem pozycja
Cena jednostkowa
11 5.5. KNR 2-19 0119/01 Rury ochronne 65mm
1,5%2 = 3,000m
3m
Robocizna R=0,955
Robocizna razem r-g 1,35 3,868
Materialy
Rura ochronna $r.65mm m 1,02 3,060,
Razem pozycja
Cena jednostkowa
12 5.5 KNR 2-18 0505/02 Analogia. Wykonanie blokow

oporowych
0,4*%0,4%0,4*3 = 0,192m3

0,192 m3
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Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowym w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"
Nr | NrST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 4,64 0,891
Materialy
Beton zwykty B-10 m3 1,06 0,204
Deski iglaste obrzynane kL.III gr.19-25mm m3 0,05 0,010
Tasma dylatacyjna z PCW m 6 1,152
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy St m-g 0,02 0,004
Wciagarka elektryczna do 1,6t m-g 1,62 0,311
Razem pozycja
Cena jednostkowa
13 6 KNR 2-18 0802.2/01 Proba szczelnosci sieci
wodociagowych z rur PE, o $rednicy nominalnej do 100mm
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 8,74 8,740
Materialy
Krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kI.IIT m3 0,246 0,246
Bale iglaste obrzynane nasycone m3 0,149 0,149
Drewno na stemple iglaste nasycone d=6-20cm, dt.8,9m m3 0,128 0,128
Klamry ciesielskie 10x250mm kg 31 31,000
Rury stalowe ocynkowane gwintowane d=50mm m 1,5 1,500
Uszczelki gumowe plaskie do pot.komierzowych szt 2 2,000
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 3,16 3,160
Razem pozycja
Cena jednostkowa
14 5 KNR 2-18 0501/03 Obsypka z materiatéw sypkich o
grubosci 20cm
34,832 m2
Robocizna R=2
Robotnicy gr.] r-g 0,4479| 31,203
Materialy M=2
Pospotka m3 0,244 16,998
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
15 5 KNR 2-19 0219/01 Oznakowanie trasy z tworzywa
sztucznego ulozonego w ziemi
3,1 m
Robocizna R=0,955
Robocizna razem r-g 0,0079 0,235
Materialy
Tasma z folii polietylenowej do znakowania tras instalacji m 1,01 31,411
Sprzet
Samochdd dostawezy do 0,9t m-g 0,0011 0,034
Razem pozycja
Cena jednostkowa
16 5 Kalkulacja indywidualna Dostawa posp6tki do zasypania
41,807 m3
Razem pozycja
17 |D-01.03.06[KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa
tamanego o grubosci po zaggszezeniu 15cm
9 m2
Robocizna
Robotnicy gr.Il r-g 0,002 0,018
Robotnicy gr.I r-g 0,0313 0,282
Materialy
Woda m3 0,015 0,135
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Rowniarka samojezdna 100KM m-g 0,0027 0,024
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387 0,348

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowym w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"
Nr | NrST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
18 |D-01.03.06[KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa
Scieralng afaltowa, o grubosci po zaggszczeniu 3cm
9 m2
Robocizna
Bituminiarze gr.I11 r-g 0,0032 0,029
Bituminiarze gr.II r-g 0,023 0,207
Robotnicy gr.IT r-g 0,0045 0,041
Materialy
Mieszanka mineralno-asfaltowa t 0,075 0,675
Sprzet
Rozkladarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 0,0056 0,050
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0056 0,050
Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,0056 0,050,
Razem pozycja
Cena jednostkowa
19 |D-01.03.06[KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa
Scieralng afaltowa, o grubosci po zaggszczeniu 3cm - za
kazdy dalszy 1cm
9 m2
Robocizna R=5
Bituminiarze gr.I1T r-g 0,0009 0,041
Bituminiarze gr.II r-g 0,0066 0,297
Robotnicy gr.I1 r-g 0,0013 0,059
Materialy M=5
Mieszanka mineralno-asfaltowa t 0,025 1,125
Sprzet S=5
Rozkladarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 0,0019 0,086
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0019 0,086,
Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,0019 0,086,
Razem pozycja
Cena jednostkowa
20 5 KNR 2-01 0320/02 Zasypywanie wykopow liniowych o
Scianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do
1,5m w gruncie kat.III-TV
39,41+3,79 = 43,200m3
podsypka i obsypka -34,832%(0,1*0,4) = -1,393m3
41,807 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,2224) 51,105
Razem pozycja
Cena jednostkowa
21 6 KNR INSTAL 0108/02 Ptukanie instalacji wodociagowe;j
3,1 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0557 1,732
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0001 0,003
Razem pozycja
Cena jednostkowa
22 6 KNR 2-18 0803/01 Dezynfekcja rurociagéw sieci
wodociagowych o $rednicy do 150mm
1 proba
Robocizna R=600/200
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 1,22 3,660
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 2,45 7,350,
Materialy M=600/200
Podchloryn sodowy kg 0,5 1,500
Rury stalowe ocynkowane gwintowane d=50mm m 1,5 4,500
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet S=600/200
Samochdd dostawezy do 0,9t m-g 1,58 4,740

Razem pozycja
Cena jednostkowa

2. Przylacze kanalizacji sanitarnej
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Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowym w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"
Nr | NrST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
23 |D-01.03.06 KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z
mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
4,3*%1,5 = 6,45m2
6,45 m2
Robocizna
Robotnicy gr.Il r-g 0,2544 1,641
Sprzet
Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min m-g 0,1249 0,806
Razem pozycja
Cena jednostkowa
24 |D-01.03.06 KNR 2-31 0803/04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z
mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za
kazdy dalszy 1cm
6,45 m2
Robocizna R=5
Robotnicy gr.Il r-g 0,0437 1,409
Sprzet S=5
Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min m-g 0,0185 0,597
Razem pozycja
Cena jednostkowa
25 |D-01.03.06[KNR 2-31 0802/07 Rozebranie mechaniczne podbudowy z
kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
6,45 m2
Robocizna
Robotnicy gr.Il r-g 0,2132 1,375
Sprzet
Spycharka gasienicowa 100KM m-g 0,0079 0,051
Zrywarka przyczepna m-g 0,0079 0,051
Razem pozycja
Cena jednostkowa
26 5 KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1,0km - koparki o
pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii 111
(1,74+1,61)/2%19,5%1,0 = 32,663m3
reczny 3,9 =3,900m3
36,563 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,203 7,422
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 0,0754 2,757
Samochdd samowytadowcezy 5t m-g 0,2016 7,371
Razem pozycja
Cena jednostkowa
27 5 KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami
o szerokosci dna do 1,5m i glgbokosci do 1,5m w gruncie
kat. 11, ze ztozeniem urobku na odktad
19,5%0,2 = 3,900m3
3,9 m3
Robocizna
Robotnicy gr.] r-g 2,3016 8,976
Razem pozycja
Cena jednostkowa
28 5 KNR 2-01 0321/02 Pelne umocnienie (wraz z rozbiorka)
balami drewnianymi w gruntach suchych pionowych $cian
wykopow liniowych o szeroko$ci do 1m i gtgbokosci do 3m,
w gruncie kat.IT1I-IV
(1,74+1,61)/2%19,5%2 = 65,325m2
65,325 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5506/ 35,968
Materialy
Bale iglaste obrzynane nasycone kLIII gr.50-63mm m3 0,0036 0,235
Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0,00105 0,069
Klamry ciesielskie typ U kg 0,119 7,774
Gwozdzie budowlane gote kg 0,0096 0,627

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowym w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"
Nr | NrST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
29 5 KNR 2-18 0501/01 Podtoza z materiatdw sypkich o grubosci
10cm

19,5%0,7 = 13,650m2

13,65 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454 3,350
Materialy
Pospotka m3 0,122 1,665
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
30 5 KNR 2-01 0236/03 Zaggszczenie zaggszczarkami, grunt
sypki kat.I-I11
pod podsypke 13,65*%0,1 = 1,365m3
1,365 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1022 0,140
Sprzet
Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 0,042
Razem pozycja
Cena jednostkowa
31 5 KNR 2-18 0108/05 Analogia.Rurociagi z polichlorku winylu
(PCW) d=200mm
19,5 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,381 7,430
Robotnicy gr.I r-g 0,0124 0,242
Materialy
Rury z PCW kielichowe do kanalizacji zewngtrznej m 1,08 21,060
d=200mm
Uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PCV szt 0,18 3,510,
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy St m-g 0,017 0,332
Razem pozycja
Cena jednostkowa
32 5 KI Montaz i podtaczenie studzienki inspekcyjnej z PP
1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 3 3,000
Materialy
Studzienka kanalizacyjna z PCV $r.600mm z wazem typu szt 1 1,000

cigzkiego D400 kompletnie wyposazona glgbokosci 161cm

Razem pozycja

Cena jednostkowa
33 5 KNR 2-18 0613/03 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie
z kregdw betonowych o $rednicy 1200mm i glgbokosci 3m
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 8,6 8,600
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 25,82| 25,820
Materialy
Kregi betonowe d=1,2m h=0,5m szt 5,25 5,250
Cegta ceramiczna petna k1.150 szt 287| 287,000
Beton zwykty B-7,5 m3 0,301 0,301
Beton zwykty B-10 m3 0,644 0,644
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,41 0,410,
Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 9,82 9,820,
Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 22,21 22,210
Stopnie zeliwne szt 8 8,000
Wiaz kanatowy zeliwny cigzki szt 1 1,000
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa szt 1 1,000
Pierscienie odciazajace zelbetowe szt 1 1,000
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet

Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 3,16 3,160
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Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowym w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"
Nr | NrST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Razem pozycja
Cena jednostkowa
34 5 KNR 2-18 0613/04 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie
z kregdw betonowych o $rednicy 1200mm - za kazde 0,5m
roznicy glebokosci studni
(2,51-3,0)/0,5 = -0,980,5m
-0,98 0,5m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 0,75 -0,735
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 1,51 -1,480
Materialy
Kregi betonowe d=1,2m h=0,5m szt 1,05 -1,029
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,01 -0,010
Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 1,9 -1,862
Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 4,22 -4,136
Stopnie zeliwne szt 1,71 -1,666
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,41 -0,402
Razem pozycja
Cena jednostkowa
35 5 KNR 2-18 0626/06 Pokrywa nadstudzienna zelbetowa z
pierscieniem odcigzajacym i wlazem dla kominéw o $rednicy
120cm
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 5,36 5,360
Materialy
Wtaz kanatowy zeliwny cigzki szt 1 1,000
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa szt 1 1,000
Pierscienie odciazajace zelbetowe 153x193cm,h=20cm szt 1 1,000
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 1,28 1,280
Razem pozycja
Cena jednostkowa
36 5 KNR 2-18 0501/04 Obsypka z materiatow sypkich o
grubosci 25cm
13,65 m2
Robocizna R=2
Robotnicy gr.I r-g 0,5491| 14,990,
Materialy M=2
Pospotka m3 0,305 8,327
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
37 5 Kalkulacja indywidualna Dostawa pospotki do zasypania
28,763+3,9 = 32,66m3
podsypka i obsypka -13,65%(0,1+0,5) = -8,19m3
24,47 m3
Razem pozycja
38 5 KNR 2-01 0320/02 Zasypywanie wykopow liniowych o
Scianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do
1,5m w gruncie kat.III-IV
24,47 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,2224] 29,912
Razem pozycja
Cena jednostkowa
39 |D-01.03.06/KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa
tamanego o grubo$ci po zaggszczeniu 15cm
6,45 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,002 0,013
Robotnicy gr.I r-g 0,0313 0,202
Materialy
‘Woda m3 0,015 0,097
Materiaty pomocnicze % 0,5
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Nr | NrST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Sprzet
Rowniarka samojezdna 100KM m-g 0,0027 0,017
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387 0,250
Razem pozycja
Cena jednostkowa
40 [D-01.03.06|KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa
Scieralng afaltowa, o grubosci po zaggszczeniu 3cm
6,45 m2
Robocizna
Bituminiarze gr.I1T r-g 0,0032 0,021
Bituminiarze gr.II r-g 0,023 0,148
Robotnicy gr.I1 r-g 0,0045 0,029
Materialy
Mieszanka mineralno-asfaltowa t 0,075 0,484
Sprzet
Rozkladarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 0,0056 0,036
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0056 0,036,
Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,0056 0,036,
Razem pozycja
Cena jednostkowa
41 |D-01.03.06|KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa
Scieralng afaltowa, o grubosci po zaggszczeniu 3cm - za
kazdy dalszy 1cm
6,45 m2
Robocizna R=5
Bituminiarze gr.I1I r-g 0,0009 0,029
Bituminiarze gr.I1 r-g 0,0066 0,213
Robotnicy gr.Il r-g 0,0013 0,042
Materialy M=5
Mieszanka mineralno-asfaltowa t 0,025 0,806,
Sprzet S=5
Rozktadarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 0,0019 0,061
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0019 0,061
Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,0019 0,061
Razem pozycja
Cena jednostkowa
3. Przylacze kanalizacji deszczowej
42 |D-01.03.06 KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z
mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
3,0%1,5 =4,50m2
45 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1 r-g 0,2544 1,145
Sprzet
Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min m-g 0,1249 0,562
Razem pozycja
Cena jednostkowa
43 |D-01.03.06|KNR 2-31 0803/04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z
mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za
kazdy dalszy 1cm
4,5 m2
Robocizna R=5
Robotnicy gr.II r-g 0,0437 0,983
Sprzet S=5
Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min m-g 0,0185 0,416
Razem pozycja
Cena jednostkowa
44 |D-01.03.06 KNR 2-31 0802/07 Rozebranie mechaniczne podbudowy z
kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
4,5 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,2132 0,959
Sprzet
Spycharka gasienicowa 100KM m-g 0,0079 0,036,
Zrywarka przyczepna m-g 0,0079 0,036

Razem pozycja




Rodos 6.8.3.0 [3747] - Rekomendacja SKB

Przedmiar

Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowym w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"

Strona 11/16

Nr | NrST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Cena jednostkowa
45 |D-03.02.01 KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o
pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii I1I
(2,0+1,89)/2%7,75 = 15,074m3
reczny 1,085 =1,085m3
16,159 m3
Robocizna
Robotnicy gr.] r-g 0,203 3,280,
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 0,0754 1,218
Samochdd samowytadowcezy St m-g 0,2016 3,258
Razem pozycja
Cena jednostkowa
46 5 KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami
o szerokosci dna do 1,5m i glgbokosci do 1,5m w gruncie
kat. I1I, ze ztozeniem urobku na odktad
7,75%0,7%0,2 = 1,085m3
1,085 m3
Robocizna
Robotnicy gr.] r-g 2,3016 2,497
Razem pozycja
Cena jednostkowa
47 5 KNR 2-01 0321/02 Pelne umocnienie (wraz z rozbiorka)
balami drewnianymi w gruntach suchych pionowych $cian
wykopow liniowych o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m,
w gruncie kat.ITI-IV
(2,0+1,89)/2%7,75*%2 = 30,148m2
30,148 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5506| 16,599
Materialy
Bale iglaste obrzynane nasycone kLIII gr.50-63mm m3 0,0036 0,109
Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0,00105 0,032
Klamry ciesielskie typ U kg 0,119 3,588
Gwozdzie budowlane gote kg 0,0096 0,289
Razem pozycja
Cena jednostkowa
48 5 KNR 2-18 0501/01 Podtoza z materiatow sypkich o grubosci
10cm
7,75%0,7 = 5,425m2
5425 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454 1,331
Materialy
Pospotka m3 0,122 0,662
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
49 5 KNR 2-01 0236/03 Zaggszczenie zaggszczarkami, grunt
sypki kat.I-ITT
pod podsypke 7,75*0,1 =0,775m3
0,775 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1022 0,079
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 0,024
Razem pozycja
Cena jednostkowa
50 5 KNR 2-18 0108/05 Analogia.Rurociagi z polichlorku winylu
(PCW) d=200mm
7,75 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.1l r-g 0,381 2,953
Robotnicy gr.] r-g 0,0124 0,096,

Materialy
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Nr | NrST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Rury z PCW kielichowe do kanalizacji zewngtrznej m 1,08 8,370
d=200mm
Uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PCV szt 0,18 1,395
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,017 0,132

Razem pozycja
Cena jednostkowa

51 5 KNR 2-18 0505/02 Analogia. Wykonanie blokow
oporowych
0,4*0,4*0,4 = 0,064m3

0,064 m3
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 4,64 0,297
Materialy
Beton zwykty B-10 m3 1,06 0,068
Deski iglaste obrzynane kL.III gr.19-25mm m3 0,05 0,003
Tasma dylatacyjna z PCW m 6 0,384
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy St m-g 0,02 0,001
Wciagarka elektryczna do 1,6t m-g 1,62 0,104
Razem pozycja

Cena jednostkowa

52 5 KNR 2-18 0613/03 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie

z krggdw betonowych o $rednicy 1200mm i glgbokosci 2m
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.1l r-g 25,82| 25,820
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.I11 r-g 8,6 8,600
Materialy
Studnia kanalizacyjna zelbetowa systemowa na uszczelki szt 1 1,000
gumowe $r.1200mm H=2000mm kompletnie wyposazona
Beton zwykty B-7,5 m3 0,301 0,301
Beton zwykty B-10 m3 0,644 0,644
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,41 0,410,
Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 9,82 9,820
Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 2221 22,210
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 3,16 3,160
Razem pozycja

Cena jednostkowa

53 5 KNR 2-18 0613/03 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie

z kregow betonowych o $rednicy 1200mm i gigbokosci 3m

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 8,6 8,600
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 25,82| 25,820
Materialy
Kregi betonowe d=1,2m h=0,5m szt 5,25 5,250
Cegta ceramiczna pelna k1.150 szt 287| 287,000
Beton zwykty B-7,5 m3 0,301 0,301
Beton zwykty B-10 m3 0,644 0,644
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,41 0,410
Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 9,82 9,820
Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 22,21 22,210
Stopnie zeliwne szt 8 8,000
‘Wtaz kanatowy zeliwny cigzki szt 1 1,000
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa szt 1 1,000
Pierscienie odciazajace zelbetowe szt 1 1,000
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 3,16 3,160

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Nr | NrST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
54 5 KNR 2-18 0613/04 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie
z krggdw betonowych o $rednicy 1200mm - za kazde 0,5m
roznicy glebokosci studni
(1,89-3,0)/0,5 = -2,220,5m
-2,22 0,5m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 0,75 -1,665
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 1,51 -3,352
Materialy
Kregi betonowe d=1,2m h=0,5m szt 1,05 -2,331
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,01 -0,022
Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 1,9, -4,218
Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 4,22 -9,368
Stopnie zeliwne szt 1,7 -3,774
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,41 -0,910
Razem pozycja
Cena jednostkowa
55 5 KNR 2-18 0626/06 Pokrywa nadstudzienna zelbetowa z
pierscieniem odcigzajacym i wlazem dla kominéw o $rednicy
120cm
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 5,36 5,360
Materialy
‘Wtaz kanatowy zeliwny cigzki szt 1 1,000
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa szt 1 1,000
Pierscienie odciazajace zelbetowe 153x193cm,h=20cm szt 1 1,000
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 1,28 1,280
Razem pozycja
Cena jednostkowa
56 5 KNR 2-18 0501/04 Obsypka z materiatéw sypkich o
grubosci 25cm
5,425 m2
Robocizna R=2
Robotnicy gr.I r-g 0,5491 5,958
Materialy M=2
Pospotka m3 0,305 3,309
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
57 5 Kalkulacja indywidualna Dostawa posp6tki do zasypania
16,159 = 16,16m3
podsypka i obsypka -5,425%(0,1*0,5) =-0,27m3
15,89 m3
Razem pozycja
58 5 KNR 2-01 0320/02 Zasypywanie wykopow liniowych o
Scianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do
1,5m w gruncie kat.III-TV
15,888 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,2224| 19,421

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos$¢
1  |Bituminiarze gr.II r-g 0,865

2 Bituminiarze gr.III r-g 0,120

3 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 91,549

4 |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 30,060

5 |Robocizna razem r-g 229,103

6  [Robotnicy gr.I r-g 99,362

7  |Robotnicy gr.Il r-g 13,890

8  |Robotnicy r-g 4,000

Razem|

468,949




Rodos 6.8.3.0 [3747] - Rekomendacja SKB

Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowym w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"

Zestawienie materialow

Strona 15/16

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos$¢
1  |Bale iglaste obrzynane nasycone kLIII gr.50-63mm m3 0,523
2 [Bale iglaste obrzynane nasycone m3 0,149
3 |Beton zwykly B-7,5 m3 0,903
4 Beton zwykty B-10 m3 2,204
5 |Cegta ceramiczna petna k1.150 szt 574,000
6  |Deski iglaste obrzynane kLIII gr.19-25mm m3 0,013
7  |Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0,153
8  |Drewno na stemple iglaste nasycone d=6-20cm, dt.8,9m m3 0,128
9  |Gwozdzie budowlane gote kg 1,394
10 |Klamry ciesielskie 10x250mm kg 31,000
11 |Klamry ciesielskie typ U kg 17,283
12 Krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kI.ITT m3 0,246
13 Kregi betonowe d=1,2m h=0,5m szt 7,140
14 |Mieszanka mineralno-asfaltowa t 3,090
15 |Nawiertka 100/50 T szt 1,000
16  [PierScienie odciazajace zelbetowe 153x193cm,h=20cm szt 2,000
17  |Pierécienie odciazajace zelbetowe szt 2,000
18  |Podchloryn sodowy kg 1,500
19  |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa szt 4,000

20  [Pospotka m3 35,211

21  |Przedluzenie wrzeciona zasuwy szt 1,000

22 |Redukcja 50/40 szt 1,000

23 |Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 23,380

24 Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 53,126

25 |Rura ochronna $r.65mm m 3,060

26 |Rury stalowe ocynkowane gwintowane d=50mm m 6,000

27 |Rury z PCW kielichowe do kanalizacji zewngtrznej d=200mm m 29,430

28  Rury z polietylenu (PE) do 1MPa $r.40mm m 36,273

29  |Skrzynki do zasuw szt 1,000

30 |Stopnie zeliwne szt 10,560

31 |Studnia kanalizacyjna zelbetowa systemowa na uszczelki gumowe §r.1200mm H=2000mm szt 1,000

kompletnie wyposazona

32 |Studzienka kanalizacyjna z PCV $r.600mm z wtazem typu cigzkiego D400 kompletnie szt 1,000

wyposazona glgbokoscei 161cm

33 |Sruby $redniodokladne M16 kpl kg 2,034

34 |Tablice informacyjne szt 1,000

35 |Tas$ma dylatacyjna z PCW m 1,536

36 |Tasma z folii polietylenowej do znakowania tras instalacji m 31,411

37  |Uszczelki gumowe ptaskie do pot.kotnierzowych szt 2,000

38  |Uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PCV szt 4,905

39  |Wiaz kanalowy zeliwny cigzki szt 4,000

40 |Woda m3 0,232

41 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 1,198

42 |Zasuwy odcinajace 50mm do wody szt 1,000

Razem|

Materiaty pomocnicze

Razem
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos$¢
1 |Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 8,055
2 |Rozktadarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 0,233
3 |Rowniarka samojezdna 100KM m-g 0,041
4 |Samochéd dostawczy do 0,9t m-g 4,934
5 |Samochdd samowytadowezy St m-g 21,538
6  |Samochdd skrzyniowy 5t m-g 7,228
7  |Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 10,728
8  |Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,469
9  |Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min m-g 4,338
10  |Spycharka gasienicowa 100KM m-g 0,158
11 |Srodek transportowy m-g 0,003
12 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,831
13 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,233
14 |Wciagarka elektryczna do 1,6t m-g 0,415
15 |Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,174
16 |Zrywarka przyczepna m-g 0,158

Razem|

59,536




