Przedmiar robot
Zewngetrzna instalacja kan.sanitarnej i deszczowej oraz dreny

Obiekt Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowym w ramach programu "Moje boisko
Orlik 2012"

Kod CPV  45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociagow do odprowadzania
Sciekow
45232150-8 - Roboty w zakresie rurociagow do przesytu wody
45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociagdéw do odprowadzania wody burzowej
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
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ul.Stary Rynek 1 89-600Chojnice

Sporzadzit  Andrzej Tyborski

Chojnice 20 maja 2009



Rodos 6.8.3.0 [3747] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/11
Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowym w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"
Nr | NrST |Podstawa, opis robot, naktady Jm | Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
1 5 KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci
tyzki 0,40m3, grunt kategorii 111
S2-S1 (1,61+1,50)/2%1,0%¥10,75 = 16,716m3
reczny 1,505 =1,505m3
18,221 m3
Robocizna
Robotnicy gr.] r-g 0,203
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 0,0754
Samochdd samowytadowcezy St m-g 0,2016
2 5 KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o
szerokosci dna do 1,5m i glgboko$ci do 1,5m w gruncie kat. I11, ze
ztozeniem urobku na odktad
pod podsypke 10,75*%0,7*0,2 = 1,505m3
1,505 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,3016
3 5 KNR 2-01 0321/02 Pelne umocnienie (wraz z rozbiorka) balami
drewnianymi w gruntach suchych pionowych $cian wykopow
liniowych o szerokosci do 1m i gigbokosci do 3m, w gruncie
kat.ITI-IV
S2-S1 (1,61+1,50)/2%10,75*2 = 33,433m2
33,433 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5506
Materialy
Bale iglaste obrzynane nasycone kLIII gr.50-63mm m3 0,0036)
Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0,00105
Klamry ciesielskie typ U kg 0,119
Gwozdzie budowlane gote kg 0,0096
4 5 KNR 2-18 0501/01 Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10cm
10,75%0,7 = 7,525m2
7,525 m2
Robocizna
Robotnicy gr.] r-g 0,2454
Materialy
Pospotka m3 0,122
Materiaty pomocnicze % 2,5
5 5 KNR 2-01 0236/03 Zaggszczenie zaggszczarkami, grunt sypki
kat.I-I11
pod podsypke 7,525*0,1 =0,753m3
0,753 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1022
Sprzet
Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031
6 5 KNR 2-18 0108/05 Analogia.Rurociagi z polichlorku winylu (PCW)
d=200mm
10,75 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,381
Robotnicy gr.] r-g 0,0124
Materialy
Rury z PCW kielichowe do kanalizacji zewngtrznej d=200mm m 1,08
Kroccee przejsciowe bose ZPZ kg 0,153
Krocee przejsciowe z kielichami ZKZ kg 0,307
Uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PCV szt 0,18
Sznur konopny surowy kg 0,0052
Sznur konopny smotowany kg 0,007,
Folia alumininiowa zwykta, szczeliwo gr.0,01-0,02mm kg 0,0114
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,017,
7 6 KNR 2-18 0804/02 Proba szczelnosci kanatéw rurowych d=200mm
10,75 m
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Przedmiar Strona 3/11
Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowym w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"
Nr | NrST |Podstawa, opis robot, naktady Jm | Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,1856)
Robotnicy gr.] r-g 0,0928
Materialy
Deski iglaste obrzynane nasycone k1.III gr.28-45mm m3 3E-5
Drewno na stemple iglaste nasycone d=6-20cm, dt.8,9m m3 0,00064
Uszczelki gumowe ptaskie do pot.kotierzowych szt 0,022
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0316)
8 5 KI Montaz i podtaczenie studzienki inspekcyjnej z PP
1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.I11 r-g 3
Materialy
Studzienka inspekcyjna z PCV Wavin $r.600mm z pokrywa typu szt 1
cigzkiego kompletnie wyposazona
9 5 KNR 2-18 0501/04 Obsypka z materiatow sypkich o grubosci 25cm
7,525 m2
Robocizna R=2
Robotnicy gr.I r-g 0,5491
Materialy M=2
Pospotka m3 0,305
Materiaty pomocnicze % 2,5
10 5 Kalkulacja indywidualna Dostawa posp6tki do zasypania
18,221 =18,22m3
podsypka +obsypka -7,525%(0,1+0,5) = -4,52m3
13,7 m3
Razem pozycja
11 5 KNR 2-01 0320/02 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach
pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gigbokosci do 1,5m w gruncie
kat.ITI-IV
13,7 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,2224
2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
12 5 KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci
tyzki 0,40m3, grunt kategorii II1
Sd2-Sd3  (1,89+1,58)/2%1,0*31,0 = 53,785m3
Sd3-Sd4  (1,58+1,52)/2%1,0%16,50 = 25,575m3
Sd4-Sd5  (1,52+1,25)/2*%1,0%¥22,5 =31,163m3
Sd3-Sd6  (1,58+1,20)/2%1,0%22,5 =31,275m3
Sd6-W1  (1,52+1,07)/2%1,0%4,0 = 5,180m3
Rdl 1,41%2,5%0,7 =2,468m3
Rd2 1,33*2,0%0,7 = 1,862m3
Rd3 1,27*%2,0%0,7=1,778m3
Rd4 1,20%5,0%0,7 = 4,200m3
Rd5 1,20%3,0%0,7 =2,520m3
reczny 15,96 = 15,960m3
175,766 m3
Robocizna
Robotnicy gr.] r-g 0,203
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 0,0754
Samochdd samowytadowcezy St m-g 0,2016
13 5 KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o
szerokosci dna do 1,5m i glgboko$ci do 1,5m w gruncie kat. I11, ze
ztozeniem urobku na odktad
instalacja (31,0+16,5+22,50+22,50+4,0)*0,7*0,2 = 13,510m3
do podrynnikow  (2,5+2,0+5,0+5,0+3,0)*0,7*%0,2 = 2,450m3
15,96 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,3016
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Przedmiar Strona 4/11
Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowym w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"
Nr | NrST |Podstawa, opis robot, naktady Jm | Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
14 5 KNR 2-01 0321/02 Pelne umocnienie (wraz z rozbiorka) balami
drewnianymi w gruntach suchych pionowych $cian wykopow
liniowych o szerokosci do 1m i gigbokosci do 3m, w gruncie
kat.ITI-IV
Sd2-Sd3  (1,89+1,58)/2*31,0*2 = 107,570m2
Sd3-Sd4  (1,58+1,52)/2%16,50*2 = 51,150m2
Sd4-Sd5  (1,52+1,25)/2*22,5%2 = 62,325m2
Sd3-Sd6  (1,58+1,20)/2%22,5%2 = 62,550m2
Sd6-W1  (1,52+1,07)/2%4,0%2 = 10,360m?2
293,955 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5506
Materialy
Bale iglaste obrzynane nasycone kLIII gr.50-63mm m3 0,0036)
Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0,00105
Klamry ciesielskie typ U kg 0,119
Gwozdzie budowlane gote kg 0,0096
15 5 KNR 2-18 0501/01 Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10cm
instalacja (31,0+16,5+22,50+22,50+4,0)*0,7 = 67,550m2
do podrynnikow  (2,5+2,0+5,0+5,0+3,0)*0,7 = 12,250m2
79,8 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454
Materialy
Pospotka m3 0,122
Materiaty pomocnicze % 2,5
16 5 KNR 2-01 0236/03 Zaggszczenie zaggszczarkami, grunt sypki
kat.I-ITT
pod podsypke 79,80*%0,1 = 7,980m3
7,98 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1022
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031
17 5 KNR 2-18 0108/05 Analogia.Rurociagi z polichlorku winylu (PCW)
d=200mm
31,0+16,50+22,50+22,50+4,0 = 96,500m
96,5 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,381
Robotnicy gr.I r-g 0,0124
Materialy
Rury z PCW kielichowe do kanalizacji zewngtrznej d=200mm m 1,08
Krocce przejsciowe bose ZPZ kg 0,153
Krocee przejsciowe z kielichami ZKZ kg 0,307
Uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PCV szt 0,18
Folia alumininiowa zwykta, szczeliwo gr.0,01-0,02mm kg 0,0114
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,017,
18 5 KNR 2-18 0108/04 Analogia.Rurociagi z polichlorku winylu (PCW)
d=160mm
2,5+2,0+2,0+5,0+3,0 = 14,500m
14,5 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,3304
Robotnicy gr.I r-g 0,0067
Materialy
Rury z PCW kielichowe (K) 1MPa d=160mm m 1,08
Krocce przejsciowe bose ZPZ kg 0,12
Krocee przejsciowe z kielichami ZKZ kg 0,207
Uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PCW szt 0,18
Folia alumininiowa zwykta, szczeliwo 0,01-0,02mm kg 0,0098
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,009,
19 5 KNR-W 2-15 0215/02 Syfon deszczowy z czyszczakiem poziomym
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Przedmiar Strona 5/11
Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowym w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"
Nr | NrST |Podstawa, opis robot, naktady Jm | Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
5 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,87
Materialy
Syfon deszczowy z czyszczakiem poziomym 160mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,08
20 5 KI Montaz i podtaczenie studzienki inspekcyjnej z PCV
6 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 3
Materialy
Studzienka inspekcyjna z PCV $r.425mm z wlazem typu cigzkiego szt
kompletnie wyposazona glgbokosci 189cm
Studzienka inspekcyjna z PCV $r.425mm z wiazem typu cigzkiego szt
kompletnie wyposazona gigbokosci 181cm
Studzienka inspekcyjna z PCV $r.425mm z wlazem typu cigzkiego szt
kompletnie wyposazona glgbokosci 174cm
Studzienka inspekcyjna z PCV $r.425mm z wiazem typu cigzkiego szt
kompletnie wyposazona gigbokosci 166cm
Studzienka inspekcyjna z PCV $r.425mm z wlazem typu cigzkiego szt
kompletnie wyposazona glgbokosci 138cm
Studzienka inspekcyjna z PCV $r.425mm z wiazem typu cigzkiego szt
kompletnie wyposazona gigbokosci 133cm
21 5 KNR 2-18 0613/03 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z
kregdw betonowych o $rednicy 1200mm i gigbokosci 3m
4 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.I11 r-g 8,6
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 25,82
Materialy
Kregi betonowe d=1,2m h=0,5m szt 5,25
Cegta ceramiczna pelna k1.150 szt 287
Beton zwykty B-7,5 m3 0,301
Beton zwykty B-10 m3 0,644
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,41
Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 9,82
Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 22,21
Stopnie zeliwne szt 8
Wiaz kanatowy zeliwny cigzki szt 1
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa szt 1
Pierscienie odciazajace zelbetowe szt 1
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 3,16
22 5 KNR 2-18 0613/04 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z
kregow betonowych o $rednicy 1200mm - za kazde 0,5m réznicy
glebokosci studni
Sd5  (1,25-3,0)/0,5 = -3,500,5m
Sd4  (1,52-3,0)/0,5 =-2,960,5m
Sd3  (1,58-3,0)/0,5 = -2,840,5m
Sd6  (1,20-3,0)/0,5 = -3,600,5m
-12,9 0,5m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 0,75
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.1l r-g 1,51
Materialy
Kregi betonowe d=1,2m h=0,5m szt 1,05
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,01
Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 1,9
Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 4,22
Stopnie zeliwne szt 1,7
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5-10t m-g 0,41
23 6 KNR 2-18 0804/01 Proba szczelnosci kanatow rurowych d=160mm
14,5 m
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Przedmiar Strona 6/11
Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowym w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"

Nr | NrST |Podstawa, opis robot, naktady Jm | Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2784
Materialy
Drewno na stemple iglaste nasycone d=6-20cm, d}.8,9m m3 0,00064
Uszczelki gumowe plaskie do pot.kotnierzowych szt 0,022
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0316
24 6 KNR 2-18 0804/02 Proba szczelnosci kanatéw rurowych d=200mm
96,5 96,50
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,1856
Robotnicy gr.I r-g 0,0928
Materialy
Deski iglaste obrzynane nasycone kLIII gr.28-45mm m3 3E-5
Drewno na stemple iglaste nasycone d=6-20cm, d}.8,9m m3 0,00064
Uszczelki gumowe plaskie do pot.kotnierzowych szt 0,022
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0316
25 5 KNR 2-18 0501/04 Obsypka z materialow sypkich o grubosci 25cm
79,8 m2
Robocizna R=2
Robotnicy gr.I r-g 0,5491
Materialy M=2
Pospotka m3 0,305
Materiaty pomocnicze % 2,5
26 5 Kalkulacja indywidualna Dostawa pospotki do zasypania

175,766 = 175,77m3
podsypka +obsypka -79,8*%(0,1+0,5) = -47,88m3

127,89 m3
Razem pozycja

27 5 KNR 2-01 0320/02 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach

pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m w gruncie

kat.I1I-IV

127,89 m3

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,2224

3. Drenaz
28 5 KNR 2-01 0301/02 Roboty ziemne z transportem urobku

samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km w gruncie

kategorii 111

0,40%0,4*425 = 68,000m3

68 m3

Robocizna

Robotnicy gr.] r-g 2,569,

Sprzet

Samochéd samowytadowczy 5t m-g 0,34
29 5 KNR-W 2-02 0606/03 Wytozenie gowtokniny na dnie rowu

0,4*3%425 = 510,00m2

510 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,199

Materialy

Geotoknina m2 1,7

Materiaty pomocnicze % 1,5
30 5 KNR 2-01 0610/07 Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, ze

Zzwiru

0,4*425%0,25 = 42,50m3

42,5 m3

Robocizna

Robotnicy gr.] r-g 2,65

Materialy

Zwirek filtracyjny m3 1,271
31 5 KNNR 10 0101.5/03 Drenowanie niesystematyczne wykonywane

recznie w terenach nizinnych w gruncie kategorii II-111 z rurek z
NPCW o $rednicy 10cm uktadanych na gigbokosci 0,9m
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Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowym w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"

Przedmiar

Strona 7/11

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

425 m
Robocizna
Robocizna razem
Materialy

Rurki drenarskie z NPCW w otulinie filtracyjnej syntetycznej
126/113mm

Materiaty pomocnicze
Sprzet

Ciagnik kotowy
Przyczepa skrzyniowa

%

m-g
m-g

0,435

1,018

0,0008
0,0016)

32

KI Montaz i podtaczenie studzienki inspekcyjnej z PCV
8 kpl

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.I11

Materialy

Studzienka inspekcyjna z PCV $r.425mm z wiazem typu lekkiego
kompletnie wyposazona glgbokosci 84cm

r-g

szt

33

KNR 2-01 0610/07 Obsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, ze
Zwiru
0,4*425%0,4 = 68,00m3
68 m3
Robocizna
Robotnicy gr.]
Materialy
Zwirek filtracyjny

m3

2,65

1,271

34

KNR-W 2-02 0606/03 Wytozenie gowldkniny nad rowkiem
drenazowym

1,5%425 = 637,50m2
637,5 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Geotoknina
Materiaty pomocnicze

m2
%

0,199

1,7
1,5
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Spis dzialéw przedmiaru robot Strona 8/11
Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowym w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"
Nr  |Opis robot
.|Zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

—_

S8

.|[Zewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowej

w2

.Drenaz
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Zestawienie robocizny Strona 9/11
Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowym w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 149,360
2 |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 69,725
3 |Robocizna razem r-g 543,145
4 |Robotnicy gr.I r-g 675,804
5 |Robotnicy r-g 232,703
Razem 1.670,737
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Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowym w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"

Zestawienie materialow

Strona 10/11

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1  |Bale iglaste obrzynane nasycone k1.IIT gr.50-63mm m3 1,178
2 Beton zwykly B-7,5 m3 1,204
3 Beton zwykty B-10 m3 2,576
4 |Cegta ceramiczna petna k1.150 szt 1.148,000
5 |Deski iglaste obrzynane nasycone kLIIT gr.28-45mm m3 0,003
6  |Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0,344
7  |Drewno na stemple iglaste nasycone d=6-20cm, dt.8,9m m3 0,078
8  [Folia alumininiowa zwykta, szczeliwo 0,01-0,02mm kg 0,142
9  |Folia alumininiowa zwykla, szczeliwo gr.0,01-0,02mm kg 1,223
10 |Geotdoknina m2 1.950,750
11 |Gwozdzie budowlane gote kg 3,143
12 [Klamry ciesielskie typ U kg 38,960
13 [Kregi betonowe d=1,2m h=0,5m szt 7,455
14 [Krocécee przejsciowe bose ZPZ kg 18,150
15 [Krdcécee przejsciowe z kielichami ZKZ kg 35,928
16 |PierScienie odciazajace zelbetowe szt 4,000
17  |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa szt 4,000
18 |Pospotka m3 63,922
19 |Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 14,770

20 Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 34,402

21 [Rurki drenarskie z NPCW w otulinie filtracyjnej syntetycznej 126/113mm m 432,650

22 Rury z PCW kielichowe (K) 1IMPa d=160mm m 15,660

23 |Rury z PCW kielichowe do kanalizacji zewngtrznej d=200mm m 115,830

24 |Stopnie zeliwne szt 10,070

25 |Studzienka inspekcyjna z PCV $r.425mm z wlazem typu cigzkiego kompletnie wyposazona szt 1,000

glebokosci 133cm

26  |Studzienka inspekcyjna z PCV $r.425mm z wiazem typu cigzkiego kompletnie wyposazona szt 1,000

gtebokosci 138cm

27 |Studzienka inspekcyjna z PCV $r.425mm z wlazem typu cigzkiego kompletnie wyposazona szt 1,000

glebokosci 166cm

28  |Studzienka inspekcyjna z PCV $r.425mm z wiazem typu cigzkiego kompletnie wyposazona szt 1,000

glebokosci 174cm

29 |Studzienka inspekcyjna z PCV $r.425mm z wlazem typu cigzkiego kompletnie wyposazona szt 1,000

glebokosci 181cm

30 |Studzienka inspekcyjna z PCV §r.425mm z whazem typu cigzkiego kompletnie wyposazona szt 1,000

gtebokosci 189cm

31 |Studzienka inspekcyjna z PCV $r.425mm z wlazem typu lekkiego kompletnie wyposazona szt 8,000

gigbokosci 84cm

32 |Studzienka inspekcyjna z PCV Wavin $r.600mm z pokrywa typu cigzkiego kompletnie szt 1,000

Wwyposazona

33 |Syfon deszczowy z czyszczakiem poziomym 160mm szt 5,000
34 |Sznur konopny smotowany kg 0,075
35 |Sznur konopny surowy kg 0,056,
36 |Uszczelki gumowe plaskie do pot.kotierzowych szt 2,679
37 |Uszczelki gumowo-pier$cieniowe do rur z PCV szt 19,305
38 |Uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PCW szt 2,610
39  |Wtaz kanatowy zeliwny cigzki szt 4,000

40 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 1,511

41  |Zwirek filtracyjny m3 140,446

Razem|
Materiaty pomocnicze
Razem|
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Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowym w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"

Zestawienie sprzetu

Strona 11/11

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Ciagnik kotowy m-g 0,340

2 |[Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 14,627

3 |Przyczepa skrzyniowa m-g 0,680

4 |Samochdd samowyladowezy 5t m-g 62,227

5 |Samochdd skrzyniowy 5t m-g 5,802

6  [Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 7,351

7 |Srodek transportowy (1) m-g 0,400,

8  |Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,270,

Razem|

91,697




