BUDOWA DROG DOJAZDOWYCH DO TERENU POD ZABUDOWE MIESZKANIOWA W CHOJNICACH PRZY
UL.KARTUSKIEJ

9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA.

9.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY ZIEMNE

PODBUDOWY

ELEMENTY ULIC

NAWIERZCHNIE

OZNAKOWANIA DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
ZIELEN DROGOWA

OPEONw

Kolejno$¢ realizacji robot zachowana zostaje wedlug zakresu wyszczegdlnionych
robot, zatem — A./B./C./D./E./F./ G./

9.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

a. stupy o$wietleniowe betonowe i sie¢ energetyczna oswietleniowa
b. podziemne i naziemne sieci energetyczne

c. kanalizacja sanitarna

d. sie¢ wodociagowa

e. sie¢ telekomunikacyjna

f.  sie¢ gazowa

9.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

tymczasowe chodniki,

tymczasowe przejscia dla pieszych,

tymczasowe oznakowanie pionowe,

wystepujace podziemne kable energetyczne i telekomunikacyjne

o o

9.4. Przewiduje sie wystepowanie nastepujacych zagrozen podczas realizacji robot
budowlanych:

Wystepuje zagrozenie:

- Najechanie w zwiazku z praca pod ruchem na drodze, ewentualnie na przejezdzie
kolejowym niestrzezonym

Potracenia, najechania z maszyn do robo6t drogowych i z samochodéw
cigzarowych (do robot ziemnych 1 bitumicznych)
Wykonawca przed przystapieniem do budowy powinien sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu
na czas budowy, uwzgledniajac zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy
zgodnie z art. 21.0 Prawa Budowlanego powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajac specyfike i warunki robot drogowych.
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2. Nawierzchnia chodnikow, Sciezek rowerowych

- podbudowa gr.15cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S-061023,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3Cm,

- kostka betonowa gr. 8cm. (chodnik - kolor szary, $ciezka rowerowa —
bezfazowa kostka koloru czerwonego)

Nawierzchni¢ zamknigto obrzezem betonowym o wym. 30 x 8 cm na
podsypce cementowo — piaskowe;.

6.4. Roboty ziemne

Konstrukcje nawierzchni nalezy wykonaé¢ po zdjgciu warstw gleby 1
nasypu niekontrolowanego 1 wbudowania gruntéw niewysadzinowych
stanowiacych podloze dla nawierzchni. Nasypy nalezy wykona¢ z gruntow
niewysadzinowych kategorii G1.

W przypadku wystapienia w podlozu gruntow wysadzinowych nalezy
dokona¢ ich wymiany na grunt niewysadzinowy kat. G1, na gteboko$¢ min.
0,5m od niwelety jezdni.

Wskaznik zageszczenia w poziomie dna koryta powinien wynosi¢ Is =
1,0, natomiast wtorny modut odksztalcenia E = 100 MPa (dla drog 1
placow), Is=0,98 dla chodnikow.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma ,,Roboty
ziemne — Wymagania 1 badania” PN-S-02205/98 oraz ,,Roboty ziemne —
Wymagania ogdlne” PN-B-06050/99.

7. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego uktadu odbywac si¢ bedzie poprzez uktad
projektowanych wpustow deszczowych. Z wpustow deszczowych woda
odprowadzona zostanie do istniejacej miejskiej kanalizacji deszczowe;.
Szczegdtowe rozwiazania w projekcie branzowym.

Oswietlenie przyjmuje si¢ jako wspolne wraz z terenem budynku wg
osobnego opracowania branzowego.

8. Urzadzenia obce

Urzadzenia obce tj. kable telekomunikacyjne 1 energetyczne, rurociagi
wodne pokazane sa na planie sytuacyjnym.
Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy dokonac uzgodnien skrzyzowan
lub zblizen z tymi urzadzeniami. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem
wilascicieli tych urzadzen 1 w poblizu kabli nalezy je wykonywac recznie.
Istniejace oznakowanie uzbrojenia wodociagowego nalezy zachowac 1
wyprowadzi¢ na wysokos¢ dostosowana do wysokosci projektowanych
ulic.
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- szerokos$¢ drogi - 6.0 m

— szeroko$¢ chodnika - 2.0 m

— szerokos$¢ sciezki rowerowej jednokierunkowej - 1,5m
— kategoria ruchu - KR-1

- max obcigzenie na o$ - 100 kN

6. Plan sytuacyjny

6.1.

6.2.

6.3.

Droga w planie

Dojazd do budynku odbywata si¢ bedzie z projektowanej ul.Kartuskie;.

Ulice zaprojektowano o szerokosci 6,0 m z poszerzeniem na krzywej
przejSciowej 1 tuku. Projekt obejmuje odcinek ulicy od km 0+173,63 do km
316+36. Droga stanowi przedtuzenie zaprojektowanego odcinka ulicy do
km 0+123,58.

Przy ul.Kartuskiej zaprojektowano 57 miejsc parkingowych o wymiarach
2,5m x 5,0m oraz 2 miejsca dla os6b niepelnosprawnych o wymiarach 3,6m
x 5,0m.

W km 0+224,86 zaprojektowano zjazd, przy ktéorym zlokalizowano 13
miejsc parkingowych o wymiarach 2,5m x 5,0m oraz 4 miejsca dla osob
niepetnosprawnych 1 wymiarach 3,6m x 5,0m.

Lokalizacja chodnikow zostata przedstawiona na rysunku plan
sytuacyjnego. Szeroko$ci chodnikéw przyjeto 1,5m. Sciezki rowerowe
zaprojektowano jako jednokierunkowe o szerokosci 1,5m — zgodnie z
wytycznymi architektonicznymi.

Rozwiagzanie wysokos$ciowe odcinka ul.Kartuskiej wynika bezposrednio
z projektowanej rzednej poprzedniego jej odcinka oraz z poziom
posadowienia budynku. Zaprojektowano wtopiony krawe¢znik betonowy
15x30 na tawie betonowej z beton B15.

Droga w profilu

Niwelet¢ dostosowano do otaczajacego terenu. Spadek podtuzny waha
si¢ od 0,5% do 4,0 %.

Konstrukcja nawierzchni
1. Nawierzchnia drogi — ul.Kartuska oraz miejsc parkingowych

- podbudowa gr.25cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S-061023,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3Cm,

- kostka betonowa gr. 8cm.
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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest realizacja uktadu drogowego wraz z miejscami
postojowymi, chodnikami, $ciezkami rowerowymi dla budynku wielorodzinnego
TBS Chojnice, potozonego przy ul.Kartuskie;.

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,

- Wytyczne 1 uzgodnienia,

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
- Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500 ,

- Dokumentacja geotechniczna — wykonana przez Geoprofil,

- Obowiazujace normy i przepisy

3. Stan istniejacy

Projektowany budynek zlokalizowany jest przy ulicy Kartuskiej w Chojnicach.
Ulica Kartuska posiada wydzielenie geodezyjne pod jej realizacjg.

4. Warunki geologiczne

Badania podtoza gruntowego stwierdzily wystepowanie wod gruntowych na
glebokosci od 4,3m do 3,8m p.p.t. Wierzchnia warstwe stanowi gleba o miazszosci
0,2m oraz nasyp niekontrolowany (piasek prochniczy, gruz ceglany) o miazszosci
0,5-0,6m. Warstwa ta przed rozpoczeciem robot drogowych musi zosta¢ usunigta.

Podtoze gruntowe stanowia piaski §rednie Sredniozaggszczone i zaggszczone,
oraz piaski drobne z przewarstwieniami piasku gliniastego w stanie zaggszczonym 1
sredniozaggszczonym. Rodzaj gruntéw 1 niski poziom wod gruntowych pozwala na
zaklasyfikowanie podtoza gruntowego do kategoriit G1. W przypadku stwierdzenia
podczas budowy lokalnego pogorszenia rodzajow grunt , nalezy przewidziec
wymiang gruntow na grunty niewysadzinowe.

5. Parametry techniczne

- klasa techniczna ulicy - L ' — przekroj liczny
— predkos¢ projektowa - Vp =30 km/h



