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PROJEKT BUDOWLANY

Budowa drogi dojazdowej do terenu pod zabudowe mieszkaniowg w m. Chojnice.

Inwestor: Chojnickie Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 12a
89 — 600 Chojnice

Nazwa i miejsce inwestyciji: Budowa drogi dojazdowej do terenu pod zabudowe
mieszkaniowej w m.Chojnice.
Chojnice,
dziatki geod. nr : 4297, 506/105, 3982,

Rodzaj dokumentaciji: drogowa, sanitarna, elektryczna
Oswiadczenie wynikajace z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant br. drogowej: Wiadystaw Blaszkowski

Projektant br. sanitarnej: mgr inz. Jan Burglin

Projektant br. elektrycznej: mgrinz. Adam Linda

Sprawdzajacy: inz. Eugeniusz Schulz

Chojnice, grudziern 2007r.
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Projekt zagospodar owania terenu.

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestygji jest projekt budowy drogi dojazdowej do terenu pod zabudowe mieszkaniowa wraz z
infrastruktura towarzyszaca w m. Chojnice nadz.geod. nr 4297, 506/105, 3982,

2. Podstawa opracowania

21. Zlecenielnwestora

22. Mapasytuacyjno — wysokosciowa

23. Wypisi wyrys z migscowego planu przestrzennego terenu pod zabudowe produkcyjno-ustugowa

24. Wizalokanaw terenie

25. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskig z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publicznei ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z 14.05.1999r.z pdzniejszymi
poprawkami)

26. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie
znakow i sygnatdéw drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393 z 12.10.2002r.)

3. Istnigiacy stan zagospodar owania terenu i przewidywane zmiany.

W chwili obecng teren w rejonie inwestycji jest niezagospodarowany i niezabudowany. Obszary przylegte do terendw
objetych opracowaniem sa przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowa.
Naterenie objetym inwestycja — planuje si¢ wykonanie;
- sieci kandlizacji deszczowey
- sie¢ energetyczna podziemna

4. Projektowany stan zagospodar owania terenu.

Obszar objety opracowaniem obegimuje droge dojazdowa migiska do terendw pod zabudowe mieszkaniowa w
migjscowosci  Chojnice. Na terenie objetym opracowaniem projektuje si¢ droge dojazdowa, kolektor kanalizacji
deszczowe wraz z wpustami ulicznymi i linig energetyczna do zasilania oswietleniadrogi.

Drogi dojazdowe projektuje si¢ jako drogi o przekroju ulicznym o szerokosci jezdni 6,0 m.

Niwelete poprowadzono w osi projektowang nawierzchni oraz dostosowano do otaczgacego terenu. Zachowano isthigjace
spadki terenu, przy jednoczesnym zapewnieniu hormatywnych promieni tukéw pionowych i pochylen podituznych.

5. Informacja o wpisieterenu do reiestru zabytkéw lub inne ograniczenia

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do reestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na
podstawie ustalen mig scowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. | nformacja o wplywie eksploatacji gorniczg.

Teren, na ktérym projektuje se budowe drogi dojazdowej do terenéw pod zabudowe mieszkaniowa nie zngjduje sie w
granicach terenu gérniczego i nie wystepuje wptyw eksploatacji gornicze.

7. Informacjai daneo charakterzei cechach przewidywanych zagrozen.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia DZ.U.03.120.1126, zamieszczono w
opracowaniu informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, kt6ra okresla szczegétowo dane, charakter i cechy
istnigjacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia 0sdb bioracych udziat przy budowie
projektowanego obiektu budowlanego. Informacja ta stanowi integralna czgsé ninig szego opracowania.

8 Wplyw na §rodowisko

Wphyw na warunki akustyczne - przy zakladanym ruchu pojazdéw oraz braku funkcji o charakterze chronionym w
sasedztwie projektowang drogi, przy aktuang wiedzy o przysztym poziomie akustycznosci pojazdow
samochodowych, nie prognozuje sie przekroczen dopuszczalnych norm w granicach pasa drogowego, zaréwno w porze
dniai nocy.

Zagrozenie sytuacjami awaryjnymi i zagrozeniami srodowiska - budowa drogi nie stanowi zagrozenia sytuacjami
awaryjnymi i zagrozeniami srodowiska

Budowa drogi nie spowoduje naruszeniainteresu 0sob trzecich oraz oddziatywania transgranicznego.
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9 Warunki geotechniczne.

Teren objety opracowaniem naezy do utworéw czwartorzedowych holocenskich i plejstocenskich, ktére sa
reprezentowane przez osady w postaci glin zwartych przewarstwionych piaskami o granulacji pylistej do srednioziarniste.
Warunki geotechniczne dla prowadzenia rob6t budowlanych okresla sie jako dobre. Na podstawie Dz.U. nr 126, poz. 839 §
5 pkt.3 i § 7 ustdono rodza] warunkéw gruntowych jako proste, natomiast kategorie geotechniczna jako druga. Gtebokosé
przemarzania na rozpatrywany terenie nalezy przyja¢ 1,00 m ppt. Przed rozpoczeciem wykonywania prec nalezy sprawdzié¢
zgodnos¢ wystepujacych gruntéw z ninigjsza ocena, w przypadku wystapienia réznic nalezy z projektantem i kierownikiem
budowy okresli¢ tryb dalszego postgpowania

10. Uwagi koncowe:

- Wewszystkich robotach nalezy opiera¢ si¢ naobowiazujacych normach i instrukcjach

- Przed przystapieniem do rob6t naezy zapoznat si¢ z warunkami i zastrzezeniami zawartymi w uzgodnieniu Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowe. Warunki tew komplecie dotaczono do niniejszego opracowania.

- Przed przystapieniem do robét nalezy przeanaizowad plansze zbiorcza uzbrojenia terenu pod katem ewentualnych
kolizji - wykopy wykonat recznie ze szczegblna ostroznoscia, a szczegdtowa lokalizacj¢ uzbrojenia naezy ugtali¢ za
pomoca przekopdw kontrolnych.

- Orozpoczeciu prac powiadomi¢ gestorow uzbrojenia podziemnego.

- Naobszarze opracowanianie wyklucza si¢ niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

- Przed wiaczeniem projektowaneg sieci deszczowej do isthigjacel nalezy udrozni¢ isthigjaca sie¢ kanalizacji deszczowey



