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Przedmiar robét

BUDOWA DROG DOJAZDOWYCH DO TERENU POD ZABUDOWE MIESZKANIOWA W CHOJNICACH PRZY
ULICY KARTUSKIE] - kanalizacja deszczowa ul. Kartuska - ul. Kartuska 89-600 Chojnice

Nr | Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
1 Deszczéwka
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach
KNR 2-01 . N
1 0317/05 suchych), z wydobyciem urobku lopata lub wyciagiem recznym, wykopy o m3 450
glebokosci do 3,0m grunt kategorii I11-1V
KNR 2-18 . . . -
2 0501/04 Podloza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 25¢m - obsypka m2 241
3 KNR 2-18 Podloza pod kanaty z materiatdw sypkich o grubosci 20cm m2 241
0501/03
4 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i m3 34155
0320/05 | gtebokosci do 3m w gruncie kategorii II1-1V '
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3
5 KNNR 1 [w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku
0206/02 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km, - dowdz pospotki do
wymiany gruntu.
341,55 + 94,09 m3 | 435,640
razem | m3 435,64
KNNR 1 Naktady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci
6 0208/02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-1V po m3 | 435,64x9
drogach o nawierzchni utwardzonej
KNR 2-01 . . .. . . . . ..
7 0236/02 Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii I1I-1V m3 450
KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku
8 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km lub na odklad - tadowarka | m3 94,09
0239/02 . et it
o pojemnosci tyzki 1,25m3, grunt kategorii I11
Pelne umocnienie (z rozbiorka) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie
KNR 2-01 . P P o . g
9 suchym pionowych $cian wykopdw liniowych o szerokosci do 1m i glebokosci do m2 685,6
0322/02 - f
3m w gruncie kategorii Il1-1V
10 KNR 2-18 | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggoéw betonowych o $rednicy 1200mm i szt 7
0613/03 | gtebokosci 3m
KNR 4- . . . C L .
11 05t1 Demontaz pokryw. padstydme_nnych zelbetowych z pierScieniem odcigzajacym i kpl 1
0410/04 wlazem dla kominéw o $rednicy 60cm
12 KNR 2-18 | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggoéw betonowych o $rednicy 1200mm i szt 1
0613/03 | gtebokosci 3m
KNR 2-
13 18w Studzienki $cickowe uliczne betonowe, o $rednicy 500mm z osadnikiem i syfonem | szt 8
0524/01
14 KNR 2-18 | Dwukrotna izolacja abizolem zewngtrznych powierzchni rur betonowych i m 16.16
0712/10 | zelbetowych o $rednicy 1200mm '
15 KNR 2-18 | Dwukrotna izolacja abizolem wewngtrznych powierzchni rur betonowych i m 16.16
0714/10 | zelbetowych o srednicy 1200mm '
16 KNR 2-18 [ Dwukrotna izolacja abizolem zewnetrznych powierzchni rur betonowych i m 20
0712/06 | zelbetowych o $rednicy 500mm
KNR 2-
17 18w Kanaly z rur PCW laczone na weisk, o $rednicy zewngtrznej 160mm m 49
0408/02
KNR 2-
18 18w Kanaly z rur PCW laczone na weisk, o $rednicy zewngtrznej 250mm m 85
0408/04
19 | KNR 2- |Kanaty z rur PCW taczone na wecisk, o §rednicy zewngtrznej 315mm m 139




18w

0408/05

20 |Kalkulacja ;Krfglgoname kaskad zewnegtrznych przy studniach 1200, trojnik, kolano, rura fi 160 kpl 6
KNR 4- . ] - ’ . . .

21 05t1 Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 300mm m 141
0315/03 uszczelnionego zaprawg cementows
KNR 4- ) ] — ' . . .

22 05t1 Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 250mm m 1
0315/02 uszczelnionego zaprawg cementows
KNR 4- ) - , ) . :

23 05t1 Demontaz studni rewizyjnych z krggéw betonowych o $rednicach 1200mm i kol 3
0409/03 | Eebokosci 3m w gotowym wykopie
KNR 2- "

24 18w Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 200mm rét;a 1
0706/02 b

KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o
25 0208/01 grubosci 10cm. Zatozenie przejsé szezelnych: fi 160 - 8 szt; fi 250 - 6 szt; fi 315 - szt 31

11 szt. - wsp. do RiS =2




