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Przedmiar robét

BUDOWA DROG DOJAZDOWYCH DO TERENU POD ZABUDOWE MIESZKANIOWA W CHOJNICACH PRZY
ULICY KARTUSKIEJ.

Nr | Podstawa | Opis robot Jm Ilo$¢
| Roboty przygotowawcze
1.1 Odtworzenie trasy i punktow wysokoSciowych
KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog
1 S km 0,07
0119/03 [ w terenie rOwninnym
1.2 Usunigcie warstwy humusu
2 KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za m2 4500
0126/01 [pomoca spycharki
1.3 Rozbiérka elementow drog, ogrodzen i przepustow
3 KNR 2-31 | Rozebranie r¢czne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci m2 10
0802/05 [15cm
4 KNR 2-31 | Rozebranie r¢czne nawierzchni z mieszanek mineralno- m2 10
0803/01 | bitumicznych o grubosci 3cm - 4 cm.
KNR 2-31 Rozebranie r¢czne nawierzchni z mieszanek mineralno-
5 bitumicznych o grubosci 3cm - dodatek za kazdy dalszy 1cm m2 10
0803/02 L . . .
powyzej 3cm grubosci nawierzchni
KNR 2-31 | Rozebranie krawegznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na
6 . - m 18
0813/03 | podsypce cementowo-piaskowej
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem
KNR 4-04 o
7 samowyladowczym na odlegto$¢ do 1km przy recznym
1105/01 o . :
zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - na odl. 9 km.
15+04+2 m3 3,900
razem [ m3 3,9
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem
samowytadowczym na odleglto$¢ do 1km przy regcznym
KNR 4-04 L . ;
8 zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naktady m3 3,9x8
1105/02 S . L.
uzupehiajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad
1km - za 8 km.
11 Roboty ziemne
11.1 Wykonanie wykopow
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z
9 KNR 2-01 | transportem urobku w nasyp samochodami samowytadowczymi na m3 882
0206/02 | odlegtos¢ do 1,0km - koparki 0 pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt
kategorii 111 - na odl. 10 km
Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km
10 KNNR 1 [ odlegtosci transportu ponad 1km samochodami m3 882%9
0208/02 | samowytadowczymi gruntu kat. I-1V po drogach o nawierzchni
utwardzonej - za 9 km.
11.2 Wykonanie nasypow
11 KNNR 1 |Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposrednim m3 181213
0406/01 | przerzutem gruntu kategorii I-I1. Nasyp z dowiezionej pospoiki. !
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
KNNR 1 pojemnosci tyzki 0,25m3 w ziemi kategorii I-111 uprzednio
12 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami m3 | 1812,13
0206/02 . 2 . g
samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km - dowoz pospotki do
wykonania nasypu.
KNNR 1 Naktady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km
13 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami m3 [1812,13x9
0208/02 . . .
samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni




utwardzonej

KNNR 1 |Zaggszczenie walcami samojezdnymi wibracyjnymi nasypow w
14 0409/07 | gruncie sypkim kategorii I-11 m3 181213
111 Podbudowy
111.1 Koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza.
KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy
15 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1V - chodnik,
0103/04 |, " . .
Sciezki, poszerzenia.
341 +199 + 186 m2 726,000
razem | m2 726
Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podltoza pod warstwy
KNR 2-31 - : - - -
16 0103/04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1V - droga,
zjazdy, miejsca postojowe, poszerzenia.
906 + 182 + 405 + 239,5 m2 | 1.732,500
razem | m2 1732,5
KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszezeniu 10cm w korycie i
17 0104/01 |12 poszerzeniach zaggszczana recznie - 15 cm (droga, zjazdy, m2 1493
miejsca postojowe)
KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszezeniu 10cm w korycie i
18 na poszerzeniach zagegszczana recznie - dodatek za kazdy lem m2 1493x5
0104/02 . L
grubo$ci warstwy powyzej 10cm
Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszezeniu 10cm w korycie i
KNR 2-31 ) ; SO
19 na poszerzeniach zaggszczana recznie (chodniki, Sciezka m2 1493
0104/01
rowerowa)
111.2 Podbudowy z ruszywa lamanego.
20 KNR 2-31 | Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/07 |zageszczeniu 8cm - (25 ¢cm) - chodniki, $ciezki, poszerzenia.
341+ 199 + 186 m2 726,000
razem | m2 726
Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po
KNR 2-31 . : ..
21 zaggszezeniu 8cm - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 8cm
0114/08 .
grubosci warstwy - za 17 cm.
341 +199 + 186 m2 726,000
razem | m2 726x17
Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tfamanego o grubosci po
KNR 2-31 . h e ;
22 0114/07 |7ageszezeniu 8cm - (15 c¢cm) - droga, zjazdy, miejsca postojowe,
poszerzenia., poszerzenia.
906 + 182 + 405 + 239,5 m2 | 1.732,500
razem | m2 1732,5
Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po
KNR 2-31 . : ..
23 zaggszezeniu 8cm - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 8cm
0114/08 .
grubosci warstwy - za 17 cm.
906 + 182 + 405 + 239,5 m2 | 1.732,500
razem | m2 | 1732,5x7
IV Nawierzchnie
1VV.1 Naewierzchnie z brukowej kostki betonowej
o4 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm,
0511/02 |[uktadane na podyspce cementowo-piaskowej - chodniki
20 + 117 + 147 + 40 + 17 m2 | 341,000
razem | m2 341
25 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm,
0511/02 |[uktadane na podyspce cementowo-piaskowej - $ciezka rowerowa.
15+95+89 m2 199,000
razem | m2 199




Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm,

26 K()N5}1?1§(-)§1 uktadane na podyspce cementowo-piaskowej - droga, zjazdy,
miejsca postojowe.
906 + 70 + 65 + 47 + 205 + 200 m2 | 1.493,000
razem | m2 1493
V Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
V.1 Oznakowanie poziome
KNR 2-31 . .
27 0706/07 Strzalki i inne symbole malowane r¢cznie symbol P23 rower
4*1,1*2 m2 8,800
razem | m2 8,8
V.2 Oznakowanie pionowe
28 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 50mm szt 12
0702/01
KNR 2-31 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i
29 informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2. znak: b2,d 6,a3,u | szt 12
0703/02
VI Elementy ulic
V1.1 Krawezniki betonowe
KNR 2-31 s
30 0402/04 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki B15
0,30 * 0,25 * 479 m3 35,925
razem | m3 35,925
31 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na m 479
0403/03 | podsypce cementowo-piaskowej
32 KNR 2-31 | Krawgzniki betonowe - dodatek za ustawienie krawgznikow na m 121
0403/07 |tukach o promieniu do 10m
V1.2 Betonowe obrzeza chodnikowe
KNR 2-31| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-
33 . . L .
0407/05 | piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
15+71+75+48+33+16 + 38 m 296,000
razem | m 296
VIl Zielen drogowa
VI11.1 Zielen drogowa - trawniki
34 KNNR 1w | Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna m2 720
0503/02 | wykopoéw wykonywanych recznie w gruncie kategorii IV
KNNR 1w Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach z
35 uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwa grubosci | m2 720
0507/03 .
10 cm wraz z 1 krotnym koszeniem.
1 Deszczéwka
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
pojemnosci tyzki 0,25m3 w ziemi kategorii I-111 uprzednio
KNNR 1 . .
36 0206/02 | ZMagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km, - dowdz pospdtki do
wymiany gruntu.
341,55 + 94,09 m3 | 435,640
razem | m3 435,64
Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km
KNNR 1 [ odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
37 0208/02 | samowytadowczymi gruntu kat. I-1V po drogach o nawierzchni m3 | 435,64x9
utwardzonej
.| Wykonanie kaskad zewngtrznych przy studniach 1200, tréjnik,
38 |Kalkulacja kolano, rura fi 160 2mb. kpl 6
VIl Obstluga geodezyjna
39 | kal. wh.- | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl 1




| | goodezja




