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-szczego6towa specyfikacja techniczna
ST - specyfikacja techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanegj

WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszgj specyfikac]i techniczng (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru oswietlenia ulicznego ulicy Kartuskig w Chojnicach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacjatechniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach migjskich i gminnych.

1.3. Zakresrobot objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z
budowa oswietlenia na drogach publicznych

1.4. Okre&slenia podstawowe

a) Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, za pomoca
fundamentu stuzaca do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wigkszej
niz 12 m.

b) Wysiegnik - element rurowy Iaczacy stup oswietleniowy z oprawa.

c) Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia swietlnego wysytanego przez zrédio swiatta, zawierajace wszystkie niezbedne
detale do przymocowaniai polaczenia z instalacja elektryczna.

d) Kabel - przewdd wiglozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowa¢ pod i nad ziemia.

€) Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa lub
szafy oswietleniowe) w pozycji pracy.

f) Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ ha nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.

Nazwy i kod robdét
CPV 45231400-9- roboty w zakresie energetycznych linii kablowych nn
CPV 45316110-9 — instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego

Ninigjsza specyfikacja techniczna obgmuje :



1.3.1 Rozebranie nawierzchni
1.3.2 Reczne kopanie i zasypywanie rowdw, oraz wykonanie przewiertow
1.3.3 Uktadanie kabli i wykonanie uziemienia
1.3.4 Montaz i stawianie stupOw wraz z osprzetem
1.3.5 Pomiary elektryczne

2. MATERIALY
2.1. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli

2.1.1. Piasek
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co ngjmnigj gatunku ,,3”, odpowiadaja-
cego wymaganiom BN-87/6774-04.

2.1.2. Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folia
kalandrowana z uplastycznionego PCV o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiada-
jaca wymaganiom BN-68/6353-03.

2.2. Elementy gotowe

2.2.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy zaleca si¢ stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedtug ustalen dokumenta-
cji projektowsej. Ogoélne wymagania dotyczace fundamentow konstrukcji okreslone sa w PN-
80/B-03322.

W zaleznosci od konkretnych warunkdw lokalizacyjnych i rodzaju wéd gruntowych, nalezy
wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne wedtug ST, zgodnie z ,,Instrukcja zabezpieczen przed
korozja konstrukcji betonowych”.

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywa¢ sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwo-
dnionym podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego. Projektowany fundament prefabr-
ykowany, betonowy typ FBW-80.

2.2.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych
lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektry-
cznego. Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na
dziatgjace na nie obciazenia. Wngtrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa
wygtadzajaca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sig¢ kabli.

Zaeca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCV) o $rednicy
wewngtrzng nie mnigjszgj niz 50 mm — np. SRS 75mm. Rury powinny odpowiada¢
wymaganiom normy PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznio-
nych migjscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

Projektowane rury firmy AROT typ SRS-75 na przepusty kablowe pod droga i wjazdami,
oraz typ DVK-50 przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem podziemnym terenu.



2.2.3. Kable

Kable uzywane do oswietlenia drog powinny spetniac wymagania PN-93/E-90401. Zaleca sie
stosowanie kabli 0 napigciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub pigciozytowych o zytach
aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od
dopuszczanego spadku napigcia, dopuszczalng temperatury nagrzania kabla przez prady
robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania
ochronnego.

Projektowany kabel YK Y-4x35mm? - linia oéwietleniowa

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w migjscach pokrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.2.4. Zrodia $wiatta i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oswietlenia drogowego
stosowa¢ zrodia swiattai oprawy spetnigjace wymagania PN-EN 60598-2-3.

Ze wzgledu nawysoka skutecznosc swietlng, trwatosé i statos¢ strumienia $wietlnego w
czasie oraz oddawanie barw, zaleca si¢ stosowanie wysokopreznych lamp sodowych.
Oprawy powinny charakteryzowac si¢ szerokim ograniczonym rozsytem swiatta. Ze
wzgledow eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy o konstrukcji zamknigtej z klasa
ochronnosci |1. Projektowane oprawy typ SGS 102 (lub réwnowazne).

Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatow
nierdzewnych.

Oopra/vy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszegj niz —

5” C i wilgotnosci wzglednel powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych
z PN-86/0-79100.

2.2.5. Stupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa dla
konkretnego obiektu. Dla oswietlenia drog, poza szczegolnymi przypadkami, nalezy stosowat
typowe stupy oswietleniowe betonowe i stalowe umozliwiajace zawieszenie opraw na
wysokosci 5 - 12 m. Stupy powinny przenies¢ obciazenia wynikajace z zawieszenia opraw i
wysiegnikow oraz parciawiatru dlall i 111 strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100.
Kazdy stup powinien posiada¢ w swej gorngj czesci odpowiednigj srednicy rure stalowa dla
zamocowania wysiggnika rurowego lub oprawy.

W dolngj czesci stupy powinny posiada¢ wneke zamykana drzwiczkami.

Wneka lub wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowsej tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajace podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilosci zaleznej
od ilosci zainstalowanych opraw) i cztery lub pie¢ zaciskdéw do podiaczenia dwaéch zyt kabla
0 przekroju do 50 mm2. Projektowane stupy wykonane sa z profili stalowych obustronnie
ocynkowanych.

Stupy nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ od srodowiska agresywnego do wysokosci 0,5m od
fundamentu poprzez pomalowanie farba do wyrobéw ocynkowanych w kolorze zblizonym do
koloru projektowanego stupa. Sktadowanie stupow oswietleniowych na placu budowy,
powinno by¢ na wyréwnanym podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z
drewna migkkiego.

2.2.6. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowsa.
Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednia ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery
lub pie¢ zaciskow przystosowanych do podtaczenia dwoch zyt kabla o przekroju do 50 mm2.



2.2.7. Zwir na podsypke
Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co ngjmniej
I11 i odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01.

3. sprzet

3.1. Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykaza¢ si¢ mozli-
woscia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwa jakosé robot:
* zurawia samochodowego,

» samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

* wiertnicy na podwoziu samochodowym ze swidrem 70 cm,

* spawarki transformatorowej do 500 A,

» zageszezarki wibracyjne spalinowej 70 m3/h,

* recznego zestawu swidréw do wiercenia poziomego otworéw do 15 cm,

» urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istnigjacymi drogami.

4. transport

4.1. Transport materiatow i elementow oswietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

* samochodu skrzyniowego,

* przyczepy diuzycows,

» samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

 samochodu dostawczego,

* przyczepy do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczegblnych elementéw.

5. wykonanie robot

5.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowe oraz oceny warunkow
gruntowych. Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobranaw zaleznosci od
giebokosci wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabryko-
wane zaleca si¢ wykonywanie wykopdw waskoprzestrzennych recznie.

Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-
83/8836-02.

Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca sig wykonywa¢ mechanicznie przy zastosowaniu
wiertnicy na podwoziu samochodowym. W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢
bez naruszenia naturalngj struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST lub wskaza-
niami 1nspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony
wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposob zapewnigjacy ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnig terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwigjacym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z
wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢
warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczat ubijakami recznymi lub zageszczarka
wibracyjna. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12.



Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposdb aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu
lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy
rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na migjsce wskazane w ST lub przez Inspektora
Nadzoru.

5.2. Montaz fundamentow prefabrykowanych

Montaz fundamentow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu. Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie
betonu B 10, spetnigjacego wymagania PN-88/B-06250 lub zageszczonego zwiru
spetnigjacego wymagania BN-66/6774-01.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzgdne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego scianek i poziom goérnej powierzchni, do ktoregj przytwierdzona jest ptyta
mocujaca. Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancja rzedneg) posadowienia+ 2 cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscia + 10 cm. Projektowane
fundamenty prefabrykowane betonowe typu FB-150.

5.3. Montaz supow

Stupy nalezy ustawia¢ na fundamencie dzwigiem. Odchytka os stupa od pionu, po jego
ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawiac tak, aby
jego wneka znajdowata si¢ od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz
nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nize niz 20 cm od powierzchni
chodnika lub gruntu.

5.4. Montaz opraw

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem lub
recznie. Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzic jg
dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sig lampy). Oprawy nalezy montowac po uprzednim
wciagnieciu przewodow zasilajacych do stupow. Nalezy stosowac przewody kabelkowe o
izolacji wzmocniongj z zytami miedzianymi o przekroju zyly 1,5mm2. llos¢ przewoddw -3.
Od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy nalezy prowadzi¢ przewdd trzyzytowy. Oprawy
nalezy mocowaé na stupach w sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu
do nich przewoddéw zasilgjacych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod
wptywem warunkéw atmosferycznych i parciawiatru dlall i 11 strefy wiatrowsy.
Projektowane oprawy typu SGS 102 — lub réwnowazne.

5.5. Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie
kabli powinno by¢ zgodne z norma PN-76/E-05125. Kable powinny by¢ uktadane w sposdb
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozciaganie itp. Temperatura
otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mnigjsza niz 0° C. Kabel mozna zginaé
jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy,
jednak nie mnigjszy niz 10-krotna zewngtrzna jego srednica. Bezposrednio w gruncie kable
nalezy uktada¢ na giebokosci 0,6 m z doktadnoscia 5 cm nawarstwie piasku o grubosci 10
cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwa piasku, a nast¢pnie warstwa gruntu rodzimego o
grubosci co ngimnigj 15 cm. Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdiuz cate)
trasy, co ngjmnigj 25 cm nad kablem, nalezy uktadac foli¢ koloru niebieskiego szerokosci 20
cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemny-mi lub z drogami, kabel nalezy
uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ do ich wnetrzawody i przed ich zamuleniem.



W migjscach skrzyzowan kabli z istnigjacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sig
wykonywanie przepustow kablowych metoda wiercenia poziomego. Kabel utozony w ziemi
na cate] swej diugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Zdeca sie przy latarniach, przepustach kablowych, pozostawienie 2-metrowych zapaséw
eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancjg izolacji
poszczegolnych odcinkéw kabla induktorem o napigciu nie mnigjiszym niz 2,5 kV, przy czym
rezystancja nie moze by¢ mnigjsza niz 20 Moméw/m.

5.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwpor azeniowej
Jest to uzaleznione od warunkéw technicznych przytaczenia wydanych przez dany Zaktad
Energetyczny.

5.6.1. Samoczynne wylaczenie napiecia w ukladzie sieci TN-C [Zerowanie€]
Samoczynne wylaczenie napi¢ciaw uktadzie sieci TN-C [Zerowani€] polega na potaczeniu
czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem ochronno-neutralnym PEN i
powodujacym w warunkach zakitéceniowych odtaczenie zasilania zgodne z norma PN-IEC
60364-4-41.

Wzdtuz projektowang linii kablowe oswietleniowe utozy¢ bednarka ocynkowana 25 -
30 x 4 mm oraz dodatkowo przy latarniach nr 5i 10 wykona¢ uziomy, ktérych rezystancja
nie moze przekracza¢ 10 omow.

Zaleca sig¢ wykonywanie uziomu pretowego z uzyciem pretéw stalowych 18 mm, o diugosci
6 m, potaczonych bednarka ocynkowana 25 - 30 x 4 mm. Uziom z zaciskami zerowymi
znajdujacymi Si¢ w latarniach, nalezy taczy¢ przewodami uziomowymi o przekrojach nie
mniejszych od przekroju uziomu poziomego.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i ST. Po zasypaniu fundamentow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszcze-
niagruntu wg p. 5.1, oraz sprawdzi¢ sposdb usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Fundamenty

Program badan powinien obgjmowa¢ sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrzne-
go oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowe oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto
nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ ustawieniaw planie i rzedne posadowienia.

6.3. Latarnie

Elementy latarn powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i BN-79/9068-01.

Latarnie oswietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

* doktadnosci ustawienia pionowego stupow,

* prawidtowosci ustawienia opraw wzgledem os oswietlangj jezdni,

« jakosci potaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowe oraz na zaci-
skach oprawy,

* jakosci potaczen srubowych stupéw i opraw,

* stanu antykorozyjnej powtoki ochronngl wszystkich elementow.
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6.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary:

* glebokosci zakopania kabla,

* grubosci podsypki piaskowe nad i pod kablem,

» odlegtosci folii ochronng od kabla,

* rezystancji izolagji i ciagtosci zyt kabla

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowangj linii kablowsj, za wyjatkiem pomiaréw
rezystancji i ciagtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywaé¢ dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

6.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gitebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potaczen spawanych, a po jg zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia i rozplanowanie gruntu. Pomiary giebokosci utozenia bednarki nalezy
wykonywac¢ co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptyce niz 45 cm.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie
5.2. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub ST.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowe) nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje petli
zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci zerowania.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokéle pomiarowym ochrony przeciwko-
razeniowsy.

6.6. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywac¢ po uptywie co najmnig 0,5 godz. od wiaczenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy
wykonywaé przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazddw, pieszych i jakichkolwiek
obiektéw obcych, mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiarow nie nalezy
przeprowadza¢ podczas nocy ksigzycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta,
$niezyca, unoszacy Sie kurz itp.). Do pomiar6w nalezy uzywa przyrzaddéw pomiarowych o
zakresach zapewnigjacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mnigjsze od 30% catej skali
na danym zakresie. Pomiary nat¢zenia oswietlania nalezy wykonywa¢ za pomoca luksomierza
wyposazonego W urzadzenie do korekcji katowej, a element swiattoczuty powinien posiada¢
urzadzenie umozliwigjace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktéw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032.

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robdt

Wszystkie materiaty nie spetnigjace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST
zostana przez I nspektora nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robo6t, ktore wykazuja
odstepstwa od postanowien ST zostana rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykona-
wey.

7. obmiar robét
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7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dlalinii kabloweyj jest metr, adla latarni sztuka

8. odbidr robdt

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegagjacych zakryciu podlegaja:
» wykopy pod fundamenty i kable,

* posadowienie fundamentow

* utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

* wykonanie uziomow tasmowych.

8.2. Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac,

* geodezyjna dokumentacje¢ powykonawcza,

* protokéty z dokonanych pomiarow skutecznosci zastosowanej ochrony
przeciwporazeniows.

* protokoty z dokonanych pomiardéw rezystancji uziemien

* protokoéty z dokonanych pomiarOw nat¢zenia oswietlenia

* protokéty z dokonanych pomiarOw rezystancji izolacji zyt kablai ich ciagtosci

9. podstawa platnosci

9.1. Cenajednostki obmiarowe

Cena 1 mlinii kablowej lub 1 szt. latarni, masztow obejmuje odpowiednio:

* Wyznaczenie robot w terenie,

* dostarczenie materiatow,

» wykopy pod fundamenty lub kable,

» zasypanie fundamentOw i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie
nadmiaru gruntu,

» montaz stupdw, opraw, instalacji przeciwporazeniowej, uktadanie kabli z podsypka i
zasypka piaskowa oraz z foliag ochronna,

* podtaczenie zasilania,

* sprawdzenie dziatania oswietlenia z pomiarem nat¢zenia oswietlenia,

* sporzadzenie geodezyjngl dokumentacji powykonawcze,

» konserwacja urzadzen do chwili przekazania oswietlenia Zamawigjacemu.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukgji

wsporczych

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaw zakresie wykonywania badan
przy odbiorze

. PN-88/B-06250 Beton zwykty

. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonbw i zapraw

. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

~NoohWw
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8. PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych

9. PN-1EC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

10. PN-1EC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia

odbiorcze

11. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

12. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

13. PN-EN 60598-2-3 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania

14. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewngtrzne

15. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowe na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable lektroenergetyczne
na napigcie znamionowe 0,6/1 kV

16. PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

17. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

18. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

20. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospéitka

21. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

22. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze

23. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

24. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolgjowe. Roboty ziemne

25. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci migjscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

26. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych

oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych.

10.2. Inne dokumenty

27. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE

28. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Czegs¢ V.
Instalacje elektryczne, wydanie COBR Elektromontaz

29. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowsj. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990.)

30. Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.



